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AGENDA



STRATEGIE



STAP VOOR STAP
TRANSITIE





PRODUCTPORTFOLIO

Product A Product B Product C

Brontemperatuur (ZLT) Lage temperatuur (LT) Middentemperatuur (MT)

- Warmte ca. 280C – gemaximaliseerd op 60 
W/m2 vermogensvraag gebouw

- Koude ca. 180C
- Levering warmte/koude aan 

klantinstallatie via afleverset 

- Warmte ca. 450 C – gemaximaliseerd op 
60 W/m2 vermogensvraag gebouw

- Koude ca. 12-180C
- Levering warmte/koude aan 

Energiecentrale van Mijnwater via 
afleverset 

- Warmte ca. 650 C – gemaximaliseerd op 
60 W/m2 vermogensvraag gebouw

- Koude ca. 12-180 C
- Levering warmte/koude aan 

Energiecentrale van Mijnwater via 
afleverset 



• Ruim 235 km² 

• Ca 260.000 inwoners

• Woningmarkt:
• Veel bestaande bouw, met hoog energielabel
• Krimp tot stilstand gekomen
• Vraag: starterswoningen & 

levensloopbestendige woningen
• Gemeenten zetten in op aardgasvrij-ready 

maken van woningen

• Weinig zware industrie

• Aantal grote utiliteiten

IN WELKE VOLGORDE?

PARKSTAD AANSLUITEN



Data – Pandanalyse - Benodigd vermogen – Bronpotentie

Pandanalyse
• Database Gegevenshuis (BAG, RBO, WOZ, Rebis, BGT, Kadaster, 

etc.)
• BVO, bouwjaar, categorieën, energielabel
• Matrix t.b.v. thermisch vermogen en verbruik

ONDERZOEK & ANALYSE

clusters



Geohydrologisch onderzoek
* Onderzoek VITO

* Bepaling warmte / koude gebieden
* Bepaling warmte en koude bronnen

ONDERZOEK & ANALYSE

Vraag vs. aanbod
* Combinatie onderligger ondergrond met 

markt potentieel bovengrond
* Energie balansering gebiedsniveau

Masterplan ontwerp
* Ontwerp bronnen – backbone

* Ontwerp clusters



HUIDIG EN TOEKOMSTIG NETWERK

OPSCHALEN EN UITBREIDEN


