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Samenvatting

In verband met de splitsing van een woonperceel en de hierop volgende
nieuwbouw van een woning aan de Oude Rijnstraat 36 te Venlo is een bodem-
onderzoek conform de NEN 5740 en een vooronderzoek volgens de NEN 5725
uitgevoerd. Na uitvoering van het vooronderzoek kon de hypothese "onver-
dachte locatie" worden gesteld.

Met de onderzoeksstrategie voor “onverdachte locaties” werden 9 boringen op
het perceel verricht. Hiervan zijn monsters van de bovengrond genomen. Twee 
boringen zijn doorgezet tot 2 m-mv. Zintuiglijk werden geen afwijkingen in
samenstelling, geur en / of kleur geconstateerd in de grondmonsters.
Vervolgens zijn twee mengmonsters samengesteld, te weten één van de
bovengrond en één van de ondergrond.
Op de locatie is tevens een peilbuis geplaatst, waarbij de grondwaterspiegel
werd aangetroffen op 2,31 m-mv.

Na analyse van de grondmonsters en grondwatermonsters bleek dat :
# in de bovengrond de achtergrondwaarden (AW) voor cadmium, lood en

zink worden overschreden;
# in de ondergrond de AW van de onderzoeksparameters niet worden

overschreden;
# het grondwater licht verontreinigd is met nikkel.

De verontreinigingen met zware metalen in de bovengrond en het grondwater
zijn te relateren aan de regionale problematiek met betrekking tot zware
metalen in de bodem.  Gezien de gehalten is geen nader onderzoek noodzake-
lijk.

Na opmerkingen van de gemeente Venlo zijn aanvullende boringen verricht op
het perceel i.v.m uitbreiding van het onderzoeksgebied en i.v.m. de vml.
aanwezigheid van kassen op de locatie. Ook de drupzone van het asbestver-
dachte dak is nader onderzocht.

Middels 7 aanvullende boringen is het onderzoeksgebied uitgebreid. Hiervan is
een mengmonster samengesteld en dit is geanalyseerd op de standaardparame-
ters van de NEN 5740 aangevuld met de OCB’s voor het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen op de locatie.



Uit de resultaten van de analyses blijkt dat de AW voor molybdeen wordt
overschreden. Voor de OCB’s wordt alleen voor de som-drins de AW over-
schreden. Gezien het gehalte is geen nader onderzoek noodzakelijk.

Indicatief kan worden gesteld dat, in verband met het hergebruik van grond, de
bovengrond van de onderzoekslocatie voldoet aan de bodemfunctieklasse
industrie. Hergebruik dient echter te geschieden conform het Besluit bodem-
kwaliteit en het bodembeleid van de gemeente Venlo.

Aan de westzijde van het dak van de berging, hangt geen goot en is geen
verharding aanwezig onder de druplijn. Daarom zijn bij de asbestverdachte
drupzone 2 gaten van 30x30 cm tot 0,15 m-mv gemaakt. Hiervan is een
mengmonster samengesteld. Uit de analyse blijkt dat de concentratie asbest in
de grond 330 mg/kg ds bedraagt. Dit betekent dat sanering van de bodem
noodzakelijk is. Vanwege de beperkte omvang van de drupzone is geen nader
onderzoek uitgevoerd. Geadviseerd wordt om de drupzone ruimschoots te
saneren, waarbij na sanering controlemonsters worden genomen om te bepalen
of alle verontreiniging is verwijderd.

Geconcludeerd wordt dat in verband met de splitsing van het perceel, de
ruimtelijke procedure en de nieuwbouwplannen voor de woning er geen
belemmeringen gelden uit oogpunt van chemische bodemgesteldheid.

Volgens de Bodemkwaliteitskaart Venlo en de PFAS bodemkwaliteitskaart
Limburg-Noord valt de locatie qua ontgravingskaart en toepassingkaart onder
‘landbouw / natuur’.
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Oude Rijnstraat 36, Venlo M & A  Bodem & Asbest BV

1. Doelstelling verkennend onderzoek

Op 17 november 2020 is door de heer A. Hendrix aan M & A Bodem & Asbest
BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740, op een perceel aan de Oude Rijnstraat 36 te Venlo. Het
onderzoek is noodzakelijk vanwege de splitsing van het woonperceel en de
hierop volgende nieuwbouw van een woningen op het perceel, waarvoor een
verklaring benodigd is omtrent de aanwezigheid van eventuele bodemvervui-
ling. In dit onderzoek zal de chemische en fysische toestand van de bodem
worden beschreven.

Door middel van het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de bovengrond
(0 tot 0.5 meter) en de ondergrond (0.5 tot 2.0 meter), alsmede de kwaliteit van
het grondwater zal een uitspraak worden gedaan omtrent bovenstaande.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740, NEN 5725, NEN 5707 en
de Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen van het Ministerie van VROM.

Voorafgaand aan het onderzoek verklaart M&A dat er geen relatie bestaat
tussen opdrachtgever en M&A, zodat onafhankelijkheid wordt gegarandeerd.

Het procescertificaat van M&A Bodem & Asbest en het hierbij behorende
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monster-
neming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende
veldwerkregistraties, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.
In deze rapportages zijn de protocollen 2001, 2002 en 2018 van toepassing. Het
veldwerk is uitgevoerd door een ervaren en erkend veldwerker (dhr. W. van
Aerle).

Dit bodemonderzoek is met de grootste zorg uitgevoerd. Door de statistische
keuzes volgens de NEN 5740 kan het echter voorkomen dat er toch bodemver-
ontreiniging op het perceel aanwezig is dat niet is geconstateerd tijdens het
onderzoek. Hiervoor kan M&A niet aansprakelijk worden gesteld.
Verder zijn alle in deze rapportage gedane aanbevelingen en adviezen vrijblij-
vend van aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Door de gemeente Venlo zijn opmerkingen gemaakt op de eerste versies van
het rapport. Deze zijn verwerkt in onderhavige versie van het rapport.
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Oude Rijnstraat 36, Venlo M & A  Bodem & Asbest BV

2. Vooronderzoek conform NEN 5725

In de NEN 5725 staat beschreven welke gegevens minimaal geïnventariseerd
dienen te worden om een uitspraak te kunnen doen over het vervolgtraject.
Om tot een hypothese voor het vervolgonderzoek te komen dienen te worden
onderzocht :
1. Historisch gebruik
2. Huidig gebruik
3. Toekomstig gebruik
4. Bodemopbouw / geohydrologie (wenselijk, niet verplicht)

Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen :
 S inventarisatielijst provinciaal programma bodemsanering;
 S verkennende onderzoeken gesloten stortplaatsen (VOS);
 S gemeentelijke bestand van huidige en vervallen milieuvergunningen;
 S provinciale lijst van autosloopterreinen;
 S bestand ondergrondse en bovengrondse opslagtanks van de gemeente;
 S bestand bodemonderzoeken in de gemeente Venlo;

Bij de gemeente Venlo zijn de gegevens opgevraagd via het gemeentelijk
bodemloket. Hieruit bleek dat er een aantal gegevens voorhanden waren van de
locatie.

De aanleiding van het vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over
de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanlei-
ding A van de NEN 5725. Na beschrijving van het vooronderzoek zullen de
beantwoordingen van de onderzoeksvragen, behorende bij de aanleiding van
het vooronderzoek, in paragraaf 2.6 worden beschreven.
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Oude Rijnstraat 36, Venlo M & A  Bodem & Asbest BV

2.1. Historisch gebruik

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oude Rijnstraat 36 te Venlo, in het
oosten van de bebouwde kom van Venlo. De locatie is kadastraal bekend onder
gemeente Venlo, sectie U, perceelnummers 912 + 913.  De situatie is aangege-
ven op de tekening in bijlage 1a.

De huidige bestemming is agrarisch met waarden wonen en is in het verleden
niet gewijzigd. De bestemming van de directe omgeving is wonen en agrarisch
met waarden.

Bodemonderzoeken:
Van het perceel Oude Rijnstraat 36 zijn geen bodemonderzoeken bekend.

Van de locatie Arenborgweg 85b / Genrayweg 39 zijn een aantal onderzoeken
bekend. Door HMB zijn een oriënterend onderzoek (d.d. 27-7-1998) en een
nader onderzoek uitgevoerd (d.d. 28-10-2002). Hierbij zijn lichte verhogingen
met diverse parameters aangetroffen in grond en grondwater.
Verder is een verkennend onderzoek bekend van Aeres Milieu (d.d. 1-2-2016).
Hierbij zijn lichte verhoging met bestrijdingsmiddelparameters aangetroffen in
de bovengrond en verontreinigingen met zware metalen in het grondwater. 

Van de locatie Oude Rijnstraat / Arenborgweg (Persleiding ‘t Ven) is een
verkennend onderzoek bekend van Geonius (d.d. 30-10-2018) i.v.m. de aanleg
van een riolering. Plaatselijk zijn matige verhogingen in de ondergrond met
nikkel aangetroffen. Asbest is in een laag gehalte aanwezig.

Bodemloket:
De gemeente Venlo heeft een eigen bodemloket en heeft geen gegevens
ontsloten via het Bodemloket.

Tanks:
Bij de gemeente is niets bekend van een eventuele (ondergrondse) tank(s).

Milieuvergunningen:
Van het perceel zijn geen milieuvergunningen of -meldingen bekend. Op de
locatie hebben geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden. Er zijn in de
periode 1967-1986 tuinbouwkassen aanwezig geweest op de locatie.
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Overigen:
Van de onderzoekslocatie zijn geen verdere gegevens bekend over sintels,
zinkassen of oude watergangen.
Het perceel is niet opgenomen op de lijst van bodemsaneringsgevallen van de
provincie. Ook staat de locatie niet op de lijst met voormalige stortplaatsen.

Maaiveldinspectie
Op de locatie is op 30 november 2020 een maaiveldinspectie uitgevoerd.
Hierbij zijn geen zichtbare verontreinigingen aangetroffen op de locatie. Er zijn
geen gesloten verhardingslagen geconstateerd op de locatie en er was alleen
berging aanwezig.

2.2. Huidig gebruik

De onderzoekslocatie is gedeeltelijke semi-verhard met kiezel. De locatie is in
gebruik als tuin.

Obstakels of zichtbare verontreinigingen zijn niet geconstateerd. Kabels en
leidingen zijn niet zichtbaar aanwezig op het terrein.
Er zijn verder geen andere aanwijzingen gevonden, dat er calamiteiten op de
onderzoekslocatie zijn geschied.

2.3. Toekomstig gebruik

Het perceel zal worden gesplitst en op het afgesplitste gedeelte zal een nieuwe
woning worden gerealiseerd. Hiervoor zal een aanvraag omgevingsvergunning
worden ingediend. Bodembedreigende activiteiten op de locatie zijn niet
waarschijnlijk. De gebruiksfunctie van de locatie wordt gewijzigd naar wonen.
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2.4 Asbest in de bodem

Op de onderzoekslocatie is een vooronderzoek uitgevoerd volgens NEN 5707
‘Asbest in de bodem’. Het onderzoeksgedeelte is hierbij rastermatig onderzocht
op de aanwezigheid van asbestmateriaal. Als hulpmiddel is hierbij een hark
gebruikt voor het doorwoelen van de eerste centimeters van de bovenlaag daar
waar geen verharding aanwezig is. Uit het onderzoek is gebleken dat er op de
onderzoekslocatie geen asbestmaterialen op of in de bodem zijn aangetroffen,
zodat geen vervolgonderzoek noodzakelijk is.

De berging op de locatie bevat asbestverdachte golfplaten. Aan de westzijde
van het dak is geen goot en geen verharding aanwezig onder de druplijn. Dit
betekent dat aan deze zijde sprake is van een asbestverdachte drupzone.

2.5. Bodemsamenstelling en geohydrologie

De locatie is gelegen in het gebied van de Roerdalslenk. Deze Roerdalslenk
wordt begrensd door de Peelrandbreuk, de Feldbiss en de Venlobreuk. De
onderzoekslocatie is ten westen van de Peelrandbreuk gelegen.
De deklaag van de bodem ter plaatse, behorende tot de Formatie van Boxtel,
bevindt zich op 32 meter boven NAP en loopt door tot ca. 11 meter boven
NAP. Deze deklaag bestaat uit verschillende lagen bestaande uit leem, matig
grof tot matig fijn zand en middel fijn tot uiterst fijn zand. Deze laag is slecht
waterdoorlatend.

Na de deklaag begint het eerste watervoerende pakket, behorende tot de
formaties van Sterksel en Veghel, doorlopend tot 27 meter beneden NAP
waarna de eerste scheidende laag, behorende tot de formatie van Kedichem,
begint.
De grondwaterspiegel van het freatische grondwater bevindt zich op ca. 19
meter boven NAP. De grondwaterstromingsrichting is ter plaatse westelijk tot
noordwestelijk.

Deze gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland (blad 52
oost, 58 E). Op de tekening in bijlage 2 zijn de isohypsen van de omgeving van
de onderzoekslocatie weergegeven.
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2.6. Beantwoording onderzoeksvragen volgens NEN 5725

Voor de aanleiding A dienen de onderzoeksvragen te worden beantwoorden. In
paragraaf 2.1 t/m 2.5 is de motivatie gegeven van alle bevindingen op de
locatie. Onderstaand worden de onderzoeksvragen beantwoord.

1. Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende ?
De afbakening is op de tekening in bijlage 1a opgenomen en dit is de onder-
zoekslocatie waarvoor het onderzoek heeft plaatsgevonden.

2. Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging ?
Op de locatie is in principe geen sprake van potentiële bronnen van verontreini-
ging. Door de vml. aanwezigheid van een kas is de locatie verdacht op de
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de bodem.

3. Is de bodem asbestverdacht ?
Nee, de bodem is niet asbestverdacht. Aan de westzijde van de berging is wel
een asbestverdachte drupzone aanwezig.

4. Wat is de bodemopbouw en geohydrologie ?
Zie paragraaf 2.5.

5. Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit ?
Nee.

6. Wordt op (een deel van) de locatie bodemverontreiniging vermoed ?
In principe is er geen verdacht op een bodemverontreiniging, maar de vml.
aanwezigheid van kassen op de locatie maakt wel dat de locatie verdacht is op
bestrijdingsmiddelen.

7. Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend ?
Nee, de kwaliteit van de bodem is niet afdoende bekend. Er is een onderzoek
volgens NEN 5740 nodig. Bij de westzijde van het dak van de berging is een
veldwerkonderzoek volgens NEN 5707 nodig.
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2.7. Hypothese

Gezien de informatie die uit het historische onderzoek naar voren is gekomen
kan gesteld worden dat geen verontreinigingen worden verwacht in de bodem,
ondanks dat het gebied bekend is met diffuse zware metalen verontreinigingen.
Derhalve wordt de hypothese "onverdachte locatie" gesteld, welke aan de hand
van de analyseresultaten zal worden getoetst. Voor de locatie wordt het stan-
daardpakket volgens NEN 5740 aangevuld met OCB’s.

Voor het onderzoek asbest in de bodem (voor de drupzones bij de stal) wordt
de hypothese ‘diffuus belaste locatie met een heterogeen verdeelde asbestver-
ontreiniging op schaal van monsterneming’ gesteld.
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3. Onderzoeksstrategie en uitvoering van het onderzoek

3.1. Verkennend onderzoek volgens NEN 5740

3.1.1. Onderzoeksstrategie

De gekozen onderzoeksstrategie is conform de NEN 5740 voor onverdachte
locaties. Hierbij worden de monsters genomen volgens een gelijkmatig over het
terrein verdeeld patroon.  De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt ca.
1.200 m2.

Onderzoeksstrategie niet verdachte locaties
volgens NEN 5740

AANTAL BORINGEN TE ONDERZOEKEN
MENGMONSTERS

tot 0,5 m en tot 2 m en peil-
buis

grond grondwater

0 - 0,5 m 0,5 - 2,0 m

6 1 1 1 1 1

De boorpunten zijn aangegeven op de tekening in bijlage 1. I.v.m. uitbreiding
van het onderzoeksgebied zijn aanvullende boringen uitgevoerd.

3.1.2. Veldwerk

Op 30 november 2020 zijn in totaliteit op de onderzoekslocatie 9 handboringen
verricht van 0 tot 0.5 m - mv (bovengrond), welke gelijkmatig verdeeld zijn
over de onderzoekslocatie. Twee van deze boringen zijn doorgezet tot 2 meter
beneden maaiveld. Van alle separate boringen zijn vervolgens monsters geno-
men en deze monsters zijn in het laboratorium tot twee mengmonsters
samengesteld:
M1 : boring 1.1 t/m 3.1 0,2 - 0,5 m-mv

  boring 4.1 t/m 9.1 0 - 0,5 m-mv
M2 : boring 2.2 + 9.2 0,5 - 1,0 m-mv

: boring 2.3 + 9.3 1,0 - 1,5 m-mv
: boring 2.4 + 9.4 1,5 - 2,0 m-mv

8
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Op 23 november 2020 is reeds één boring verricht tot 1,5 meter beneden de
grondwaterspiegel en afgewerkt als peilbuis (HDPE). Deze is centraal op de
onderzoekslocatie geplaatst. De ruimte rond de peilbuis is tot 50 cm boven het
filter aangevuld met zuiver filterzand en daar bovenop is 50 cm zwelklei
(bentoniet) aangebracht. Verder is het boorgat afgedekt met zuiver fijn zand.
De peilbuis is direct na plaatsing een aantal malen afgepompt, waarna op 30
november 2020 grondwatermonsters zijn genomen.
Vervolgens werd de grondwaterstand gemeten en een monster genomen waarbij
de pH en de elektrische geleidbaarheid (EGV) werden bepaald en zijn weerge-
geven in onderstaande tabel:

Peilbuis 1

GWS 2,31 m - mv

pH 6,52

EGV 801 :S/cm

D 18 NTU

Op 17 november 2021 zijn 7 aanvullende boringen tot 0,5 m-mv uitgevoerd.
Hiervan is een mengmonster samengesteld:

M3 : boring 11.1 t/m 17.1 0 - 0,5 m-mv

3.1.3. Laboratoriumonderzoek

De mengmonsters van de boven- en ondergrond en de grondwatermonsters zijn
door het geaccrediteerde milieulaboratorium, AL-West te Deventer, geanaly-
seerd op de volgende onderzoeksparameters :

M1, M2 : zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, droge stof, lutum en
humus

M3 : zware metalen, PAK, PCB, OCB, minerale olie, droge stof, lutum
en humus

P1 : zware metalen, BTEX, naftaleen, VOH, minerale olie

9
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Het pakket van de zware metalen bestaat uit barium, cadmium, kobalt, koper,
kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. De vluchtige aromaten (BTEX) worden
vertegenwoordigd door benzeen, tolueen, ethylbenzeen en de xylenen. 
Voor de vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH) is een selectie
gemaakt van de gechloreerde organische oplosmiddelen.

10



Oude Rijnstraat 36, Venlo M & A  Bodem & Asbest BV

3.2. Onderzoeksstrategie onderzoek asbest in de bodem

3.2.1. Weersomstandigheden

Ten tijde van het veldwerk op 16 december 2021 waren de weersomstandig-
heden en onderzoeksparameters als volgt:
Tijd/datum onderzoek : 16-12-2021, 10.00 uur
Temperatuur : 6 EC
Bewolkingsgraad : 7/8
Regenval : 0 mm
Windsnelheid : 1 m/s
Overige gegevens : geen mist, geen overige neerslag

3.2.2. Visuele inspectie maaiveld

Op 16 december 2021 is het maaiveld van de onderzoekslocatie ter plaatse
visueel geïnspecteerd. Hierbij is de locatie kruislings in stroken van 1,5 meter
geïnspecteerd. Bij de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen
aangetroffen. Bij de inspectie is gebruik gemaakt van een hark om de eerste
centimeters van de bodem los te maken, daar waar geen sprake was van
onbedekte bodem. Tijdens de inspectie was de toplaag niet vrij van objecten
(bebouwing, verharding en gras) en werd het vochtgehalte als normaal ing-
eschat (ongeveer 10%).

De locatie wordt beschouwd als een diffuus belaste locatie met heterogene
verdeling. Het betreft een dakhelft van de berging met een verdachte drupzone.
De inspectie-efficiëntie bedraagt 90-100%.
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3.2.3. Veldwerk

De NEN 5707 schrijft voor dat voor een diffuus belaste locatie met een hetero-
geen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van monsterneming voor de
drupzone van de dakhelft een gat van 30x30 cm tot maximaal 0,15 m-mv
geïnspecteerd dienen te worden.

Op 16 december 2021 zijn bij de berging 2 gaten van 30x30 cm gemaakt tot
0,15 m-mv. Hiervan is een mengmonster gemaakt van de gaten. 
Per laag van 2 cm is de grond zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van
asbestmaterialen. Bij de werkzaamheden zijn zintuiglijk geen asbestverdachte
materialen aangetroffen.

Vervolgens zijn 20 grepen met een gewicht van ruim 0,5 kg genomen en
hiervan is één mengmonster (M1) samengesteld. Het monster is ter analyse
aangeboden aan AL-West te Deventer.
Voor het monster bedroeg het gewicht ruimschoots meer dan 10 kg.

3.2.4. Laboratoriumonderzoek

Het grondmengmonster voor asbest in de bodem is door het geaccrediteerde
milieulaboratorium, AL-West te Deventer, geanalyseerd op de volgende
onderzoeksparameters :

M1 : asbest, droge stof
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4. Resultaten

4.1. Boorbeschrijving

In bijlage 4 zijn de boorstaten bijgevoegd, waarbij de beschrijving van de
bodemopbouw is weergegeven conform NEN 5104. Deze is inmiddels verval-
len, maar de BRL 2000 onderschrijft deze nog steeds. Daarom heeft de be-
schrijving toch conform NEN 5104 plaatsgevonden.
De grondwaterspiegel werd aangetroffen op een diepte van 2,31 m-mv.

4.2. Zintuiglijke waarnemingen

In de grondmonsters zijn geen bodemvreemde materialen, zoals bijvoorbeeld
puin, kolenassen of zinkslakken aangetroffen.

Ook werden geen abnormale kleur- en/of geurafwijkingen waargenomen.
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4.3. Chemische en fysische analyses

In de volgende tabellen 1 en 2 worden de resultaten van de grond en het
grondwater weergegeven. In bijlage 3c zijn de Wbb-toetsingen opgenomen
voor de grond.

Tabel 1 : Analyseresultaten boven- en ondergrond

Onderzoeksparameter M1 M2 M3

0-0,5 m 0,5 -2 m 0 - 0,5m

Droge stof [% w/w] 82,8 88,1 77,7

Organische stof [% DS] 5,4 0,7 --

Lutumgehalte [%] 7,9 4,4 --

Zware metalen [mg/kg DS]

  Barium 61 23 24

  Cadmium 0,48 * < 0,20 0,57 *

  Kobalt 5,1 3,8 6,5 *

  Koper 20 6,7 16

  Kwik 0,10 < 0,05 < 0,05

  Lood 38 * < 10 23

  Molybdeen < 1,5 < 1,5 2,3 *

  Nikkel 14 11 12

  Zink 83 * 39 84 *

PAK-totaal (VROM) [mg/kg DS] 0,79 0,35 0,35

PCB [mg/kg DS] 0,0049 0,0049 0,0049

Minerale olie (GC) [mg/kg DS] < 35 < 35 < 35

OCB’s [mg/kg ds] < 0,0010

som drins 0,0044 *

‘<‘ : betekent lager dan de detectielimiet voor de betreffende parameter
Toetsing Wet bodemkwaliteit
* : > achtergrondwaarde
** : > tussenwaarde
*** : > interventiewaarde

Toetsing Besluit bodemkwaliteit
& : > maximale waarde voor functieklasse wonen
&& : > maximale waarde voor functieklasse industrie
# : < 2 maal de achtergrondwaarde en kleiner dan de maximale waarde
## : < som van de achtergrondwaarde en maximale waarde voor functieklasse wonen
### : < som van de achtergrondwaarde en maximale waarde voor functieklasse industrie

14
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Tabel 1b : Analyseresultaten asbest in de bodem

M1
0-0,15 m-mv

Gewicht mengmonster [kg] 14,7

Som gewogen asbest (grond) [mg/kg ds] 330 ***

Vrije vezels in fractie < 500 :m Ja

Voor het mengmonster wordt de restconcentratie van 100 mg/kg ds overschre-
den. Dit houdt in dat een nader onderzoek noodzakelijk is om de omvang van
de verontreinigingen in kaart te brengen.
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Tabel 2 : Analyseresultaten grondwater [µg/l]

Onderzoeksparameter P1

pH 6,52

EGV 20 EC [µS/cm] 801

Grondwaterstand [m-mv] 2,31 S T I

Zware metalen

  Barium < 20 50 337 625

  Cadmium 0,26 0,4 3,2 6,0

  Kobalt 4,9 20 60 100

  Koper 8,7 15 45 75

  Kwik < 0,05 0,05 0,18 0,30

  Lood 2,1 15 45 75

  Molybdeen < 2,0 5 152 300

  Nikkel 17 * 15 45 75

  Zink 32 65 433 800

Vl.gechloreerde kwst.(VOH)

  1,1,1-Trichloorethaan < 0,10 0,01 150 300

  1,2-Dichloorethaan < 0,20 7 203,5 400

  1,1,2-Trichloorethaan < 0,10 0,01 65 130

  Tetrachlooretheen < 0,10 0,01 20 40

  Dichloormethaan < 0,20 0,01 500 1000

  Tetrachloormethaan < 0,10 0,01 5 10

  Trichlooretheen < 0,20 24 262 500

  Dichloorethenen 0,21 0,01 10 20

  Dichloorpropanen 0,42 0,8 40 80

Vluchtige Aromaten (BETX)

  Benzeen < 0,20 0,2 15 30

  Tolueen < 0,20 7 503,5 1000

  Ethylbenzeen < 0,20 4 77 150

  Xylenen (som) 0,21 0,2 35,1 70

  Naftaleen < 0,020 0,01 35 70

Minerale olie < 50 50 325 600

16
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5. Interpretatie en toetsing van de resultaten

5.1. Algemeen

Grond
De resultaten van de chemische en fysische analyse voor de grondmonsters
dienen getoetst te worden aan de achtergrondwaarden (AW) volgens het Besluit
bodemkwaliteit.
Verder zijn voor de bodem nog de interventiewaarden (I) van belang volgens
de Circulaire bodemsanering. Alle toetsingswaarden zijn gerelateerd aan het
organische stofgehalte en het lutumgehalte van de grond, welke in het laborato-
rium zijn bepaald.
Aan de hand van een vergelijking van de analyseresultaten met de genoemde
toetsingswaarden kan een uitspraak worden gedaan omtrent de mate van
verontreiniging van het onderzochte terrein. Hierbij kan de volgende gradatie
worden aangehouden :
 - niet verontreinigd : concentratie lager dan de achtergrondwaarde
 - verontreinigd : concentratie hoger dan de achtergrondwaarde
 - sterk verontreinigd : concentratie hoger dan de interventiewaarde

Indien de tussenwaarde (de helft van de som AW + I) wordt overschreden voor
een parameter, dan dient te worden geadviseerd om een nader onderzoek uit te
voeren naar de verspreiding van deze parameter.

Hergebruik van grond volgens Besluit bodemkwaliteit
Indicatief kunnen de analyseresultaten worden getoetst of de beoogde gebruiks-
functie voldoet aan de kwaliteitsnorm volgens het Besluit bodemkwaliteit.
Hiermee wordt een inschatting gemaakt of de grond herbruikbaar is voor het
gebruiksdoel.
In het Besluit bodemkwaliteit zijn de maximale waarden geformuleerde voor
het generieke gebied voor de gebruiksfuncties wonen en industrie. Er wordt dan
getoetst aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse wonen (maxW)
en industrie (maxI). Verder gelden in dit kader een tweetal uitzonderingsregels:
< indien voor (bij een standaard analysepakket) maximaal 3 parameters

wordt voldaan aan het criterium dat de concentratie lager is dan 2 keer de
achtergrondwaarde (maar lager dan de maximale waarde), kan deze
eveneens als niet verontreinigd worden beschouwd.
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< indien de concentratie hoger is dan deze maximale waarde, maar voor
maximaal 3 parameters de concentratie lager is dan de som van de
achtergrondwaarde en de maximale waarde, deze voldoet aan de maxi-
male waarde.

Indien de gemeente in het bezit is van een bodemkwaliteitskaart die voldoet aan
de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, kunnen lokale maximale waarden
worden geformuleerd die mogelijk hoger zijn dan de generieke maximale
waarde.

Grondwater
De resultaten van de chemische en fysische analyses van het grondwater 
dienen getoetst te worden aan de streef- en interventiewaarden uit de toetsings-
tabel van de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering.
Aan de hand van een vergelijking van de analyseresultaten met deze streef- en
interventiewaarden kan een uitspraak worden gedaan omtrent de mate van
verontreiniging van het grondwater. Hierbij wordt de volgende gradatie aan-
gehouden :
 - niet verontreinigd : concentratie # S
 - licht verontreinigd : S < concentratie # T
 - matig verontreinigd : T < concentratie # I
 - sterk verontreinigd : concentratie > I

Indien voor één of meer parameters de tussenwaarde wordt overschreden dient
een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de verspreiding van de veront-
reiniging(en). Indien voor één of meer parameters de interventiewaarde wordt
overschreden kan sprake zijn van een ernstig geval van bodemverontreiniging.
Volgens de Wet bodembescherming is hier echter pas sprake van indien de
verontreinigde hoeveelheid minimaal 100 m3 grondwater bedraagt.
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5.2. Grond

Uit de resultaten van tabel 1 blijkt dat in de bovengrond de achtergrondwaarden
(AW) voor cadmium, lood, zink en som-drins (OCB’s) worden overschreden.
In de ondergrond vinden geen overschrijdingen plaats t.o.v. de AW.

De verhogingen met zware metalen in de bovengrond zijn te relateren aan de
regionale problematiek m.b.t. zware metalen in de bodem. De overschrijding
van de som-drins is te relateren aan het voormalige gebruik als tuinbouwloca-
tie. Gezien de gehalten is geen nader onderzoek noodzakelijk.

Aan de westzijde van het dak van de berging, hangt geen goot en is geen
verharding aanwezig onder de druplijn. Daarom zijn bij de asbestverdachte
drupzone 2 gaten van 30x30 cm tot 0,15 m-mv gemaakt. Hiervan is een
mengmonster samengesteld. Uit de analyse blijkt dat de concentratie asbest in
de grond 330 mg/kg ds bedraagt. Dit betekent dat sanering van de bodem
noodzakelijk is. Vanwege de beperkte omvang van de drupzone is geen nader
onderzoek uitgevoerd. Geadviseerd wordt om de drupzone ruimschoots te
saneren, waarbij na sanering controlemonsters worden genomen om te bepalen
of alle verontreiniging is verwijderd.

Indicatief kan worden gesteld dat, in verband met het hergebruik van grond, de
bovengrond van de onderzoekslocatie geschikt is voor de bodemfunctieklasse
industrie. Hergebruik dient echter te geschieden conform het Besluit bodem-
kwaliteit en het bodembeleid van de gemeente Venlo.

5.3. Grondwater

Uit tabel 2 blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met nikkel.

De verontreiniging met nikkel is te relateren aan de regionale problematiek met
betrekking tot zware metalen in de bodem. Gezien het gehalte is geen nader
onderzoek noodzakelijk.
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6. Conclusies en aanbevelingen

Gezien de analyseresultaten en de interpretatie hiervan dient de hypothese
"onverdachte locatie" te worden verworpen, gezien de overschrijding van de
som-drins in de bovengrond. Een nieuw onderzoek is echter niet noodzakelijk,
omdat met de toegepaste onderzoeksstrategie voldoende informatie is verkre-
gen over de chemische bodemgesteldheid.

De verontreinigingen met zware metalen in de bovengrond en het grondwater
zijn te relateren aan de regionale problematiek met betrekking tot zware
metalen in de bodem. De overschrijding van de som-drins is te relateren aan het
voormalige gebruik als tuinbouwlocatie. Gezien de gehalten is geen nader
onderzoek noodzakelijk.

Uit de analyse bij de asbestverdachte drupzone van de berging blijkt dat de
concentratie asbest in de grond 330 mg/kg ds bedraagt. Dit betekent dat
sanering van de bodem noodzakelijk is. Vanwege de beperkte omvang van de
drupzone is geen nader onderzoek uitgevoerd. Geadviseerd wordt om de
drupzone ruimschoots te saneren, waarbij na sanering controlemonsters worden
genomen om te bepalen of alle verontreiniging is verwijderd.

Indicatief kan worden gesteld dat, in verband met het hergebruik van grond, de
bovengrond van de onderzoekslocatie geschikt is voor de bodemfunctieklasse
industrie. Hergebruik dient echter te geschieden conform het Besluit bodem-
kwaliteit en het bodembeleid van de gemeente Venlo.

Geconcludeerd wordt dat in verband met de splitsing van het perceel, de
ruimtelijke procedure en de hierop volgende nieuwbouwplannen voor een
woning er belemmeringen gelden uit oogpunt van chemische bodemgesteld-
heid. Door middel van een sanering van de drupzone bij de berging kan deze
belemmering worden weggenomen.

Volgens de Bodemkwaliteitskaart Venlo en de PFAS bodemkwaliteitskaart
Limburg-Noord valt de locatie qua ontgravingskaart en toepassingkaart onder
‘landbouw / natuur’.
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Bijlage 1a : Situatie- en boorpunttekening
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Schaal 1 : 25.000
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Bijlage 1b : Bodemloket gemeente Venlo
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Bijlage 2 : Isohypsen
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Bijlage 3a : Analyserapport grond



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT
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35007190Relatienr
996078Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

253088 253095

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1 + 

8.1 + 9.1)
MIX(2.2 + 2.3 + 2.4 + 9.2 + 9.3 + 

9.4)
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Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)

   #)    #)

*) *)

++ ++
82,8 88,1
<5,0 <5,0

7,9 4,4

5,4   0,7   

++ ++

61 23
0,48 <0,20

5,1 3,8
20 6,7

0,10 <0,05
38 <10

<1,5 <1,5
14 11
83 39

<0,050 <0,050
0,079 <0,050
0,093 <0,050
0,080 <0,050

<0,050 <0,050
0,099 <0,050
0,077 <0,050

0,17 <0,050
0,086 <0,050

<0,050 <0,050
0,79   0,35   

<35 <35
<3 <3

253088
253095

30.11.2020
30.11.2020

MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1 + 8.1 + 9.1)
MIX(2.2 + 2.3 + 2.4 + 9.2 + 9.3 + 9.4)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

253088 253095

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 01.12.2020
Einde van de analyses:  07.12.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1 + 
8.1 + 9.1)

MIX(2.2 + 2.3 + 2.4 + 9.2 + 9.3 + 
9.4)

Opdracht   996078   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<3 <3
<4 <4
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5
<5 <5

<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   

Blad 3 van 4

D
O

C
-1

3-
15

33
71

25
-N

L-
P

3

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

D
e 

pa
ra

m
et

er
s 

di
e 

in
 d

it 
do

cu
m

en
t w

or
de

n 
ve

rm
el

d,
 z

ijn
 g

ea
cc

re
di

te
er

d 
vo

lg
en

s 
E

N
 IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7.
 A

lle
en

 n
ie

t-
ge

ac
cr

ed
ite

er
de

 p
ar

am
et

er
s/

re
su

lta
te

n 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005
http://www.al-west.nl


Toegepaste methoden

eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934
Protocollen AS 3000

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu)
Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen
Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101
PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   996078   Bodem / Eluaat

*): 
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: 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 996078, Analysis No. 253088, created at 04.12.2020 08:48:06

Monsteromschrijving: MIX(1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1 + 8.1 + 9.1)

[@ANALYNR_START=253088]
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CHROMATOGRAM for Order No. 996078, Analysis No. 253095, created at 04.12.2020 08:48:07

Monsteromschrijving: MIX(2.2 + 2.3 + 2.4 + 9.2 + 9.3 + 9.4)

[@ANALYNR_START=253095]
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ANALYSERAPPORT

03.12.2021Datum
35007190Relatienr
1105047Opdrachtnr.

Opdracht   1105047   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007190 M&A Bodem & Asbest BV
Uw referentie 221-VOR36; Oude Rijnstraat 36, Venlo
Opdrachtacceptatie 01.12.21
Monsternemer Opdrachtgever

M&A Bodem & Asbest BV 
 W. van Aerle
Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

825477

--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

Eenheid
MIX(11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 61.1 + 

17.1)

Opdracht   1105047   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

++
77,7

++

24
0,57

6,5
16

<0,05
23

2,3
12
84

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35   

<35
<3
<3
<4
<5

8
22

825477 19.11.2021 MIX(11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 61.1 + 17.1)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

825477

--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 01.12.2021
Einde van de analyses:  03.12.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

MIX(11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 61.1 + 
17.1)

Opdracht   1105047   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

   #)

8
<5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen
Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen Chryseen
Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7)
PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting

Opdracht   1105047   Bodem / Eluaat
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: 
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Bijlage bij Opdrachtnr. 1105047 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Koolwaterstoffractie 
C10-C40
Droge stof
Naftaleen

825477

825477
825477
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CHROMATOGRAM for Order No. 1105047, Analysis No. 825477, created at 02.12.2021 13:19:02

Monster beschrijving: MIX(11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 61.1 + 17.1)

[@ANALYNR_START=825477]
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ANALYSERAPPORT

23.12.2021Datum
35007190Relatienr
1111090Opdrachtnr.

Opdracht   1111090   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007190 M&A Bodem & Asbest BV
Uw referentie 221-VOR36; Oude Rijnstraat 36, Venlo
Opdrachtacceptatie 17.12.21
Monsternemer Opdrachtgever

M&A Bodem & Asbest BV 
 W. van Aerle
Koolweg 64
5759 PZ HELENAVEEN

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens
mg/kg Ds

g
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

862876

--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 17.12.2021
Einde van de analyses:  23.12.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

M1

Opdracht   1111090   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Monstermassa droog
Droge stof
Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens

Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool
Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

S
++

330

10675
82,8
220
130
370

11
3,2
25

<2,0
230

862876 16.12.2021 M1

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI

<Geen informatie>

Som gewogen asbest
Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens Gemeten Serpentijn bovengrens
Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens
Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden
Totaal asbest niet hechtgebonden

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Opdracht   1111090   Bodem / Eluaat

: 
: 

: 
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Bijlage analyseresultaten asbest hwy ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

862876 82,8 12889 10675

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,46 49,4 100 9,6 0,5 0 1 10 7,9 12

4 - 8 mm 1 109,2 100 22 1,1 0 1 24 18 29

2 - 4 mm 1,3 135,3 54 63 3,1 0 9 66 39 110

1 - 2 mm 2,5 263,2 22 100 5,2 0 14 110 55 200

0.5 mm - 1 mm 6,6 706,1 6 18 0,9 0 21 19 9,7 35

< 0.5 mm 87 9309,085 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 10572,29 220 11 0 46 230 130 390,0

230 130 390

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2

<2 <2 <2

230 130 390

220 130 370

11 3,2 25

230 130 390

330 160 620

chrysotiel crocidoliet

50 8

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

hwy

gehalte  (%)

M1

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

mengsel organische en asbest vezels

interval (mg/kg ds)

nee
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Bijlage 3b : Analyserapport grondwater
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Bijlage 3c : Wbb-toetsingen grond en grondwater
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Bijlage 4 : Boorbeschrijving



Oude Rijnstraat 36, Venlo M & A  Bodem & Asbest BV

Boorbeschrijving volgens NEN 5104

Beschrijver : W.A. van Aerle
Boortype : Edelman, 10 cm

Boornr. Nr. Diepte Omschrijving

Boring 1 : 0 - 20 cm grind
1.1 20 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210

h1s2)

Boring 2 : 0 - 20 cm grind
2.1 20 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210

h1s2)
2.2 50 - 100 cm geel, matig fijn zand, matig siltig (Z210s2)
2.3 100 - 150 cm geelgrijs, matig fijn, matig siltig zand (Z210s2)
2.4 150 - 200 cm grijs, matig fijn, matig siltig zand (Z210s2)

Boring 3 : 0 - 20 cm grind
3.1 20 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210

h1s2)

Boring 4 : 4.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 5 : 5.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 6 : 6.1 0 -50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 7 : 7.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 8 : 8.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 9 : 9.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

9.2 50 - 100 cm geel, matig fijn zand, matig siltig (Z210s2)
9.3 100 - 150 cm geelgrijs, matig fijn, matig siltig zand (Z210s2)
9.4 150 - 200 cm grijs, matig fijn, matig siltig zand (Z210s2)



Oude Rijnstraat 36, Venlo M & A  Bodem & Asbest BV

Boring P1 : 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

50 - 100 cm geel, matig fijn zand, matig siltig (Z210s2)
100 - 150 cm geelgrijs, matig fijn, matig siltig zand (Z210s2)
150 - 260 cm grijs, matig fijn, matig siltig zand (Z210s2)
260 - 330 cm grijs, matig fijn, sterk siltig zand (Z210s3)
330 - 380 cm grijs, matig fijn, sterk siltig, licht grindig zand

(Z210 g1s3)
T=10,3 EC, Ec=801 :S, pH=6.52, D=18 FTU, gwst. 2,31 m-mv

Boringen d.d. 17-11-2021

Boring 11 : 11.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 12 : 12.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 13 : 13.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 14 : 14.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 15 : 15.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 16 : 16.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Boring 17 : 17.1 0 - 50 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
h1s2)

Veldwerk d.d. 16-12-2021

M1 : M1 0 - 15 cm bruin, licht humeus, matig siltig, matig fijn zand (Z210
(2 gaten) h1s2)
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Bijlage 5 : Monsternemingsformulieren asbest
     in de bodem



 
                                                                                                                                                   

 

Hoofdstuk: 3/24-6 

Datum: 01-07-2005 

Revisienummer:00 
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Monsternemingsformulier bij asbest in bodem 
 

Projectgegevens 

Projectnummer 220-VOR36-vo-v2 

Locatie, gemeente Oude Rijnstraat 36, Venlo 

Opdrachtgever Ruimte voor ruimte Limburg 

Adres Oude Rijnstraat 36, Venlo  

Tel. Nummer  

Doel onderzoek Vaststellen asbest in de bodem ter plaatse van drupzone bij berging 

Uitvoerende 
organisatie 

M&A Bodem & Asbest 

Uitvoerende 
veldwerkers 

W.A. van Aerle Tel: 0493-539803 

  Tel: 

  Tel: 

Verantwoordelijke 
Projectleider 

W.A. van Aerle Tel: 

Uitvoeringsdatum 16-12-2021 

Locatiegegevens: Oude Rijnstraat 36, Venlo  

Locatie ingedeeld in 
deelgebieden 

Nee 

Zo ja, ingedeeld 
o.b.v. welke criteria 

 

Omstandigheden visuele inspectie 

Neerslag Geen 

Tijdstip 10.00 uur 

Zicht > 50 m  

Bedekking maaiveld < 25% 

Vegetatie verwijderd? Nee 

Resultaten visuele inspectie 

Asbest type 1 
Totaal …….gram van type…………..…., vermoedelijke 
herkomst……………………….,  
Monstercode………………………..overgedragen aan lab op ………./ ………/……….. 

Asbest type 2 
Totaal …….gram van type…………..…., vermoedelijke 
herkomst……………………….,  
Monstercode………………………..overgedragen aan lab op ………./ ………/……….. 

Asbest type 3 
Totaal …….gram van type…………..…., vermoedelijke 
herkomst……………………….,  
Monstercode………………………..overgedragen aan lab op ………./ ………/……….. 

 Vindplaatsen aangeven op kaart, vermeld mee typen asbest op extra bladen 

Resultaten overige veldwerkzaamheden 



 
                                                                                                                                                   

 

Hoofdstuk: 3/24-6 

Datum: 01-07-2005 

Revisienummer:00 

 

2/2 

Proefvlakken / rasters -- 

Gaten 2 gaten van 30x30 cm tot 0,15 m-mv ivm bemonstering drupzone berging 

Sleuven Geen 

Boringen Geen 

Bodemmonsters M1 overdrachtsdatum 16-12-2021 

  

Checklist bijlagen 

 Foto’s 

 Kaart 

Toets uitvoering 

Afwijkingen van de 
2018 of van NEN-
5707 

Nee 

Paraaf veldwerker(s) 

 

 
 

Voor akkoord 
Projectleider: 

 

Bijzonderheden: 
 
Geen 
 
 

Checklist verplicht materiaal 

X Spade                          X Hark                                X Folie                                  X Werkschets van de locatie 

Checklist overig onderzoeksmateriaal 

X Schouwbak                                                                 X Grove zeven met een maaswijdte van 31,5 en 20 
mm                                            X Grondboor ( met een zo’n groot mogelijke middellijn, maar minimaal 15 cm)                                                   
X monsterschep ( min. 10 cm lang en 5 cm breed)       X Meetlint   
X Meetwiel                                                                     O Piketpaaltjes  

 





Notitie 
AERIUS-berekening Genrayweg, Venlo 

  1 

 

 
1. Inleiding 

De ontwikkeling voorziet in de realisatie van een Ruimte voor 

Ruimte woning aan de Genrayweg te Venlo. In verband met 

de aan te vragen vergunning is het van belang om inzicht te 

hebben of met onderhavige ontwikkeling sprake is van stik-

stofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.  

 

In juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in 

werking getreden waarbij een vrijstelling geldt voor stikstofuit-

stoot tijdens de bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waardoor 

het makkelijker is een vergunning te krijgen voor de bouw 

van initiatieven waarbij in de gebruiksfase weinig stikstofuit-

stoot plaatsvindt. Op basis van voorgaande gaat voorlig-

gende notitie uitsluitend in op de gebruiksfase van onderha-

vige ontwikkeling.   

 

2. Wettelijk kader Natura 2000-gebieden  

Wettelijk kader 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kun-

nen natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn 

voor flora en fauna, door de Minister worden aangewezen ter 

uitvoering van de Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijn, de zo-

geheten Natura 2000-gebieden. Bij de aanwijzing van een 

Natura 2000-gebied worden voor het gebied instandhou-

dingsdoelstellingen voor te beschermen soorten en/of habi-

tats vastgesteld. Conform artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuur-

bescherming is het verboden om projecten of andere hande-

lingen te realiseren of te verrichten die, gelet op deze in-

standhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied, de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soor-

ten kunnen verslechteren, of een significant verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aange-

wezen. Verder geldt dat een plan, dat afzonderlijk of in com-

binatie met andere plannen of projecten, significante gevol-

gen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, door een be-

stuursorgaan pas vastgesteld kan worden indien een pas-

sende beoordeling is gemaakt (artikel 2.7 lid 1 Wet natuurbe-

scherming). 

 

Voor alle Natura 2000-gebieden geldt verder, op basis van 

artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming, een zorgplicht. 

Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze 

gebieden. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevol-

gen voor deze gebieden zoveel mogelijk beperkt door het ne-

men van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden 

verwacht. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de Wet 

natuurbescherming, buiten de zorgplicht, al voldoende instru-

menten bevat om schadelijke handelingen in Natura 2000-

gebieden te beperken. Deze zorgplicht is daarmee primair 

bedoeld om de eigen verantwoordelijkheid vast te leggen, die 

een ieder heeft voor een zorgvuldige omgang met de natuur-

waarden in Natura 2000-gebieden. 

 

Doorwerking plangebied 

Het projectgebied is niet gelegen binnen de grenzen van een 

gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. De meest 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden ‘Schwalm-Nette-Platte 

mit Grenzwald u. Meinweg’ (Duitsland), ‘Hangmoor Damer-

bruch’ (Duitsland) en ‘Maasduinen’ bevinden zich respectie-

velijk op circa 1,3 kilometer ten oosten, circa 3,6 kilometer 

ten noordoosten en circa 5,3 kilometer ten noorden van het 

projectgebied. Indien er sprake zou zijn van een effect, be-

treft dit een extern effect, zoals toename van geluid, licht of 

depositie van stikstof. Mede gezien de afstand tot het project-

gebied zijn externe effecten als licht en geluid uitgesloten. 

Aangezien de voorgenomen ontwikkeling de realisatie van 

één Ruimte voor Ruimte woning betreft,  kan een significante 

toename aan stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase op om-

liggende Natura 2000-gebieden vanwege het planvoornemen 

niet op voorhand worden uitgesloten. Derhalve is het uitvoe-

ren van een stikstofdepositieberekening benodigd. 
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 3. Het planvoornemen 

De planlocatie is in het buitengebied van Venlo gelegen aan 

de Genrayweg. De beoogde ontwikkeling voorziet in de her-

ontwikkeling van de agrarische gronden ten behoeve van de 

realisatie van een Ruimte voor Ruimte woning. 

 

Het perceel waarop de woningen zijn voorzien, is kadastraal 

bekend als gemeente Venlo, sectie U, nummer 903. Figuur 1 

geeft de ligging van het projectgebied weer ten opzichte van 

de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden.  

 

  

Figuur 1: Ligging van het projectgebied ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebieden (bron: Natura 2000 Network Viewer) 

5,3 km  

1,3 km  

3,6 km  
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 4. AERIUS-berekening  

Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebie-

den vanwege stikstofdepositie uit te sluiten is een AERIUS-

berekening uitgevoerd. Uit deze berekening blijkt dat bij de  

gebruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 

mol/ha/j. In de bijlagen is de door AERIUS gegenereerde 

rapportage voor de gebruiksfase opgenomen. In het voorlig-

gende document worden de ingevoerde gegevens kort toe-

gelicht. 

 

Gebruiksfase 

De nieuwe woning wordt gasloos opgeleverd en zorgen dan 

ook niet voor stikstofemissie. De verkeersbewegingen die 

met de gebruiksfase samenhangen zorgen hier echter wel 

voor.  

 

De verwachte verkeersaantrekkende werking van het plan-

voornemen is berekend op basis van de CROW-publicatie 

381 "Toekomstbestendig parkeren". Hierbij is uitgegaan van 

een vrijstaande koopwoning in het buitengebied van de ge-

meente Venlo (sterk stedelijke gemeente). In totaal worden 

er negen verkeersbewegingen per etmaal gegenereerd op 

een gemiddelde weekdag met de voorgenomen ontwikkeling. 

Voor de volledigheid zijn ook twee zware vrachtbewegingen 

meegenomen per week (bewegingen voor bijvoorbeeld een 

vuilniswagen). 

 

De bewegingen zijn over de aanliggende wegen gemodel-

leerd, waarbij 100% van de bewegingen in twee richtingen 

zijn ingevoerd. Hierbij zijn dus meer bewegingen gemodel-

leerd dan daadwerkelijk plaats gaan vinden, waardoor onze-

kerheid over de richting van de bewegingen wordt opgevan-

gen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijge-

voegde AERIUS-rapportage. 

 

 

Conclusie 

Het rekenresultaat met de ingevoerde verkeersbewegingen 

is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j.  

 

Resultaat en conclusie 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij de gebruiksfase 

geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee 

kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-ge-

bieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden. 

 

Omdat significant negatieve gevolgen zijn uitgesloten, hoeft 

voor de ontwikkeling geen passende beoordeling opgesteld 

te worden. Omdat er van het project geen significant nega-

tieve gevolgen te verwachten zijn, geldt ook geen vergun-

ningplicht van de Wet natuurbescherming. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Bijlage 1 
AERIUS-berekening Gebruiksfase 



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen
bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige
documentatieisteraadplegenvia:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BRO

Inrichtingslocatie OudeRijnstraat,

-Venlo

Activiteit
Omschrijving P03851GebruiksfaseOudeRijnstraat,Venlo

Toelichting AERIUS-berekeningvandegebruiksfasemetbetrekking

totderealisatievaneenvrijstaandeRvR-woning.Het

initiatiefbetreftdebouwvaneenwoningophetperceel

aandeOudeRijnstraat,ongenummerd,kadastraal

bekendalsgemeenteVenlo,sectieU,nummers903

(ged.).

Berekening
AERIUSkenmerk RR1WQCrajrBW

Datumberekening 04februari2022,14:40

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

GebruiksfaseP03851OudeRijnstraat,

Venlo-Beoogd
2021 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

GebruiksfaseP03851OudeRijnstraat,

Venlo-Beoogd
-

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RR1WQCrajrBW (04 februari 2022)



GebruiksfaseP03851OudeRijnstraat,Venlo(Beoogd),rekenjaar2021

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 WonenenWerken|Woningen|RVRwoning - -

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening

3/6RR1WQCrajrBW (04 februari 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6RR1WQCrajrBW (04 februari 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"GebruiksfaseP03851

OudeRijnstraat,Venlo"(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening

5/6RR1WQCrajrBW (04 februari 2022)



GebruiksfaseP03851OudeRijnstraat,Venlo,Rekenjaar2021

1 WonenenWerken|Woningen

Naam RVRwoning
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 10,0m
Warmteinhoud 0,000MW

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.2_20220128_2eee9c6138

Databaseversie 2021_2eee9c6138

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van BRO Tegelen is, in het kader van nieuwbouwwoningen aan de Oude Rijnstraat 

te Venlo, gemeente Venlo, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te 

verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de 

nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.  

 

In figuur 1.1 is de locatie globaal omcirkeld, in bijlage I is de situatie opgenomen. 

 

Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)  

 

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van 

de Koelderstraat, Genraydelweg, Genrayweg en Oude Rijnstraat. 

De berekeningen zijn gebaseerd op: 

- de “Wet geluidhinder”; 

- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”; 

- het “Besluit Geluidhinder”. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Ruimtelijke gegevens 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, 

kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde 

situatietekening opgenomen. 

2.2 Verkeersgegevens  

2.2.1 Wegverkeerslawaai 

De verkeersgegevens zijn aangereikt door de gemeente Venlo. De gegevens voor de wegen zijn 

afkomstig uit het verkeersmodel 2030. Deze gegevens mogen gebruikt worden voor het 

maatgevende jaar 2031. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde 

verkeersgegevens.  

 

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2031. 

Straat Etmaal- Periode Verdeling per voertuigcategorie Snelheid Wegdek 

 intensiteit verdeling Qlv Qmv Qzv km/h  

Koelderstraat 600 

D 6,7% 95,75% 3,75% 0,50% 

50 01 A 3,7% 96,68% 2,83% 0,50% 

N 0,6% 97,60% 1,90% 0,50% 

Genraydelweg 

Wv1 
900 

D 6,7% 88,50% 2,70% 8,90% 

50 01 A 3,7% 88,50% 1,90% 9,60% 

N 0,6% 89,20% 1,90% 8,90% 

Genraydelweg 

Wv2 
200 

D 6,7% 75,60% 2,70% 21,70% 

50 01 A 3,7% 77,00% 2,00% 21,00% 

N 0,6% 75,80% 6,10% 18,20% 

Genraydelweg 

Wv3 
400 

D 6,7% 83,70% 2,80% 13,50% 

50 01 A 3,7% 86,50% 1,90% 11,50% 

N 0,6% 88,20% 2,90% 8,80% 

Genrayweg 700 

D 6,70% 88,50% 2,70% 8,90% 

50 01 A 3,70% 88,50% 1,90% 9,60% 

N 0,60% 89,20% 1,90% 8,90% 

Oude Rijnstraat 700 

D 6,70% 74,20% 2,70% 23,10% 

50 01 A 3,70% 74,00% 1,90% 24,00% 

N 0,60% 71,40% 5,70% 22,90% 

Hierbij is: 

Periode:  gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit. 

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten. 

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in 

procenten. 

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten. 

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid. 

Wegdek:   type 01: Glad asfalt. 
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Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II 

opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage III. 

2.3 Toegepaste rekenmethode 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is 

beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”. 

 

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik 

als ontwikkeld door dirActivity. 
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3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Algemeen 

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe 

situaties de geluidbelasting in Lden in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau 

over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule: 














++=

++

10

10

10

5

10 10*810*410*12
24

1
lg10

nighteveningday LLL

denL
 

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen 

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 

Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden 

geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 

− wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of; 

− wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh). 

 

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort 

gebied is weergegeven in tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters. 

Gebied Breedte (m) geluidzones (art. 74) 

Stedelijk  1 of 2 rijstroken 200 

3 of meer rijstroken 350 

Buitenstedelijk  1 of 2 rijstroken 250 

3 of 4 rijstroken 400 

5 of meer rijstroken 600 

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende 

maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst 

minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. 

 

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze 

vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag 

alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij 

het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De 
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hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. 

In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek. 

 

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012). 

Representatieve 

snelheid 

Aftrek artikel 110g Wgh 

< 70 km/h 5 dB 

 70 km/h 4 dB  

voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt 

 70 km/h 3 dB  

voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt 

 70 km/h 2 dB  

voor andere waarden van de geluidbelasting 

3.1.4 Aftrek stille banden 

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille 

banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard 

is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB: 

- Zeer Open Asfalt Beton; 

- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn; 

- Uitgeborsteld beton; 

- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

- Oppervlaktebewerking. 

 

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek. 

Representatieve 

snelheid 

Wegverharding Correctie artikel 3.5 

(stille banden aftrek) 

< 70 km/h Alle 0 dB 

 70 km/h ZOAB, 2-laags ZOAB,  

uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, 

oppervlaktebewerking 

1 dB 

 70 km/h Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld 2 dB 

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde 

kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. 

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de 

bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.  



 

Rm200805aaA0.irfe_01  9 

3.1.6 Nieuwe situaties 

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg 

door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 

'nieuwe situaties'. 

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 

van de Wet geluidhinder vermeld. 

 

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag 

worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffings-

waarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van 

Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de 

maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw 

mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels. 

 

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in binnenstedelijk gebied 

de volgende eisen gesteld: 

- voorkeursgrenswaarde:     48 dB (art. 82 lid 1) 

- maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2) 

 

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat 

of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden 

herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie. 

3.2 Bouwbesluit 2012 

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen 

geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaai de betreffende 

voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder 

een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen 

worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden 

opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van 

een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 

3.2 gegeven minimum waarde van 20 dB. Voor bestaande bouw dient te worden uitgegaan van 

het rechtens verkregen niveau. 

 

Wanneer dergelijke zones niet zijn vastgesteld, zoals bij 30 km/h wegen dan dient 

overeenkomstig artikel 3.2 te worden voldaan aan de minimum eis van 20 dB.  
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4 BEREKENINGSRESULTATEN 

 

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende 

gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de 

gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van 

de waarneempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen figuren. 

 

Navolgend is per weg aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende 

waarde, de gehanteerde aftrek artikel 110g, de toetsingswaarde, de voorkeursgrenswaarde en de 

maximale ontheffingswaarde. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II. 

 

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan 

is als volgt: 

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet 

geluidhinder worden geen restricties opgelegd. 

Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt 

niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan 

onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare 

geluidbelasting.  

Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan 

geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet 

toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel. 

4.1 Wegverkeerslawaai 

4.1.1 Koelderstraat 

 Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Koelderstraat (in dB). 

Waar- Waar- Berekende Aftrek Toetsings- Bestemming Voorkeurs- Maximale 

neem- neem- waarde artikel waarde   grenswaarde grenswaarde 

punt hoogte   110g Wgh Wgh   Wgh Wgh 

1 1.5 37 5 32 wonen 48 63 

1 4.5 38 5 33 wonen 48 63 

1 7.5 39 5 34 wonen 48 63 

2 1.5 38 5 33 wonen 48 63 

2 4.5 38 5 33 wonen 48 63 

2 7.5 39 5 34 wonen 48 63 

3 1.5 30 5 25 wonen 48 63 

3 4.5 30 5 25 wonen 48 63 

3 7.5 30 5 25 wonen 48 63 

4 1.5 19 5 14 wonen 48 63 

4 4.5 20 5 15 wonen 48 63 

4 7.5 17 5 12 wonen 48 63 
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4.1.2 Genraydelweg 

 Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Genraydelweg (in dB). 

Waar- Waar- Berekende Aftrek Toetsings- Bestemming Voorkeurs- Maximale 

neem- neem- waarde artikel waarde   grenswaarde grenswaarde 

punt hoogte   110g Wgh Wgh   Wgh Wgh 

1 1.5 47 5 42 wonen 48 63 

1 4.5 49 5 44 wonen 48 63 

1 7.5 49 5 44 wonen 48 63 

2 1.5 38 5 33 wonen 48 63 

2 4.5 38 5 33 wonen 48 63 

2 7.5 37 5 32 wonen 48 63 

3 1.5 29 5 24 wonen 48 63 

3 4.5 31 5 26 wonen 48 63 

3 7.5 26 5 21 wonen 48 63 

4 1.5 46 5 41 wonen 48 63 

4 4.5 48 5 43 wonen 48 63 

4 7.5 48 5 43 wonen 48 63 

4.1.3 Genrayweg 

 Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Genrayweg (in dB). 

Waar- Waar- Berekende Aftrek Toetsings- Bestemming Voorkeurs- Maximale 

neem- neem- waarde artikel waarde   grenswaarde grenswaarde 

punt hoogte   110g Wgh Wgh   Wgh Wgh 

1 1.5 55 5 50 wonen 48 63 

1 4.5 55 5 50 wonen 48 63 

1 7.5 55 5 50 wonen 48 63 

2 1.5 52 5 47 wonen 48 63 

2 4.5 52 5 47 wonen 48 63 

2 7.5 52 5 47 wonen 48 63 

3 1.5 43 5 38 wonen 48 63 

3 4.5 44 5 39 wonen 48 63 

3 7.5 45 5 40 wonen 48 63 

4 1.5 43 5 38 wonen 48 63 

4 4.5 44 5 39 wonen 48 63 

4 7.5 44 5 39 wonen 48 63 

4.1.4 Oude Rijnstraat 

 Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Oude Rijnstraat (in dB). 

Waar- Waar- Berekende Aftrek Toetsings- Bestemming Voorkeurs- Maximale 

neem- neem- waarde artikel waarde   grenswaarde grenswaarde 

punt hoogte   110g Wgh Wgh   Wgh Wgh 

1 1.5 45 5 40 wonen 48 63 

1 4.5 46 5 41 wonen 48 63 

1 7.5 46 5 41 wonen 48 63 

2 1.5 10 5 5 wonen 48 63 
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 Vervolg: Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Oude Rijnstraat (in dB). 

Waar- Waar- Berekende Aftrek Toetsings- Bestemming Voorkeurs- Maximale 

neem- neem- waarde artikel waarde   grenswaarde grenswaarde 

punt hoogte   110g Wgh Wgh   Wgh Wgh 

2 4.5 11 5 6 wonen 48 63 

2 7.5 13 5 8 wonen 48 63 

3 1.5 - 5 - wonen 48 63 

3 4.5 - 5 - wonen 48 63 

3 7.5 - 5 - wonen 48 63 

4 1.5 45 5 40 wonen 48 63 

4 4.5 46 5 41 wonen 48 63 

4 7.5 47 5 42 wonen 48 63 

4.2 Cumulatie en Bouwbesluit 

Om te bezien of sprake is van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van alle 

wegen gecumuleerd. Het resultaat is weergegeven in tabel 4.5. De genoemde waarden zijn 

exclusief aftrek artikel 110g Wgh. 

 

Het Bouwbesluit stelt alleen eisen aan de gevelgeluidwering voor situaties waar een Hogere 

Waarde is verleend. Dit betekent dat geen eisen gelden bij 30 km/uur wegen die een verhoogde 

geluidbelasting veroorzaken.  

 

In de kolom eis Bouwbesluit is de benodigde karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen 

gebaseerd op de hoogste geluidbelasting per gezoneerde weg. In de kolom comforteis is de 

karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen wanneer men uitgaat van de gecumuleerde 

geluidbelasting.  

 

Tabel 4.5: Gecumuleerde geluidbelasting (in dB). 

Waar- Waar- Berekende waarde Cumulatieve  Maximale  Eis Comfort 

neem- neem- Koelder- Genray- Genray- Oude geluidbelasting geluidbelasting Bouw Eis 

punt hoogte straat delweg weg Rijn-   excl. Aftrek besluit   

          straat   art. 110g Wgh     

1 1.5 37.4 47.4 55.5 44.9 56 55 22 23 

1 4.5 38.0 48.9 55.5 46.1 57 55 22 24 

1 7.5 39.0 49.2 55.2 46.2 57 55 22 24 

2 1.5 37.6 37.8 52.0 9.7 52 52 20 20 

2 4.5 37.9 38.4 52.5 11.1 53 52 20 20 

2 7.5 38.7 37.4 52.5 13.5 53 52 20 20 

3 1.5 29.8 29.3 42.7 -99.9 43 43 20 20 

3 4.5 29.8 30.8 44.1 -99.9 44 44 20 20 

3 7.5 29.6 25.8 44.6 -99.9 45 45 20 20 

4 1.5 18.9 46.0 42.8 45.4 50 46 20 20 

4 4.5 19.8 47.5 43.8 46.4 51 48 20 20 

4 7.5 16.6 47.9 43.8 46.9 51 48 20 20 
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5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE 

5.1 Algemeen 

In opdracht van BRO Tegelen is, in het kader van nieuwbouwwoningen aan de Oude Rijnstraat 

te Venlo, gemeente Venlo, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te 

verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de 

nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.  

 

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van 

de Koelderstraat, Genraydelweg, Genrayweg en Oude Rijnstraat. 

5.2 Wet geluidhinder 

5.2.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de 

gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

De definitie van een gevel luidt: “de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of 

gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een 

constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke 

geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die 

constructie en 33dB (bij verkeerslawaai)”. 

5.2.2 Koelderstraat 

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 34 dB, incl. aftrek artikel 110g. 

De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien 

van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze 

weg geen restricties op aan het plan. 

5.2.3 Genraydelweg 

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 44 dB, incl. aftrek artikel 110g. 

De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien 

van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze 

weg geen restricties op aan het plan. 

5.2.4 Genrayweg 

- De voorkeursgrenswaarde wordt wel, maar de maximale ontheffingswaarde wordt niet 

overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Genrayweg is maximaal 50 dB (incl. 

aftrek art. 110g Wgh).  
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- Bij de gemeente Venlo kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere 

waarde.  

- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat het 

nieuwbouwproject wordt gebouwd ter vervanging van een lege plek tussen bestaande 

bebouwing.  

- Het treffen van maatregelen aan de bron in de vorm van een andere wegverharding zou 

kunnen worden overwogen. Hiermee is een geluidreductie van maximaal 5 dB te realiseren. 

De geluidbelasting kan daarmee worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde of 

lager. De kosten voor dergelijke maatregelen worden geraamd op €25.000,- (100 m * 5m * 

€50,-) en stuiten daarmee op bezwaren van financiële aard.  

- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing 

aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken 

over ten minste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting 

niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor elk van de te 

onderscheiden geluidbronnen. Volgens tabel 4.1. t/m 4.4 is zichtbaar dat het gebouw 

beschikt over tenminste één geluidluwe gevel, de linker-, rechter- en achtergevel is een 

geluidluwe gevel. 
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Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting  

 



1K+ Adviesgroep b.v.

eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

M200805 Oude Rijnstraat te Venloprojectnaam:

BROopdrachtgever:

IFadviseur:

911databaseversie:

1

industrielawaai

%
þ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

1

2

5

þ

railverkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ
0

29-01-2021

1

2

5

17.2.0 (build2)

12:43

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ

þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii17;rekenhart17;rmg2019

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

þ

¨

HMRI 1999

meteo correctie:

jaargetijde zomer:

rekenmethode:

opmerking
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2K+ Adviesgroep b.v.

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80   27.5 22.0 55

2 80   29.5 22.0 42

3 80   26.5 22.0 38

4 80   25.0 22.0 21

5 80   29.5 22.0 43

6 80   29.5 22.0 27

7 80   26.0 22.0 25

8 80   25.0 22.0 34

9 80   26.0 22.0 18

10 80   25.0 22.0 12

11 80   29.5 22.0 24

12 80   25.0 22.0 10

13 80   28.5 22.0 47

14 80   26.0 22.0 22

15 80   29.5 22.0 29

16 80   26.5 22.0 46

17 80   28.5 22.0 26

18 80   25.0 22.0 12

19 80   29.5 22.0 36

20 80   25.0 22.0 19

21 80   29.5 22.0 24

22 80   26.5 22.0 19

23 80   29.5 22.0 21

24 80   28.0 22.0 13

25 80   25.0 22.0 37

26 80   29.0 22.0 38

27 80   30.0 22.0 54

28 80   28.5 22.0 17

29 80   28.5 22.0 58

30 80   26.0 22.0 36

31 80   25.0 22.0 19

33 80   29.5 22.0 22

34 80   26.5 22.0 27

35 80   29.5 22.0 33

36 80   25.0 22.0 16

37 80   28.0 22.0 53

38 80   25.0 22.0 49

39 80   28.0 22.0 89

40 80   26.5 22.0 732

41 80   27.0 22.0 28

42 80   28.0 22.0 66

43 80   27.0 22.0 49

44 80   26.0 22.0 57

45 80   27.0 22.0 29

46 80   25.0 22.0 38

47 80   26.5 22.0 18

48 80   25.0 22.0 15
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3K+ Adviesgroep b.v.

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

49 80   25.0 22.0 12

50 80   28.5 22.0 26

51 80   26.0 22.0 17

52 80   29.5 22.0 24

53 80   26.5 22.0 25

54 80   25.0 22.0 31

55 80   26.5 22.0 590

56 80   29.5 22.0 28

57 80   27.0 22.0 15

58 80   25.0 22.0 15

59 80   48.0 41.0 69

60 80   45.0 41.0 22

61 80   50.5 41.0 50

62 80   44.0 41.0 19

63 80   47.0 41.0 33

64 80   44.0 41.0 30

65 80   44.0 41.0 12

66 80   48.5 41.0 47

67 80   44.0 41.0 16

68 80   44.0 41.0 13

69 80   45.5 41.0 16

70 80   48.5 41.0 48

71 80   45.0 41.0 50

72 80   44.0 41.0 33

73 80   44.0 41.0 14

74 80   48.5 41.0 30

75 80   44.0 41.0 22

76 80   48.0 41.0 93

77 80   48.5 41.0 26

78 80   48.5 41.0 36

79 80   44.0 41.0 23

80 80   44.0 41.0 31

81 80   45.5 41.0 24

82 80   44.0 41.0 12

83 80   45.0 41.0 36

84 80   45.0 41.0 34

85 80   47.5 41.0 31

86 80   44.0 41.0 16

87 80   44.0 41.0 9

88 80   44.0 41.0 9

89 80   48.5 41.0 31

90 80   44.0 41.0 52

91 80   47.5 41.0 33

92 80   45.5 41.0 30

93 80   47.0 41.0 28

94 80   44.0 41.0 62

95 80   48.5 41.0 31

96 80   44.0 41.0 32

97 80   48.5 41.0 29

98 80   45.0 41.0 34
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4K+ Adviesgroep b.v.

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

99 80   47.0 41.0 35

100 80   48.5 41.0 48

101 80   44.0 41.0 47

102 80   44.0 41.0 12

103 80   44.0 41.0 24

104 80   44.0 41.0 11

105 80   47.5 41.0 40

106 80   45.0 41.0 36

107 80   45.0 41.0 20

108 80   44.0 41.0 8

109 80   44.0 41.0 35

110 80   48.5 41.0 45

111 80   44.0 41.0 48

112 80   47.5 41.0 31

113 80   45.0 41.0 33

114 80   47.5 41.0 31

115 80   45.0 41.0 18

116 80   48.5 41.0 31

117 80   45.0 41.0 24

118 80   45.0 41.0 36

119 80   44.0 41.0 47

120 80   48.5 41.0 32

121 80   45.0 41.0 48

122 80   48.5 41.0 34

123 80   47.0 41.0 22

124 80   45.0 41.0 65

125 80   44.0 41.0 14

126 80   48.5 41.0 48

127 80   45.0 41.0 47

128 80   48.5 41.0 46

129 80   48.5 41.0 29

130 80   46.0 41.0 25

131 80   44.0 41.0 38

132 80   48.5 41.0 37

133 80   44.0 41.0 24

134 80   50.5 41.0 39

135 80   49.5 41.0 36

136 80   44.0 41.0 20

137 80   44.0 41.0 33

138 80   48.5 41.0 26

139 80   44.0 41.0 29

140 80   44.0 41.0 11

141 80   48.5 41.0 22

142 80   44.0 41.0 20

143 80   26.5 22.0 678

148 80   29.5 22.0 30

149 80   29.5 22.0 65

150 80   26.5 22.0 217
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5K+ Adviesgroep b.v.

Bodemlijnen

typenr kenmerklengtez,gem

1 hoogtelijn84022.0
2 hoogtelijn73133.0
3 hoogtelijn74841.0
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6K+ Adviesgroep b.v.

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel VL 56.4653.56 45.541 1.5 56.09 53.56 45.5456.09 56 56totaal (0) 56.09
VL 56.7953.90 45.881 4.5 56.42 53.90 45.8856.42 57 56totaal (0) 56.42
VL 56.6753.77 45.751 7.5 56.30 53.77 45.7556.30 57 56totaal (0) 56.30
VL 37.4134.48 26.391 1.5 37.13 34.48 26.3937.13 32 32Koelderstraat (1) 5 37.13 5
VL 38.0435.10 27.001 4.5 37.76 35.10 27.0037.76 33 33Koelderstraat (1) 5 37.76 5
VL 38.9736.03 27.931 7.5 38.69 36.03 27.9338.69 34 34Koelderstraat (1) 5 38.69 5
VL 47.4444.54 36.501 1.5 47.09 44.54 36.5047.09 42 42Genraydelweg (2) 5 47.09 5
VL 48.9346.03 38.001 4.5 48.58 46.03 38.0048.58 44 44Genraydelweg (2) 5 48.58 5
VL 49.2146.31 38.271 7.5 48.86 46.31 38.2748.86 44 44Genraydelweg (2) 5 48.86 5
VL 55.4552.56 44.531 1.5 55.08 52.56 44.5355.08 50 50Genrayweg (3) 5 55.08 5
VL 55.4752.58 44.551 4.5 55.10 52.58 44.5555.10 50 50Genrayweg (3) 5 55.10 5
VL 55.2052.31 44.281 7.5 54.83 52.31 44.2854.83 50 50Genrayweg (3) 5 54.83 5
VL 44.9241.98 34.121 1.5 44.50 41.98 34.1244.50 40 39Oude Rijnstraat (4) 5 44.50 5
VL 46.1243.18 35.321 4.5 45.70 43.18 35.3245.70 41 41Oude Rijnstraat (4) 5 45.70 5
VL 46.2243.28 35.421 7.5 45.80 43.28 35.4245.80 41 41Oude Rijnstraat (4) 5 45.80 5

0.0 22.0

2 gevel VL 52.3149.42 41.391 1.5 51.95 49.42 41.3951.95 52 52totaal (0) 51.95
VL 52.7949.89 41.861 4.5 52.43 49.89 41.8652.43 53 52totaal (0) 52.43
VL 52.7649.87 41.841 7.5 52.40 49.87 41.8452.40 53 52totaal (0) 52.40
VL 37.5934.66 26.571 1.5 37.31 34.66 26.5737.31 33 32Koelderstraat (1) 5 37.31 5
VL 37.9134.98 26.881 4.5 37.63 34.98 26.8837.63 33 33Koelderstraat (1) 5 37.63 5
VL 38.6735.74 27.641 7.5 38.39 35.74 27.6438.39 34 33Koelderstraat (1) 5 38.39 5
VL 37.8334.84 26.751 1.5 37.61 34.84 26.7537.61 33 33Genraydelweg (2) 5 37.61 5
VL 38.4435.45 27.351 4.5 38.23 35.45 27.3538.23 33 33Genraydelweg (2) 5 38.23 5
VL 37.4134.41 26.261 7.5 37.23 34.41 26.2637.23 32 32Genraydelweg (2) 5 37.23 5
VL 52.0049.11 41.081 1.5 51.63 49.11 41.0851.63 47 47Genrayweg (3) 5 51.63 5
VL 52.4749.59 41.551 4.5 52.10 49.59 41.5552.10 47 47Genrayweg (3) 5 52.10 5
VL 52.4649.57 41.541 7.5 52.09 49.57 41.5452.09 47 47Genrayweg (3) 5 52.09 5
VL 9.686.74 -1.101 1.5 9.25 6.74 -1.109.25 5 4Oude Rijnstraat (4) 5 9.25 5
VL 11.118.17 .341 4.5 10.69 8.17 .3410.69 6 6Oude Rijnstraat (4) 5 10.69 5
VL 13.4610.52 2.681 7.5 13.04 10.52 2.6813.04 8 8Oude Rijnstraat (4) 5 13.04 5

0.0 22.0

3 gevel VL 43.1040.20 32.161 1.5 42.74 40.20 32.1642.74 43 43totaal (0) 42.74
VL 44.4641.56 33.521 4.5 44.10 41.56 33.5244.10 44 44totaal (0) 44.10
VL 44.7541.86 33.821 7.5 44.38 41.86 33.8244.38 45 44totaal (0) 44.38
VL 29.7626.82 18.721 1.5 29.48 26.82 18.7229.48 25 24Koelderstraat (1) 5 29.48 5
VL 29.7826.84 18.741 4.5 29.50 26.84 18.7429.50 25 25Koelderstraat (1) 5 29.50 5
VL 29.6426.71 18.601 7.5 29.37 26.71 18.6029.37 25 24Koelderstraat (1) 5 29.37 5
VL 29.2826.28 18.101 1.5 29.12 26.28 18.1029.12 24 24Genraydelweg (2) 5 29.12 5
VL 30.7727.76 19.581 4.5 30.61 27.76 19.5830.61 26 26Genraydelweg (2) 5 30.61 5
VL 25.7522.75 14.611 7.5 25.56 22.75 14.6125.56 21 21Genraydelweg (2) 5 25.56 5
VL 42.7039.81 31.781 1.5 42.33 39.81 31.7842.33 38 37Genrayweg (3) 5 42.33 5
VL 44.1141.22 33.191 4.5 43.74 41.22 33.1943.74 39 39Genrayweg (3) 5 43.74 5
VL 44.5641.67 33.641 7.5 44.19 41.67 33.6444.19 40 39Genrayweg (3) 5 44.19 5
VL -99.00-- --1 1.5 -- -- ---- -104 -95Oude Rijnstraat (4) 5 -89.90 5
VL -99.00-- --1 4.5 -- -- ---- -104 -95Oude Rijnstraat (4) 5 -89.90 5
VL -99.00-- --1 7.5 -- -- ---- -104 -95Oude Rijnstraat (4) 5 -89.90 5

0.0 22.0

4 gevel VL 49.7046.79 38.831 1.5 49.32 46.79 38.8349.32 50 49totaal (0) 49.32
VL 50.9448.03 40.061 4.5 50.55 48.03 40.0650.55 51 51totaal (0) 50.55
VL 51.2848.37 40.411 7.5 50.90 48.37 40.4150.90 51 51totaal (0) 50.90
VL 18.9316.00 7.881 1.5 18.66 16.00 7.8818.66 14 14Koelderstraat (1) 5 18.66 5

0.0 22.0
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7K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 19.7816.85 8.731 4.5 19.51 16.85 8.7319.51 15 15Koelderstraat (1) 5 19.51 5
VL 16.6013.67 5.531 7.5 16.34 13.67 5.5316.34 12 11Koelderstraat (1) 5 16.34 5
VL 45.9843.09 35.061 1.5 45.62 43.09 35.0645.62 41 41Genraydelweg (2) 5 45.62 5
VL 47.5044.61 36.581 4.5 47.14 44.61 36.5847.14 43 42Genraydelweg (2) 5 47.14 5
VL 47.8844.99 36.961 7.5 47.52 44.99 36.9647.52 43 43Genraydelweg (2) 5 47.52 5
VL 42.8139.92 31.891 1.5 42.44 39.92 31.8942.44 38 37Genrayweg (3) 5 42.44 5
VL 43.8040.91 32.881 4.5 43.43 40.91 32.8843.43 39 38Genrayweg (3) 5 43.43 5
VL 43.7640.87 32.841 7.5 43.39 40.87 32.8443.39 39 38Genrayweg (3) 5 43.39 5
VL 45.3742.43 34.581 1.5 44.95 42.43 34.5844.95 40 40Oude Rijnstraat (4) 5 44.95 5
VL 46.4243.48 35.621 4.5 46.00 43.48 35.6246.00 41 41Oude Rijnstraat (4) 5 46.00 5
VL 46.9143.97 36.121 7.5 46.49 43.97 36.1246.49 42 41Oude Rijnstraat (4) 5 46.49 5
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8K+ Adviesgroep b.v.

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB 95.75 3.75 .50 50 50 50dag

96.68 2.83 .50 50 50 50avond

97.60 1.90 .50 50 50 50nacht

22.0 404 600.0 6.70

3.70

.60

þKoelderstraat vlichtKoelderstraat (1)

2 01 glad asfalt/DAB 88.50 2.70 8.90 50 50 50dag

88.50 1.90 9.60 50 50 50avond

89.20 1.90 8.90 50 50 50nacht

22.0 59 900.0 6.70

3.70

.60

þGenraydelweg vlichtGenraydelweg (2)

3 01 glad asfalt/DAB 83.70 2.80 13.50 50 50 50dag

86.50 1.90 11.50 50 50 50avond

88.20 2.90 8.80 50 50 50nacht

33.4 382 400.0 6.70

3.70

.60

þGenraydelweg vlichtGenraydelweg (2)

4 01 glad asfalt/DAB 88.50 2.70 8.90 50 50 50dag

88.50 1.90 9.60 50 50 50avond

89.20 1.90 8.90 50 50 50nacht

22.0 247 700.0 6.70

3.70

.60

þGenrayweg vlichtGenrayweg (3)

5 01 glad asfalt/DAB 74.20 2.70 23.10 50 50 50dag

74.00 1.90 24.00 50 50 50avond

71.40 5.70 22.90 50 50 50nacht

22.0 223 700.0 6.70

3.70

.60

þOude Rijnstraat vlichtOude Rijnstraat (4)

8 01 glad asfalt/DAB 75.60 2.70 21.70 50 50 50dag

77.00 2.00 21.00 50 50 50avond

75.80 6.10 18.20 50 50 50nacht

33.0 380 200.0 6.70

3.70

.60

þGenraydelweg vlichtGenraydelweg (2)

9 01 glad asfalt/DAB 88.50 2.70 8.90 50 50 50dag

88.50 1.90 9.60 50 50 50avond

89.20 1.90 8.90 50 50 50nacht

22.0 56 900.0 6.70

3.71

.60

þGenraydelweg vlichtGenraydelweg (2)
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Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 100.0344
2 100.0743
3 100.0179
5 100.0605
6 100.0592
7 100.0107
8 100.01371
9 100.0137

10 100.02056
11 100.0304
12 100.0386
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 4002 + 4003    

Disclaimer 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform de geldende 

richtlijnen en protocollen).  

 

Aeres Milieu accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding 

van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het bureau 

onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd 

volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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SAMENVATTING 
 

Op 20 juni 2023 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Genrayweg 

(ong.) te Venlo (gemeente Venlo).  

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek betreft de (her)ontwikkeling van de locatie ten behoeve van 

een nieuwbouwwoning. De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de 

aanleg van bouwputten voor de voorgenomen nieuwbouw zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 

verstoord. Voor de onderkeldering van de nieuwbouwwoning zal een bouwput tot 3,5 meter beneden maaiveld worden 

uitgegraven. 

De onderzoekslocatie ligt volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Venlo (Bijlage 4) in de zone met een hoge 

of middelhoge archeologische verwachting. Het westelijk deel van het plangebied ligt in een zone met ‘begrenzing vindplaats’ 

en een zone met een zeer hoge archeologische verwachting. Voor de zone die begrenst met een vindplaats geldt een 

onderzoeksplicht bij elke verstoring diepte dan 40 centimeter beneden maaiveld. Voor de zone met een zeer hoge verwachting 

geldt een onderzoeksplichtt bij bodemingrepen bij een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 40 centimeter beneden 

maaiveld. Voor de zone met een hoge of middelhoge archeologische verwachting geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen 

met een oppervlakte groter dan 500 m2 en een verstoringsdiepte vanaf 40 centimeter beneden maaiveld. De hoogste waarde is 

leidend 

Het plangebied ligt in een zone waar hoge oeverwallen en laaggelegen restgeulen (oude restgeulen van de Maas) elkaar 

afwisselende. Hierdoor ontstond een geaccidenteerd landschap, dit is ook duidelijk zichtbaar op het Actueel Hoogtebestand 

Nederland. Het plangebied ligt op een dalvlakteterras op circa 18 meter ten oosten van een restgeul (verlaten meander van de 

Maas). Het plangebied ligt op een gradiënt zone. In het laat-Paleolithicum A maakte het plangebied deel uit van de actieve 

riviervlakte van de Maas, hierdoor was het plangebied geen geschikte bewoningsplaats. Indien er toch bewoning heeft 

plaatsgevonden zijn de sporen waarschijnlijk door niet meer zichtbaar door erosie van latere rivieractiviteiten. Het plangebied 

is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor jager-verzamelaars. In de omgeving van het plangebied (circa 1,5 kilometer ten 

oosten van het plangebied) zijn meerdere vuursteenartefacte uit het mesolithicum aangetroffen. Er geldt een hoge 

archeologische verwachting voor vindplaatsen vanaf het mesolithicum.  

 

Ook in de opvolgende periodes van het neolithicum tot de vroege middeleeuwen werden de hogere terrasvlaktes geprefereerd 

voor nederzettingen. Daarnaast zal de restgeul ten westen van het plangebied tot in ieder geval de late middeleeuwen 

watervoerend zijn geweest. Er geldt daarom ook een middelhoge archeologische verwachting voor nederzettingsresten uit de 

neolithicum tot de vroege middeleeuwen. 

Het noordelijk deel van plangebied is op historische kaarten in gebruik geweest als bouwland en het zuidelijke deel als 

boomgaard(/tuin). Direct ten noordoosten van het plangebied ligt de historische hoeve Genraay uit de 18e eeuw. De boomgaard 

binnen het plangebied maakte mogelijk deel uit van deze hoeve. Het plangebied bleef onbebouwd tot 1970, toen werd er in het 

noordoosten van het plangebied een schuur gebouwd. Binnen de rest van het plangebied kwamen kassen te staan. Vanaf 1988 

werd het plangebied als weiland gebruikt, de schuur staat er nog steeds. 
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Binnen het plangebied worden leek- of woudeerdgronden in zware zavel verwacht. Wegens de verwachte aanwezigheid van een 

afdekkende eerdlaag, zijn archeologische resten mogelijk beschermd tegen latere invloeden. Over het algemeen kunnen 

(anorganische) vondsten en sporen onder zo’n dek in goede toestand worden aangetroffen. Mogelijke vuursteenvindplaatsen 

kunnen echter verstoord zijn geraakt bij de aanleg van het plaggendek en de eerste bewerking ervan. Bij deze eerdgronden 

kunnen de omstandigheden voor het aantreffen van organische resten minder goed zijn vanwege de relatief lage 

grondwaterstand (GWT V), hetgeen zorgt voor slechte bewaringsomstandigheden voor eventuele organische resten. Organische 

resten kunnen vaak enkel in dieper, waterhoudende sporen zoals waterputten bewaard blijven. 

Op basis van het uitgevoerde verkennend veldonderzoek door middel van boringen kan worden gesteld dat de bodem in het 

plangebied bestaat uit oever- en/of beddingafzettingen afgedekt door komafzettingen. Vervolgens zijn op de komafzettingen 

een (dik) antropogeen ophoogpakket opgebracht. Op basis van de boringen blijkt dat het plangebied in een natte omgeving ligt 

en daarmee niet aantrekkelijk was voor bewoning. Op basis van de landschappelijke ligging (natte omstandigheden) worden er 

geen archeologische sporen meer verwacht in het plangebied. Om deze reden wordt de kans op het aantreffen van 

archeologische resten laag geacht en zullen de voorgenomen graafwerkzaamheden geen bedreiging vormen voor het 

archeologisch bodemarchief. 

Voor het plangebied wordt om bovenstaande redenen geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. 

De resultaten van dit onderzoek dienen getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Venlo), die op basis van het 

uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat 

al bodemverstorende of voorbereidende activiteiten ondernomen kunnen worden.  

Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en de conventionele methoden. Het doel van dit onderzoek is 

het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging, dan wel vernietiging als 

gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter, kan 

door de aard van het onderzoek, dat steekproefsgewijs wordt uitgevoerd, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische 

resten aan- of afwezig zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten, conform de Erfgoedwet van 2016, 

artikel 5.10 (Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing. 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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Kadastrale registratie Venlo, sectie U, nummers 912 en 913 

x, y-coördinaten 
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Aanleiding onderzoek Bestemmingsplanwijziging 

Oppervlakte plangebied Circa 2.030 m² 

Huidig grondgebruik Weiland, erf en bebouwing (schuur) 

Opdrachtgever  BRO 

Bevoegde overheid Gemeente Venlo 

Archeologisch adviseur J. Schotten, Beleidsadviseur Erfgoed 

Opslag documentatie en materiaal 
N.v.t./Noordhoven 4 te Roermond tot deponering bij provinciaal depot te 

Heerlen/E-depot 

Datum uitvoering veldwerk  20 juni 2023  

 

 

  



AM23209 
  

 

Pagina |   7  

1. INLEIDING 
 

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, d.m.v. boringen uitgevoerd 

op de locatie: 

Adres onderzoekslocatie  : Genrayweg (ong.) te Venlo 

Gemeente   :  Venlo 

Oppervlakte   : Circa 2.030 m2 

Huidig gebruik van de locatie : Weiland, erf en bebouwing (schuur) 

Toekomstig gebruik  :  Woningbouw 

Dit archeologische onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000 (protocol 4002 en 4003), KNA 4.1. Het 

archeologische onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie. 

Aanvullend hierop is een verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen op het perceel uitgevoerd. De werkzaamheden in het veld 

zijn uitgevoerd onder leiding van een senior KNA-prospector. 

Aanleiding 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit archeologisch onderzoek betreft de herontwikkeling van de locatie ten behoeve 

van een nieuwbouwwoning. De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van 

de aanleg van bouwputten voor de voorgenomen nieuwbouw zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau 

worden verstoord. Voor de onderkeldering van de nieuwbouwwoning zal een bouwput tot 3,5 meter beneden maaiveld worden 

uitgegraven. 

De onderzoekslocatie ligt volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Venlo (2015) in de zone met een hoge of 

middelhoge archeologische verwachting. Het westelijk deel van het plangebied ligt in een zone met ‘begrenzing vindplaats’ en 

een zone met een zeer hoge archeologische verwachting. Voor de zone die begrenst met een vindplaats geldt een 

onderzoeksplicht bij elke verstoring diepte dan 40 centimeter beneden maaiveld. Voor de zone met een zeer hoge verwachting 

geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen bij een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 40 centimeter beneden 

maaiveld. Voor de zone met een hoge of middelhoge archeologische verwachting geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen 

met een oppervlakte groter dan 500 m2 en een verstoringsdiepte vanaf 40 centimeter beneden maaiveld. De hoogste waarde is 

leidend. De gemeente heeft middels deze kaart aangegeven dat er een archeologische onderzoeksplicht geldt en heeft met 

betrekking tot de locatie aangegeven dat er een archeologisch bureauonderzoek met verkennende boringen plaats moet vinden  

(Bijlage 4). 1  Op de cultuurhistorische inventarisatiekaart van gemeente Venlo ligt het plangebied binnen een zone met 

buitenplaatsen en landgoederen (oud buiten).2 

  

 
1 RAAP 2015: Actualiseren Archeologische Basiskaart, Archeologische beleidskaart, kaartbijlage 6-A (RAAP-adviesdocument 529). 

2 RAAP 2015: Actualiseren Archeologische Basiskaart, Cultuurhistorische inventarisatiekaart, kaartbijlage 1, blad 3 (RAAP-adviesdocument 

529), RAAP-rapport 2926. 
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Doel 

Het doel van het archeologische bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

voor de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende landschappelijke en archeologische 

gegevens gevormd. Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een aanbeveling over het behoud in-situ of eventueel 

vervolgonderzoek. 

Het doel van het aansluitende verkennend booronderzoek is het toetsen van het in het bureauonderzoek opgestelde 

verwachtingsmodel.  

Specifiek voor de onderzoekslocatie Genrayweg (ong.) te Venlo zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

• Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  

• In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische resten? 

• Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van deze resten 

door de voorgenomen bodemingrepen? 

Plangebied 

Het plangebied ligt aan de Genrayweg, ten noordoosten van de historische kern van Venlo. Momenteel is het plangebied in 

gebruik als weiland (Figuur 1). In het noorden wordt het plangebied begrensd door weiland en erf, in het zuidwesten en westen 

door bebouwing (bijgebouw Genrayweg 45 en Genrayweg 49), in het zuiden door parkeerplaatsen en oosten door de Genrayweg. 

Figuur 1 . Topografische ligging van het plangebied  (Bron: PDOK-viewer) 
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2. WERKWIJZE 
 

2.1  Inleiding 

Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven inzicht in 

bekende, of te verwachten, archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze bronnen van belang voor 

het opstellen van de landschapsgenese. 

Archeologische bronnen 

• Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

• Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) 

• Archeologische Beleidskaart van de gemeente Venlo 

• Cultuurhistorische inventarisatiekaart van de gemeente Venlo 

• Specifieke lokale informatie (heemkundekring, amateurarcheologen) 

Bodem- en geomorfologische kaarten 

• Bodemkaart (Alterra) 

• Geomorfologische kaart (Alterra, uit Archis3) 

• Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4) 

• Stroomgordelkaart Limburg (Woolderink, 2018) 

 

Historische kaarten 

• Tranchotkaart (1803-1820) 

• Historisch kadastraal minuutplan (1800-1832) 

• Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978) 

• Moderne topografische kaart (tot 2022) 

De Stichting Erfgoed Venlo, is op 20 juni 2023 per e-mail gecontacteerd met de vraag met de vraag om aanvullende informatie 

betreffende het plangebied. Tot op heden is hierop nog geen reactie ontvangen. 

 

2.2  Verkennend veldonderzoek door middel van boringen 

Aan de hand van het Plan van Aanpak (PvA) en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek 3   wordt een verkennend 

booronderzoek met een boordichtheid van 6 boringen per hectare uitgevoerd. Het onderzoek is verkennend voor alle perioden. 

Het plangebied heeft een oppervlakte van 2.030 m2. Bij het verkennend veldonderzoek zal daarom uitgegaan worden van 6 

welke gelijkmatig over het plangebied worden verdeeld, zie Bijlage 2.  

  

 
3 Tol et al. 2012. 
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De boorlocaties worden uitgezet ten opzichte van de hoekpunten van de perceelsgrenzen, straten, en aanwezige bebouwing. 

Vervolgens wordt de hoogte van deze punten bepaald met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Alle boringen worden 

gezet met een Edelmanboor met een boorkop van 7 centimeter en de boorkernen worden beschreven conform de ASB 

(Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2), zie Bijlage 8.  

Hoewel niet het doel van een verkennend onderzoek, zal worden gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals 

fragmenten keramiek, fosfaatvlekken, houtskoolresten, en verbrande leem. Om deze reden worden de opgeboorde monsters, 

waar nodig, verbrokkeld.  
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3.  BUREAUONDERZOEK 
 

3.1  Landschappelijke situatie - geomorfologie 

Het plangebied ligt in het Maasterrassengebied. De rivier de Maas bevindt zich op circa 700 meter ten oosten van het plangebied. 

Het plangebied ligt op een hoge terrasvlakte. In de ondergrond bevinden zich rivierafzettingen van de Maas die een dikte hebben 

van enkele tientallen meters. Dit pakket afzettingen bestaat uit grof zand en grind en maakt deel uit van de Formatie van 

Beegden.4  

In het Kwartair (vanaf circa 1,81 miljoen jaar geleden) zijn de rivierterrassen van de Maas ontstaan. Tijdens koude perioden 

verplaatste het water van de voorloper van de Maas en Rijn zich vlechtende door de riviervlakte. In deze systemen vond er 

sedimentatie plaats op de riviervlakte. Met het toenemen van de temperatuur nam ook de watertoevoer toe waardoor de rivier 

zich insneed in het afgezette sediment en uiteindelijk één meanderende hoofdloop kreeg. Naast het vooral door water 

beïnvloede landschap komen lokaal ook eolische afzettingen voor. Door de afwisselingen van warme en koude perioden ontstaat 

een steeds dieper gelegen riviervlakte en ontstaan de rivierterrassen. Als gevolg van tektonische opheffing sneed de Maas zich 

steeds dieper in. Door veranderingen van het klimaat trad een voortdurende afwisseling op, waarbij de Maasterrassen zich 

vormden.5 Er waren perioden van insnijding (voornamelijk tijdens interglacialen) en perioden van accumulatie (voornamelijk 

tijdens glacialen). De terrassen worden begrensd door geulen, oude Maasmeanders die gedurende het Allerød (circa 13.900 – 

12.900 jaar geleden) actief waren.6 

Tijdens de korte warmere periode van het Allerød-interstadiaal ontwikkelde zich de vegetatie waardoor de sedimentatie en 

watertoevoer veranderde. Als gevolg hiervan vormde zich een hoofdgeul die zich meanderend in het tweede terras sneed.7 

Tijdens de laatste periode van het Weichselien, de Jonge Dryas (circa 12.900 – 11.700 jaar), ontstond een steeds kouder en 

droger klimaat.8 Er trad verstuiving op in de deels drooggelegen rivierbeddingen van de vlechtende rivieren in het gebied. 

Hierdoor vonden afzettingen van dekzand plaats en ontstonden hooggelegen rivierduinen langs de Maas. Het dekzand en het 

rivierduinzand bestaat uit grof zand en behoort tot de Formatie van Boxtel. Het dekzand is onderdeel van het Laagpakket van 

Wierden en het rivierduinzand is onderdeel van de Laagpakket van Delwijnen.9  

De huidige loop van de Maas ligt op circa 2,45 kilometer ten westen van het plangebied. Volgens de Stroomgordelkaart10 ligt 

het plangebied op een terras uit het Bølling-interstadiaal (circa 14.700 tot 14.100 jaar geleden). Direct ten westen van het 

plangebied ligt een Maasterras gevormd in het Allerød-interstadiaal (circa 13.900 tot 12.900 jaar geleden) (Bijlage 5b).  

Met de intrede van het Holoceen veranderde het klimaat sterk waardoor de aanvoer van sediment en water constanter werd. De 

Maas trok zich als meanderende rivier terug in het huidige holocene dal. De beken volgden in deze periode de natuurlijk 

aanwezige laagten, zoals de verlaten Maasgeulen.  

 
4 Stouthamer 2020, 155.  

5 Berendsen 2005, 12-13. 

6 Berendsen 2015, 136. 

7 Berendsen 2015, 136. 

8 Berendsen 2015, 183. 

9 Berendsen 2019, 189. 

10 Woolderink et al. 2018.  
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Volgens de Geomorfologische kaart11 ligt het plangebied binnen een dalvlakteterras (code 4E44). Op circa 20 meter ten westen 

van het plangebied ligt een restgeul van de Maas (code 22R43). De restgeul was nog als natte laagte aanwezig gedurende de 

late middeleeuwen en begin nieuwe tijd. Deze is als dusdanig zichtbaar op de stadskaart van Venlo door Jacob van Deventer 

(circa 1575). Vanaf circa 60 meter ten oosten van het plangebied komen ontgonnen veenvlakten voor (code 2M81ykd) 

Op het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4, Bijlage 7)12 is de restgeul duidelijk zichtbaar in het 

landschap. Het plangebied ligt op een aflopende flank van het hoger liggende terras waar de restgeul doorheen heeft gelegen. 

Dit terras loopt af richting het noorden en noordoosten. Binnen het plangebied varieert de maaiveldhoogte tussen de circa 21,40 

en 21,82 meter +NAP. 

 

3.2 Landschappelijke situatie - bodem 

Volgens de bodemkaart (Bijlage 6)13 worden binnen het plangebied leek- of woudeerdgronden in zware zavel (code pKRn2g) 

verwacht.  

Leek- of woudeerdgronden behoren tot de oude rivierkleigronden. Ze hebben een donkere, zeer tot matig humeuze, bovengrond 

van 20 à 40 centimeter dik. Hieronder ligt een lichtgrijze grond van zware, roestige, zavel. Op 70 à 90 centimeter beneden 

maaiveld gaat deze over in matig grof rivierzand. Hiertussen bevindt zich soms een venig laagje van circa 10 centimeter dik. De 

toevoeging g geeft de volgende verwachting: “grof zand en of grind beginnend tussen 40 en 80 centimeter en ten minste 40 

centimeter dik, of beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand tot dieper dan 120 centimeter”. 

Grondwatertrap 

De mogelijk aanwezige gronden worden gekenmerkt door een gemiddeld lage grondwaterstand, te weten grondwatertrap V. Dit 

zijn de gemiddelde grondwaterstanden die op de bodemkaart staan aangegeven. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand tussen de 0 en 40 centimeter beneden maaiveld ligt. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt dieper dan 

120 centimeter beneden maaiveld. Deze lage grondwaterstand zorgt voor slechte bewaringsomstandigheden voor eventuele 

organische resten. 

 

3.3 Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht 

De bestudeerde en beschikbare bronnen hebben het volgende beeld kunnen schetsen over de geschiedenis van Venlo. 

Venlo en omgeving kent een bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot prehistorische tijden. Ten zuiden van Venlo, in het 

Jammerdal, zijn grafheuvels uit zowel de bronstijd als de ijzertijd bekend. Zowel ter plaatse van Blerick (aan de westelijke 

Maasoever) als in Venlo zijn bewoningssporen uit de Romeinse tijd bekend. Ook zijn nederzettingsresten uit de vroege 

middeleeuwen bekend.14  

  

 
11 Alterra 2019 

12 www.ahn.nl  

13 Stiboka 1985; Alterra 2009 

14 Schotten 2000, 14-17. 

http://www.ahn.nl/
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In de 10e eeuw was in Venlo een kerk aanwezig. Het gaat om een klein zaalkerkje ter plaatse van de huidige Martinuskerk.15 De 

eerste schriftelijke vermelding van Venlo vinden we aan het eind van de 10e eeuw als Vennelon.16 Latere vermeldingen zijn Venla 

(12e eeuw), in Venle (13e eeuw) en Veenlo (16e eeuw). De naam is een samenstelling van lo (‘bos’) en venne (‘ven, klein meer in 

heidegebied’).17 

Vanaf de 13e eeuw ontwikkelde Venlo zich als nederzetting ter plaatse van de huidige Oude Markt en de Jodenstraat. Rond 1250 

liet de graaf van Gelre hier een versterkt huis bouwen. In het jaar 1343 kreeg Venlo stadsrechten. Kort daarna zullen de 

stadsmuren zijn gebouwd.18  

In 1626 wordt door de Spanjaarden gestart met de aanleg van de Fossa S. Mariae que et Eugeniana (Fout! Verwijzingsbron niet g

evonden.). Dit kanaal moest de Rijn met de Maas verbinden. Op de historische kaart uit 1645 is de geplande ligging van het 

kanaal weergeven. Langs het kanaal zouden meerdere forten worden ter verdediging worden gebouwd. Toen de gebieden weer 

terugveroverd waren door de Republiek is men ook gestopt met de verdere aanleg van het kanaal. Het plangebied ligt op circa 

300 meter ten oosten van het kanaal (Fossa).  

Het plangebied heeft op de risicokaart explosieven van de gemeente Venlo een hoge kans op het aantreffen van explosieven.19  

Venlo was in de tweede helft van 1944 onderdeel van de Maas-Rur-stellung. 20  Deze stelling moest de opmars van de 

geallieerden naar Duitsland tegenhouden. Het plangebied ligt daarnaast binnen de invloedssfeer van vliegveld Fliegerhorst. 

Binnen deze zone kunnen vliegtuigbommen, raketten, munitie van boordgeschut en gedumpte munitie aanwezig zijn in 

gedempte sloten, kraters of stellingen. Op en rond het vliegveld zijn gedurende de hele Tweede Wereldoorlog meerdere 

vliegtuigen neergestort. 21  Er zijn binnen het werk van Van Blankenstein enige gegevens bekend over enige oorlogsvernielingen 

in de Tweede Wereldoorlog. Zo is aan het begin van de Tweede Wereldoorlog de spoorbrug bij Venlo beschadigd geraakt. Tijdens 

de einddagen van de oorlog zijn er bij bombardementen op de herstelde brug en overige verkeersbruggen ook vernielingen aan 

woonwijken verricht. In totaal zijn circa 21% van de woningen zwaar tot onherstelbaar beschadigd geraakt. Venlo is hiermee 

een van de zwaarst beschadigden gemeenten.22 Het is niet bekend of binnen of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied 

oorlog gerelateerde verwoestingen of crashes hebben plaatsgevonden. Dit is dus niet uit te sluiten.  

 

3.4 Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden 
 

Op de leidende Archeologische beleidskaart van de gemeente Venlo geldt voor het plangebied een hoge tot middelhoge 

archeologische verwachting. Het westelijk deel van het plangebied ligt in een zone met ‘begrenzing vindplaats’ en een zone met 

een zeer hoge archeologische verwachting (Bijlage 4).23 De zone met een zeer hoge archeologische verwachting/ begrenzing 

vindplaats zal zijn gerelateerd aan de ligging van de historische hoeve Genraay, direct ten zuidwesten van het plangebied.  

  

 
15 Schotten 2000, 21. 

16 Schotten 2000, 21-22. 

17 Van Berkel en Samplonius 2006, 463. 

18 Hermans 1999, 26. 

19 https://kaarten-acc.venlo.nl/risicokaart-explosieven 

20 www.ikme.nl 

21 www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl en https://beobom.maps.arcgis.com/  

22 Van Blankenstein 2006. 

23 RAAP 2015: Actualiseren Archeologische Basiskaart, Archeologische beleidskaart, kaartbijlage 6-A (RAAP-adviesdocument 529). 

http://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/
https://beobom.maps.arcgis.com/


AM23209 
  

 

Pagina |   14  

Op de cultuurhistorische inventarisatiekaart van gemeente Venlo ligt het plangebied binnen een zone met buitenplaatsen en 

landgoederen (oud buiten).24 

In de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 600 meter ) zijn volgens de gegevens uit Archis3 één archeologisch 

monument en meerdere archeologische waarnemingen en onderzoeksmeldingen bekend (Bijlage 3 en Tabel 1).  

Monumentnummer 9.368 

Op circa 300 meter ten westen van het plangebied ligt AMK-terrein 9.368. Dit terrein beslaat de 17e-eeuwse Fossa Eugeniana. 

De aanleg van het Spaanse kanaal tussen de Maas en Rijn startte in 1626, maar is vanwege herovering van de gebieden door de 

Republiek nooit afgerond. Napoleon wilde in de 19e eeuw het Fosse kanaal inpassen in zijn Grand Canal du Nord, welke de Rijn 

en Schelde met elkaar moest verbinden. Deze inpassing heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. Delen van het kanaal zijn, net 

als in het geval van het plangebied, nog in gebruik als watergang, slootje of beekje. Ten oosten van het plangebied loopt een 

watergang/ sloot. 

Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek  Omschrijving 

2346370100  Verwachtingskaart 

door RAAP in 2007 

Verwachtingskaart van gemeente Venlo 

2249762100  Bureau- en 

booronderzoek door 

BAAC in 2009 

Ten behoeve van de bouw van een nieuwbouwwijk hebben in 

meerdere deelgebieden vooronderzoeken plaatsgevonden. De 

Archismelding beslaat een groter gebied dan de uiteindelijke 

deelgebieden. Deelgebied G en F liggen circa 325 meter ten zuiden 

van het plangebied. Deze deelgebieden waren niet toegankelijk tijdens 

het booronderzoek.   

3978124100 Vanaf circa 10 

meter ten westen 

– noorden van 

het plangebied 

Bureau- en 

booronderzoek door 

BAAC in 2015 

Het beslaat een update van eerder vooronderzoek in 2009. Er zijn 

aanvullende boringen gezet in deelgebieden waar dit eerst niet 

mogelijk was. De eerdere deelgebieden G en F liggen nu in deelgebied 

C. Ceelgebied C ligt grotendeels in een restgeul van de Maas. In dit 

deelgebied liggen boven grove terrasafzettingen, fijnere bedding- of 

oeverafzettingen. Deze zandige afzettingen zijn afgedekt door klei. 

Enkele delen van het deelgebied zijn verstoord. In het oostelijk deel 

van deelgebied C ligt een oeverwal. Er is een karterend booronderzoek 

geadviseerd. 

4950034100 Circa 15 meter 

ten oosten van 

het plangebied 

Bureau- en 

booronderzoek door 

Econsultancy in 2021 

Tijdens het booronderzoek is gebleken dat de bodem niet intact was, 

de verwachting voor alle periode is hierdoor bijgesteld naar laag. Om 

deze reden is geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

2464460100 Circa 90 meter 

ten zuid(oosten) 

van het 

plangebied 

Bureau- en 

booronderzoek door 

Aeres Milieu in 2014 

Op basis van het booronderzoek kan worden gesteld dat het 

bodemprofiel binnen het plangebied m.u.v. boring 1 intact te noemen 

is. De aanwezigheid van een niet geoxideerd veenpakket en de 

aanwezigheid van fluviatiele kleiafzettingen duidt er echter op dat het 

plangebied waarschijnlijk te nat was voor bewoning of onderhevig is 

geweest aan erosie. De verwachtingen uit het verwachtingsmodel 

kunnen dan ook alle naar laag worden bijgesteld. Om deze reden is 

geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

 
24 RAAP 2015: Actualiseren Archeologische Basiskaart, Cultuurhistorische inventarisatiekaart, kaartbijlage 1, blad 3 (RAAP-adviesdocument  

     529), RAAP-rapport 2926. 
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Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek  Omschrijving 

4943482100 Circa 128 meter 

ten zuidoosten 

van het 

plangebied 

Bureau- en 

booronderzoek door 

Aeres Milieu in 2021 

Tijdens het booronderzoek bleek de bodem verstoord te zijn, tot in de 

top van de C-horizont. Met uitzondering van boring 4, is de 

oorspronkelijke bodemopbouw geheel verdwenen en volledig 

opgenomen in de bovenliggende ploeglaag. In boring 4 zijn brokken 

van de B-horizont waargenomen. Onder de (A(ap)-horizont) is sprake 

van laagjes van fluviatiele klei. Hieronder bevindt zich de natuurlijke 

ondergrond (C-horizont). De kleilaagjes geven aan dat het plangebied 

te nat zal zijn geweest voor bewoning. De deels middelhoge 

verwachtingen zijn om die redenen bijgesteld naar laag voor alle 

perioden.  Om deze reden is er geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

2319438100 Circa 600 meter 

ten zuidwesten 

van het 

plangebied 

Bureau- en 

booronderzoek door 

BAAC in 2011 

De bodem bleek tijdens het booronderzoek verstoord, het pakket was 

90 tot 160 centimeter dik. Hieronder is de C-horizont waargenomen, 

die is geïnterpreteerd als kronkelwaardafzettingen van de Maas. De 

verwachting is bijgesteld naar laag voor alle perioden. Er is geen 

vervolgonderzoek geadviseerd. 

5294917100 Circa 600 meter 

ten oosten van 

het plangebied 

Proefsleuvenonderzoek 

door Aeres Milieu in 

2022 

Uit de eerste bevingen blijkt dat het Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek is het kanaal de Fossa Eugeniana aangetroffen. 

De onderkant van het kanaal is op 2.20 meter beneden maaiveld (18,1 

meter + NAP) waargenomen. Alleen is het oosten van het 

onderzoeksgebied is een deels intacte bodem waargenomen. In één 

profiel is crossbedding aangetroffen. De Fossa Eugeniana (het kanaal) 

is gewaardeerd als niet behoudenswaardige vindplaats, er is daarom 

geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

Tabel 1. Overzicht van Archismeldingen binnen een straal van 1 km rond het plangebied. 

 

 

3.5 Bewoningsgeschiedenis – historisch kaartmateriaal 

In het kader van het bureauonderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op de Tranchotkaart (1803-1820) ligt het zuidelijk 

deel van het plangebied binnen een tuin (boomgaard). Het noordelijk deel ligt in een bouwlandgebied. Direct ten zuidwesten 

van het plangebied, aan de Genrayweg, ligt de hoeve (buitenplaats) Genraay (Figuur 2). De boomgaard/tuin zal waarschijnlijk 

onderdeel zijn van de hoeve. Hoeve Genraay of Genraai werd in 1725 gebouwd en betreft een rijksmonumentale boerderij. De 

boerderij betreft een zogenaamde gesloten boerderij.25 Tussen de hoeve Genraay en het plangebied loopt een weg vanuit de 

Genrayweg. Het betreft de huidige Arenborgweg richting de noordelijk gelegen hoeve Arenborg. Ten zuiden van de Genrayweg 

ligt het landgoed De Koel, gekenmerkt door meerdere waterpartijen. 

  

 
25 www.erfgoedvenlo.nl. 



AM23209 
  

 

Pagina |   16  

Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (Figuur 3)26 is de situatie op kadastraal niveau te zien. De Genrayweg – Oude 

Rijnstraat heeft dezelfde loop als tegenwoordig en staat vermeld als ‘De Reijn straat’. Direct ten zuidwesten van het plangebied 

staat de hoeve Genray aangegeven als ‘Bij Genraay’. Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)27 behorende bij het 

minuutplan, staat deze omschreven als ‘huis’. Het plangebied zelf is onbebouwd en ligt binnen twee percelen. Het zuidelijke 

deel ligt binnen een boomgaard en het noordelijke perceel is als bouwland in gebruik.  Verder ten westen van het plangebied is 

de Fossa Eugeniana (het kanaal) te zien. De boomgaard maakte deel uit van de tuin bij de historische boerderij ‘Genray’. 

Op de kaarten uit 1900, 1930 en 1950 (Figuur 4) is eveneens geen bebouwing aanwezig binnen het plangebied. Het zuidelijke 

deel van het plangebied blijft in gebruik als boomgaard en het noordelijke deel als bouwland. In het noordoostelijk deel van het 

plangebied staat op de kaart uit 1970 een bebouwing (een schuur), deze is in 1970 gebouwd.28 Verder is op de kaart te zien, dat 

op de rest van het plangebied kassen staan. Op de kaart uit 1988 zijn de kassen weer verdwenen en is het plangebied weer in 

gebruik als weiland. 

 
Figuur 2. Uitsnede van de Tranchotkaart (1803-1820), met in het rood bij benadering het plangebied aangegeven (Bron:  Landesvermessungsamt, 1969). 

 

 
26  www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Venlo, sectie C, blad 2. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die 

      zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen  

     (kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 

27 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking hebben op  

      de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de oppervlakte. 

28 www.bagviewer.kadaster.nl/ 
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Figuur 3. Uitsnede van het kadastraal minuutplan uit 1811-1832, met in het rood bij benadering het plangebied aangegeven (Bron: 

www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl).  
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Figuur 4. Uitsneden van historische kaarten uit de perioden 1900, 1930, 1950 en 1970. Het plangebied is aangegeven met het rode kader (Bron: 

www.topotijdreis.nl). 
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4.  VERWACHTINGSMODEL 
 

Jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de flanken van hoger 

liggende terreingedeelten in het landschap gekozen. Bij voorkeur in de buurt van (open) water. Nabijgelegen watervoorzieningen 

waren belangrijk voor drinkwater en de aanwezige biodiversiteit. Dit vergemakkelijkt de jacht en het verzamelen van plantaardig 

voedsel.  

Door meerdere verleggingen van de Maas ontstond er een geaccidenteerd landschap, waarbij hoge oeverwallen en laaggelegen 

restgeulen (verlaten meanders van de Maas) elkaar op korte afstand afwisselden. Het plangebied maakte in het laat-

paleolithicum A onderdeel uit van de actieve riviervlakte van de Maas en was geen geschikte vestigingsplaats. De kans is groot 

dat sporen uit deze periode, indien toch aanwezig, in het plangebied zijn geërodeerd door latere rivieractiviteiten. Op basis van 

deze gegevens geldt een lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum. 

Uit het kaartbeeld van het AHN blijkt dat het plangebied op een hoger gelegen Maasterras ligt bijna direct ten oosten van een 

lager gelegen restgeul van de Maas. Binnen het plangebied is dus sprake van een gradiëntzone. Dit maakt het plangebied een 

aantrekkelijke vestigingslocatie voor jager-verzamelaars. 

Er zijn in de omgeving van het plangebied geen mesolithische vindplaatsen aangetroffen. Wel zijn er enkele vondsten gedaan 

op circa 1,5 kilometer ten noordwesten van het plangebied. In het afdekkende pakket “Hochflutlehm” (vroeg-Holocene 

overstromingsafzettingen) zijn ten noorden van het onderzoeksgebied meerdere vuurstenenartefacten uit deze periode 

aangetroffen. Er geldt om deze reden een lage verwachting voor vindplaatsen uit het midden- tot laat paleolithicum en een 

hoge verwachting voor vindplaatsen uit het mesolithicum. Archeologische resten uit de periode van het mesolithicum worden 

in de top van de Beegden Formatie verwacht en kunnen onder andere bestaan uit tijdelijke bewoningssporen, haardkuilen, 

vuursteenstrooiingen. 

Vanaf het (laat-)neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door meer sedentaire nederzettingen. 

Deze nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren, waarbij men 

een voorkeur had voor hoger en droger gelegen gebieden.  

De ligging van het plangebied op een hoger gelegen locatie in het landschap langs een restgeul van de Maas zal voor latere 

landbouwende samenlevingen een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn geweest. Uit de periode neolithicum tot en met de 

ijzertijd en Romeinse tijd zijn in en rondom het plangebied weinig waarnemingen bekend. Voor het onderzoeksgebied geldt 

voor de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen een middelhoge archeologische verwachting op het aantreffen 

van archeologische nederzettingsresten. 

Resten worden vanaf de top van het grove rivierzand (Formatie van Beegden) en in de oude rivierkleigronden verwacht en 

kunnen onder andere bestaan uit cultuurlagen, paalkuilen/-gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of 

gebruiksvoorwerpen. 
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Het plangebied ligt aan de Genrayweg en maakt deel uit van een zone die wordt gekenmerkt door kampontginningen met 

meerdere verspreidt gelegen landhuizen en versterkte huizen die in oorsprong terug tot de late middeleeuwen. Uit bestudering 

van historisch kaartmateriaal is gebleken dat het plangebied direct ten noordoosten van de 18e-eeuwse hoeve Genraay ligt. 

Vanaf in ieder geval omstreeks 1800 is het noordelijk deel van het plangebied in gebruik als bouwland en uit zuidelijk deel als 

boomgaard/tuin. Deze boomgaard/tuin maakt mogelijk deel uit van de hoeve. Deze situatie blijft hetzelfde totdat vanaf de jaren 

zeventig van de 20e eeuw het plangebied als tuinbouwkas in gebruik wordt genomen. In datzelfde jaar wordt een schuur 

gebouwd in het noordoostelijk deel van het plangebied. Op de kaart uit 1988 is het plangebied weer in gebruik als weiland. Om 

deze redenen geldt voor de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd een middelhoge verwachting. Archeologische resten 

worden vanaf het maaiveld verwacht en kunnen onder andere bestaan uit onder andere cultuurlagen, paalkuilen/-gaten, 

afvalkuilen, gebruiksvoorwerpen van bijvoorbeeld natuursteen, fragmenten aardewerk en sporen van agrarische activiteiten. 

Wat betreft de conservering en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten kan het volgende gesteld worden: 

Binnen het plangebied worden leek- of woudeerdgronden verwacht. Archeologische resten zijn direct onder de bouwvoor aan 

te treffen en kunnen door recente verstoringen makkelijk verstoord zijn geraakt. Vanwege de verwachte lage grondwaterstand 

(GWT V) kunnen organische resten vaak enkel in dieper, waterhoudende sporen zoals waterputten bewaard blijven. 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

Midden-

paleolithicum - laat-

paleolithicum  

Laag  

Resten van kampementen, fragmenten 

vuursteen, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

 

Geërodeerd door fluviatiele activiteiten 

 

Mesolithicum Middelhoog In de oorspronkelijke bodem, in de top van de 

Maasafzettingen 

 

(laat-)neolithicum – 

vroege 

middeleeuwen 

(Middel)hoog Nederzettingsresten, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

 

Onder de bouwvoor, in de oorspronkelijke 

bodem, in de top van de Maasafzettingen 

Volle middeleeuwen 

– nieuwe tijd 

Middelhoog Cultuurlaag, funderingsresten, natuursteen, 

fragmenten aardewerk, 

gebruiksvoorwerpen, sporen van agrarische 

activiteiten, restanten wegen/paden 

Vanaf het maaiveld 

Tabel 2. Archeologische verwachting per periode. 

 

Bodemverstoring 

Er zijn enkele gegevens van bodemverstoringen binnen het plangebied bekend. Het noordoostelijk deel van het plangebied kan 

verstoord zijn door de bouw van de schuur. Ook kunnen delen van het plangebied verstoord zijn door de kassen die hier aanwezig 

waren. Daarnaast is het mogelijk dat er verstoring opgetreden is als gevolg van het gebruik als akkerland (diepploegen) en tuin 

en/of boomgaard. 

Op basis van de KLIC-melding (uitgevoerd op 14 juni 2023) zijn aan de westkant van het plangebied kabels/leidingen gegraven 

die voor een verstoring van de bodem kunnen hebben gezorgd.  
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5.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 

5.1  Algemeen 

Het doel van het verkennend veldonderzoek door middel van boringen is het toetsen van de opgestelde gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied (Hoofdstuk 4). Hiertoe zijn op 20 juni 2023 in totaal 6 boringen gezet (zie 

Bijlage 2 en 8). De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter. De boordiepte varieerde 

van 150 tot 180 centimeter onder maaiveld. De boorkernen zijn conform ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) 

beschreven, zie Bijlage 8. De hoogteligging van de boorpunten ten opzichte van NAP is afgeleid van het AHN4 (www.ahn.nl). 

Binnen het plangebied varieert de maaiveldhoogte tussen de circa 21,40 en 21,82 meter +NAP. 

Er is geen oppervlakte kartering uitgevoerd in verband met de aanwezige begroeiing en gedeeltelijke verharding. 

Figuur 5.  Foto plangebied, kijkende in westelijke richting (Foto: 20 juni 2023). 
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5.2  Fysisch geografische beschrijving van de bodemopbouw 

De top van de bodem wordt gevormd door een matig humeus, matig siltig, matig fijn zandpakket. De dikte varieert van circa 55 

tot 70 centimeter. In boringen 5 en 6 bevat dit pakket sporen baksteen en in boring 6 sporen grind en steenkooldeeltjes. 

Hieronder volgt met een scherpe overgang een zwak tot sterk zandig leempakket. Dit pakket heeft een donker grijze tot 

grijsblauwe kleur. Plaatselijk wordt dit pakket gekenmerkt door sporen planten. De dikte van dit pakket varieert van 50 tot 75 

centimeter. In boring 6 is dit pakket beduidend dunner, circa 15 centimeter. De top van het leempakket is aangetroffen op circa 

55 tot 70 centimeter onder maaiveld. Dit komt overeen met circa 20,76 tot 21,19 meter +NAP).  

Vanaf circa 105 centimeter onder maaiveld (circa 20,37 meter +NAP)  gaat het leempakket scherp over in een matig fijn, (matig 

tot matig zwak siltig) matig fijn zand. Het zand heeft een licht blauwgrijze tot licht grijze kleur. Het zand is matig slecht 

gesorteerd en heeft relatief hoekige korrels. In boringen 1 en 2 is het zand matig goed gesorteerd. In boring 5 bevat de top van 

het zandpakket brokken leem.  

 

Figuur 6. Foto van boring 1. De leesrichting is van linksboven naar rechtsonder (0 -160 centimeter) (Foto: 20 juni 2023). 

 

5.3  Interpretatie 

Het diep gelegen matig fijn, veelal (matig) slecht gesorteerd zand is geïnterpreteerd als oever- en/of beddingafzettingen. De 

zanden zijn onder hoogenergetische omstandigheden afgezet. De terrasafzettingen zijn vervolgens afgedekt door een pakket 

komafzettingen bestaande uit zwak tot sterk zandige leem. Het leempakket is onder (zeer) laag-energetische omstandigheden 

afgezet. Onder dergelijk laag-energetische omstandigheden kunnen de fijne deeltjes namelijk bezinken. De afwisseling en zand 

en leemlagen duidt mogelijk op een oeverwalafzetting.  
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De aangetroffen sequentie betreft een fining-upward. De datering van de oever- en/of beddingafzettingen zijn op basis van dit 

onderzoek niet eenduidig toe te kennen. Volgens Woolderink (2018) ligt het plangebied op het Bølling Maasterras (circa 14.700 

tot 14.100 jaar geleden).29  

 

De komafzettingen zijn afgezet tijdens een hernieuwde fase van insnijding. Dit was vermoedelijk voor de aanvang van het 

Preboreaal/Boreaal (circa 11.700 tot 9.700 jaar geleden). Deze laag is stug als gevolg van langdurig aan het oppervlak te hebben 

gelegen. Het stugge leempakket wordt ook wel ‘’Hochflutlehm’’ of de Laag van Wijchen genoemd. De top van het leempakket is 

aangetroffen op circa 55 tot 70 centimeter onder maaiveld. Dit komt overeen met circa 20,76 tot 21,19 meter +NAP. 

 

Vervolgens is het plangebied opgehoogd met een antropogeen opgebracht pakket van humusrijk, matig fijn, matig siltig zand. 

De dikte varieert in het gehele plangebied van circa 55 tot 70 centimeter. In het humeuze zandpakket komen (plaatselijk) sporen 

baksteen voor. Dit duidt erop dat deze laag (sub)recentelijk is omgewerkt, mogelijk als gevolg van de voormalige kas die hier 

tussen circa 1970-1988 aanwezig was.  

Geologisch (en lithostratigrafisch) gezien behoren de aangetroffen (diepe) natuurlijke afzettingen tot de Formatie van Beegden.  

 

5.4 Archeologische indicatoren 

Alhoewel geen doel van een verkennend veldonderzoek met boringen, is gelet op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren die kunnen wijzen op archeologische waarden in de ondergrond. Tijdens het onderzoek zijn dergelijke indicatoren 

echter niet aangetroffen.  

  

 
29 Woolderink et al., 2018, stroomgordel 838. 
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6. CONCLUSIE 
 

6.1 Algemeen 

Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat de natuurlijke ondergrond 

bestaat uit oever- en/of beddingafzettingen waarop komafzettingen zijn afgezet. Op de komafzettingen is een dik antropogeen 

opgebracht pakket aangetroffen. De natuurlijke ondergrond bevindt zich op een gemiddelde diepte van circa 20,76 tot 21,19 

meter +NAP (circa 55 tot 70 centimeter onder maaiveld).  

Op basis van het bureauonderzoek geldt er een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit het laat-paleolithicum – 

mesolithicum. Resten uit deze periode worden in de top van de oever en/of beddingafzettingen verwacht. Dit potentieel 

archeologische niveau ligt veelal op circa 105 tot 135 centimeter onder maaiveld (circa 20,37 tot 20,61 meter +NAP).  

Het tweede potentiële archeologisch niveau is de top van de Vroeg-Holocene komafzettingen.  

Echter zijn er geen sporen van bodemvorming aangetroffen die zouden kunnen wijzen op potentieel aanwezige archeologische 

lagen. Dit gegeven en de grijze kleur duidt op langdurige periodes van hoge grondwaterstanden tot aan de ontginning en 

ophoging van het plangebied. Langdurige periodes van hoge grondwaterstanden maakt het plangebied een ongunstige locatie 

voor bewoning. Het kan niet worden uitgesloten dat er bijgebouwen aanwezig waren behorende bij de hoeve Genraay uit 1725, 

maar dit is niet aannemelijk aangezien op basis van het historisch kaartmateriaal vanaf circa 1800 geen historische bebouwing 

aanwezig was. Op basis hiervan wordt de verwachting voor alle perioden bijgesteld van (middel)hoog naar laag. 

 

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen 

• Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  

Nee, binnen het plangebied is sprake van een pakket oever- en beddingafzettingen met hierop komafzettingen die zijn 

afgedekt door een (sub)recent opgebracht pakket. Op basis van de afwezigheid van lagen waar bodemvorming zou kunnen 

hebben plaatsgevonden worden er geen archeologische resten verwacht.  

 

• In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische resten? 

Niet van toepassing op basis van de vorige vraag. 

 

• Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van deze resten 

door de voorgenomen bodemingrepen? 

Er worden geen archeologische resten binnen het plangebied verwacht aangezien geen sprake is van potentieel aanwezige 

archeologische lagen. Derhalve worden binnen het plangebied geen archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

graafwerkzaamheden. 
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7. AANBEVELINGEN 
 

Op basis van het uitgevoerde verkennend veldonderzoek door middel van boringen kan worden gesteld dat de bodem in het 

plangebied bestaat uit oever- en/of beddingafzettingen afgedekt door komafzettingen. Vervolgens zijn op de komafzettingen 

een (dik) antropogeen ophoogpakket opgebracht. Op basis van de boringen blijkt dat het plangebied in een natte omgeving ligt 

en daarmee niet aantrekkelijk was voor bewoning. Op basis van de landschappelijke ligging (natte omstandigheden) worden er 

geen archeologische sporen meer verwacht in het plangebied. Om deze reden wordt de kans op het aantreffen van 

archeologische resten laag geacht en zullen de voorgenomen graafwerkzaamheden geen bedreiging vormen voor het 

archeologisch bodemarchief. 

Voor het plangebied wordt om bovenstaande redenen geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. 

De resultaten van dit onderzoek dienen getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Venlo), die op basis van het 

uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat 

al bodemverstorende of voorbereidende activiteiten ondernomen kunnen worden.  

Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en de conventionele methoden. Het doel van dit onderzoek is 

het inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging, dan wel vernietiging als 

gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter, kan 

door de aard van het onderzoek, dat steekproefsgewijs wordt uitgevoerd, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische 

resten aan- of afwezig zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten, conform de Erfgoedwet van 2016, 

artikel 5.10 (Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing. 
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Boorkernbeschrijvingen 



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Genrayweg (ong.) te Venlo

Projectcode: AM23209-ARCH

Boring: 01 meter +NAP21.78

weiland0

AP-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen

wortels, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

AA-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker

grijsbruin, Edelmanboor

70

C-HORIZONT

Leem, sterk zandig, sporen roest, sporen plantenresten,

donker blauwgrijs, Edelmanboor

100

C-HORIZONT

Leem, zwak zandig, sporen roest, blauwgrijs, Edelmanboor

135

C-HORIZONT

Zand matig fijn, licht blauwgrijs, Edelmanboor, Matig goed

gesorteerd zand en matig slecht afgerond

160

Boring: 02 meter +NAP21.65

weiland0

AP-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen

wortels, sporen grind, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

AA-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen grind,

donker grijsbruin, Edelmanboor

60

C-HORIZONT

Leem, zwak zandig, sporen roest, sporen plantenresten,

donker grijsblauw, Edelmanboor

110

C-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, sporen roest, grijsblauw,

Edelmanboor

130

C-HORIZONT

Zand matig fijn, zwak siltig, licht beigegrijs, Edelmanboor,

Matig goed gesorteerd zand en matig goed afgerond zand

150



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Genrayweg (ong.) te Venlo

Projectcode: AM23209-ARCH

Boring: 03 meter +NAP21.54

weiland0

AP-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen

wortels, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

AA-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker

grijsbruin, Edelmanboor

60

C-HORIZONT

Leem, zwak zandig, sporen roest, blauwgrijs, Edelmanboor

105

C-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, brokken leem, blauwgrijs,

Edelmanboor

115

C-HORIZONT

Zand matig fijn, zwak siltig, licht blauwgrijs, Edelmanboor,

Matig slecht gesorteerd zand en matig slecht afgerond

180

Boring: 04 meter +NAP21.74

weiland0

AP-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen

wortels, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

AA-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, spikkels

baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor

55

Leem, zwak zandig, donkergrijs, Edelmanboor
65

Leem, zwak zandig, sporen roest, grijsblauw, Edelmanboor

85

Leem, sterk zandig, sporen roest, sporen plantenresten,

grijsblauw, Edelmanboor

125

Leem, zwak zandig, sporen roest, grijsblauw, Edelmanboor130

Zand matig fijn, matig siltig, donkergrijs, Edelmanboor
135

C-HORIZONT

Zand matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, Edelmanboor, Matig

slecht gesorteerd zand en matig goed afgerond zand

160



getekend volgens NEN 5104

Projectnaam: Genrayweg (ong.) te Venlo

Projectcode: AM23209-ARCH

Boring: 05 meter +NAP21.57

weiland0

AP-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen

baksteen, sporen wortels, donker grijsbruin, Edelmanboor

30

AA-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen

baksteen, sporen wortels, donker grijsbruin, Edelmanboor

65

Leem, zwak zandig, zwak roesthoudend, blauwgrijs,

Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, sporen roest, sporen plantenresten,

blauwgrijs, Edelmanboor

120

Zand matig fijn, matig siltig, brokken leem, sporen roest,

beigegrijs, Edelmanboor, Matig goed gesorteerd zand130

Zand matig fijn, zwak siltig, licht beigegrijs, Edelmanboor,

Matig slecht gesorteerd zand en matig goed afgerond zand

150

Boring: 06 meter +NAP21.46

weiland0

AP-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen

wortels, sporen baksteen, sporen grind, donker grijsbruin,

Edelmanboor

30

AA-HORIZONT

Zand matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen grind,

sporen kooldeeltjes, donker grijsbruin, Edelmanboor,

leemlagen

70

C-HORIZONT

Leem, zwak zandig, sporen roest, licht grijsblauw,

Edelmanboor85

C-HORIZONT

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen grind, beigegrijs,

Edelmanboor, Matig slecht gesorteerd zand
105

C-HORIZONT

Zand matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, Edelmanboor, Matig

slecht gesorteerd zand en matig goed afgerond zand

130

C-HORIZONT

Zand matig grof, zwak siltig, sporen grind, neutraalgrijs,

Edelmanboor, Slecht gesorteerd zand en matig goed

afgerond zand150



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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1 Inleiding 
 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in over-

eenstemming met de nationale natuurwetgeving en het pro-

vinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader 

van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de reali-

satie van een vrijstaande woning op een Ruimte voor Ruimte 

kavel, is door middel van een verkennend flora- en faunaon-

derzoek (quickscan) een beoordeling gemaakt van de moge-

lijke effecten die het plan kan hebben op beschermde natuur-

waarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeen-

stemming is met de natuurwetgeving. 

 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Ne-

derland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en ge-

biedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voor-

malige nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescher-

ming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbe-

scherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS).  

  
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 

het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied 

van ecologisch onderzoek. 

Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep 

afgezet tegen potentieel aanwezige natuurwaarden die van-

uit de Wet natuurbescherming en provinciaal beleid zijn be-

schermd. Deze werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soor-

tenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 

van Economische Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 10 de-

cember 2020 tussen 10.00 – 11.00 uur door een ecoloog van 

BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plange-

bied en de directe omgeving hiervan. Het was circa 1°C, licht 

bewolkt, zonder neerslag, met een oostenwind van 2 Bft. Tij-

dens het veldbezoek is gelet op de potentiële aanwezigheid 

van beschermde soorten op basis van het aanwezige habitat 

en nest-/verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is aan de hand 

van verspreidingsatlassen, soortgerichte literatuur, NDFF-ge-

gevens en op basis van ‘expert judgement’ nagegaan welke 

beschermde planten- en diersoorten er voor kunnen komen 

binnen en nabij het plangebied en zijn omtrent gebiedsbe-

scherming gegevens van de provincie Limburg geraad-

pleegd. Aan de hand van het verkennende onderzoek is ver-

volgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwerke-

lijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er ver-

volgens een inschatting gemaakt van de effecten van de 

ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
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2 Planbeschrijving 
 

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van Venlo, in de 

wijk Herungerberg. In figuur 1 is de topografische ligging van 

het plangebied weergegeven. 

 

Huidige situatie 

Het plangebied is momenteel deel bebouwd. In het noorden 

van het plangebied is een schuur, met een verharding. Het 

zuidelijke gedeelte van het plangebied ligt braak. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe 

omgeving weergegeven. De figuren 4 t/m 9 geven een im-

pressie van het plangebied, middels foto’s die zijn genomen 

tijdens het verkennende veldbezoek. 

 

Toekomstige situatie 

De initiatiefnemer is voornemens de schuur te slopen en een 

vrijstaande woning te realiseren. Het betreft een Ruimte voor 

Ruimte kavel. Figuur 3 geeft een beeld van de toekomstige 

situatie. 

  

 

Figuur 1: Topografische kaart ligging plangebied (1:25.000) 

 
 

Figuur 2: Luchtfoto plangebied en directe omgeving 

 
 

Figuur 3: Toekomstige situatie plangebied 
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Figuur 4: Het plangebied gezien vanuit het oosten 

 
 

Figuur 5: Schuur in het noordoosten van het plangebied, gezien van-
uit het oosten 

 
 

Figuur 6: Schuur en opgaand groen in het noordoosten van het plan-
gebied, gezien vanuit het westen 

 
 

Figuur 7: Coniferen ten zuidoosten van het plangebied 

 
 

Figuur 8: Oostgrens van het plangebied, gezien vanuit het noorden 

 
 
 Figuur 9: Noordwesten van het plangebied 
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3 Toetsing 
gebiedsbescherming 

 

Wettelijke gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebieds-

bescherming, betrekking op de Europees beschermde Na-

tura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-

bieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-

gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 

plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten 

optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoor-

deeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die moge-

lijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in 

een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een 

gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het 

meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Schwalm-Nette-

Platte mit Grenzwald u. Meinweg”, bevindt zich op circa 1,3 

kilometer afstand ten oosten van het projectgebied. Indien er 

sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect 

als gevolg van storingsfactoren als toename van geluid, licht 

of depositie van stikstof. Mede gezien de afstand tot het plan-

gebied zijn externe effecten als gevolg van aspecten als licht, 

geluid en trillingen uitgesloten.  

 

Daar de voorgenomen ontwikkeling de realisatie van een vrij-

staande woning betreft, is een toename aan stikstofuitstoot te 

verwachten. Uit het vervolgonderzoek met een AERIUS-be-

rekening zijn bij zowel de aanlegfase als de gebruiksfase 

geen depositieresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee 

kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-ge-

bieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden. 

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen 

Gedeputeerde Staten in hun provincie zorg voor de totstand-

koming en instandhouding van een samenhangend landelijk 

ecologisch netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij 

wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voor-

heen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhan-

gend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebie-

den. De planologische begrenzing en beschermingsregimes 

van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale 

ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Binnen de pro-

vincie Limburg bestaat het NNN uit de goudgroene natuur-

zone. Daarnaast worden ook de zilvergroene natuurzone en 

bronsgroene landschapszone beleidsmatig beschermd. Het 

netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikke-

lingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel 

natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden 

zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben 

op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen 

worden tegengegaan met mitigerende maatregelen. 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen het de goudgroene na-

tuurzone, de zilvergroene natuurzone en de bronsgroene 

landschapszone (zie figuur 10). Het dichtstbijzijnde onder-

deel betreft de goudgroene natuurzone, en ligt op ongeveer 

215 meter ten oosten van het plangebied. Gezien de aard 

van de voorgenomen plannen zullen de omgevingscondities 

redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de wezenlijke kenmer-

ken en waarden van de goudgroene natuurzone niet worden 

aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van de goud-

groene natuurzone wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.  

  

 

Figuur 10: Ligging goudgroene natuurzone (groen), zilvergroene na-
tuurzone (geel), bronsgroene landschapszone (blauw) ten 
opzichte van perceel plangebied (rood omlijnd) 
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Toetsing beschermde houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuur-

bescherming, heeft betrekking op alle zelfstandige eenheden 

van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte 

van minimaal tien are of een rijbeplanting die meer dan twin-

tig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wan-

neer houtopstanden worden geveld, niet vallende onder arti-

kel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldings-

plicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie 

(artikel 4.2 Wnb). Indien er geen bezwaar is om de houtop-

standen te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbe-

scherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van 

de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw 

aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de her-

plantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het ka-

der van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Aangezien er binnen het plangebied geen (onderdelen van) 

houtopstanden aanwezig zijn is toetsing aan het onderdeel 

houtopstanden conform de Wet natuurbescherming bij dit 

plan niet aan de orde. 

  



4 Toetsing soortenbescherming 
Quickscan flora en fauna Oude Rijnstraat 36 te Venlo  

 maandag 14 december 2020 8 

 

 

4 Toetsing 
soortenbescherming 

 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbe-

scherming, betrekking op alle in Nederland in het wild voor-

komende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, 

een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en 

min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een 

aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in 

drie categorieën: 
 

 Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) 

 Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb)  

 Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb) 

 

Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soor-

ten uit ‘bijlage A en B’ van de Wet natuurbescherming. Be-

schermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soor-

ten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 

1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 Verdrag van Bonn, en 

alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie be-

schermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepa-

lingen. De verbodsbepalingen voor vogels en overige Euro-

pese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit 

respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 

andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden 

verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatricht-

lijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 

zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd 

gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan afstem-

men op de situatie in de provincie. De soortbescherming kan 

hierdoor per provincie verschillen. In het algemeen gelden 

voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. 

Een ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde 

soorten (art. 3.10 Wnb) met een lichte toets verleend. Voor 

de vogels en Europees beschermde soorten geldt een zware 

toetsing. Het verschil binnen provincies zit vooral in het aan-

tal nationaal beschermde soorten met een vrijstelling bij on-

der meer ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zijn, in tegenstelling 

tot de meeste provincies, eekhoorn, steenmarter, hazelworm 

en levendbarende hagedis vrijgesteld in bepaalde periodes in 

het jaar in Limburg. 

Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de 

aangewezen bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van 

de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorg-

plicht’ (art. 1.11 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initia-

tiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aan-

wezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of ver-

storen in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de 

voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de 

Tabel 1 Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Vogels (artikel 3.1 Wnb)  Europees beschermde soorten  
(artikel 3.5 Wnb)  

Nationaal beschermde soorten  
(artikel 3.10 Wnb)  

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende vo-
gels opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun natuur-
lijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk te 
doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of nesten 
van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de voortplantingsplaat-
sen of rustplaatsen van dieren te be-
schadigen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen van die-
ren opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen 

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van we-
zenlijke invloed is op de staat van in-
standhouding van de desbetreffende 
vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen 
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jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en die-

ren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze be-

schermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is ver-

leend. 

 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermings-

regimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen ac-

tiviteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er 

effecten op, dan dient er gekeken te worden of er (provinci-

ale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te wer-

ken volgens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een 

alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen negatief 

effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal onthef-

fing aangevraagd moeten worden op basis van een geldig 

wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhou-

ding van beschermde soorten niet in het geding komt. De 

ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

 

Vogels 

In de ‘Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortbe-

scherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg’ van 

de provincie Limburg (6 december 2017) is een aangepaste 

lijst met jaarrond beschermde nesten gepubliceerd. Hier 

wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vo-

gelnesten die beschermd zijn binnen de provincie Limburg. 

Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend be-

schermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in 

gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten 

maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, kolonie-

broeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-

3 soorten’) zijn de nesten en de functionele leefomgeving 

jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten 

van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de 

plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die 

over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broed-

plaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (‘categorie 

4-soorten’). 

 

De schuur in het noordoosten van het plangebied heeft ge-

deeltelijk een knikdak met golfplaten. De dakrand sluit goed 

aan op de gevels, en er zijn geen kieren of andere openingen 

naar achterliggende ruimten aanwezig in de gevels. Hierdoor 

kunnen broedlocaties van soorten als kerkuil, huismus en 

gierzwaluw worden uitgesloten. In de opgaande beplanting 

binnen en rond het plangebied bevinden zich tevens geen 

jaarrond beschermde nesten van vogels als havik en ransuil. 

Wel kunnen mogelijk “algemene” soorten als merel, rood-

borst, heggenmus, zwartkop, winterkoning en houtduif tot 

broeden komen binnen het opgaand groen rond de schuur, 

en binnen de heg op de oostgrens van het plangebied. 

 

Toetsing 

Bij uitvoering van de plannen gaan geen nestlocaties van 

soorten met een jaarrond beschermde status verloren. Bij de 

werkzaamheden kunnen wel nesten verloren gaan die niet 

jaarrond zijn beschermd. Voor de betreffende vogelsoorten 

geldt dat, indien het verwijderen van het opgaand groen bui-

ten het broedseizoen wordt uitgevoerd, er redelijkerwijs geen 

overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot broed-

vogels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste peri-

ode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het 

broedseizoen de periode maart tot half augustus worden 

aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een 

broedgeval op het moment van ingrijpen. Bij twijfel over de 

aan/afwezigheid van een vervroegd of verlaat broedgeval 

(bijvoorbeeld van een houtduif) dient een controle hierom-

trent zekerheid te bieden. De voorgenomen plannen zullen 

geen afname van essentieel broedhabitat veroorzaken van 

een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat van instandhou-

ding van lokale populaties is dan ook uitgesloten. 

Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging 

is het plangebied gelegen in een deel van Nederland waar de 

volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laat-

vlieger, gewone grootoorvleermuis, en watervleermuis. 

 

De schuur bevat geen geschikte rust- en verblijfplaatsen voor 

een gebouwbewonende vleermuizensoort, gezien het ontbre-

ken van open stootvoegen, kierende dakranden en andere 

openingen naar ruimtes onder het dak of in de gevel. Geen 

van de bomen binnen het plangebied hebben holten of los-

hangede stukken schors die kunnen dienen als een rust- en 

verblijfplaats voor een boombewonende vleermuissoort.  Er 

is geen sprake van potentieel (essentieel) foerageergebied 

binnen of in de directe omgeving van het plangebied, gezien 

het ontbreken van grote hoeveelheden opgaand groen. Wel 

kan de bomenrij parallel met de Oude Rijnstraat potentieel 

als vliegroute dienen. 

 

Toetsing 

De schuur bevat geen geschikte doorgangen naar potentiële 

verblijfplaatsen. Bij uitvoering van de voorgenomen ontwikke-

ling zal er geen sprake zijn van (potentiële) overtreding met 

betrekking tot vaste rust- of verblijfplaatsen of foerageerge-

bied voor vleermuizen. Om overtredingen of verstoringen met 

betrekking tot vliegroutes te voorkomen dient licht gericht of 

uitstralend op de bomenrij parallel met de Oude Rijnstraat te 

worden vermeden, zowel tijdens werkzaamheden als in de 

toekomstige situatie. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt matig geschikt habitat voor grondge-

bonden zoogdieren. Soorten als egel, konijn, haas en huis-
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spitsmuis kunnen incidenteel in het plangebied worden waar-

genomen. Door de aanwezigheid van voldoende alternatief 

foerageergebied betreft de ontwikkeling geen afname van es-

sentieel foerageergebied voor deze soorten. Daarbij geldt 

voor al deze soorten een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke 

ontwikkeling. In het kader van de zorgplicht is het echter wel 

noodzakelijk om tijdens de werkzaamheden voldoende zorg 

te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen, met name 

een relatief trage soort als de egel die onder dichte beplan-

ting verscholen kan zitten. Dit houdt in dat al het redelijker-

wijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van in-

dividuen te voorkomen. Dieren moeten de gelegenheid krij-

gen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verla-

ten. Indien noodzakelijk dienen soorten zorgvuldig te worden 

verplaatst naar buiten het werkgebied. 

 

Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving 

van het plangebied ook de niet vrijgestelde soorten steen-

marter, das, eekhoorn en bever voor. Binnen het plangebied 

zijn geen potentiële nestplaatsen, zoals steenhopen, takken-

rillen of, van de steenmarter aangetroffen. Binnen het plan-

gebied zijn tevens geen nesten of sporen van de eekhoorn 

aangetroffen dan wel burchten, loop- of eetsporen, latrines of 

wissels die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van 

het plangebied door de das. De aanwezigheid van bever kan 

eveneens worden uitgesloten binnen het plangebied, gezien 

het ontbreken van geschikt habitat. De aanwezigheid van an-

dere strenger beschermde grondgebonden zoogdiersoorten 

zijn op basis van de verspreidingsgegevens en/of het ontbre-

ken van geschikt habitat eveneens redelijkerwijs uitgesloten. 

 

Toetsing 

Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaan geen ver-

blijfplaatsen van niet-vrijgestelde soorten verloren. Ook gaat 

er geen (essentieel) leefgebied van een grondgebonden 

zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van in-

standhouding van lokale populaties van soorten en overtre-

ding van de Wnb is niet aan de orde. In het kader van de 

zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg 

te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen. 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de om-

geving van het plangebied waarnemingen bekend van de le-

vendbarende hagedis, zandhagedis en hazelworm. De waar-

nemingen hebben betrekking op de natuurgebieden in de 

omgeving. Het plangebied zelf en de directe omgeving biedt 

geen geschikt habitat voor deze soorten. Het voorkomen er-

van binnen het plangebied is daarmee dan ook uitgesloten.  

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van reptie-

len zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Amfibieën 

In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten 

bekend als bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en 

kleine watersalamander. Volgens de verspreidingsgegevens 

zijn in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijge-

stelde rugstreeppad, knoflookpad, boomkikker, Alpenwater-

salamander en kamsalamander bekend. Het plangebied be-

vat echter geen oppervlaktewater of schuilgelegenheid, 

waardoor de aanwezigheid van de meeste van deze soorten 

binnen het plangebied redelijkerwijs is uitgesloten. Met be-

trekking tot een incidenteel passerend individu van een alge-

mene (vrijgestelde) soort is enkel de zorgplicht van toepas-

sing. 

 

Toetsing 

De voorgenomen plannen zullen geen afname van geschikt 

essentieel habitat van een amfibieënsoort veroorzaken, in-

breuk op de gunstige staat van instandhouding van popula-

ties en overtreding van de Wnb is dan ook uitgesloten. In het 

kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om 

voldoende zorg te dragen voor eventueel passerende indivi-

duen. 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het 

plangebied kan deze soortgroep buiten beschouwing worden 

gelaten. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde vissen zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Ongewervelde diersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen 

bekend van grote vos, grote weerschijnvlinder, iepenpage, 

kleine ijsvogelvlinder en teunisbloempijlstaart. Al deze soor-

ten stellen echter zeer specifieke eisen aan hun habitat, die 

in het plangebied niet aanwezig zijn. Aanwezigheid van de 

overige beschermde libellen en vlinders is vanwege de ver-

spreiding en/of aanwezig habitat uitgesloten. Aantasting van 

(deel)populaties van een beschermde libellen- of vlindersoort 

is met zekerheid niet aan de orde. De aanwezigheid van de 

overige beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend 

hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, is eveneens 



4 Toetsing soortenbescherming 
Quickscan flora en fauna Oude Rijnstraat 36 te Venlo  

 maandag 14 december 2020 11 

 

 
uitgesloten. Binnen het plangebied en in de omgeving is hier-

voor geen geschikt habitat aanwezig. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde ongewervelde soorten zijn op voorhand uitgeslo-

ten. 

 

Vaatplanten  

In de directe omgeving van het plangebied zijn waarnemin-

gen bekend van de beschermde gladde zegge. Deze soort 

stelt echter zeer specifieke eisen aan zijn standplaats. Ge-

zien het aanwezige biotoop van het plangebied is de aanwe-

zigheid van dergelijk beschermde vaatplanten redelijkerwijs 

uitgesloten. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde vaatplanten zijn op voorhand uitgesloten. 
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5 Conclusie 
 

Gelet op de potentiële ecologische waarden kan het voorge-

nomen plan alleen in overeenstemming met de nationale na-

tuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid worden uitge-

voerd, mits voorafgaand en tijdens het uitvoeren van de 

werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescherming 

in acht wordt genomen: 

 

 Ten aanzien van vleermuizen dient licht gericht of uit-

stralend op de bomenrij parallel met de Oude Rijnstraat 

te worden vermeden, zowel tijdens werkzaamheden als 

in de toekomstige situatie; 

 Ten aanzien van broedvogels dient, om overtreding op 

voorhand redelijkerwijs te voorkomen, het verwijderen 

van opgaand groen buiten het broedseizoen te worden 

uitgevoerd, of een controle moet de aanwezigheid van 

een broedgeval kunnen uitsluiten; 

 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodza-

kelijk om voldoende zorg te dragen voor aanwezige indi-

viduen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke ge-

daan dient te worden om het doden van individuen te 

voorkomen. 

Aanbevelingen 

Het plangebied biedt in de huidige situatie geen vaste nest- 

en verblijfsmogelijkheden voor huismus, gierzwaluw en vleer-

muizen, terwijl de ligging en omgeving van het plangebied 

zich hier wel voor lenen. Met een geringe inspanning, bijvoor-

beeld door het inbouwen van neststenen of vleermuiskasten 

en/of de dakranden/spouwmuren toegankelijk te maken, kan 

de nieuwbouw wel gaan fungeren als vaste rust- en verblijf-

plaats voor huismussen, gierzwaluwen en/of vleermuizen. 

Gelet op het steeds verder verdwijnen van broed- en ver-

blijfsgelegenheid kunnen relatief eenvoudige maatregelen 

een positief effect hebben op de lokale populatie van een 

soort. 

 

Vogelbescherming Nederland heeft samen met BAM Utili-

teitsbouw een checklist ontwikkeld, waarmee een bouwon-

derneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvrien-

delijker kan maken. Door middel van het beantwoorden van 

enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen wor-

den toegepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal 

voor vogels. Deze checklist is voor iedereen gratis te down-

loaden van de website van Vogelbescherming (www.vogel-

bescherming.nl/checklist/). Daarnaast is er tevens een bro-

chure beschikbaar omtrent het vleermuisvriendelijk bouwen. 

Deze brochure is onder andere te vinden op de website van 

de Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl/brochure-

verschenen-over-vleermuisvriendelijk-bouwen/). 
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In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen 

ontwikkeling negatieve effecten kan hebben op beschermde 

soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen 

zijn, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstra-

jecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen 

noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescher-

ming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 

   

Tabel 2  Overzicht effecten met betrekking tot gebiedsbescherming en te nemen vervolgstappen 

Gebiedsbescherming Afstand tot gebied Sprake van aantasting Vervolgtraject  Bijzonderheden / op-
merkingen  

Natura 2000  Ca. 1,3 km  Nee - Geen externe versto-
rende factoren  

Natuurnetwerk Neder-
land  

Ca. 215 m  Nee - Ecologische waarde 
en kenmerken blijven 
gelijk  

Houtopstanden  - Nee - Niet van toepassing 

Tabel 3 Overzicht (potentiële) aanwezigheid beschermde soorten en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Potentieel aanwezig Sprake van overtreding Vervolgtraject / maatregelen Bijzonderheden / opmerkingen  

 
Broedvo-
gels 

Algemeen Ja Te voorkomen Plangebied buiten broedseizoen bouwrijp maken 
of controle vooraf  

Globale broedseizoen loopt van maart tot half au-
gustus  

Jaarrond be-
schermd  

Nee Nee - - 

 
Vleermui-
zen  

Verblijfplaatsen  Nee Nee - - 

Foerageerhabitat Nee Nee   - - 

Vliegroutes Ja Te voorkomen Licht gericht of uitstralend op de bomenrij paral-
lel met de Oude Rijnstraat dient te worden ver-
meden 

Licht heeft een verstorende werking op vleermui-
zen 

Grondgebonden zoogdieren Ja Te voorkomen Zorgplicht afdoende  Heeft betrekking op een soort als de egel  

Reptielen  Nee Nee - - 

Amfibieën  Ja Te voorkomen Zorgplicht afdoende Heeft betrekking op een soort als de gewone pad  

Vissen  Nee Nee   - - 

Ongewervelden  Nee Nee - - 

Vaatplanten Nee Nee - - 
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