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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding voor het bestemmingsplan 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om 27 zorgappartementen (24-uurszorg) en 4 levensloopbestendige 

rijwoningen te ontwikkelen aan de Leijgraaf in Belfeld, gemeente Venlo. De voorgenomen ontwikkeling past 

niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel passend is op de locatie, wordt medewerking 

verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. In dit document wordt dit toegelicht en gemotiveerd 

waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied ligt aan de Leijgraaf ong, binnen en woonwijk aan de noordoostkant van het dorp Belfeld.  

Onderstaande afbeelding toont globaal de ligging van het plangebied in de omgeving. 

 
Globale ligging van het plangebied, plangebied met rode cirkel gemarkeerd (bron: openstreetmaps.org) 

1.3  Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de bestaande situatie en van het plan. Daarna wordt in hoofdstuk 3 

ingegaan op het relevante Rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid. In hoofdstuk 4 wordt de haalbaarheid 

van het project getoetst op grond van het geldende beleid en (milieu)wetgeving. Ook wordt ingegaan op de 

economische haalbaarheid van het plan. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische opzet en het 

omgevingsdialoog van het plan. Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de wijze hoe burgers en andere 

belanghebbenden betrokken zijn bij het plan (maatschappelijke uitvoerbaarheid). Hierin zijn de uitkomsten 

van inspraak, vooroverleg en zienswijzen opgenomen. 
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Hoofdstuk 2  Het initiatief 

In dit hoofdstuk wordt het initiatief beschreven. Eerst wordt ingegaan op de bestaande situatie van het 

plangebied en de relatie met de omgeving. Daarna wordt ingezoomd op het beoogde initiatief. 

2.1  Huidige situatie 

Aan de Leijgraaf ongenummerd aan de noordoostkant van Belfeld heeft binnen het plangebied lange tijd een 

basisschool gestaan. De school is inmiddels gesloopt en het terrein ligt sindsdien braak. Het plangebied,  

kadastraal bekend als Belfeld - F - 2394, heeft een oppervlak van bijna 4.000 m². De locatie ligt aan de 

noordoostkant van Belfeld, in een woonwijk uit begin jaren zeventig met voornamelijk tweekappers en 

rijwoningen. Aan de noordkant wordt het plangebied begrensd door de Zandstraat. Die straat vormt de 

noordelijke grens van de bebouwde kom van Belfeld. Aan de andere kant van de weg liggen de eerste 

landbouwgronden van het aangrenzende buitengebied. De Leijgraaf is de straat direct ten oosten van het 

plangebied. Door opgaande beplanting is er beperkt zicht op het oneffen grasveld binnen het plangebied. Aan 

de andere kant grenst het plangebied aan de achtertuinen van de woningen aan de Prins Hendrikstraat, de 

belangrijkste doorgaande weg van Belfeld. Navolgende afbeeldingen geven een impressie van de bestaande 

situatie.  

 
Luchtfoto van de huidige situatie ter plaatse van het plangebied, plangebied rood omlijnd (bron: google maps) 
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Aanzicht op het plangebied vanaf de Zandstraat (bron: google streetview)  

2.2  Toekomstige situatie 

Voorliggend plan maakt de ontwikkeling van een nieuw woonzorggebouw en vier levensloopbestendige 

rijwoningen mogelijk binnen het plangebied. Voor het plan is een inrichtingstekening gemaakt, zie bijlage 1.  

Het woonzorggebouw biedt straks plaats aan 27 woonzorgappartementen met 24-uurszorgverlening. Het 

gebouw wordt aan de zuidkant van het plangebied opgericht en krijgt twee bouwlagen en een plat dak 

waardoor het gebouw van vergelijkbare hoogte is met de woningen uit de omgeving. De ingang komt aan de 

noordkant van het gebouw, aansluitend op het parkeerterrein midden in het plangebied. Dit parkeerterrein 

voorziet in de parkeerbehoefte van toekomstige bewoners van het woonzorggebouw, medewerkers, 

bezoekers en toekomstige bewoners van de vier nieuwe levensloopbestendige rijwoningen aan de noordkant 

van het plangebied. Het parkeerterrein krijgt een ontsluiting op de Zandstraat. Meer over het aspect verkeer 

volgt in paragraaf 4.4.  

De vier nieuwe rijwoningen staan straks gericht aan de Zandstraat. De bouw van een woonblok op deze plek 

zorgt voor een logische stedenbouwkundige afronding van de noordkant van het dorp. De rijwoningen krijgen 

één bouwlaag met kap. Rondom de woningen en het woonzorggebouw komt een groene buitenruimte 

waardoor de nieuwbouw op een fraaie wijze wordt ingepast in de wijk. Navolgende afbeeldingen geven een 

impressie van de toekomstige inrichting van het plangebied.  
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Inrichtingstekening toekomstige situatie (bron: Buro SRO) 
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3D-impressie van de toekomstige situatie (bron: architectenburo Ottink) 
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2.3  Duurzame stedenbouw 

Duurzaamheid 

In een duurzame leefomgeving wordt bewust omgegaan met energie, klimaat, grondstoffen, ruimte, water en 

groen. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn een logisch moment om de verschillende aspecten van duurzame 

stedenbouw vanaf het begin in de planvorming mee te nemen.  

 

Bouwbesluit 

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor 

energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor woningen geldt sinds 2015 een Energie 

Prestatie Coëfficiënt van 0,4 op gebouwniveau. Vanaf 2020 wordt deze verlaagd richting een coëfficiënt 

dichter bij de nul. Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. Dit is rijksbeleid, 

waarbij BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. 

 

Kansen 

Bij de herinrichting van een perceel en bij nieuwbouw liggen kansen om duurzaamheid te verbeteren. Het 

energieneutraal maken van een gebouw kan beter bij de bouw dan achteraf. Nieuwbouw biedt de kans om 

meteen voor een duurzame wijze van verwarming te kiezen, maar ook andere duurzaamheidsaspecten zijn bij 

nieuwbouw relatief eenvoudig te realiseren, zoals het opwekken van duurzame energie. Het is van belang de 

kansen voor het opwekken van duurzame energie te benutten om de gestelde toename van duurzaam 

opgewerkte energie te behalen. Sinds 01-07-2018 moeten nieuwe woningen gasloos worden gebouwd. 

Daarnaast kan bij de inrichting van de buitenruimte rekening worden gehouden met water- en hittestress. Het 

aanplanten van groen is goed voor de klimaatbestendigheid, omdat het bijdraagt aan het verminderen van de 

hittestress en het verbeteren van het watervasthoudend vermogen van het gebied.  

 

Planspecifiek 

Het thema duurzaamheid is geïntegreerd in de uitwerking van voorliggend initiatief. Zowel bij de uitwerking 

van de gebouwen als bij de inrichting van de buitenruimte zijn er kansen voor het toepassen van duurzame 

technieken. Tevens is sprake van duurzaam ruimtegebruik. Het woonzorggebouw en de woningen worden 

gerealiseerd op een inbreidingslocatie binnen bestaand stedelijk gebied.  

De nieuwe woningen worden volgens de huidige wettelijke bepalingen gasloos gebouwd en worden als BENG-

woning opgeleverd (BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouw). In de tuinen van de rijwoningen en de 

buitenruimte rondom het woonzorggebouw is straks ruimte voor het aanleggen van infiltratievoorzieningen of 

andere maatregelen om er voor te zorgen dat overtollig hemelwater binnen eigen terrein kan worden 

verwerkt. De bomen en struiken zorgen daarnaast voor schaduwwerking. Dit komt het woon- en leefklimaat, 

zeker tijdens warme dagen, ten goede. Een concrete uitwerking van de toepassing van duurzame technieken 

en de inrichting van de buitenruimte volgt tijdens de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen.  
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Rijksbeleid 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

Per januari 2021 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van kracht. De NOVI biedt een langetermijnperspectief 

op de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland tot 2050. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de 

grote opgaven die het aanzien van Nederland de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan 

het bouwen van nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een 

veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. 

Alles met zorg voor een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke 

leefomgeving.  

 

Met de NOVI benoemt het Rijk nationale belangen, geeft het richting op de vier prioriteiten en helpt keuzes 

maken waar dat moet. Want niet alles kan overal. Deze visie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met 

provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke instellingen en burgers. 

 

De NOVI is vastgesteld op grond van de geldende regelgeving omdat de Omgevingswet nog niet in werking is. 

De NOVI voldoet tevens aan de eisen die de Omgevingswet stelt aan een omgevingsvisie. Zodra de 

Omgevingswet in werking is getreden, zal deze omgevingsvisie dan ook gelden als de Nationale Omgevingsvisie 

in de zin van deze wet.  

 

Met de komst van de NOVI komen meerdere nationale beleidsstukken te vervallen, waaronder de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 

Strategisch relevante delen van de SVIR en het Barro worden echter opgenomen in de NOVI en blijven 

daarmee ook na inwerkingtreding van de NOVI gelden. Dit bestemmingsplan zal daarom ook aan dit beleid 

worden getoetst.  

 

Gebiedsgericht 

De NOVI benoemt een aantal aspecten van nationaal ruimtelijk belang. Het betreft de bescherming van de 

waterveiligheid aan de kust en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele 

werelderfgoederen, de uitoefening van defensietaken, het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de 

ecologische hoofdstructuur), de elektriciteitsvoorziening, de toekomstige uitbreiding van het 

hoofd(spoor)wegennet en de veiligheid rond rijksvaarwegen.  

 

In het Barro waren regels opgesteld waarmee deze gebiedsbescherming juridisch verankerd is richting lagere 

overheden. Via het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit omgevingsrecht zijn deze regels aanvullend 

vastgelegd. 

 

Ladder duurzame verstedelijking 

Een meer algemeen onderwerp uit de SVIR is 'duurzame verstedelijking'. Via de 'ladder voor duurzame 

verstedelijking' wordt een zorgvuldige afweging en besluitvorming geborgd bij ruimtelijke vraagstukken in 

stedelijk gebied. Het gebruik van deze ladder is opgenomen in het Bro (artikel 3.1.6 onder 2).  

De ladder richt zich op nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In de toelichting van een bestemmingsplan dat een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, dient de behoefte aan die ontwikkeling te worden beschreven. 

Als de ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, moet bovendien gemotiveerd worden 

waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.  
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Het Bro beschrijft wat een stedelijke ontwikkeling is: "een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen." 

Onder 'bestaand stedelijk gebied' wordt het volgende verstaan: "bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij 

behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur." 

 

Planspecifiek 

Gebiedsgericht 

Het plangebied ligt niet in één van de aangewezen gebieden van de SVIR en het Barro. Negatieve effecten op 

één of meerdere aspecten van nationaal ruimtelijk belang kunnen op voorhand worden uitgesloten.  

 

Ladder duurzame verstedelijking 

Het nieuwe woonzorggebouw en de vier levensloopbestendige woningen worden ontwikkeld op een 

inbreidingslocatie binnen bestaand stedelijk gebied. Het nieuwe woonzorggebouw is vanwege de nieuwe 

functie en de toename aan bebouwing met meer dan 500 m2, aan te merken als een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling.  

 

Behoefte  

In de paragrafen Regionaal beleid en Gemeentelijk beleid van voorliggend bestemmingsplan is op basis van de 

woningbouwkaders en zorgkaders uit de 'Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024' (3.3.1), 'Woonvisie 

Venlo 2021-2026' (3.4.3)en 'Woonzorganalyse gemeente Venlo' (3.4.4) aangetoond dat er zowel vanuit 

kwantitatief als kwalitatief oogpunt behoefte is aan woonzorgwoningen in de gemeente Venlo en specifiek de 

kern Belfeld. In de gemeente Venlo ontstaat de aankomende jaren een tekort aan 24-uurszorg plaatsen dat 

kan oplopen van 400  tot 640 plekken. Voorliggend plan draagt direct bij aan het verhelpen van dit 

oplopende tekort. Daarnaast wordt ouderen uit Belfeld door het nieuwe woonzorggebouw de kans geboden 

om lokaal passende zorg te vinden en in Belfeld te blijven wonen.  

 

Locatie 

Het woonzorggebouw wordt gerealiseerd in bestaand stedelijk gebied op de voormalige locatie van een een 

basisschool. Hiermee is er sprake van duurzaam ruimtegebruik. De ladder voor duurzame verstedelijking is 

hiermee succesvol doorlopen.  

 

Conclusie 

Het initiatief past binnen het rijksbeleid.  

3.2  Provinciaal beleid 

3.2.1  Omgevingsvisie Limburg  

De Omgevingsvisie Limburg is op 1 oktober 2021 vastgesteld. Dit is een strategische visie op de fysieke 

leefomgeving voor de lange termijn (2030-2050) en beschrijft onderwerpen als wonen, infrastructuur, milieu, 

water, natuur, landschap, bodem, ruimtelijke economie, luchtkwaliteit en cultureel erfgoed. Daarnaast zijn ook 

de aspecten gezondheid, veiligheid en een gezonde leefomgeving meegenomen.  

De provincie benoemt de volgende drie hoofdopgaven:  

1. een aantrekkelijk, sociale, gezonde en veilige leefomgeving, zowel in stedelijk c.q. bebouwd gebied als in 

landelijk gebied;  

2. een toekomstbestendige, innovatieve en duurzame economie (inclusief landbouwtransitie);  

3. klimaatadaptie en energietransitie.  
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Bij het zoeken naar de balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving, worden 

afwegingen gemaakt op basis van de onderstaande Limburgse principes:  

 streven naar een inclusieve, gezonde en veilige samenleving;  

 de kenmerken en identiteit van gebieden staat centraal;  

 meer stad, meer land: het koesteren van de variatie in gebieden;  

 zorgvuldig omgaan met de ruimte en voorraden, zowel onder- als bovengronds.  

 

Planspecifiek 

Het plangebied maakt binnen de Omgevingsvisie Limburg 2021 onderdeel uit van een 'Landelijke kern', zie 

onderstaande uitsnede. Voorliggende ontwikkeling voorziet in de komst van een nieuw woonzorggebouw en 

enkele reguliere woningen op een inbreidingslocatie. In de visie spreekt de provincie een duidelijke voorkeur 

uit om nieuwe initiatieven te ontwikkelen binnen bestaand stedelijk gebied. Hier sluit voorliggend plan op aan. 

De woon- en zorgfuncties uit voorliggend plan zijn passende functies voor een stedelijk gebied. Het initiatief 

past binnen de Omgevingsvisie Limburg.  

 
Uitsnede plangebied (rode kader) binnen de Provinciale Omgevingsvisie Limburg (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

3.2.2  Omgevingsverordening Limburg 2014 (inclusief actualisatie 2016) 

Op 12 december 2014 is door Provinciale Staten tevens de Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld. 

Deze is later nog een aantal keer (partieel) gewijzigd. De Omgevingsverordening is vanuit juridisch-bestuurlijk 

oogpunt het belangrijkste instrument voor de provincie Limburg om haar provinciale belangen te bewaken. In 

de verordening vertaalt de provincie de kaderstellende elementen uit het provinciaal en rijksbeleid in regels 

die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. De regels in de verordening gelden voor 

gemeenten en niet rechtstreeks voor burgers. Hierna is getoetst aan de voor dit bestemmingsplan relevante 

artikelen. 

 

De nieuwe Omgevingsverordening Limburg 2021 heeft in de zomer van 2021 als ontwerp ter inzage gelegen. 

Dit is hoofdzakelijk een beleidsneutrale omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014. Daarnaast 

staan er enkele nieuwe of inhoudelijk gewijzigde onderwerpen in. Het gaat hier om instructieregels aan 

gemeenten op het gebied van wonen, zonne-energie, na-ijlende effecten van de steenkoolwinning en 

huisvestingsnormen voor internationale werknemers. De nieuwe Omgevingsvisie is op 1 oktober 2021 

vastgesteld.  
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Planspecifiek  

Bebouwd gebied 

In de Provinciale Omgevingsverordening Limburg is het gehele plangebied aangewezen als Bebouwd Gebied. 

In de verordening is nadrukkelijk opgenomen dat, nader uitgewerkt in de Omgevingsvisie, de ontwikkeling van 

stedelijke functies bij voorkeur plaats vindt binnen bestaand bebouwd gebied. Daar is sprake van bij 

voorliggend plan. Een bestaande stedelijke functie (schoollocatie) wordt vervangen voor nieuwe stedelijke 

functies (woonzorg- en reguliere woningen). In het vervolg van dit hoofdstuk, onder het regionale- en 

gemeentelijk beleid, is nader aangetoond dat er binnen de gemeente Venlo behoefte bestaat aan de 

(zorg)woningen uit voorliggend plan.  

 
Uitsnede Bebouwd gebied met planlocatie (blauwe cirkel) (bron: ruimtelijkeplannen.nl, kaart Bebouwd gebied) 

 

Artikel 5.3.1 Normen wateroverlast 

In de Provinciale Omgevingsverordening Limburg is een normering regionale wateroverlast opgenomen. Het 

beschermingsniveau is gebaseerd op de landelijke referentienormen en een analyse van kosten en baten van 

maatregelen, rekening houdend met gebiedsfuncties zoals aangegeven in het POL2014 (Natuurnetwerk, 

buitengebied, glastuinbouwgebieden, bebouwde kernen). Voor bebouwde kernen is meestal de 

referentienorm voor bebouwd gebied (1:100) vastgesteld, zo ook voor het voorliggende plangebied, zie 

onderstaande uitsnede. Ten opzichte van de bestaande bouwmogelijkheden uit het vigerende 

bestemmingsplan neemt het bebouwd oppervlak af in de toekomstige situatie. Rondom het zorggebouw en de 

woningen wordt groen aangelegd. Deze onverharde oppervlakten maken het mogelijk overtollig hemelwater 

via de bodem te infiltreren. Meer over het aspect water, en specifiek de bergings- en afvoercapaciteit van het 

plangebied, wordt nader toegelicht in paragraaf 4.2. 



 Wozoco Leijgraaf Belfeld  17  

 
Uitsnede Regionale wateroverlast - normering 1:100 met planlocatie (blauwe cirkel) (bron: ruimtelijkeplannen.nl, kaart Normen wateroverlast)  

 

Conclusie 

Het initiatief past binnen het provinciaal beleid.  

3.3  Regionaal beleid 

3.3.1  Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 

De nieuwe regionale woonvisie voor Noord-Limburg geeft richting aan het woonbeleid voor de komende 4 

jaar. Het is, na de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg uit 2016, de tweede die voor de 8 Noord-

Limburgse gemeenten in gezamenlijkheid is opgesteld. De woonvisie is tot stand gekomen in samenwerking en 

afstemming met alle partners die binnen het woondomein in de regio actief zijn. Naast de samenwerkende 

gemeenten gaat het om corporaties, huurderbelangenverenigingen, ontwikkelaars, makelaars, zorginstellingen 

etc.).  

Aan de basis van de visie ligt de huishoudensontwikkeling van de komende jaren. Demografie blijft immers een 

belangrijke onderlegger voor het woonbeleid. In de visie wordt dan ook nadrukkelijk de link gelegd tussen de 

(toekomstige) bevolkingssamenstelling en de bestaande woningvoorraad. Ook is er in de visie gekeken naar 

belangrijke trends en ontwikkelingen die de context van het woondomein mede bepalen. Belangrijke opgaven 

die op basis van de huishoudensprognoses, trends en ontwikkelingen naar voren komen in de visie zijn:  

 Mismatch woningbehoeften en woningvoorraad. 

 Zoektocht om alle doelgroepen een plek te geven binnen de regionale woningmarkt.  

In het laatste hoofdstuk van de visie is het uitvoeringsprogramma opgenomen. Hierin is samenvattend 

weergegeven welke acties in de regiovisieperiode opgepakt worden.  

 

 

 



18   Wozoco Leijgraaf Belfeld  

Planspecifiek 

Voorliggend plan maakt de komst van een nieuw woonzorggebouw en vier grondgebonden woningen in 

Belfeld mogelijk. Het woonzorggebouw biedt straks plaats aan 27 woonzorgappartementen (24-uurszorg). De 

samenwerkende gemeenten hebben afgesproken dat bij het regionale toewijzingsbeleid van zorgwoningen de 

nadruk komt te liggen op een goede spreiding van zorgwoningen in de buurten en wijken. In het vervolg van 

deze paragraaf, onder het gemeentelijk beleid, is aangetoond dat er binnen de gemeente Venlo, en specifiek 

het dorp Belfeld, in de bestaande situatie beperkt zorgwoningen aanwezig zijn. Voorliggend plan vormt een 

welkome versterking om het zorgaanbod van 24-uurszorg in Belfeld te vergroten.   

 

In de visie wordt aangegeven dat het aantal huishoudens in de regio Noord-Limburg door blijft groeien tot 

2036. De samenwerkende gemeenten benadrukken het belang van nieuwbouwwoningen. Niet alleen om het 

groeiend aantal huishoudens onderdak te kunnen bieden. Ook omdat nieuwbouwwoningen veel 

energiezuiniger zijn en omdat via nieuwbouw veel beter gestuurd kan worden op het gewenste woningtypen 

en de kwaliteit van de woningen. Voorliggend plan voorziet in vier grondgebonden levensloopbestendige 

nieuwbouwwoningen. In de regionale woonvisie is opgenomen dat nieuw te bouwen woningen aan dienen te  

sluiten bij de kwalitatieve behoefte. Levensloopbestendige woningen worden daarbij specifiek genoemd als 

woningen waar behoefte aan is en de samenwerkende gemeenten spreken zelfs de voorkeur om 

levensloopbestendige woningen te bouwen. Het plan sluit daarmee op hoofdlijnen aan op het bepaalde in de 

regionale woonvisie. In het vervolg van voorliggend hoofdstuk, onder het gemeentelijk beleid, is aangetoond 

dat er binnen de gemeente Venlo, specifiek het dorp Belfeld, behoefte is aan de woningen uit voorliggend 

plan.  

 

Het initiatief past binnen de 'Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024'.  

3.4  Gemeentelijk beleid 

3.4.1  Strategische visie Venlo 2040 

De stad en de regio Venlo hebben zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een bloeiende economische 

regio. Veel bedrijven hebben zich gevestigd in de nabijheid van de logistieke hotspot die Venlo sinds de 

tweede helft van de 20e eeuw is geworden. De regionale economie is sterk en groeit. In de economische 

kracht gemeten was Venlo in 2007 de 2e regio van Nederland. De regio Venlo bezet wereldwijd een koppositie 

in de ontwikkeling van 'Cradle tot Cradle' als vernieuwend economisch concept en heeft het initiatief genomen 

om ook de innovatiekracht op dit gebied aan de regio te binden. 

 

Met de Strategische Visie Venlo 2040 geeft de gemeente Venlo een afwegingskader mee op basis waarvan 

toekomstige besluiten kunnen worden afgewogen en nieuwe ontwikkelingen binnen breder perspectief 

kunnen worden geplaatst. In de Visie is vastgelegd hoe Venlo zich tot 2040 zal moeten ontwikkelen. 

 

Met de Strategische Visie Venlo 2040 heeft de gemeente Venlo het strategische perspectief, ge- 

schetst in de visie van 2030, bijgesteld. In de Strategische Visie Venlo 2040 zijn er vier hoofdlijnen 

waar de gemeente zich op richt: 

 Gezondste regio; 

 Een (t)huis om van te houden; 

 Ruimte voor ontwikkeling; 

 Werken in Venlo.  
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Planspecifiek 

Onderhavig initiatief draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk woonklimaat van de 

gemeente, waarbij nieuwbouw plaatsvindt binnen de bestaande kern. Door het toevoegen van een extra 

woonzorgeenheid in Belfeld wordt zorgbehoevenden de kans geboden om te blijven wonen in regio en het 

dorp waarin zij zijn opgegroeid.  

 

Het initiatief past binnen de Strategische Visie Venlo 2040.  

3.4.2  Ruimtelijke Structuurvisie Venlo 

Op 25 juni 2014 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo 'Ruimte binnen grenzen' 

vastgesteld. In deze structuurvisie staat de hoofdlijn van het ruimtelijk beleid voor de gemeente Venlo tot het 

jaar 2030 beschreven. Hieruit is af te leiden wat er de komende jaren op ruimtelijk gebied wel en niet mogelijk 

is. In de nieuwe structuurvisie van de gemeente Venlo zijn niet de regels, maar de ambities en opgaven het 

uitgangspunt. Het is verdeeld in vijf thema's, de zogenaamde 'majeure opgaven'. 

 

1. Drukte in het ommeland: het contrast tussen buitengebied en stedelijk gebied verscherpen door het 

buitengebied ook daadwerkelijk als buitengebied te behandelen. Dit betekent het combineren van 

meerdere functies, zoals landbouw, recreatie, waterberging en natuurontwikkeling; 

2. Ruimte in de stad: het contrast tussen buitengebied en stedelijk gebied door de beschikbare ruimte in 

bestaand stedelijk gebied maximaal te benutten; 

3. Leven met de Maas: ruimte geven aan de rivier en haar beken om te anticiperen op klimaatverandering; 

4. Voorzieningen op maat: zorgen voor vitale en toekomstbestendige clusters van voorzieningen die 

aansluiten bij de reële behoefte van de samenleving; 

5. Robuuste structuren: werken aan een weerbare infrastructuur voor personen- en goederenvervoer. 

Daarnaast vraagt het gebruik van de ondergrond en het opwekken van schone energie steeds meer 

aandacht. 

 

Naast deze 'majeure opgaven' gaat de gemeente Venlo uit van drie basisprincipes, aandachtspunten die van 

toepassing zijn op elk ruimtelijk initiatief. Dit betekent concreet dat gemeente Venlo een initiatief als 

kansrijker beschouwt als: 

 het de uitgangspunten van Cradle to Cradle (C2C) als vertrekpunt hanteert; 

 de vraag wordt gesteld wat het betrekken van (Duitse) regiogemeenten kan betekenen; 

 het zelf georganiseerd draagvlak geniet. 

 

Voor de uitvoering van de structuurvisie streeft de gemeente ernaar om initiatiefnemers, binnen de 

voorgestelde kaders, de ruimte te geven. 

 

Kernopgave 

Het contrast tussen het stedelijk gebied en het buitengebied wordt kleiner. En dat is jammer, omdat dit een 

minder afwisselende en daardoor minder aantrekkelijke gemeente oplevert. Steden, dorpen en het 

buitengebied hebben ieder hun specifieke kwaliteiten. Om die kwaliteiten nog beter tot hun recht te laten 

komen, wordt het contrast tussen steden, dorpen en het buitengebied de komende jaren versterkt. Het 

bestaande bebouwde gebied in de stad en de dorpen biedt ruim voldoende capaciteit voor toekomstige 

stedelijke functies. Het buitengebied wordt - in tegenstelling tot vroeger - steeds meer gebruikt voor typische 

'buitengebied-activiteiten', zoals toerisme en recreatie en landbouw. De gemeente wil het contrast tussen 

stedelijk gebied en het buitengebied verder vergroten door de specifieke kwaliteiten van zowel de stad als het 

land te benadrukken. Stad en land moeten elkaar aanvullen in plaats van in elkaar over te gaan. 
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De uitbreidingsruimte van het stedelijk weefsel van stad en dorpen is begrensd door er een 'contour' omheen 

te trekken. Hierbuiten worden in principe geen stedelijke functies meer toegestaan. De contouren vormen de 

overgangen tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. Deze contouren zijn geen 'lijntje' op de kaart, 

maar stadsrandzones waarin de overgang van bebouwd gebied naar het (open) landschap wordt 

vormgegeven. Op veel plekken rondom het stedelijk gebied is er sprake van een logische begrenzing. Indien de 

cultuurhistorische kwaliteiten van een gebied een verdere verdichting van het landschap niet toelaten of 

verdragen, zijn deze gebieden buiten de contour gelaten. 

 

Ruimte in de stad 

In het stedelijk gebied wordt gestreefd naar maximale benutting van de bestaande beschikbare ruimte, niet 

om een uitbreiding daarvan. In het stedelijk gebied is door tijdelijk gebruik, hergebruik, multifunctioneel 

gebruik en slim slopen nog voldoende ruimte aanwezig om nieuwe initiatieven een plaats te geven. Liever wil 

men bestaande woningen of gebieden aanpassen, dan dat er wordt uitgebreid. 

 

Planspecifiek 

In de structuurvisie is het plangebied aangegeven als woongebied binnen de contour stedelijk/dorpsgebied, zie 

onderstaande uitsnede. Binnen dit gebied is ruimte is voor stedelijke dynamiek en groei. Binnen deze contour 

is het verdichten van woningbouw in beginsel mogelijk. 

 
Uitsnede Ruimtelijke Structuurvisie Venlo ter hoogte van plangebied (blauwe cirkel) (bron: ruimtelijkeplannen.nl, kaart structuurvisie)  

 

Voorliggend initiatief maakt de oprichting van nieuwe gebouwen binnen bestaand stedelijk gebied mogelijk 

(inbreidingslocatie). De nieuwe woon(zorg)functie en de vier grondgebonden woningen zijn passend binnen 

het bestaande woongebied en het woonzorggebouw zorgt voor de sterkere mix van functies binnen 

woongebieden.  

 

Het initiatief past binnen de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo.  
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3.4.3  Woonvisie Venlo 2021-2026 

In september 2021 heeft de gemeente Venlo de ‘Woonvisie Venlo 2021-2026 – Op weg naar toe- 

komstbestendig wonen’ vastgesteld. Met het vaststellen van de woonvisie worden de randvoorwaar- 

den geschept om te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad. Om dit te bewerkstelligen 

werken we met drie hoofdthema’s die in de woonvisie nader worden uitgewerkt:  

 

 Een robuuste woningvoorraad 

Hiermee wordt een toekomstbestendige woningvoorraad bedoeld, met aandacht voor de bestaande 

woningvoorraad en nieuwbouw. De opgaven om te verduurzamen wordt gekoppeld aan de aanpak van de 

bestaande woningvoorraad. Met woningbouw kan een bijdrage worden geleverd aan de aanpak van plekken 

die transformatie behoeven in Venlo. Hierbij wordt positief gekeken naar wooninitiatieven vanuit de 

samenleving, wordt ingezet op het pakken van kansen als het gaat om het aantrekken van inwoners van buiten 

de regio. En wordt ingezet op diverse wijken en dorpen om de leefbaarheid hier te borgen, samen met onze 

partners, zoals de woningcorporaties. 

 

 Beschikbaarheid en betaalbaarheid 

Een belangrijke opgave is het beschikbaar en betaalbaar houden van de woningvoorraad. In tijden van een 

krappe woningmarkt staan beide onder druk. Naast de regulier woningzoekenden en nieuwe doelgroepen die 

we aan Venlo willen binden, is er aandacht voor doelgroepen voor wie het minder vanzelfsprekend is een plek 

te vinden op de Venlose woningmarkt. 

 

 Wonen en zorg 

In de woonvisie wordt de koers uitgezet als het gaat om wonen en zorg. Hierbij is oog voor de verschillende 

doelgroepen en de opgave voor de komende jaren een passend woningaanbod aan te (blijven) bieden. 

 

Planspecifiek 

Het woon(zorgp)rogramma van voorliggend plan past binnen het lokale woonbeleid zoals beschreven in de 

Woonvisie 2021-2026. De ontwikkeling van de vier grondgebonden woningen sluit kwalitatief en kwantitatief 

aan bij de veranderende woonbehoefte en voegt ruimtelijke kwaliteit toe aan het bestaand stedelijk gebied 

door de herstructurering/ inbreiding. De levensloopbestendige rijwoningen uit voorliggend plan gaan als 

betaalbare koopwoningen de markt op. De woningen worden als levensloopgeschikte woningen ingericht, met 

een compleet programma op de begane grond.  

Het uitgangspunt van de gemeente over het onderwerp 'wonen en zorg' is dat voor alle doelgroepen wonen in 

de wijk mogelijk moet worden. Dit uitgangspunt is doorvertaald in enkele pijlers en doelstellingen, waaronder 

het organiseren van passend woningaanbod in de 24-uurs zorg en inzetten op meer diversiteit en verschillende 

woonconcepten voor ouderen in de eigen wijk. Voorliggend initiatief sluit hier goed op aan. Het 

woonzorggebouw wordt opgericht binnen een bestaande woonwijk. Vergelijkbare woonzorgvoorzieningen in 

de omgeving zijn niet aanwezig. Het plan voorziet daarmee in de gewenste diversiteit en maakt het tevens 

mogelijk dat ouderen eens kans wordt geboden om zorgverlening te krijgen in het dorp waarin zij zijn 

opgegroeid of woonachtig zijn.   

 

De voorgenomen ontwikkeling past derhalve binnen het lokale woonbeleid zoals beschreven in de Woonvisie 

2021-2026. 
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3.4.4  Woonzorganalyse gemeente Venlo 

In de komende 10 jaar stijgt het aantal ouderen in Venlo van ca. 22.800 naar 30.200. Maar liefst 41 % van alle 

huishoudens is straks 65 jaar of ouder. Door het stijgende aantal 75-plussers groeit ook het aantal zorgvragers. 

Maar waar het aantal zorgvragers stijgt, neemt het arbeidspotentieel relatief af. Er dreigen tekorten aan 

zorgpersoneel. Het aantal beschikbare mantelzorgers zal teruglopen. De druk op de zorg neemt toe, al kan 

technologie mensen deels 'ontzorgen'.  

 

Stijgende zorgkosten leiden tot keuzes: 24-uurszorg zal steeds vaker pas verleend worden als het niet anders 

kan. Dit geldt ook voor andere kwetsbare groepen. Daarentegen komt uit de analyse naar voeren dat er een 

tekort ontstaat binnen de gemeente aan 24-uurszorg dat oploopt van 400 tot 640 plekken.  

Voor zorg aan huis biedt clustering door hogere efficiëntie uitkomst. Maar wel op voorwaarde dat deze 

woonvormen ook voldoen aan de (veranderende) woonwensen van diverse leeftijden. Anders verhuist men 

niet. Waar het kan, is zelfstandig wonen met beperkte begeleiding een wens en ook een noodzaak. Het liefst in 

de eigen wijk en met behoud of opbouw van een eigen sociaal netwerk. Decentralisatie van de zorg geeft 

aanzet tot spreiding van het wonen: lokaal wonen in de eigen wijk wordt het nieuwe uitgangspunt. 

 

Planspecifiek 

De woonzorganalyse onderschrijft een oplopend tekort aan 24-uurszorg plekken dat kan oplopen van 400 tot 

640 plekken. Voorliggend plan speelt in op deze prognose. Het plan levert een directe bijdage aan het 

verhelpen van het oplopende tekort door in totaal 27 nieuwe 24-uurszorg appartementen te ontwikkelen.  

Daarbij biedt voorliggend plan de kans aan ouderen die in Belfeld wonen om lokaal passende woonzorgruimte 

te vinden. 

 

Het initiatief past binnen de 'Woonzorganalyse gemeente Venlo'.  

3.4.5  Uitgangspunten Dynamische woningbouwprogrammering 

De Uitgangspunten Dynamische woningbouwprogrammering vormt de lokale vertaling van de 

woningbouwkaders die in de voormalige Woonvisie Regio Venlo e.o. 2011-2015 waren vastgelegd. Alle 

woningbouwinitiatieven worden aan de Uitgangspunten Dynamische woningbouwprogrammering getoetst.  

 

Categorie 1 plannen 

Het gaat hier om harde plannen die al in uitvoering zijn, of een bouwvergunning hebben of waarbij het 

bestemmingsplan onherroepelijk is. Aan deze plannen blijft de gemeente Venlo (gewoon) medewerking 

verlenen.  

 

Categorie 2 plannen 

Bij deze plannen bestaat een mate van gebondenheid. Er liggen overeenkomsten aan ten grondslag, 

bekrachtigd door ten minste een B&W besluit. Per plan kan de mate van gebondenheid verschillen en dit 

bepaalt de vrijheid die de gemeente nog heeft te sturen in programma of fasering.  

 

Categorie 3 plannen  

Dit zijn initiatieven waar nog geen afsprakenkader onder ligt. Gemeente is hier niet gebonden aan het plan en 

heeft dus nog de vrijheid om te beslissen over eventuele medewerking, het programma en fasering.  
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Planspecifiek 

Voorliggend initiatief is aan te merken als een categorie 2 plan. Het college van B&W heeft eerder een positief 

principebesluit genomen op het principeverzoek om binnen het plangebied 16 woningen te realiseren. Na het 

positieve principebesluit van het college heeft zich een zorgondernemer gemeld bij de initiatiefnemer van 

voorliggend plan om de mogelijkheden te bespreken om in plaats van de 16 woningen een kleinschalige 

woonzorginstelling te ontwikkelen binnen het plangebied. Deze vraag vanuit de markt en de behoefte aan 

nieuwe vormen van woonzorggelegenheden binnen de gemeente heeft er toe geleid dat het plan na 

afstemming met de gemeente is aangepast tot het plan dat nu voorligt.  

 

Onder het regionale beleid (zie 3.3) en gemeentelijke beleid (zie voorliggende paragraaf) is het 

woningbouwprogramma van voorliggend initiatief getoetst aan de actuele woonbeleidkaders. Daaruit is 

gebleken dat het programma van woonzorgappartementen en levensloopbestendige woningen aansluit op de 

kwantitatieve- en kwalitatieve woonbehoefte van de regio en de gemeente Venlo. Er is binnen de gemeente 

Venlo en specifiek de kern Belfeld ruimte om de woningen uit het plan te realiseren.  

Het initiatief past binnen de 'Uitgangspunten Dynamische woningbouwprogrammering'.  

3.4.6  Waardevolle groenopstanden 

Op 22 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten de Algemene Plaatselijke Verordening Venlo aan te 

passen. Deze aanpassing is in werking getreden op 7 maart 2017. Door deze aanpassing zijn er minder 

kapvergunningen noodzakelijk en is het voor de inwoners van Venlo eenvoudiger om te zien of een 

kapvergunning noodzakelijk is. 

 

Op een gemeentelijke bomenkaart zijn de waardevolle en monumentale bomen en houtopstanden aangeduid. 

Alleen voor een waardevolle boom of houtopstand is nog een kapvergunning noodzakelijk. 

 

Planspecifiek 

Aan de Leijgraaf staan twee waardevolle bomen, zie ook navolgende uitsnede van de gemeentelijke 

bomenkaart. De bomen staan net buiten het plangebied. Voorliggende ontwikkeling heeft geen nadelige 

gevolgen voor de twee waardevolle bomen. Het aanvragen van een kapvergunning is niet nodig.  

 
Uitsnede Venlo gemeentelijke bomenkaart ter hoogte van plangebied (rode kader) (bron: gemeente Venlo, gemeentelijke bomenkaart) 
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3.4.7  Geldend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Kern Belfeld', vastgesteld 19 december 2012. Het 

plangebied heeft de bestemming 'Maatschappelijk' met de functieaanduiding 'onderwijs'. Binnen het 

bestemmingsvlak is een bouwvlak opgenomen voor het schoolgebouw. Het bouwvlak mag volledig worden 

bebouwd (maximum bebouwingspercentage terrein: 100%) en de maximale bouw- en goothoogte van het 

schoolgebouw bedraagt respectievelijk 12 en 12 m.  

Verder geldt over het hele plangebied de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie middelhoog'. 

Onderstaande afbeelding toont een uitsnede van het bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied. 

 
Uitsnede bestemmingsplan ter plaatse van plangebied (blauwe kader) (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

 

Strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan 

Het plangebied heeft de bestemming 'Maatschappelijk' met de functieaanduiding 'onderwijs' De oprichting 

van het woonzorggebouw en de rijwoningen is niet toegestaan binnen de regels van de vigerende bestemming 

maatschappelijk.  
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Hoofdstuk 4  Uitvoerbaarheid 

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet als gevolg van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

aangetoond worden (artikel 3.1.6 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar 

verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) als ook de economische uitvoerbaarheid van 

het plan. 

4.1  Milieu 

4.1.1  Bodem 

Op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en 

het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan 

namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Bij een functiewijziging zal in veel 

gevallen een specifiek bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd.   

 

Planspecifiek 

Voorliggende ontwikkeling voorziet in het toevoegen van een bodemgevoelige functie. Derhalve is ten 

behoeve van voorliggend plan een verkennend- en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. De 

onderzoeksrapportage is bijgevoegd als bijlage 2. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt het plangebied geschikt is voor de huidige en toekomstige situatie.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect bodem. 

4.1.2  Lucht 

De mate van blootstelling aan luchtverontreiniging speelt een rol in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening. Met betrekking tot 'luchtkwaliteit' zijn twee aspecten van belang. Ten eerste of de luchtkwaliteit ter 

plaatse de nieuwe functie toelaat (de gevoeligheid van de bestemming) en ten tweede wat de bijdrage is van 

het plan aan die luchtkwaliteit.  

 

Luchtkwaliteit ter plaatse  

In de Wet milieubeheer zijn normen opgenomen voor de concentraties van een aantal stoffen in de 

buitenlucht ter bescherming van de mens. De twee belangrijkste stoffen zijn PM10 en PM2,5(fijnstof) en NO2 

(stikstofdioxide). Voor grenswaarde van PM10 en NOx bedraagt 40 µg/m3, van PM2,5 is dat 25 µg/m3. 

 

Bijdrage aan luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen. De Wet maakt 

een onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' 

(NIBM) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in 

betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 

bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 

 

Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in de algemene maatregel van bestuur "Niet in 

betekenende mate bijdragen" (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die 

jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2 

microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder 

dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden 

een toevoeging van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit, 

omdat een dergelijk project per definitie niet boven de 3%-norm komt.  
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Planspecifiek 

Luchtkwaliteit ter plaatse van het initiatief  

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is de huidige luchtkwaliteit ter plaatse getoetst met behulp van de NSL 

Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl). Door de metingen ter plaatse te toetsen aan de grenswaarden is 

gekeken of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Uit metingen van het rekenpunt 736542 (aan de 

A73 ter hoogte van plangebied) zijn de volgende concentraties naar voren gekomen: 

 

 NO2  

(stikstofdioxide) 

PM10  

(fijnstof) 

PM2,5 (fijnere fractie 

van fijnstof) 

Gemeten totale concentratie 

jaargemiddelde 2020 (µg/m3) 

17,6 µg/m3 15,8 µg/m3 9,0 µg/m3 

Grenswaarde concentratie 

(µg/m3) 

40 µg/m3 40 µg/m3 25 µg/m3 

 

De gemeten concentraties stikstofdioxide en fijn stof liggen ruim onder de gestelde grenswaarden. Met 

betrekking tot de luchtkwaliteit zijn geen belemmeringen voor onderhavig initiatief. 

 

Bijdrage initiatief 

Ten aanzien van de bijdrage aan luchtkwaliteit is het initiatief (realisatie woon- zorggebouw) van geringe 

omvang ten opzichte van de benoemde grenswaarde (3%). Op basis van de te verwachten toename aan 

verkeersbewegingen (zie verder paragraaf verkeer) ten gevolge van het project is te concluderen dat dit 

project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een nadere toetsing 

ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit. 

4.1.3  Geluid 

De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern 

van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder van wegverkeer-, 

spoorwegverkeer en industrieterreinen uit de omgeving. In de Wgh worden de volgende objecten beschermd: 

 woningen;  

 geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, psychiatrische 

instellingen en kinderdagverblijven; 

 geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen).  

 

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. 

Binnen deze zones bepaalt het bevoegd gezag de te hanteren grenswaarden. Er geldt een 

voorkeursgrenswaarde en een bovengrens (hoger mag niet). De Wgh gaat verder onder meer ook in op 

geluidwerende voorzieningen. De belangrijkste bronnen van geluidhinder die bij een ruimtelijke ontwikkeling 

aan de orde kunnen zijn betreffen: industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.  

 

Planspecifiek 

Voor voorliggend document is het van belang te kijken naar de mogelijke gevolgen van wegverkeerlawaai, 

gelet op de ligging van het plangebied ten opzichte van de A73 en de Prins Hendrikstraat. Ten behoeve van 

voorliggend plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 3. Uit het onderzoek is op te maken dat 

de geluidbelasting door wegverkeer op de A73 ten hoogste 45 dB na aftrek van 2 dB ex art 110-g Wgh betreft. 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee door wegverkeer niet overschreden. De geluidbelasting 

door wegverkeer op de Prins Hendrikstraat bedraagt ten hoogste 39 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee door wegverkeer niet overschreden.  

http://externalhyperlink/
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Er zijn voor de woningen geen hogere waarden nodig voor wegverkeer. 

 

In de directe omgeving zijn geen spoorwegen en/of industrieterreinen gelegen. Geluidhinder afkomstig van 

deze geluidbronnen kan daarmee op voorhand worden uitgesloten.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geluid. 

4.1.4  Milieuzonering 

Milieuzonering is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige 

functies. Doel is om bij het opstellen van een ruimtelijk plan een goed en veilig leefklimaat te waarborgen, 

maar tegelijkertijd ook aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor het uitoefenen van hun 

activiteiten.  

 

De mate waarin bedrijven invloed hebben op hun omgeving is afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid en 

de afstand tot een gevoelige bestemming. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar 

hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan 

(bijvoorbeeld woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn 

bij een zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven. 

 

Milieuzonering heeft betrekking op aspecten met een ruimtelijke dimensie, zoals geluid, geur, gevaar en stof. 

De mate van belasting, en daarmee de gewenste aan te houden afstand, kan per aspect en per bedrijfstype 

verschillen. In de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) is een lijst opgenomen met daarin de minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en 

bedrijven. Van deze richtafstanden kan worden afgeweken, mits wordt onderbouwd waarom de feitelijke 

milieuhinder als minder belastend wordt gezien. 

 

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is 

het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'.  

 

Planspecifiek 

Het plangebied ligt in een woonwijk. Voorliggend initiatief heeft tot gevolg dat er nieuwe milieugevoelige 

objecten worden gerealiseerd binnen het plangebied (vier grondgebonden woningen en een 

woonzorggebouw). Het nieuwe woonzorggebouw zorgt tevens voor een beperkt milieueffect op de omgeving. 

In voorliggende paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen van voorliggend initiatief op het woon- en 

leefklimaat binnen- en buiten het plangebied.  

 

Woon- en leefklimaat van nieuwe en bestaande milieugevoelige objecten 

In de omgeving van het plangebied zijn enkele kleinschalige bedrijven en inrichtingen gelegen die passend zijn 

binnen een woonwijk, waaronder een snackbar op ca 65 m afstand ten zuidwesten van het plangebied en een 

transformatorhuisje op een zelfde afstand ten zuidoosten van het plangebied. Het gaat om bedrijven en 

inrichtingen met een milieucategorie tot en met categorie 2, met een maximale richtafstand van 30 m (geluid). 

Aan deze richtafstand wordt ruimschoots voldaan.  
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Ten noordwesten van het plangebied ligt bedrijventerrein Belfeld. Op grond van het vigerende 

bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Belfeld' zijn ten hoogste bedrijven toegestaan tot en met milieucategorie 

4. Voor dergelijke bedrijven wordt een richtafstand van 300 meter gehanteerd. Het plangebied ligt op circa 

330 meter van het bedrijventerrein. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstand. Daarbij wordt er binnen het 

bedrijventerrein een categorisering aangehouden waarbij de vanuit milieukundig oogpunt zwaardere 

bedrijvigheid meer richting de Maas zijn gesitueerd en de bedrijven met een minder zware milieubelasting 

meer aan de zuidoostkant van het bedrijventerrein, nabij de woningen van Belfeld. De bedrijven op het 

bedrijventerrein zorgen niet voor milieuhinder.  

 

Het nieuwe woonzorggebouw binnen het plangebied zorgt voor een beperkt milieueffect op de omgeving. De 

vier nieuwe grondgebonden rijwoningen zijn de dichtstbij gelegen woningen. Op basis van de publicatie 

'Bedrijven en milieuzonering' is een woonzorggebouw een categorie-2 bedrijf met een richtafstand van 

maximaal 30 m op basis van geluid (verkeersbewegingen). Het milieueffect van het nieuwe woonzorggebouw 

uit voorliggend plan zal in de praktijk echter voor een veel lagere milieubelasting zorgen vanwege het 

ontbreken van milieubelastende activiteiten op locatie. Het woonzorggebouw wordt op iedere verdieping 

voorzien van een keuken waar dagelijks wordt gekookt voor bewoners. Er zal daarbij zo veel mogelijk lokaal 

worden ingekocht. Ook zijn er binnen het nieuwe woonzorggebouw mogelijkheden om te wassen en te 

drogen. Hierdoor zal er geen wasservice af en aan rijden. Dit heeft tot gevolg dat het laden en lossen door 

bedrijfsauto's tot een minimum wordt beperkt. De verkeersbewegingen van en naar de locatie zullen 

voornamelijk bestaan uit personenauto's (licht verkeer) door personeel en bezoekers. Een personenauto is 

veelvoorkomend in een woonwijk en zorgt op voorhand niet voor een nadelig milieueffect op de omgeving. 

Het aantal vekeersbewegingen van en naar de locatie blijft ook beperkt zo blijkt uit de nadere berekening uit 

paragraaf 4.4. De toekomstige verkeerssituatie zorgt daarmee niet voor een nadelig milieueffect op de 

omgeving. Voor toekomstige installaties op het dak en aan de gevel van het woonzorggebouw geldt dat 

voldaan dient te worden aan de huidige eisen met betrekking tot de maximale geluidsbelasting van installaties 

uit het bouwbesluit. Vanwege de minimale afstand van 15 m tot de dichtstbij gelegen tuinen kan daarmee op 

voorhand worden aangenomen dat de installaties geen effect hebben op het woon- en leefklimaat van 

woningen binnen het plangebied en in de omgeving. Ter plaatse van de vier rijwoningen en andere woningen 

in de omgeving zal sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat vanwege het woonzorggebouw.  

 

Aan de Aan de Loerdijk 4 in het buitengebied ten oosten van de kern Belfeld ligt een geitehouderij op 750 m 

vanaf het plangebied. Vanwege de ruime afstand kan milieuhinder, ook in het kader van het aspect geur, op 

voorhand worden uitgesloten. 

 

Op basis van voorgaande luidt de conclusie dat ter plaatse van de milieugevoelige objecten binnen het 

plangebied en de omgeving sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

 

Omgekeerde werking 

Bedrijven en inrichtingen worden als gevolg van voorliggend plan ook niet belemmerd in de 

ontwikkelingsmogelijkheden. Bestaande woningen in de nabije omgeving van bedrijven en inrichtingen zijn 

daarin maatgevend.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect milieuzonering. 
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4.1.5  Externe veiligheid 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving die 

ontstaan door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het om risicovolle 

inrichtingen, transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. 

 

De verplichting om in een ruimtelijk plan in te gaan op deze risico's komt voort uit het 'Besluit externe 

veiligheid inrichtingen' (Bevi), het 'Besluit externe veiligheid transportroutes' (Bevt) en het 'Besluit externe 

veiligheid buisleidingen' (Bevb). Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Vuurwerkbesluit 

veiligheidsafstanden genoemd die moeten worden aangehouden rond stationaire risicobronnen, niet zijnde 

een Bevi-inrichting.  

De wetgeving richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn 

onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven, en grote 

kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn kleinere kantoren en winkels, horeca, kampeerterreinen 

en bedrijfsgebouwen waarin geen grote aantallen personen aanwezig zijn.  

 

Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden 

risico (PR) van 10-6 per jaar en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde 

afstandscontouren tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het wordt uitgedrukt in een contour van 

10-6 per jaar (de kans dat per jaar 1 persoon overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof mag niet 

groter zijn dan 1 op een miljoen). Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal 

mogelijke slachtoffers. Bij de berekening van het groepsrisico spelen mee de aard en hoeveelheid van de 

gevaarlijke stoffen en het aantal potentiële slachtoffers. 

 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet worden vastgesteld of het plangebied is gelegen binnen de 

PR en/of de invloedsgebieden van het GR. Binnen de 10-6-contour is het realiseren van kwetsbare objecten 

niet toegestaan.  

 

Planspecifiek 

Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, 

buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van 

belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.  

 
Uitsnede risicokaart ter hoogte van het plangebied (blauwe cirkel) (bron: risicokaart) 
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Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de Maas, de A73, het spoor en het bedrijf Helichem. Dit 

betekent dat voor externe veiligheid getoetst moet worden aan de eisen uit het Besluit externe veiligheid 

transportroutes en het Besluit externe veiligheid inrichtingen.  

 

Besluit Externe Veiligheid Transportroute (Bevt) 

Plaatsgebonden risico:  

Het plangebied ligt niet binnen een PR 10-6 contour van de transportroutes. Dit betekent dat het plan voldoet 

aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico.  

Groepsrisico:  

De Maas, het spoor en de provinciale weg zijn getoetst aan artikel 6 en 7 uit het Bevt. Omdat de 

transportroutes buiten de 200 meter liggen van het plangebied dient alleen rekening gehouden te worden met 

de effecten van een toxische gaswolk. Een beperkte verantwoording van het groepsrisico volstaat en een 

berekening van het groepsrisico is niet nodig. 

 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

Plaatsgebonden risico:  

Het plan ligt buiten het plaatsgebonden risico van het bedrijf Helichem. Dit betekent dat het plan voldoet aan 

de grenswaarde van het plaatsgebonden risico. 

Groepsrisico:  

Op 820 m vanaf het plangebied, aan de Kozakkenberg 5 in Belfeld, ligt de risicovolle inrichting Helichem BV. 

Het invloedsgebied van de inrichting bedraagt 930 m. Het plangebied ligt daarmee binnen het invloedsgebied.  

In het kader van de verantwoording groepsrisico is daarmee een toxisch scenario relevant.  

 

Beperkte verantwoording groepsrisico toxisch scenario 

Bereikbaarheid 

De toegang voor het plangebied wordt via de Zandstraat gerealiseerd. Deze is via meerdere onafhankelijke 

routes en windrichtingen benaderbaar. Daarmee wordt voldaan aan de criteria van het door de gemeente 

Venlo vastgestelde beleid bluswatervoorziening en bereikbaarheid. 

 

Bestrijdbaarheid 

De dichtstbijzijnde ondergrondse brandkraan ligt op een afstand van circa 60 meter van het plangebied en 100 

meter van het te realiseren woonzorggebouw. Deze brandkraan heeft een debiet van 60 m3/uur. Een tweede 

brandkraan als secundaire bluswatervoorziening ligt op vergelijkbare afstand en heeft een debiet van 55 

m3/uur. De bluswatervoorziening voldoet daarmee aan de criteria van het door de gemeente Venlo 

vastgestelde beleid bluswatervoorziening en bereikbaarheid. 

 

Zelfredzaamheid 

Het is binnen de reikwijdte van het voorliggende plan niet mogelijk om de bestrijding van een toxisch scenario 

te verbeteren. Aanwezige personen zijn mogelijk verminderd zelfredzaam, maar er is directe hulp in de buurt. 

In het geval van een geval met toxische stoffen zijn personen `binnenshuis veilig, als de instructies worden 

opgevolgd om naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. In dat kader is mechanisch uitschakelbare 

ventilatie een voorziening die wordt geadviseerd. Een nadere uitwerking van de te treffen voorzieningen volgt 

tijdens de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen, waarbij de initiatiefnemer de adviezen van de 

Veiligheidsregio Noord-Limburg, zie bijlage 8, in acht neemt. Het groepsrisico kan niet worden verlaagd. Het 

groepsrisico is daarmee aanvaardbaar en hiermee acht de gemeente Venlo het groepsrisico verantwoord. 

Externe veiligheid vormt hiermee geen belemmering voor het planvoornemen. 
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Conclusie 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit het aspect externe veiligheid.  

4.1.6  Milieueffectrapportage 

Met een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden de milieugevolgen van een plan in beeld gebracht. De m.e.r. is 

 gebaseerd op Europese regelgeving. In Nederland is de m.e.r. geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in 

het 

Besluit m.e.r. De Wm gaat vooral in op de procedure en de inhoudsvereisten. In het Besluit m.e.r. is geregeld 

in welke gevallen een m.e.r. moet worden opgesteld. Bij het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit 

m.e.r.) is een bijlage opgenomen waarin de criteria voor een m.e.r.-plicht (onderdeel C) en een m.e.r.-

beoordelingsplicht (onderdeel D) staan. Een beoordelingsplicht houdt in dat moet worden nagegaan of er 

sprake is van (mogelijke) belangrijke milieugevolgen. Als deze niet kunnen worden uitgesloten, dan geldt een 

m.e.r.-plicht. De onderdelen C en D zijn onderverdeeld in 4 kolommen: 

 kolom 1: de activiteit zelf; 

 kolom 2: drempelwaarden activiteit; 

 kolom 3: de kader stellende plannen (zoals een bestemmingsplan); 

 kolom 4: de besluiten. 

De drempelwaarden van activiteiten die zijn opgenomen in onderdeel D zijn indicatief. Indien een activiteit 

wordt genoemd in onderdeel D, maar beneden de drempelwaarde van kolom 2 valt, moet een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling plaatsvinden. Dit geldt zowel voor kaderstellende plannen, zoals een bestemmingsplan, als 

voor besluiten. 

 

In dit kader is met name 11.2 van onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. van belang. Het gaat daarbij 

om: D 11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw 

van winkelcentra of parkeerterreinen. Van belang of een m.e.r. noodzakelijk is de vraag of er per saldo 

aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen zijn ten gevolge van de planontwikkeling. Bepalend 

daarbij is dus of uitgesloten kan worden of de betrokken ontwikkeling aanzienlijke negatieve gevolgen heeft 

voor het milieu.  

 

Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Op 7 juli 2017 is een wetswijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Eén van de belangrijkste 

gevolgen van deze wetswijziging is dat vanaf 16 mei 2017 een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden 

aangevraagd door middel van een aanmeldingsnotitie. Dit is een extra stap in de procedure voor de vormvrije 

m.e.r.-beoordeling. Het nut van deze notitie is dat al in een vroeg stadium beoordeeld wordt of de activiteit 

belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. De beslissing van het bevoegd gezag of een milieueffectrapportage 

moet worden opgesteld, vindt plaats op basis van deze notitie en voordat gestart kan worden met een 

omgevingsvergunningaanvraag of ruimtelijke procedure. 

 

Een aanmeldingsnotitie is vormvrij, maar heeft wel een aantal inhoudelijke voorwaarden. De 

aanmeldingsnotitie moet in ieder geval informatie bevatten over de kenmerken van het project, de plaats van 

het project en de kenmerken van de potentiële effecten van de activiteit. Het bevoegd gezag beslist op basis 

van deze aanmeldingsnotitie of een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. 

Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat in dit geval geen bezwaar en beroep open. 

De Raad van State heeft eerder bepaald dat hier sprake is van een zogenaamde beslissing inzake de procedure 

ter voorbereiding van een besluit. Volgens artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht is een dergelijke 

beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij ze de belanghebbende –los van het voor te bereiden 

besluit tot vergunningverlening– rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van 

State bepaald dat omwonenden en bijvoorbeeld milieuverenigingen niet als direct belanghebbenden worden 

gezien. Bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient aan de hand van de volgende aspecten te worden 
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beoordeeld of de activiteit inderdaad geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben: 

 de kenmerken van de activiteit (aard, omvang, cumulatie met andere ontwikkelingen); 

 de locatie van de activiteit (kenmerken van het plangebied en de kwetsbaarheid van de omgeving); 

 de mogelijke gevolgen van de activiteit. 

 

Planspecifiek  

Het juridisch-planologisch realiseren/mogelijk maken van deze functies is getoetst aan activiteiten uit de 

Bijlage bij het Besluit m.e.r. De voorgestane planontwikkeling is qua aard en omvang niet te vergelijken met de 

projecten die in lijst C 'Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een 

milieueffectrapportage verplicht is' zijn opgesomd en ligt ver onder de opgenomen drempelwaarden. In de 

drempelwaardenlijst wordt onder het geval D11.2 genoemd: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. In gevallen 

waarin de activiteit betrekking heeft: 

 een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

 een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 

 een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 

 

Gelet op de aard van de bebouwing in relatie tot een gevoelig gebied en jurisprudentie, kan de ontwikkeling 

van het woonzorgcomplex en de vier rijwoningen aangemerkt worden als stedelijk ontwikkelingsproject in de 

zin van het Besluit m.e.r. De uitgevoerde onderzoeken onderbouwen de conclusie dat gelet op aard en 

omvang van de ontwikkeling in relatie tot het plangebied en de (directe) omgeving er geen sprake is van 

aanzienlijke milieueffecten waardoor een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is. 

 

De uitgevoerde onderzoeken tonen aan dat het realiseren van een woongebied op de projectlocatie voldoet 

aan de wettelijke eisen en er sprake is van een verantwoorde situatie vanuit milieuoogpunt. Uit de 

uitgevoerde onderzoeken en de uitvoerbaarheidsaspecten uit Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid van voorliggend 

bestemmingsplan blijkt dat uit de beschouwing van de verschillende milieueffecten bij de uitvoering van de 

voorgestane ontwikkeling, gezien de plaats, omvang en overige kenmerken alsmede de potentiële effecten 

van het project, er geen sprake zal zijn van nadelige milieugevolgen, waardoor een milieueffectrapportage niet 

noodzakelijk is.  

 

Conclusie 

Uit het voorgaande is gebleken dat er geen sprake is van een ontwikkeling die een forse invloed heeft op het 

milieu in de omgeving. Belangrijke milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Verder onderzoek in het kader 

van het Besluit milieueffectrapportage is niet nodig: het plan is niet m.e.r.-plichtig. 
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4.2  Water 

Water is een belangrijk thema in de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan 

verdroging en wateroverlast voorkomen worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden.  

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking tot 

water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

 

Waterbeleid voor de 21e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft advies uitgebracht over het toekomstige waterbeleid in 

Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport 'Anders omgaan met water, Waterbeleid voor 

de 21ste eeuw' (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die 

ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes (drietrapsstrategieën) voor 

duurzaam waterbeheer geïntroduceerd: 

 vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt 

vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Indien nodig wordt overtollig water tijdelijk 

geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen niet meer mogelijk is wordt het water 

afgevoerd.   

 schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt 

gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt het 

zuiveren van verontreinigd water aan bod.     

 

Waterwet 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen 

waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan 

kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Een 

belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de aloude vergunningstelsels uit de voorheen afzonderlijke 

waterbeheerwetten zijn gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de watervergunning. 

 

Nationaal Waterplan 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Dit Nationaal Waterplan 

geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met 

een vooruitblik richting 2050. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 

beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft 

maatregelen die in de periode 2016-2021 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige 

generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.  

 

Beleid waterschap Limburg  

Vanuit waterschap Limburg is het Waterbeheerplan 2016-2021 een belangrijk beleidsdocument voor het 

aspect water waarmee rekening gehouden dient te worden. In het kader van het beleid van zowel het 

waterschap dient binnen het projectgebied een duurzaam waterhuishoudkundig systeem gerealiseerd te 

worden. Concreet betekent dit dat er sprake moet zijn van gescheiden schoon- en vuilwaterstromen die 

afzonderlijk worden verwerkt. Vanuit het Waterschap Limburg gelden daarbij de volgende uitgangspunten: 

 afkoppelen van 100% van het verhard oppervlak, waarbij de beslisboom verantwoord afkoppelen van 

toepassing is; 
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 water legt een ruimteclaim op het (stads)landschap waaraan voldaan moet worden. De bekende 

drietrapsstrategieën zijn leidend: 

1. vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit); 

2. voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit); 

3. de trits vasthouden-bergen-afvoeren is van toepassing, waarbij hergebruik dan wel infiltratie van 

schoon regenwater de voorkeur heeft; 

4. verontreiniging van het water dient door bronmaatregelen voorkomen te worden; 

5. grondwateroverlast dient voorkomen te worden; 

6. een gelimiteerde afvoer naar het oppervlaktewatersysteem is toegestaan.  

 

Een deel van het beleid van het waterschap ligt vast in de Keur (01-04-2019). De regels in de Keur hebben 

betrekking op het lozen, afvoeren, onttrekken of aanvoeren van grondwater en water uit beken en andere 

wateren. Ook kent de Keur gebods- en verbodsbepalingen over zaken die niet mogen in of om watergangen, 

dijken en lijnvormige elementen. Iedereen die werkzaamheden uitvoert of activiteiten plant in en om water of 

dijken, heeft met de Keur te maken.  

Bij afvoer en lozing van hemelwater afkomstig van nieuw aangelegd verhard oppervlak wordt het stand-still 

beginsel (waterneutraal bouwen) gehanteerd. Dit wil zeggen dat er bij een toename van het verhard oppervlak 

het debiet van de lozing uit een gebied niet toe mag nemen. Ook bij kleine ontwikkelingen vangt de 

initiatiefnemer zijn eigen water op. Waterschap Limburg hanteert geen ondergrens. Dynamische bergings-

/infiltratie- voorzieningen dienen minimaal gedimensioneerd te worden op een inhoud van 100 mm.  

Als infiltreren aantoonbaar niet of nauwelijks mogelijk is kan een dynamische bergings-/ infiltratievoorziening 

aangelegd worden met leegloopvoorziening. Om afwenteling naar benedenstrooms te voorkomen mag 

hiermee in Limburg maximaal 2 l/s/ha geloosd worden. Er dient boven de inhoud van de dynamische berging 

een waking gehanteerd te worden van minimaal 25 centimeter. Geadviseerd wordt een waking van 50 

centimeter te hanteren.  

 

Brochure 'Regenwater schoon naar beek en bodem' 

In deze brochure van de Limburgse waterbeheerders worden de richtlijnen en de voorkeursvolgorde voor het 

afkoppelen van regenwater van het riool beschreven bij (vervangende) nieuwbouw. De voorkeursvolgorde 

gaat voor het afkoppelen uit van de trits vasthouden, bergen, afvoeren. Voor het grondoppervlak, 

dakoppervlak, en voor hergebruik worden richtlijnen gegeven voor het afkoppelen. 

 

Keur Waterschap Limburg 

Waterschap Limburg streeft ernaar op bij nieuwbouw en herstructurering regenwater volledig af te koppelen 

en binnen het besluitgebied te verwerken. Ten aanzien van onderhavig plan is de Keur van Waterschap 

Limburg (in werking getreden op 1 april 2019) van toepassing. 

 

Watertoets 

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat 

meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets, maar een 

proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek gaan 

voorafgaand aan de vaststelling van het plan. De watertoets bestaat uit twee onderdelen: 

 de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om de waterbeheerder vroegtijdig in de 

planvorming te betrekken, en 

 de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om in hun plan verantwoording af te leggen 

over de manier waarop omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. Dit laatste gebeurt 

doorgaans in de waterparagraaf bij het betreffende plan. 
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Planspecifiek 

Oppervlaktewater 

In het plangebied en de directe omgeving is geen primair oppervlaktewater aanwezig. Conform de leggerkaart 

van Waterschap Limburg betreft het dichtstbij gelegen primaire oppervlakte water de 'Belfeldse Leigraaf' op 

circa 260 meter van het plangebied. Met voorliggend plan wordt geen invloed uitgeoefend op deze waterloop. 

 

Toename verhard oppervlak en afkoppel beslisboom 

De afkoppel-beslisboom van de gemeente Venlo is bedoeld als stappenplan om te bepalen welke eisen er 

gelden voor de omgang met hemelwater. Om te bepalen of er dient te worden voorzien in een bergings- of 

infiltratievoorziening en hoe groot de capaciteit moet zijn, is de afkoppel beslisboom doorlopen.  

 

Bij voorliggend plan is er ten opzichte van de bestaande inrichting van het plangebied sprake van een toename 

aan verhard oppervlak. De exacte toename is nog niet bekend. Op basis van de huidige inrichtingstekening uit 

paragraaf 2.2 blijft het totale verhard oppervlak beperkt tot maximaal 1900 m² (woonzorggebouw 1000 m², 

ontsluiting en parkeren 470 m², rijwoningen 320 m² , tuinen rijwoningen (50%) 110 m²). Gelet op de 

hoeveelheid verhard oppervlak en de nabijheid van een gemeentelijk stelsel geldt 'bergingseis 2'. Dat wil 

zeggen dat er op basis van de afkoppel beslisboom een waterbergings-/infiltratievoorziening op het eigen 

terrein dient te worden gerealiseerd van T=20 (20 mm in 1 uur, oftewel een waterberging van 0,02 m3 per m2 

aan verhard oppervlak. Dit komt neer op te realiseren waterbergingsvoorzieningen van ten minste (0,02*1900 

m2) = 38 m3.  

 

Binnen het plangebied is voldoende ruimte aanwezig om waterbergingsvoorzieningen aan te leggen die 

gezamenlijk over voldoene capaciteit beschikken (38 m3). Het woonzorggebouw wordt rondom ingepast met 

onverharde groenplantsoenen waar overtollig hemelwater direct op afgekoppeld kan worden of kan worden 

opgevangen. Daartoe worden wadi's aangelegd aan weerszijden van het woonzorggebouw. Zoals ook uit de 

inrichtingstekening uit bijlage 1 blijkt, krijgen de wadi's een gezamenlijke capaciteit van ca 40 m3. Daarmee 

hebben de wadi's voldoende capaciteit om het toekomstig verhard oppervlak te compenseren. Het overige 

groen rondom het appartementengebouw en de tuinen van de woningen zorgen voor extra bergingscapaciteit, 

waarbij overtollig water via de onverharde oppervlaktes geïnfiltreerd wordt in de bodem. Verder kan  

Voor de ontsluiting- en parkeerplaatsen gedacht worden aan halfverharding en binnen de tuinen van de 

nieuwe levensloopbestendige woningen kan overtollig hemelwater worden vastgehouden via regentonnen. 

Uitgangspunt bij de infiltratievoorzieningen is dat de bekende drietrapsstrategie van het waterschap leidend is 

(vasthouden-bergen-afvoeren). Een nadere uitwerking van de te treffen waterbergingsvoorzieningen volgt 

tijdens de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen. Op basis van voorgaande luidt de conclusie dat 

het bestemmingsplan uitvoerbaar is vanuit het onderdeel toename verhard oppervlak.  

 

Hemel- en afvalwater 

Binnen het plangebied is in de bestaande situatie een rioolleiding aanwezig, aan de kant van de Zandstraat. Bij 

de nadere uitwerking van voorliggend initiatief wordt er rekening mee gehouden dat niet op of nabij de leiding 

gebouwd gaat worden. De vrije ruimte van 5 m tussen de leiding en de nieuwbouw wordt in acht genomen. 

Het woonzorggebouw krijgt voor de afvoer van afvalwater een aansluiting op het bestaande riool aan de 

Leijgraaf.  
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Overleg waterbeheerder 

Waterschap Limburg heeft aangegeven dat plannen waarbij de toename van de hoeveelheid verhard 

oppervlak beperkt blijft tot maximaal 2.000 m2, niet hoeven te worden voorgelegd aan het watertoetsloket. 

Aangezien de toename van de hoeveelheid verhard oppervlak meer zal bedragen dan 2.000 m2 dient ten 

behoeve van voorliggend plan een digitale watertoets uitgevoerd te worden. De watertoets is bijgevoegd als 

bijlage 4. Voorliggend plan raakt geen waterschapsbelangen. Naast het invullen van de watertoets is het 

waterschap ook in het kader van het wettelijk vooroverleg (3.1.1 Bro) op de hoogte gebracht van voorliggend 

bestemmingsplan. Daar zijn geen opmerkingen uit naar voren gekomen.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit het aspect water.  

4.3  Ecologie 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. De Wet 

natuurbescherming beschermt natuurgebieden, inheemse soorten en bosopstanden in Nederland.  

 

Gebiedsbescherming 

In de Wet natuurbescherming worden de zogenoemde Natura 2000-gebieden beschermd. Natura 2000 is de 

overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze 

Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) 

beschermen om de biodiversiteit te behouden. Natura 2000-gebieden kennen een zogenaamde 'externe 

werking'. Dit betekent dat ontwikkelingen die buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden gelegen zijn, 

ook getoetst moeten worden of er significant negatieve effecten optreden op het betreffende gebied.  

 

Soortenbescherming 

Een hoofdstuk in de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse 

planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van 

soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien 

van beschermde dier- en plantensoorten. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve 

gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende 

maatregelen genomen moeten worden. De wet geeft de mogelijkheid aan provincies om voor een bepaald 

aantal soorten via een verordening een algemene vrijstelling op bepaalde verbodsbepalingen te geven.  

Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke 

project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menige soort 

geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.  

 

Planspecifiek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Het plangebied bevindt zich op: 

 circa 10,2 km van het Nederlandse Natura 2000-gebied 'Swalmdal';  

 circa 13,5 km van het Nederlandse Natura 2000-gebied 'Maasduinen'; 

 circa 2 km van het Duitse Natura 2000-gebied 'Wälder und Heiden bei Brüggenbracht'.  

 

Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot het Natura 2000-gebied en de beoogde situatie 

kunnen negatieve effecten vanuit de onderdelen 'trilling', 'geluid' en 'lichthinder' op voorhand worden 

uitgesloten. Voor het aspect stikstof is voor de aanlegfase en gebruiksfase een AERIUS-berekening opgesteld, 

zie bijlage 5. De belangrijkste conclusie van de berekening is dat er geen stikstofdepositie plaats zal vinden op 

omliggende Natura 2000-gebieden met meer dan 0,00 mol/ha/j. Voor de berekening is uitgegaan van een 

worst-case scenario. Negatieve effecten op het onderdeel gebiedsbescherming kunnen worden uitgesloten.  
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Soortenbescherming 

Het plangebied was tot voorheen in gebruik ten behoeve van een basisschool. De school is reeds gesloopt. 

Hiermee voorziet voorliggend plan niet in de sloop van mogelijke verblijfsplaatsen van (beschermde) soorten. 

Daarbij, er wordt geen opgaande beplanting verwijderd en worden er geen poelen gedempt. Negatieve 

effecten voor mogelijk aanwezige soorten kunnen derhalve worden uitgesloten en is nadere toetsing niet aan 

de orde. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect ecologie. 

4.4  Verkeer 

Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de verkeersstructuur.  

In de bestaande situatie is er een onderwijsinstelling toegestaan binnen het plangebied. De 

verkeersaantrekkende werking in de toekomstige situatie wordt bepaald door 27 woonzorgappartementen en 

4 reguliere rijwoningen. Op basis van de verkeerscijfers van het CROW (matig stedelijk, rest bebouwde kom, 

gemiddelde normen) geldt voor de woonzorgappartementen een verkeersaantrekkende werking van 2,5 

verkeersbewegingen per dag per woning. Voor de rijwoningen is er sprake van een verkeersaantrekkende 

wering van 7 verkeersbewegingen per dag per woning. De totale verkeersaantrekkende werking in de 

toekomstige situatie komt daarmee uit op een theoretisch aantal van 100 verkeersbewegingen per dag. Ten 

opzichte van de bestaande planologische mogelijkheden treden er geen noemenswaardige veranderingen op. 

Daarbij liggen er meerdere doorgaande wegen in de omgeving van het plangebied, waardoor sprake is van een 

snelle spreiding van het bestemmingsverkeer op het omliggende wegennet.  

 

Parkeren 

Onderhavig plan voorziet in de realisatie van 27 zorgwoningen met 24-uurszorg en 4 grondgebonden 

rijwoningen. Op grond van de CROW publicatie 318 'Toekomstbestendig parkeren' kan het woon- zorggebouw 

het best worden vergeleken met een verpleeg- en verzorgingstehuis. Hiervoor wordt binnen de publicatie een 

norm gehanteerd van gemiddeld 0,6 parkeerplaatsen per wooneenheid (dit is inclusief ondersteunend en 

verzorgend personeel). De totale parkeerbehoefte van de woonzorgappartementen komt daarmee uit op 

afgerond 17 parkeerplaatsen. Voor de rijwoningen geldt een gemiddelde norm van 2 parkeerplaatsen per 

woning. De totale parkeerbehoefte voor deze woningen komt daarmee uit op 8 parkeerplaatsen. De totale 

parkeerbehoefte van het plan komt daarmee uit op 25 parkeerplaatsen. Op de inrichtingstekening uit 

paragraaf 2.2 is te zien dat er in de toekomstige situatie in totaal 25 parkeerplaatsen worden aangelegd binnen 

het plangebied. Daarmee worden er binnen eigen terrein voldoende parkeerplaatsen aangelegd om in de 

parkeerbehoefte van de woonzorgappartementen en de rijwoningen te voorzien.  

Voor de parkeerplaatsen wordt een gezamenlijk parkeerterrein aangelegd centraal binnen het plangebied. 

Deze parkeerplaatsen zijn bestemd voor zowel de toekomstige bewoners van de vier rijwoningen als voor 

bewoners, werknemers en bezoekers van het woonzorggebouw. Het parkeerterrein krijgt een ontsluiting op 

de Zandstraat.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit het aspect verkeer.  
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4.5  Cultuurhistorie en archeologie 

In elk bestemmingsplan moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied 

aanwezige cultuurhistorische waarden wordt omgegaan. Denk aan aanwezige monumenten, historische 

gebieden, kenmerkende (straat)beelden en landschapselementen. Bij het maken van plannen kan ook (weer) 

rekening gehouden worden met al deze elementen die er vroeger wel waren maar nu niet meer. Een bijzonder 

onderdeel van cultuurhistorie is archeologie. 

 

Cultuurhistorie 

Het belang van cultuurhistorie is wettelijk vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Het Besluit geeft aan 

dat “een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 

grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” in het bestemmingsplan opgenomen 

moet worden. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op 

gebiedsniveau te behouden en te versterken. 

 

Archeologie 

De bescherming van archeologische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen is geregeld in de Erfgoedwet. De 

essentie van de wettelijke bescherming is dat archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaard 

blijven. Bij ruimtelijke plannen geldt de verplichting om rekening te houden met bekende en te verwachten 

archeologische waarden. Indien ingrepen gepaard gaan met een verstoring van de bodem, kan het nodig zijn 

om nader onderzoek te doen, zodat - waar nodig - de archeologische waarden veiliggesteld kunnen worden 

en/of het plan aangepast kan worden. De verantwoordelijkheid voor archeologische waarden ligt bij de 

gemeente.  

Op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) 

waardevolle zaken.   

 

Planspecifiek 

Cultuurhistorie 

Mede op basis van de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Limburg en de cultuurhistorische 

inventarisatiekaart van de gemeente Venlo blijkt dat er geen cultuurhistorisch waardevolle objecten en 

elementen aanwezig zijn binnen het plangebied. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie 

Limburg, zie de uitsnede hieronder, blijkt dat het plangebied wel ligt op gronden die zijn aangemerkt als 

'enkeerdgrond' en 'cultuurlandschap' (Bouwland, kampen). Deze aanduidingen refereren onder andere aan 

het voormalige agrarisch gebruik van de gronden ter plaatse. Binnen het plangebied en de direct 

aangrenzende gronden zijn geen (zichtbare) elementen meer aanwezig die nog aan dit oude gebruik doen 

denken. Het plangebied maakt onderdeel uit van een woonwijk waar stedelijke functies zijn gevestigd. Het 

plangebied heeft eerder dienst gedaan als onderwijslocatie en is nu in gebruik als toegankelijk groenplantsoen. 

De inrichting vertegenwoordigd geen waardevolle cultuurhistorische betekenis meer. Voorliggend initiatief 

heeft daarmee geen negatief effect op de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Mogelijke 

waardevolle archeologische objecten en elementen in de bodem worden anderszins beschermd, zie daartoe 

het vervolg van deze paragraaf. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie is de Zandstraat, de 

straat direct ten noorden van het plangebied, aangemerkt als een 'andere weg ouder dan 1806'. Voorliggend 

initiatief heeft geen effect op de huidige inrichting van de weg. Wel maakt het initiatief de oprichting van vier 

nieuwe aan de weg mogelijk. Deze woningen zorgen voor een fraaie afronding van dit deel van de woonwijk en 

verbeteren het algehele aanzien van het straatbeeld ter plaatse. Een nadere toelichting op het initiatief is te 

raadplegen in paragraaf 2.2. Verder gelden er ter plaatse van het plangebied, bijvoorbeeld via het moederplan, 

geen regels voor de bescherming van cultuurhistorische waardevolle objecten en elementen. Negatieve 

effecten op het onderdeel cultuurhistorie kunnen op voorhand worden uitgesloten.  
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Cultuurhistorische waardenkaart provincie Limburg (bron: Cultuurhistorische waardenkaart Limburg)   

 

Archeologie 

Binnen het vigerende bestemmingsplan 'Kern Belfeld' uit 2012 is voor het gehele plangebied de archeologische 

verwachtingswaarde vastgesteld op 'Waarde - Archeologie middelhoog'. Op de archeologische beleidskaart 

van de gemeente Venlo uit 2015 is de verwachting ter plaatse van het plangebied bijgesteld naar een 'hoge of 

middelhoge' archeologische verwachting. Op basis van de beleidskaart uit 2015 zijn de verwachtingswaarden 

'middelhoog' en 'hoog' samengevoegd. Omdat de aan deze verwachtingswaarden gekoppelde normering bij 

beide identiek is, betekent is geen strengere norm ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan 'Kern 

Belfeld' uit 2012.  



40   Wozoco Leijgraaf Belfeld  

 
Uitsnede van de Archeologische Beleidskaart, gemeente Venlo uit 2015 

 

Vanwege de grondwerkzaamheden in het kader van de bouw van het woonzorggebouw en de vier 

levensloopbestendige woningen is een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd, zie 

bijlage 6. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat er overwegend onverstoord ondergrond is 

aangetroffen binnen het onderzoeksgebied. Er zijn geen relevante indicatoren aangetroffen. De consensus is 

dat een verkennend booronderzoek als onderzoeksmethode niet geschikt is om vindplaatsen op te sporen. 

Vanwege de overwegend onverstoorde bodemopbouw kan de archeologische verwachting niet naar beneden 

worden bijgesteld. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt aanvullend onderzoek geadviseerd in de vorm 

van een Inventariserend Veldonderzoek Deel: Proefsleuvenonderzoek (IVO-P).  

 

Selectiebesluit gemeente Venlo:  

Het advies om in het plangebied vervolgonderzoek te doen door middel van proefsleuven neemt de gemeente 

over als selectiebesluit. Dit aangezien uit de boringen blijkt dat de oorspronkelijke bodemopbouw niet vrijwel 

ongestoord is, ook ter plaatse/in de directe nabijheid van de gesloopte school in het noordelijke gedeelte van 

het plangebied. Dit is te danken aan de dikke afdekkende oude akkerlaag die in het plangebied aanwezig is. 

Deze heeft een bufferlaag gevormd tegen latere bodem verstorende werkzaamheden; deze hebben het 

archeologisch relevante niveau niet of nauwelijks aangetast." Vanwege dit advies dient een Programma van 

Eisen te worden opgesteld voor de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek. Het PvE en het aanvullend 

onderzoek zijn inmiddels opgesteld en uitgevoerd.  

 

Aanvullend onderzoek  

Het aanvullend proefsleuvenonderzoek is toegevoegd als bijlage 7. Voor het aanvullend onderzoek zijn vier 

proefsleuven aangelegd. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is er geen aanvullend 

onderzoek nodig en kan het plangebied worden vrijgegeven voor de ontwikkeling. De dubbelbestemming 

'Waarde - Archeologie middelhoog' is niet overgenomen in voorliggend bestemmingsplan.  

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan is uitvoerbaar in het kader van cultuurhistorie en archeologie.  
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4.6  Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, 

onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij 

vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van 

plankosten zeker te stellen. Op basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de 

gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan 

vast te stellen indien: 

 het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins 

verzekerd is;  

 het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 

5°, niet noodzakelijk is; 

 het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

 

Planspecifiek 

De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente 

voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afsluiten. 

Voor de realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de gemeente 

gemaakt worden voor het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges. Eventuele extra 

gemeentelijke kosten worden gedekt door de exploitatieovereenkomst.  

Tevens zal een overeenkomst betreffende planschade worden afgesloten. Deze kosten komen eveneens 

geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd kan worden 

dat het plan economisch uitvoerbaar is. 
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving 

5.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan is opgezet volgens de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen standaardvorm van de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP 2012).       

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de 

planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen 

dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen 

aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar is wel een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting geeft 

een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan dit plan 

ten grondslag liggen. De toelichting is van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing.  

Daarnaast maken ook eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

 

Verbeelding 

De verbeelding is een digitale kaart, waarop bestemmingen en aanduidingen zijn weergegeven. Aanduidingen 

worden gebruikt om bepaalde zaken specifieker te regelen, bijvoorbeeld in de vorm van  

gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken, functieaanduidingen etc.  

Voor de analoge verbeelding is gebruik gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of 

kadastrale kaart). Daar waar een verschil is tussen de digitale en de analoge verbeelding, is de digitale versie 

leidend.  

 

Regels 

De planregels zijn standaard onderverdeeld in vier hoofdstukken.  

 Hoofdstuk I : Inleidende regels, deze bevatten de begrippen en wijze van meten;   

 Hoofdstuk II: Bestemmingsregels, dit zijn de verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde. De 

regels bevatten een bestemmingsomschrijving en regels voor het bouwen en het gebruik.   

 Hoofdstuk III: Algemene regels, dit zijn regels die gelden voor alle bestemmingen. Dit zijn onder meer 

(mogelijke) flexibiliteitsbepalingen in de vorm van wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden.   

 Hoofdstuk IV: Overgangs- en slotbepalingen.  
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5.2  Wijze van bestemmen 

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen: 

 Groen, aan de oostkant van het plangebied, om de bestaande groene afscheiding op de grens van het 

plangebied en de Leijgraaf planologisch te borgen.  

 Maatschappelijk, met de functieaanduiding 'gezondheidszorg'. Voor het nieuwe woonzorggebouw is een 

bouwvlak opgenomen met een bebouwingspercentage van 90%. De maximale goot- en bouwhoogte van 

het woonzorggebouw bedraagt respectievelijk 10- en 10 m.  

 Verkeer, ter plaatse van het nieuwe parkeerterrein; 

 Wonen, ter plaatse van de vier beoogde rijwoningen. De woningen zijn toegestaan binnen het daarvoor 

opgenomen bouwvlak met daarbinnen de bouwaanduiding 'aaneengebouwd'. De woningen krijgen een 

maximale bouw- en goothoogte van respectievelijk 7- en 5 m. 

 

En zijn de volgende twee paraplubestemmingsplannen van toepassing verklaard: 

1. Parapluplan plattelandswoningen Venlo, vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo op 21 december 

2016;  

2. Paraplubestemmingsplan kamerbewoning, vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo op 25 november 

2020.  

 

Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.3 van het Bro.  

 



44   Wozoco Leijgraaf Belfeld  

Hoofdstuk 6  Procedure 

6.1  Algemeen 

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient overleg te worden gevoerd als bedoeld in 

artikel 3.1.1 Bro. Dit is het vooroverleg, waarin het conceptplan wordt voorgelegd aan het waterschap en aan 

die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met 

de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, 

afgezien worden van dit overleg. 

Op basis van artikel 3.1.6 Bro dient verslag te worden gedaan van de wijze waarop burgers en 

maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken. Dit is de inspraak. 

Van (formele) inspraak kan, zeker bij wat kleinere plannen, worden afgezien. De gemeentelijke 

inspraakverordening is daarbij ook van belang.    

Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd te 

worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling 

door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking 6 

weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid voor belanghebbenden beroep in te dienen bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop van 

de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. 

6.2  Verslag vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Dit bestemmingsplan is in het kader van het wettelijk overleg toegezonden aan de relevante instanties. De 

reactie van de provincie Limburg is in navolgende tekst opgenomen.  

 

Geacht College, 

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen. De beoordeling van 

het plan geeft aanleiding tot het maken van een opmerking. Indien u in het plan onderstaande 

opmerking adequaat verwerkt, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan 

een zienswijze in te dienen. De opmerking betreft het volgende: 

 

In paragraaf 3.4.4 van de Toelichting wordt gesproken over de 'Woonvisie Venlo 2016 - 2021', terwijl 

momenteel de 'Woonvisie Venlo 2021-2026' voor de motivering op dit punt van toepassing is. Ik 

verzoek u de Toelichting hierop aan te passen.  

 

Tevens vraag ik uw aandacht voor de registratie van dit plan in de Plancapaciteitsmonitor Wonen.  

drs. H.J.J.G. Simons 

clustermanager Ruimte” 

 

Ook de veiligheidsregio Limburg-Noord heeft advies uitgebracht, zie bijlage 8. Dit advies heeft betrekking op 

de paragraaf Externe veiligheid. In paragraaf 4.1.5 Externe veiligheid zijn de adviezen van de veiligheidsregio 

verwerkt.  

 

Ook Waterschap Limburg is om advies gevraagd. Het waterschap heeft geen advies ingediend.  
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6.3  Verslag inspraak ex artikel 3.1.6 Bro 

Voor dit plan wordt geen formale inspraakprocedure doorlopen. Het bestemmingsplan wordt direct als 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. De initiatiefnemer heeft omwonenden via een informatieavond 

op de hoogte gebracht van de voorgenomen ontwikkelingen. Een verslag van deze informatieavond is in 

navolgende tekst opgenomen.  

 

Omgevingsdialoog 

Fintheim Vastgoed is voornemens om aan de locatie de Leijgraaf te Belfeld een woonzorgvoorziening en 4-

levensloopbestendige woningen te realiseren. De locatie is in het verleden maatschappelijk aangewend en ligt 

al meer dan 10 jaar braak. Vanuit zorgorganisatie Proteion is contact opgenomen met Fintheim Vastgoed om 

de mogelijkheden om de benoemde locatie een woonzorgvoorziening te ontwikkelen. Dit met name omdat er 

vanuit de bewoners van Belfeld een enorme behoefte en vraag naar voren is gekomen. Deze behoefte werd 

ook bevestigd door de Wijkraad. Fintheim Vastgoed heeft dan ook besloten om aan deze vraag invulling te 

geven middels het voorliggende plan. In februari 2022 zijn alle belanghebbenden vanuit de buurt uitgenodigd 

voor een informatiebijeenkomst op  11 maart in buurtcentrum De Hamar in Belfeld. Ongeveer 40 

omwonenden zijn hierbij aanwezig geweest. Er is zeer positief gereageerd op de voorgenomen plannen en 

iedereen was overtuigd van de meerwaarde van zowel de woonzorgvoorziening als de levensloopbestendige 

woningen in Belfeld. Wel werd er de zorg geuit over de toegang via de Leijgraaf. Op basis hiervan heeft 

Fintheim Vastgoed besloten het projectgebied anders in te vullen, waardoor de toegang via de Zandstraat gaat 

verlopen. Hierover is Fintheim Vastgoed ook met de gemeente Venlo in gesprek gegaan. 

Eind mei heeft dezelfde groep belanghebbenden een informatiebrief ontvangen, met daarin opgenomen het 

aangepaste plan. Voor Fintheim Vastgoed is hiermee het participatietraject op een goede en coöperatieve 

wijze doorlopen. 

6.4  Verslag zienswijzen 

In deze paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan en de gemeentelijke reactie hierop opgenomen. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Inrichtingstekening Wozoco Leijgraaf 



Bouwplan gebouw met 
zorgeenheden (27)

Rijwoningen (4)

Parkeerplaatsen (25)

Te behouden bomen (19) Aan te leggen wadi’s 
ca. 40 m³ (buiten kroonprojectie)

Molgoot en 
afwatering(-srichting)

Te kappen bomen (3) Fietsenstalling en toegang 
tot tuin

Nieuwe bomen (7) Ondergrondse 
afvalcontainers

Onderbeplanting 
(deels bestaand)

Draaicirkel 
brandweerwagen

Leijgraaf | Gemeente Venlo
Inrichtingsplan | oktober 2022

5

Meter

10 15 20 250



Gewone vogelkers Wilde lijsterbes Wegedoorn Gelderse roos

Hollandse Linde (Tilia x 
europaea)

Ruwe berk (Betula pendula)

Wadi

Beukenhaag

Grasbetontegels als parkeervak

Betonklinkers in keperverband

Leijgraaf | Gemeente Venlo
Inrichtingsplan | oktober 2022
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Bijlage 2  Bodemonderzoek 
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1. INLEIDING 

 

 

In opdracht van Fintheim Vastgoed Westervoort B.V. heeft Inventerra in augustus - oktober 2020 een 

verkennend en aanvullend bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Leigraaf 

(ong.) te Belfeld. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming ten behoeve van 

woningbouw. Het doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen 

belemmering vormt voor het huidige en toekomstige gebruik. 

 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens de NEN 5725:2017 (Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) en de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van een 

verkennend bodemonderzoek). 

 

Kwaliteit 

Inventerra is door Normec Certifications gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 

2018 (certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer 

EC-SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-

ISO 9001. 

 

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele 

proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de 

acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de 

daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever. 

 

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing: 

☒ 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen. 

☒ 2002 – Het nemen van watermonsters. 

☐ 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

 

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op: 

• de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel; 

• de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en 

veldwerkresultaten en advies; 

• veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle 

veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen; 

• de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 

opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten 

zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 
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2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 

 

 

2.1 Algemeen 

 

Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie 

over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, 

geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel 

van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van 

een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A 

uit de NEN 5725:2017). 

 

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over: 

• Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van 

antropogene lagen in de bodem; 

• Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde 

bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

• Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone 

voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik. 

 

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden 

geraadpleegd, zoals: 

• Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever 

• Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie 

• Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl 

• Bodemkwaliteitskaarten 

• Topografische kaarten 

• Geohydrologische kaarten 

 

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd. Deze kan eventueel meteen voorafgaand aan de 

uitvoering van het veldwerk worden uitgevoerd. 

 

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt 

beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking 

staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie 

geconstateerde situatie. 

 
2.2 Verzamelde informatie vooronderzoek 

 

In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven. 
 
Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Gegevens onderzoekslocatie 

Adres Leigraaf (ong.) te Belfeld 

Kadaster Belfeld, sectie F, nr. 2394 

XY-coördinaten X: 206.522     Y: 369.764 

Begrenzing 

onderzoekslocatie 

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 

De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 3.950 m². 

Huidig gebruik Speelterrein, park 

Toekomstig gebruik Gepland is de wijziging van de bestemming ten behoeve van woningbouw. 

Omgeving De locatie wordt omringd door woningen met tuin en openbare wegen. 
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Vervolg tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Overige informatie vooronderzoek 

Informatie eigenaar / 

opdrachtgever 

De aanwezige niveauverschillen in het maaiveld zijn volgens opgave gerealiseerd door 

het herschikken van grond op de locatie, zonder aanvoer van grond van elders. 

Terreinverkenning • De locatie is ingericht als een parkachtig speelterrein met behoorlijke 

niveauverschillen. 

• Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van verdachte 

punten, zoals brandplaatsen, aanwezigheid van puin op de bodem en de 

aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of verhardingsmaterialen. 

Voornoemde aspecten zijn niet waargenomen. 

Kaartmateriaal 

 

Topotijdreis: De locatie was tot 1978 onbebouwd. Daarna was er tot 2008 bebouwing 

aanwezig. Sinds 2009 is het terrein onbebouwd. Voor zover te herleiden zijn er geen 

kassen, boomgaarden of sloten aanwezig geweest op de onderzoekslocatie. 

Gemeente Venlo Volgens de verstrekte gegevens is op het terrein door Econsultancy een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd (rapport 03101571, d.d. 28 november 2003). Bij het 

onderzoek zijn in de grond geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater was 

sprake van licht verhoogde gehalten aan cadmium en zink, die als verhoogde 

achtergrondwaarden werden beschouwd. Door Aeres Milieu is op de locatie eveneens 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer AM08389, rapportdatum 

11 februari 2009). Hierbij zijn in de grond ook geen verontreinigingen aangetoond. In 

het grondwater overschrijdt nikkel de tussenwaarde en overschrijden barium, kobalt en 

zink de streefwaarde. Gezien het feit dat er geen aanwijsbare bronnen zijn gevonden, 

werden deze verhogingen dan ook toegeschreven aan de verhoogde achtergrond-

concentraties in Noord- en Midden Limburg conform circulaire Provincie Limburg van 

d.d. 12 september 1995 nr. 95/36199V. 

De locatie is lange tijd in gebruik geweest als agrarisch bouwland. In 1972 is ter plaatse 

van de onderzoekslocatie een basisschool gebouwd. Het schoolgebouw is omstreeks 

2004 gesloopt. Er is geen informatie bekend dat er ondergrondse tanks aanwezig zijn 

geweest voor de opslag van oliehoudende producten. 

Bodemkwaliteitskaart De locatie is gelegen in bodemkwaliteitszone 2. De ontgravingsklasse voor zowel de 

bovengrond als de ondergrond is “Achtergrondwaarde”. 

Geohydrologie 

(DinoLoket en 

Grondwaterkaarten TNO) 

Het maaiveld ter plaatse bevindt zich op ca. 23 m+NAP. 

Tot ca. 9 à 10 m-mv is sprake van zandige afzettingen van de Formaties van Boxtel en 

Beegden. Hieronder bevindt zich een kleiige eenheid bestaande uit afzettingen van de 

Kiezeloöliet Formatie tot een diepte van ca. 18 m-mv. 

Stromingsrichting van het freatisch grondwater (<10 m): noordwestelijk 

 

In bijlage 1 zijn de kadastrale informatie, foto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening 

bijgevoegd. In bijlage 5 zijn relevante gegevens van het vooronderzoek opgenomen. 
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2.3 Hypothese 

 
Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te 

worden beantwoord: 

 

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie? 

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1. 

 

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich? 

Er is op grond van het vooronderzoek geen aanleiding om te verwachten dat sprake is van bodemvreemde 

lagen. 

 

Is de bodem asbestverdacht? 

Omdat op grond van het vooronderzoek geen bodemvreemde lagen worden verwacht, is de bodem 

vooralsnog onverdacht voor asbest. 

 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen 

zijn daarbij te onderscheiden? 

De ontgravingsklasse voor zowel de bovengrond als de ondergrond is “Achtergrondwaarde”. 

 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 

grondwater? 

Er wordt niet verwacht dat eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het 

onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed. 

 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 

noodzakelijk? 

Op grond van de resultaten van de eerder uitgevoerde verkennende bodemonderzoeken is de 

bodemkwaliteit voldoende vastgelegd, maar gezien de ouderdom van de onderzoeken is actualisatie nodig. 

 

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 

vermoed? 

Op grond van de verzamelde informatie wordt niet verwacht dat sprake is van een bodemverontreiniging 

op de locatie. 

 

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn 

verdachte parameters? 

Ter plaatse van (het overige deel van) de onderzoekslocatie zijn geen potentiële bronnen van 

bodemverontreiniging bekend. 

 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Voor wat betreft de algemene bodemkwaliteit wordt er vanuit gegaan dat sprake is van een onverdachte 

locatie en is de onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740) 

van toepassing. 
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3. OPZET, UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 

 

 

3.1 Onderzoeksopzet 

 

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypothese en onderzoeksstrategie is de minimaal 

benodigde onderzoeksinspanning bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden en 

analyses volgens de NEN 5740 worden verricht. 

 
Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses 

Locatie Strategie Veldwerk Analyses 

   boringen peilbuizen bg og gw 

Opp. 3.950 m2 ONV-NL 10x 0,5 m-mv 

2x 2,0 m-mv 

1x 2x NENG 1x NENG 1x NENW 

Verklaring tabel: 

m-mv: meter-maaiveld bg: bovengrond og: ondergrond gw: grondwater 

 

NENG : standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), 

polychloorbifenylen (PCB), minerale olie) 

NENW : standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen), 

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie) 

 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in en op de bodem beperkt zich tot het doen van 

waarnemingen tijdens de terreininspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief. Specifiek 

onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond en/of puin, conform de NEN 5707/5897, maakt geen 

onderdeel uit van dit bodemonderzoek. 

 

Vanwege het aantreffen van een verhoogd gehalte aan PAK in een mengmonster is aansluitend aanvullend 

onderzoek uitgevoerd middels het uitvoeren van separate analyses. Vervolgens zijn aanvullende boringen 

en analyses uitgevoerd om de horizontale en verticale omvang van de verontreiniging in kaart te brengen. 

 

3.2 Uitvoering veldwerk 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 

en 2002. De veldwerkzaamheden zijn uitbesteed aan BodemBasics B.V. te Oosterhout. De uitvoerend 

veldmedewerker, dhr. T.P.C. van Gils, is in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving onder 

certificaatnr. NC-SIK-20330. 

 

Op 25 augustus 2020 zijn in totaal 13 boringen (boringen 101 t/m 113) geplaatst, in diepte variërend van 

1,0 – 4,8 m-mv. Boring 112, centraal op het terrein, is afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het 

grondwateronderzoek. De situering van de boringen en de peilbuis en enkele overzichtsfoto’s zijn 

weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3. Voor het aanvullend onderzoek zijn op 7 oktober 2020 in totaal 13 

boringen (boringen 201 t/m 213) geplaatst, tot een diepte van 1,0 à 2,0 m-mv. 

 

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is 

geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, 

bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij 

iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen. 

 

De bodem op de locatie bestaat uit zand tot de maximale boordiepte. Op een diepte van 4,8 meter is een 

laag grof grind aangetroffen, dat met het beschikbare materiaal niet te doorboren was. Er zijn plaatselijk 

op verschillende diepten bijmengingen met sporen baksteen waargenomen. Het grondwater bevond zich 

tijdens het veldwerk op een diepte van 3,7 m-mv. In en op de bodem is geen asbestverdacht 

(plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht (plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat op 
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basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou kunnen bevatten. Baksteen 

is niet verdacht voor asbest. 

 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 112 is op 1 september 2020 door dhr. dhr. T.P.C. van Gils van 

BodemBasics B.V. zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. De resultaten van de veldmetingen en eventuele 

bijzonderheden zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 3 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling 

(m-mv) 

Grondwaterstand  

(m-mv) 
pH 

EGV 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU)* 
Bijzonderheden 

112 3,80 - 4,80 3,6 6,3 2190 1,75 - 

Verklaring tabel: pH: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen 

*: Bij een NTU >10 dient het grondwater als troebel te worden beschouwd 

 

De peilbuis kon niet op voldoende diepte (bovenkant peilbuis minimaal 0,5 m-grondwaterstand) worden 

geplaatst, wegens een niet doordringbare laag grof grind. Dit is een afwijking van de BRL. Er wordt echter 

vanuit gegaan dat deze afwijking niet heeft geleid tot een beïnvloeding van de resultaten. Tijdens de 

uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn voor het overige geen kritieke afwijkingen van de proceseisen 

opgetreden. 

 

3.3 Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters 

en de uitgevoerde analyses van het verkennend onderzoek. De analyseresultaten zijn getoetst aan het 

vigerende bodembeleid en zijn eveneens weergegeven in de tabel. Daarbij zijn alleen de parameters 

vermeld die verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De analysecertificaten 

zijn bijgevoegd in bijlage 3. In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide 

toetsing van de analyseresultaten bijgevoegd. 

 
Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters en analyseresultaten verkennend onderzoek 

Grond 
Boring met traject 

(m-mv) 
Analyse Toelichting > AW > T > I 

MM1 

102 (0,00 - 0,50) 

108 (0,00 - 0,50) 

111 (0,00 - 0,50) 

NENG 
Zandige bovengrond 

met sporen baksteen 

PCB (som 7) 

(0,01) 
- - 

MM2 

101 (0,00 - 0,50) 

103 (0,00 - 0,50) 

104 (0,00 - 0,50) 

105 (0,00 - 0,50) 

106 (0,00 - 0,50) 

109 (0,00 - 0,50) 

NENG 
Zandige bovengrond, 

zonder bijmengingen 

Minerale olie 

(0,03) 
PAK (0,64) - 

MM3 

108 (0,50 - 1,00) 

110 (0,50 - 1,00) 

112 (1,00 - 1,50) 

112 (1,50 - 2,00) 

113 (0,50 - 1,00) 

113 (1,00 - 1,50) 

NENG 
Zandige ondergrond, 

zonder bijmengingen 
- - - 

101-1 101 (0,00 - 0,50) PAK uitsplitsing MM2 - - - 

103-1 103 (0,00 - 0,50) PAK uitsplitsing MM2 - - - 

104-1 104 (0,00 - 0,50) PAK uitsplitsing MM2 - - - 

105-1 105 (0,00 - 0,50) PAK uitsplitsing MM2 - - PAK (2,19) 

106-1 106 (0,00 - 0,50) PAK uitsplitsing MM2 PAK (0,01) - - 

109-1 109 (0,00 - 0,50) PAK uitsplitsing MM2 - - - 

Grondwater Filterstelling (m-mv) Analyse Toelichting > S > T > I 

112-1-1 3,80 - 4,80 NENW - 

Nikkel (0,22) 

Zink (0,06) 

Cadmium (0,11) 

Barium (0,02) 

- - 
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Een overzicht van de geanalyseerde grondmonsters, de uitgevoerde analyses en de toetsing van het 

aanvullend onderzoek is in de navolgende tabel weergegeven. 

 
Tabel 5 Overzicht grond- en grondwatermonsters en analyseresultaten aanvullend onderzoek 

Grond 
Boring met traject 

(m-mv) 
Analyse Toelichting > AW > T > I 

202-1 202 (0,00 - 0,50) PAK 
Zandige bovengrond, 

zonder bijmengingen 
- - - 

204-1 204 (0,00 - 0,50) PAK 
Zandige bovengrond, 

zonder bijmengingen 
PAK (0,06) - - 

205-2 205 (0,50 - 1,00) PAK 
Zandige ondergrond, 

zonder bijmengingen 
- - - 

206-1 206 (0,00 - 0,50) PAK 
Zandige bovengrond, 

zonder bijmengingen 
- - - 

208-1 208 (0,00 - 0,50) PAK 
Zandige bovengrond, 

zonder bijmengingen 
- - - 

Verklaring tabellen: 

NENG : standaard pakket grond 

NENW : standaard pakket grondwater 

> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n) 

> S : overschrijding streefwaarde(n) 

> T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n) 

> I : overschrijding interventiewaarde(n) 

-  : geen overschrijding 

(getal)  : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1) 

(-)  : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01 

 

Afwijking 

Op een analysecertificaat is een overschrijding van de conserveringstermijn voor een aantal parameters 

vastgesteld. Een overschrijding van de conserveringstermijn is een kritische afwijking op de BRL, omdat 

hierdoor de betrouwbaarheid van de resultaten mogelijk beïnvloed is. Het betreft het volgende 

analysecertificaat: Certificaat 2020136646: conserveringstermijn Extractie PCB/PAK. 

 

De oorzaak voor de overschrijding van de conserveringstermijn ligt in het feit dat het aanvullende analyses 

betreft in vervolg op de eerste analysefase. Hierdoor zijn de aanvullende analyses met het oog op de 

conserveringstermijn te laat in behandeling genomen. Omdat de monsters tijdens het veldwerk, het 

transport en bij het laboratorium onder strenge condities gekoeld en opgeslagen zijn, wordt een eventuele 

beïnvloeding van de monsters en daarmee de analyseresultaten minimaal geacht. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

In opdracht van Fintheim Vastgoed Westervoort B.V. heeft Inventerra in augustus - oktober 2020 een 

verkennend en aanvullend bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Leigraaf 

(ong.) te Belfeld De onderzoekslocatie, met een oppervlakte van 3.950 m2, is in gebruik als speelterrein, 

park. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen wijziging van de bestemming ten behoeve van 

woningbouw. Het doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen 

belemmering vormt voor het huidige en toekomstige gebruik. 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke 

verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk onverdacht voor bodemverontreiniging. 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

• De bovengrond op de locatie (0 – 0,5 m-mv) met bijmengingen van sporen baksteen is plaatselijk licht 

verontreinigd met PCB. 

• In monster 105-1 blijkt na separate analyses de bovengrond sterk verontreinigd met PAK en bij boring 

106 licht verontreinigd met PAK. 

• In de overige monsters van de bovengrond zijn geen verontreinigingen aangetoond met uitzondering 

van een licht verhoogd gehalte minerale olie in mengmonster MM2. 

• In de zintuiglijk onverdachte ondergrond op de locatie (0,5 – 2,0 m-mv) zijn geen verontreinigingen 

aangetoond. 

• Bij het aanvullend onderzoek zijn in de onderzochte monsters voor zowel de horizontale als verticale 

afperking geen verontreinigingen tot ten hoogste een lichte verontreiniging met PAK aangetoond. 

• Het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 112) is licht verontreinigd met barium, nikkel, zink 

en barium. 

 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese ‘onverdacht voor verontreiniging’ 

verworpen te worden, vanwege de aangetoonde sterke verontreiniging met PAK in de bovengrond bij boring 

105 en de overige licht verhoogde gehalten in de grond en/of in het grondwater. 

 

Het aangetoonde licht verhoogde gehalte aan PCB in grondmengmonster MM1 wordt toegeschreven aan 

de bijmenging met bodemvreemd materiaal. Het licht verhoogde gehalte minerale olie in MM2 is op basis 

van het olie-chromatogram beïnvloed door het verhoogde PAK-gehalte. 

 

Voor de sterke verontreiniging met PAK in de bovengrond bij boring 105 is geen oorzaak aan te geven. Uit 

het uitgevoerde aanvullend onderzoek blijkt dat sprake is van een lokale “spot” van beperkt omvang, 

aangezien bij de boringen rondom en elders op het terrein geen tot ten hoogste lichte verontreinigingen 

zijn aangetoond. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat er minder dan 25 m³ grond tot boven de 

interventiewaarde verontreinigd is en er dus geen sprake is van een “zogenaamd geval van ernstige 

bodemverontreiniging” in de zin van de Wet bodembescherming en dat er dus geen sprake is van een 

saneringsnoodzaak. 

 

De licht verhoogde concentraties in het grondwater betreffen regionaal verhoogde achtergrondwaarden. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is ons inziens het terrein geschikt voor de huidige en de toekomstige 

bestemming. 
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Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft 

echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn 

van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden, 

ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden 

en/of een onderzoek naar PFAS. Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden 

met eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie 

hierover kunt u zich tot Inventerra wenden. 

 

Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van 2 tot 5 jaar. 
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Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie 

  



 

Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 augustus 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Belfeld
F
2394

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 20-2271



BETREFT

Belfeld F 2394
UW REFERENTIE

20-2271
GELEVERD OP

18-08-2020 - 15:35
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11071908114
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-08-2020 - 10:17
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-08-2020 - 10:17
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Belfeld F 2394
Kadastrale objectidentificatie : 029920239470000

Kadastrale grootte 3.950 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 206522 - 369764
Omschrijving Terrein (nieuwbouw wonen)

Ontstaan uit Belfeld F 1184

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 67525/190 Ingeschreven op 04-01-2016 om 14:55

Hyp4 2165/65 Roermond
Naam gerechtigde Stichting Woonwenz

Adres Molenbossen 618
5923 AJ  VENLO

Postadres Postbus 337
5900 AH  VENLO

Statutaire zetel VENLO
KvK-nummer 12012275 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stukken Hyp4 59374/00141
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 04-01-2011 om 13:57

Hyp4 09507/00042 Roermond
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 11-08-1995 om 00:00

Hyp4 08448/00037 Roermond
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 31-03-1993 om 00:00

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.29920239470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.29920118470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_67525_190
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_2165_65_RMD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.95832651
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=12012275
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59374_00141
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_09507_00042_RMD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_08448_00037_RMD


BETREFT

Belfeld F 2394
UW REFERENTIE

20-2271
GELEVERD OP

18-08-2020 - 15:35
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11071908114
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-08-2020 - 10:17
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-08-2020 - 10:17
BLAD

2 van 2

Hyp4 08320/00047 Roermond
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 03-12-1992 om 00:00

Hyp4 05294/00028 Roermond
Naamswijziging rechtspersoon

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_08320_00047_RMD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_05294_00028_RMD
https://www.kadaster.nl/contact


 

Bijlage 1.2 Situatietekening 
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Bijlage 1.3 Foto’s 
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Bijlage 2 Boorprofielen 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen 

worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd: 

• Sporen <1% 

• Zwak <5% 

• Matig 5 – 15% 

• Sterk 15 – 50% 

• Uiterst 50 – 80% 

• Volledig >80% 

 



Projectnummer: 20-2271

Projectnaam: Belfeld

Boring: 101

X (RD): 206520,73

Y (RD): 369805,29

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, zwak wortelhoudend,
antropogeen, geen olie-water
reactie, bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak grindig, geen olie-water
reactie, geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 102

X (RD): 206517,62

Y (RD): 369784,14

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, sporen baksteen,
antropogeen, geen olie-water
reactie, bruingeel, Edelmanboor

100

Boring: 103

X (RD): 206505,85

Y (RD): 369764,97

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, bruingeel,
Edelmanboor50

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak grindig, geen olie-water
reactie, geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 104

X (RD): 206506,50

Y (RD): 369751,56

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, zwak wortelhoudend,
antropogeen, geen olie-water
reactie, roestgeel, Edelmanboor50

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak grindig, geen olie-water
reactie, geelroest, Edelmanboor

100



Projectnummer: 20-2271

Projectnaam: Belfeld

Boring: 105

X (RD): 206491,31

Y (RD): 369732,66

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, matig grindig, geen
olie-water reactie, bruingeel,
Edelmanboor

50

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak grindig, geen olie-water
reactie, geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 106

X (RD): 206519,09

Y (RD): 369719,42

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, zwak wortelhoudend,
antropogeen, geen olie-water
reactie, bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak grindig, geen olie-water
reactie, roestgeel, Edelmanboor

100

Boring: 107

X (RD): 206524,65

Y (RD): 369741,67

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, geen olie-water
reactie, roestgeel, Edelmanboor

50

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
geen olie-water reactie, geelroest,
Edelmanboor

100

Boring: 108

X (RD): 206538,18

Y (RD): 369755,41

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, zwak grindig, sporen
baksteen, antropogeen, geen
olie-water reactie, bruingeel,
Edelmanboor

50

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, bruingeel,
Edelmanboor

100



Projectnummer: 20-2271

Projectnaam: Belfeld

Boring: 109

X (RD): 206538,16

Y (RD): 369772,25

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak grindig, geen olie-water
reactie, bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak grindig, laagjes leem,
antropogeen, geen olie-water
reactie, geelroest, Edelmanboor100

Boring: 110

X (RD): 206553,12

Y (RD): 369785,75

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak grindig, geen olie-water
reactie, geelgrijs, Edelmanboor

50

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak grindig, geen olie-water
reactie, bruingeel, Edelmanboor

100

Boring: 111

X (RD): 206538,41

Y (RD): 369786,24

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
antropogeen, geen olie-water
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

150

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
sporen baksteen, antropogeen,
geen olie-water reactie, geelroest,
Edelmanboor

200

Boring: 112

X (RD): 206520,51

Y (RD): 369755,84

Datum plaatsing: 25-8-2020

GWS (cm-mv): 370

Opmerking: boring gestaakt op 480 ivm Grove grindlaag

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

gras0

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, geen olie-water
reactie, Edelmanboor

50

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
sporen baksteen, antropogeen,
geen olie-water reactie, roestgeel,
Edelmanboor100

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
geen olie-water reactie, geelroest,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, grijswit,
Edelmanboor

350

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
matig grindig, geen olie-water
reactie, grijs, Edelmanboor,
Gestaakt op grove grind laag 480

480



Projectnummer: 20-2271

Projectnaam: Belfeld

Boring: 113

X (RD): 206510,17

Y (RD): 369736,63

Datum plaatsing: 25-8-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

100

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
zwak humeus, geen olie-water
reactie, roestbruin, Edelmanboor

150

Zand, fijn 150-200, matig siltig,
laagjes leem, antropogeen, geen
olie-water reactie, roestgeel,
Edelmanboor

200



Projectnummer: 20-2271

Projectnaam: Belfeld

Boring: 201

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 202

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 203

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 204

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100



Projectnummer: 20-2271

Projectnaam: Belfeld

Boring: 205

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, bruingeel,
Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, geelgrijs,
Edelmanboor

200

Boring: 206

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 207

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 208

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100



Projectnummer: 20-2271

Projectnaam: Belfeld

Boring: 209

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 210

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 211

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, laagjes leem,
antropogeen, geen olie-water
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 212

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, brokken klei, antropogeen,
sporen baksteen, antropogeen,
geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindig, sporen baksteen,
antropogeen, geen olie-water
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

100



Projectnummer: 20-2271

Projectnaam: Belfeld

Boring: 213

Datum plaatsing: 7-10-2020

Boormeester: T.P.C.van Gils

0

50

100

1

2

gras0

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindig, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

50

Zand, uiterst grof, matig siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
geelbruin, Edelmanboor

100



 

Bijlage 3 Analysecertificaten 

 

 



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 28-Aug-2020

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Aug-2020

Belfeld

20-2271
2020129355/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Belfeld

1 2 3

1/2

20-2271

Analysecertificaat

28-Aug-2020/15:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Aug-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020129355/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.7% (m/m) 95.3 96.1Droge stof

S 2.4% (m/m) ds 2.6 1.0Organische stof

97% (m/m) ds 97 99Gloeirest

S 8.6% (m/m) ds 5.9 4.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 25mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 6.0mg/kg ds 3.1 3.5Kobalt (Co)

S 8.3mg/kg ds 6.5 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 14mg/kg ds 7.9 4.8Nikkel (Ni)

S 21mg/kg ds 15 <10Lood (Pb)

S 39mg/kg ds 34 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 23 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 37 <11Minerale olie (C21-C30)

7.0mg/kg ds 18 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 87 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.0011mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

MM1 (0-50)

MM2 (0-50)

MM3 (50-200) 11538343

11538342

11538341

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Aug-2020

25-Aug-2020

25-Aug-2020



Belfeld

1 2 3

2/2

20-2271

Analysecertificaat

28-Aug-2020/15:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

25-Aug-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020129355/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)

0.0012mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0061mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 3.6 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.89 <0.050Anthraceen

S 0.073mg/kg ds 7.6 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 3.3 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 3.1 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 1.3 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 2.8 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 1.7 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 2.1 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.39mg/kg ds 27 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1 (0-50)

MM2 (0-50)

MM3 (50-200) 11538343

11538342

11538341

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Aug-2020

25-Aug-2020

25-Aug-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020129355/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11538341 102  0  50 05382560651 MM1 (0-50)

 11538341 108  0  50 05382563141 MM1 (0-50)

 11538341 111  0  50 05382562341 MM1 (0-50)

 11538342 101  0  50 05382560611 MM2 (0-50)

 11538342 103  0  50 05382560671 MM2 (0-50)

 11538342 104  0  50 05382562831 MM2 (0-50)

 11538342 105  0  50 05382563191 MM2 (0-50)

 11538342 106  0  50 05382563071 MM2 (0-50)

 11538342 109  0  50 05382562301 MM2 (0-50)

 11538343 108  50  100 05382563062 MM3 (50-200)

 11538343 110  50  100 05382563092 MM3 (50-200)

 11538343 112  100  150 05382563133 MM3 (50-200)

 11538343 112  150  200 05382562174 MM3 (50-200)

 11538343 113  50  100 05382558852 MM3 (50-200)

 11538343 113  100  150 05382558963 MM3 (50-200)
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3770 AL  Barneveld NL
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020129355/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020129355/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11538342
Certificate no.: 2020129355
Sample description.: MM2 (0-50)
 V
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T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 11-Sep-2020

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Aug-2020

Belfeld

20-2271
2020136646/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Belfeld

1 2 3 4 5

1/2

20-2271

Analysecertificaat

11-Sep-2020/09:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

07-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020136646/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 95.3% (m/m) 95.3 95.3 96.5 94.4Droge stof

S
1)1)1)1)1)

1.6% (m/m) ds 2.3 <0.7 3.3 3.4Organische stof

98% (m/m) ds 97 100 96 96Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 9.6 0.17Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 2.3 0.11Anthraceen

S 0.061mg/kg ds <0.050 <0.050 22 0.38Fluorantheen

S 0.053mg/kg ds <0.050 <0.050 10 0.18Benzo(a)anthraceen

S 0.072mg/kg ds <0.050 <0.050 11 0.23Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 4.9 0.11Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.054 <0.050 11 0.19Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.053 <0.050 6.7 0.15Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.055 <0.050 8.8 0.16Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.43mg/kg ds 0.41 0.35 86 1.7PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

101-1 (0-50)

103-1 (0-50)

104-1 (0-50)

105-1 (0-50)

106-1 (0-50) 11560760

11560759

11560758

11560757

11560756

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Aug-2020

25-Aug-2020

25-Aug-2020

25-Aug-2020

25-Aug-2020



Belfeld

6

2/2

20-2271

Analysecertificaat

11-Sep-2020/09:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

07-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020136646/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 95.8% (m/m)Droge stof

S
1)

1.3% (m/m) dsOrganische stof

98% (m/m) dsGloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 109-1 (0-50) 11560761

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Aug-2020

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020136646/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11560756 101  0  50 05382560611 101-1 (0-50)

 11560757 103  0  50 05382560671 103-1 (0-50)

 11560758 104  0  50 05382562831 104-1 (0-50)

 11560759 105  0  50 05382563191 105-1 (0-50)

 11560760 106  0  50 05382563071 106-1 (0-50)

 11560761 109  0  50 05382562301 109-1 (0-50)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020136646/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Site www.eurofins.nl
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020136646/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2020136646/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Extractie PCB/PAK 11560756

11560757

11560758

11560759

11560760

11560761

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 12-Oct-2020

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Oct-2020

Belfeld

20-2271
2020156156/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Belfeld

1 2 3 4 5

1/1

20-2271

Analysecertificaat

12-Oct-2020/11:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-Oct-2020

2020156156/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Oct-2020

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.8% (m/m) 88.7 97.1 90.4 94.8Droge stof

S
1)1)1)1)1)

<0.7% (m/m) ds 3.3 <0.7 1.2 2.0Organische stof

99% (m/m) ds 96 99 98 98Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.60 <0.050 0.076 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.15 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 1.0 <0.050 0.12 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.44 <0.050 0.062 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.45 <0.050 0.071 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.21 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.35 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.25 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.24 <0.050 0.052 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)2)2)

0.35mg/kg ds 3.8 0.35 0.56 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

202-1 (0-50)

204-1 (0-50)

205-2 (50-100)

206-1 (0-50)

208-1 (0-50) 11622291

11622290

11622289

11622288

11622287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020156156/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11622287 202-1 (0-50)

2020538436295 1 0  50 07-Oct-2020

 11622288 204-1 (0-50)

2040538436808 1 0  50 07-Oct-2020

 11622289 205-2 (50-100)

2050538436485 2 50  100 07-Oct-2020

 11622290 206-1 (0-50)

2060538436328 1 0  50 07-Oct-2020

 11622291 208-1 (0-50)

2080538436292 1 0  50 07-Oct-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020156156/1
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020156156/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 07-Sep-2020

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Sep-2020

Belfeld

20-2271
2020132715/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Belfeld

1

T.P.C.van Gils 1/2

20-2271

Analysecertificaat

07-Sep-2020/13:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Sep-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020132715/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 60µg/LBarium (Ba)

S 1.0µg/LCadmium (Cd)

S 15µg/LKobalt (Co)

S 4.5µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 28µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 110µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 112-1-1 (380-480) 11548653

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-Sep-2020



Belfeld

1

T.P.C.van Gils 2/2

20-2271

Analysecertificaat

07-Sep-2020/13:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Sep-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020132715/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 112-1-1 (380-480) 11548653

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020132715/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11548653 112  380  480 06804730530680473053- 112-1-1 (380-480)

 11548653 112  380  480 06804730590680473059% 112-1-1 (380-480)

 11548653 112  380  480 08051031990805103199- 112-1-1 (380-480)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020132715/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020132715/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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P.O. Box 459
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden 

 
Wettelijk toetsingskader 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond- 

en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) 

zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater 

zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

 

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q. 

streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 

van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde 

voldoet. 

 

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens 

uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm 

geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron. 

 

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater 

Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit 

niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste 

gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de 

achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.  

 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen 

te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het 

lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties 

waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De 

interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in 

de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de 

interventiewaarde niet wordt overschreden. 

 

Tussenwaarde 

De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit 

aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de 

bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde 

gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek. 

 

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)? 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet Bodembescherming 

te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of 

spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging 

op termijn te worden gesaneerd.  

 

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater verontreinigd 

is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt: wanneer de 

restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico’s 

die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het gebruik van de 

verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering 

ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een 

verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.  

 

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij 

concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-

waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de 

kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor 

bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria. 

 

 

 



20-2271

Belfeld

25-08-2020

2020129355

25-08-2020

28-08-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,4

8,6

Uitgevoerd

% (m/m) 94,7 94,7

% (m/m) ds 2,4 2,4

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 8,6 8,6

mg/kg ds 25 53,08 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2152 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 6 12,25 - 3 15 103 190

mg/kg ds 8,3 13,83 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0453 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 14 26,34 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 21 29,26 - 10 50 290 530

mg/kg ds 39 68,77 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,75

mg/kg ds <5,0 14,58

mg/kg ds <5,0 14,58

mg/kg ds <11 32,08

mg/kg ds 7 29,17

mg/kg ds <6,0 17,5

mg/kg ds <35 102,1 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds 0,0011 0,0045

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds 0,0012 0,005

mg/kg ds 0,001 0,0041

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds 0,0061 0,0254 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,073 0,073

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,39 0,388 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11538341

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

25-08-2020

2020129355

25-08-2020

28-08-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,6

5,9

Uitgevoerd

% (m/m) 95,3 95,3

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 5,9 5,9

mg/kg ds <20 36,47 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2216 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,1 7,64 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,5 11,64 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,047 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,9 17,39 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 15 21,79 - 10 50 290 530

mg/kg ds 34 66,48 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,077

mg/kg ds <5,0 13,46

mg/kg ds 23 88,46

mg/kg ds 37 142,3

mg/kg ds 18 69,23

mg/kg ds <6,0 16,15

mg/kg ds 87 334,6 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds 0,0049 0,0188 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 3,6 3,6

mg/kg ds 0,89 0,89

mg/kg ds 7,6 7,6

mg/kg ds 3,3 3,3

mg/kg ds 3,1 3,1

mg/kg ds 1,3 1,3

mg/kg ds 2,8 2,8

mg/kg ds 1,7 1,7

mg/kg ds 2,1 2,1

mg/kg ds 27 26,43 ** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11538342

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM2 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

25-08-2020

2020129355

25-08-2020

28-08-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

1

4,2

Uitgevoerd

% (m/m) 96,1 96,1

% (m/m) ds 1 1

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 4,2 4,2

mg/kg ds <20 42,55 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2331 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,5 9,918 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,731 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0485 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 4,8 11,83 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,59 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 29,88 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11538343

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3 (50-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

25-08-2020

2020136646

07-09-2020

11-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,6

25

Uitgevoerd

% (m/m) 95,3 95,3

% (m/m) ds 1,6 1,6

% (m/m) ds 98

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,061 0,061

mg/kg ds 0,053 0,053

mg/kg ds 0,072 0,072

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,43 0,431 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11560756

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

101-1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

25-08-2020

2020136646

07-09-2020

11-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

25

Uitgevoerd

% (m/m) 95,3 95,3

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 97

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,054 0,054

mg/kg ds 0,053 0,053

mg/kg ds 0,055 0,055

mg/kg ds 0,41 0,407 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11560757

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

103-1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

25-08-2020

2020136646

07-09-2020

11-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 95,3 95,3

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 100

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11560758

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

104-1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

25-08-2020

2020136646

07-09-2020

11-09-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

3,3

25

Uitgevoerd

% (m/m) 96,5 96,5

% (m/m) ds 3,3 3,3

% (m/m) ds 96

Uitgevoerd

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 9,6 9,6

mg/kg ds 2,3 2,3

mg/kg ds 22 22

mg/kg ds 10 10

mg/kg ds 11 11

mg/kg ds 4,9 4,9

mg/kg ds 11 11

mg/kg ds 6,7 6,7

mg/kg ds 8,8 8,8

mg/kg ds 86 86,33 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11560759

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

AW

T

I

-

*

**

***

GSSD

RG

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

105-1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Gloeirest

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

25-08-2020

2020136646

07-09-2020

11-09-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

3,4

25

Uitgevoerd

% (m/m) 94,4 94,4

% (m/m) ds 3,4 3,4

% (m/m) ds 96

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,38 0,38

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 1,7 1,715 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11560760

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

106-1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

25-08-2020

2020136646

07-09-2020

11-09-2020

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

1,3

25

Uitgevoerd

% (m/m) 95,8 95,8

% (m/m) ds 1,3 1,3

% (m/m) ds 98

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 11560761

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

109-1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

07-10-2020

2020156156

07-10-2020

12-10-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 92,8 92,8

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11622287

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

202-1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

07-10-2020

2020156156

07-10-2020

12-10-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,3

25

Uitgevoerd

% (m/m) 88,7 88,7

% (m/m) ds 3,3 3,3

% (m/m) ds 96

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,6 0,6

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 1 1

mg/kg ds 0,44 0,44

mg/kg ds 0,45 0,45

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 3,8 3,725 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11622288

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

204-1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

07-10-2020

2020156156

07-10-2020

12-10-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

25

Uitgevoerd

% (m/m) 97,1 97,1

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11622289

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

205-2 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

07-10-2020

2020156156

07-10-2020

12-10-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

1,2

25

Uitgevoerd

% (m/m) 90,4 90,4

% (m/m) ds 1,2 1,2

% (m/m) ds 98

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,076 0,076

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,062 0,062

mg/kg ds 0,071 0,071

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds 0,56 0,556 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11622290

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

206-1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

07-10-2020

2020156156

07-10-2020

12-10-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

2

25

Uitgevoerd

% (m/m) 94,8 94,8

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 98

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11622291

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

208-1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

Gloeirest

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2271

Belfeld

01-09-2020

T.P.C.van Gils

2020132715

01-09-2020

07-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 60 60 * 20 50 338 625

µg/L 1 1 * 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 15 15 - 2 20 60 100

µg/L 4,5 4,5 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 28 28 * 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 110 110 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11548653

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

112-1-1 (380-480)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek 



 

Topotijdreis.nl 

 

Tot 1966: 1967-1978: 

  

 

1979-1988: 1989-2008: 

  

 

2009-heden: 

 



 

Informatie overheid en/of opdrachtgever 
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Inleiding

 

In deze omgevingsrapportage leest u de gegevens die afkomstig zijn uit het BodemInformatieSysteem (hierna: BIS) van de
gemeente Venlo. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van mogelijke bodemverontreiniging in het
geselecteerde gebied of perceel. De gegevens bevatten soms fouten of het systeem is soms niet soms volledig gevuld.
Daarom is het zeer belangrijk dat u de disclaimer aandachtig doorleest.

Het geautomatiseerd gemaakte rapport omvat de volgende onderdelen:

Een voorblad met een tekening van het geselecteerde gebied. Als in deze tekening groen gekleurde gebieden staan
dan betekent dit dat bodeminformatie in het BIS beschikbaar is. Er is geen bodeminformatie beschikbaar als het
gebied niet groen gekleurd is.

1.

Inhoudsopgave.2.
Inleiding.3.
Nationaal en gemeentelijk bodembeleid Venlo.4.
Disclaimer.5.
De bodeminformatie uit het gemeentelijke BIS van het door u geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd.6.
Toelichting per onderwerp op de rapportage. Het is belangrijk dat u de toelichting per onderwerp leest. De
toelichting geeft een uitleg over de in de rapportage opgenomen onderwerpen zoals locatie, uitgevoerde onderzoeken
en besluiten.

7.

De omgevingsrapportage, die geautomatiseerd wordt gemaakt van een locatie die u zelf aanwijst (middels een perceel of
met een contour), geeft:

alleen informatie over de locatie (en niet over de locaties in een straal van 25 meter er omheen);
alleen informatie uit onderzoeken naar standaard parameters in de bodem, zoals zware metalen, olieproducten en
oplosmiddelen. Deze rapportage geeft géén informatie over bijvoorbeeld doorlatendheid of draagkracht van de grond,
niet-gesprongen explosieven of mogelijkheden voor koude-warmte-opslag;
geen informatie over zogenaamde quick scans naar bodeminformatie (die door met name kabel- en leidingfirma’s zijn
gedaan). Alleen als uit zo’n quick scan naar voren kwam dat er toch sprake is van een mogelijke bodemverontreiniging,
dan is dit opgenomen in het BIS.

 

 

Pagina 3 van 9 - 18-08-2020

 



Nationaal en gemeentelijk bodembeleid Venlo

 

Pas als er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor onder andere de ‘gezondheid voor de mens’ gaat het bodembeleid in
Nederland uit van actieve saneringsplicht. Dit noemen we spoedeisendheid. Door de gemeente Venlo is beoordeeld dat er
slechts enkele locaties zijn waarvoor dit aan de orde is. Voor al deze locaties is dit al eerder in een besluit vastgelegd en op
wettelijke wijze bekendgemaakt aan eigenaren en omwonenden (volgens de Algemene Wet bestuursrecht). Voor de rest van
het grondgebied is door de gemeente Venlo beoordeeld dat er naar verwachting geen sprake is van spoedeisendheid zoals
dit is benoemd in de Wet bodembescherming (hierna: Wbb). Deze beoordeling is gedaan op basis van een landelijk
vastgestelde systematiek, genaamd FOCUS. De verontreinigingssituatie hoeft niet volledig in beeld te zijn gebracht en de
getrokken conclusies zijn niet gebaseerd op een volledige Wbb-beoordeling. De FOCUS-conclusie is door de gemeente
Venlo gebruikt om de aanpak van bodemverontreiniging te prioriteren. Op nationaal niveau is afgesproken dat de gemeente
alleen sanering van (naar verwachting) spoedeisende gevallen actief volgt en ervoor dient te zorgen dat daadwerkelijk wordt
gesaneerd om de spoedeisende risico’s weg te nemen.

Verontreinigingen voor niet spoedeisende gevallen worden door de gemeente dus niet actief gevolgd en er wordt geen
actieve aanpak (onderzoek of sanering) geëist. Beleidsmatig wordt dus geaccepteerd dat de bodem niet schoon hoeft te zijn.
Gebleken is dat bodemverontreiniging in zijn algemeenheid beperkte en beheersbare risico’s met zich meebrengt. De
bereikte afname van risico’s zou zeer beperkt zijn, terwijl de kosten voor het geheel schoonmaken van de bodem in
Nederland onverantwoord hoog zouden zijn.

Wij registreren de rapporten over bodemverontreiniging wel in ons systeem. Iedereen die bodemgegevens opvraagt wordt op
basis daarvan geïnformeerd. En in geval van een (voorgenomen) zogeheten ruimtelijk fysiek initiatief (wijziging
bestemming, bouwplannen e.d.) dat via de gemeente loopt (bv. bouwvergunning) en bij graafwerkzaamheden ter
plaatse wordt beoordeeld of er voorschriften van toepassing zijn over hoe met de verontreiniging omgegaan dient te
worden. Mogelijk zijn er dan verplichtingen. Deze verplichtingen kunnen inhouden: het verrichten van
bodemonderzoek en/of het saneren van de bodem. Of voorgaande van toepassing is in de toekomst is afhankelijk van
de concrete plannen voor ontwikkeling/gebruik van de locatie.

De huidige eigenaar wordt aangesproken op verplichtingen voortvloeiend uit het ontstaan van bodemverontreiniging op zijn
/ haar perceel. Aan te bevelen voor een potentiële koper is dan ook om zich voor aankoop van een perceel te (laten)
informeren hoe de bodemverontreinigingssituatie is, eventueel na het (laten) uitvoeren van bodemonderzoek. Voor schade
veroorzaakt als gevolg van bodemverontreiniging aan een derde is er de mogelijkheid tot privaatrechtelijk aansprakelijk
stellen van de veroorzaker. Opgemerkt wordt nog dat de Wbb geen rekening houdt met aansprakelijkheid. Een Wbb-besluit
toetst alleen aan de doelstellingen uit de Wbb en houdt geen rekening met andere (private) afwegingen, wel heeft een
belanghebbende de mogelijkheid tot bezwaar op een Wbb-besluit.
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Disclaimer

 

De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft, is het product van alle informatie die in meer dan 20 jaar door de
gemeente Venlo in verschillende systemen is ingevoerd. In eerste instantie voerde de gemeente die bodeminformatie in
voor intern gebruik en voor verantwoording naar de landelijke overheid. Sinds 2018 heeft de gemeente alle informatie in
één systeem staan, genaamd iBis. Dat gemeentelijk iBis kan door iedereen geraadpleegd worden via het programma iGor
(‘or’ is de afkorting voor ‘omgevingsrapportage’, zoals die nu voor u ligt). Mede vanwege de tussentijds wisselende
invoerdoelen en -systemen is het onvermijdelijk dat informatie:

verouderd is (een bodemonderzoek van 20 jaar oud zegt vrijwel niets over de huidige kwaliteit van de bodem);
onvolledig is (de gemeente ontving bijvoorbeeld van een bedrijf wel een onderzoek bij de aanvang van de activiteiten
maar nooit van een onderzoek dat werd gedaan na afloop van de activiteiten (terwijl dat bedrijf het onderzoek wel had
uitgevoerd));
onjuist is (de informatie hangt bijvoorbeeld aan een locatie die niet goed is ingetekend).

Andersom: indien u geen informatie in de rapportage aantreft dan betekent dit niet dat er geen bodemverontreiniging op
een perceel of in een gebied aanwezig is. Zo kan het zijn dat een bedrijf of een (ver)koper van een perceel op eigen
initiatief een bodemonderzoek heeft laten verrichten. Als dat rapport nooit is ingediend bij de gemeente, om bijvoorbeeld
een omgevingsvergunning aan te vragen, dan is dat rapport ook niet opgenomen in het gemeentelijk BIS. In het
gemeentelijk BIS is alleen de bij de gemeente Venlo bekende bodeminformatie opgenomen. De gemeente Venlo is
daarom niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het
gebruik van deze informatie.

Er is onvermijdelijk een achterstand (maximaal een paar maanden) in de verwerking van bodemrapporten en -besluiten. Dit
heeft onder andere te maken met proceduretijd voor het nemen van besluiten. Met de bodembesluiten worden in het
verleden genomen besluiten Wet bodembescherming (hierna: Wbb) bedoeld. De Wbb bevat de voorwaarden die (kunnen)
worden verbonden aan het verrichten van handelingen in of op de bodem. In de Wbb komen bescherming en sanering van
de bodem aan bod. De gemeente Venlo streeft naar een zo gering mogelijke invoerachterstand vanaf het moment dat
bodeminformatie bij de gemeente Venlo binnenkomt.

In de inleiding wordt gesproken over een straal van 25 meter (m). Deze afstand staat in de oude NEN 5725 (2009): ’Bodem -
Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.’ Het nu voorliggende
rapport gaat alleen over het door u aangewezen perceel - dus zonder een straal van 25 m eromheen - en mag in geen geval
beschouwd worden als een volledig vooronderzoek (volksmond: ‘historisch onderzoek’). In de nieuwe NEN 5725 (2017):
‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ wordt niet gesproken over een
straal maar over een ‘afbakening van de onderzoekslocatie’. Deze afbakening dient te gebeuren door een deskundige. Als u
als bodemadviesbureau een rapportage genereert dan adviseren wij u om zelf een afbakening te maken, wellicht door een
zelf gekozen straal om de bewuste onderzoekslocatie te tekenen. Ook dan geldt dat het gegenereerde rapport in geen geval
beschouwd mag worden als een volledig vooronderzoek. Dat zult u zelf moeten (laten) schrijven.

Indien u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens, kunt u contact opnemen met het team Bouwen en Milieu
van de gemeente Venlo via e-mail info@venlo.nl of telefonisch 14077. Verder vragen wij u om, indien u fouten of
onvolkomenheden in de omgevingsrapportage aantreft, deze te melden. Dat kan via hetzelfde algemene emailadres onder
vermelding van: ‘Verzoek aanpassing bodeminformatiesysteem Venlo.’
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Locatie: Zandstraat (ong.)

Locatie
Adres Zandstraat ong. 5951GH Belfeld

Locatiecode AA098301709

Locatienaam Zandstraat (ong.)

Plaats Venlo

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

VE098305646

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Archief Conclusie overheid

28-11-2003
Orienterend
bodemonderzoek

Zandstraat
(ong.)

Econsultancy
B.V.

Zie
aantekening
locatie

Zintuigelijk: BG, OG: er is niets waargenomen
GW: er is niets waargenomen Analystisch: BG,
OG: geen van de onderzochteparameters zijn
verhoogd GW: Cd, Zn>S, Ni>T
Vervolgonderzoek: geen vervolgonderzoek
noodzakelijk Prioriteit: Opmerking:

11-02-2009
Orienterend
bodemonderzoek

Zandstraat
(ong.)

Aeres Milieu BV/26279

Zintuigelijk: BG en OG: geen bijzonderheden
GW: geen bijzonderheden Analystisch: BG en
OG: geen overschrijdingen GW: Ni>T; Ba>S;
Ko>S; Zn>S Vervolgonderzoek: Geen
vervolgonderzoek Prioriteit: Opmerking: De
verhogingen met zware metalen worden overal
in N.- en M. Limburg aangetroffen en passen in
beeld van achtergrondconcentraties

Beschikbare documenten per onderzoek
Datum Type Naam Document

11-02-2009 Orienterend bodemonderzoek Zandstraat (ong.) tuva4ibs.pdf

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie Nee Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
htjryowh.pdf

jjh4cla5.pdf

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

02-03-2009 Geen vervolg (geen adm Nazorg) BGV Definitief
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Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

 

Pagina 7 van 9 - 18-08-2020

 



Toelichting per onderwerp

 

Hierna volgt een toelichting per onderwerp zoals u die terugvindt in de omgevingsrapportage.

In een aantal gevallen wordt hierna geadviseerd de bodemrapporten en -besluiten zelf te lezen. Mocht u die rapporten en
besluiten niet ter beschikking hebben, bijvoorbeeld omdat de verkopende partij / oude eigenaar van een perceel die niet
meer heeft, dan kunt u die opvragen bij de gemeente Venlo. Dit kan uitsluitend via een e-mail naar info@venlo.nl onder
vermelding van ‘verzoek bodeminformatie’. Geef in dat verzoek altijd aan welk perceel het betreft (kadastrale aanduiding),
met een kaartje en liefst ook met de omgevingsrapportage die u nu onder ogen hebt. Als gegevens digitaal beschikbaar zijn
dan worden deze kosteloos aan u verstrekt. Mocht het om oude dossiers gaan, die alleen analoog in ons gemeentelijk
bodemarchief zitten, dan melden we dat aan u terug. In die terugmelding staat dan met wie u een afspraak kunt maken en
met welke behandeltermijn u rekening dient te houden. Dit geldt ook indien u behoefte heeft aan (aanvullende) informatie
die verband houdt met bodeminformatie zoals pand- en perceelinformatie of informatie over milieu- of oude
Hinderwetvergunningen.

Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het gemeentelijk BodemInformatieSysteem (hierna: BIS) bekend is. Soms is
hier een benaming gebruikt van de oude (en niet meer aanwezige) firma. In andere gevallen is de term ‘HBB’ (Historisch
Bodem Bestand) of ‘TANK’ (brandstoftanks) gebruikt. Dit is niet belangrijk, maar is vroeger door gemeentelijke medewerkers
vooral gedaan vanwege herkenbaarheid van de (bodem)locaties.

Uitgevoerde onderzoeken
Hier staan in chronologische volgorde de bij de gemeente Venlo bekende onderzoeken opgesomd, die op de locatie zijn
uitgevoerd. Let op: vaak heeft bijvoorbeeld een nader bodemonderzoek slechts betrekking op een klein deel van de totale
locatie. Het belangrijkste veld is ‘Conclusie overheid’. In dit veld staat vaak middels afkortingen aangegeven wat voor een
verontreiniging er in bijvoorbeeld de BG (=BovenGrond), OG (=OnderGrond) of het GW (=Grondwater) is aangetroffen. De
benamingen zijn soms lastig te begrijpen. Als daar vragen over zijn, dan kunt u die stellen aan de gemeente (o.a. via
info@venlo.nl; zie verdere instructies in het eerste grote tekstblok onder ‘Toelichting per onderwerp’ of vraag uw
bodemadviesbureau. De meest gebruikte afkortingen zijn: >S (licht verontreinigd); >T (matig verontreinigd); >I (sterk
verontreinigd); MO (Minerale Olie); PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (aanwezig in bijvoorbeeld teer of
uitlaatgassen); Pb (lood); Cu (koper); Zn (zink); Hg (kwik). Tot slot: ‘zintuiglijk’ wil zeggen: aangetroffen door middel van zien of
ruiken, ‘analytisch’ wil zeggen: in een laboratorium bepaald.

Als een bepaald onderzoek ook digitaal beschikbaar is, dan kunt u dat hier vinden en downloaden. Indien u een rapport wilt
inzien dat in ons archief aanwezig is, dan vragen wij u om dat te doen zoals eerder beschreven, in het eerste grote tekstblok
onder ‘Toelichting per onderwerp’.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van (mogelijk / potentieel) verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie zijn uitgevoerd,
worden vermoed en/ of zijn onderzocht. De potentiële verontreinigende activiteiten maken deel uit van het HBB uit 2003.
Het geeft slechts een indicatie van het soort activiteit dat op de locatie aanwezig is of is geweest. Is er bijvoorbeeld een
tankstation aanwezig geweest of was er sprake van een ophoging of een demping? Het HBB is een groot bestand maar is niet
altijd volledig. Soms zelfs onjuist. Nogmaals: dit veld geeft slechts een indicatie, hecht er niet teveel waarde aan.

Geconstateerde verontreinigingen
Vaak staat hier niets. Als er wel iets staat dan betekent dit dat er een verontreiniging aanwezig is of nog deels aanwezig is of
geheel is verwijderd.

Besluiten
Indien er op basis van de Wbb besluiten zijn genomen door de gemeente Venlo of de provincie Limburg (vóór 2002) dan
staan deze hier in chronologische volgorde vermeld. Soms staan er meerdere beschikkingen vermeld die schijnbaar gaan
over hetzelfde. In veel gevallen hebben de beschikkingen dan betrekking op verschillende delen van de locatie. Als een
bepaald besluit ook digitaal beschikbaar is, dan kunt u dat hier vinden en downloaden. Wij raden u aan om in geval van
(meerdere) beschikkingen altijd op zoek te gaan naar de feitelijke documenten.

Sanering
Indien hier iets is ingevuld dan is er sprake geweest van de start van een bodemsanering. Dat wil niet altijd zeggen dat de
sanering ook correct is afgerond. Andersom: als hier niets staat ingevuld, dan betekent dit niet zondermeer dat er niet correct
gesaneerd is. In algemene zin mag u niet teveel waarde hechten aan dit veld.

Saneringscontouren / zorgmaatregelen
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Dit is vrijwel nooit ingevuld. Hecht niet teveel waarde aan de (eventuele) inhoud van deze velden. Indien na sanering nog
verontreiniging is achtergebleven en er zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van de
restverontreiniging te voorkomen, dan kunt u dit vaak hier terugzien. Er is dan bijvoorbeeld een schone leeflaag (bijvoorbeeld
1 meter) aangebracht op een verontreiniging op diepte (>1 meter).
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BODEMGESCHIKTHEIDSVERKLARIN
G 
 
Datum :  
Locatie : Zandstraat (ong.) 
Kadastraal nummer : Sectie F, nr. 1184  
Kaartje : zie bijlage 1 
 
Aanleiding voor het afgeven van deze bodemgeschiktheidsverklaring is de voorgenomen verkoop 
van de percelen t.b.v. woningbouw. 
 
Burgemeester en wethouders verklaren dat de bodem minimaal op verontreiniging is onderzocht 
op een wijze zoals die staat aangegeven in de NEN 5740. 
 
A. Met betrekking tot de omschreven locatie hebben de volgende bodemonderzoeken 

plaatsgevonden: 
- verkennend onderzoek door Econsultancy b.v., rapport nr. 03101571 van d.d. 28 

november 2003. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat zowel in de boven- als in de ondergrond geen van de onderzochte 
parameters verhoogd t.o.v. de streefwaarde worden aangetoond. 
 
Het grondwater bevat lichte verhogingen t.o.v. de streefwaarde voor cadmium en zink. De 
concentratie nikkel overschrijdt de ½(S+I)-waarde. Deze verhoogde concentraties zware metalen 
kunnen gezien worden als een verhoogde achtergrondconcentratie. 
 
B. Na uitvoering van het onder A beschreven bodemonderzoek kan gesteld worden dat: 

- de grond voldoet aan de streefwaarden voor een goede bodemkwaliteit (streefwaarden uit 
de Leidraad bodembescherming van mei 1994). De grond is geschikt voor de 
voorgenomen verkoop van het perceel t.b.v. woningbouw. 

 
Deze verklaring bestaat uit 1 pagina, 1 tekening en de algemene voorwaarden. 
 
Namens het college van 
burgemeester en wethouders van Venlo, 
Hoofd afdeling Milieu, 
dienst Stadsbeleid, 
 
 
 
mr. R.J. Zwiebel 

Postbus 3434, 5902 RK  VENLO 
G
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Begeleidingsformulier 
bodemgeschiktheidsverklaring 

 
 
Datum : 4 december 2003 
Locatie : Zandstraat (ong.) 
Kadastraal nummer : Sectie F, nr. 1184  
 
 
Van : Dienst Stadsbeleid, afdeling Milieu 
 
Steller : EJ 
 
Voor akkoord  :  
 
Onderwerp : Bodemgeschiktheidsverklaring Zandstraat (ong.) i.v.m. de voorge-

nomen verkoop van de percelen t.b.v. woningbouw. 
 
Geschikt voor : Woningbouw 
 
Opmerkingen : Geen 
 
Openbaar : Ja 
 

Z  Zandstraat (ong.)      (Belfeld) 



ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE 
BODEMGESCHIKTHEIDSVERKLARING 

 
 
Deze verklaring wordt afgegeven door het college van burgemeester en wethouders: 
 
1. omtrent het per 1 april 1993 verplicht gestelde bodemonderzoek, als voorwaarde voor het 

verkrijgen van een bouwvergunning; 
2. omtrent het per 1 januari 1987 verplicht gestelde bodemonderzoek, als voorwaarde voor het 

verkrijgen van geldelijke steun op voet van de diverse rijkssubsidieregelingen voor 
woningbouw c.s.; 

3. op verzoek van derden (in kader exploitatieovereenkomst).  
 
Voorwaarde hierbij is dat een bodemonderzoek is verricht. Dit bodemonderzoek dient ten genoegen 
van de gemeente zijn uitgevoerd. 
 
Indien in een eerder stadium bodemonderzoek is verricht, beoordeelt de gemeente of de resultaten 
van het onderzoek nog geldingskracht hebben en toepasbaar zijn voor de af te geven bodem-
geschiktheidsverklaring. In principe (o.a afhankelijk van het gebruik van de locatie) is een bodem-
onderzoek ca. 5 jaar geldig. Deze bodemgeschiktheidsverklaring heeft een geldigheidsduur van 3 
jaar. 
 
De bodemgeschiktheidsverklaring wordt alleen verleend onder de volgende voorwaarden: 
 
- elke wijziging in de bestemming en/of het gebruik van grond en opstallen leidt ertoe dat deze 

verklaring komt te vervallen; 
- burgemeester en wethouders kunnen, nadat de bodemgeschiktheidsverklaring is afgegeven, 

deze intrekken als blijkt dat de gegevens die gebruikt werden bij de aangifte van deze ver-
klaring niet meer op de situatie ter plaatse van toepassing zijn; 

- indien werkzaamheden plaatsvinden waarbij grond vrijkomt die niet voldoet aan de 
streefwaarden voor een goede bodemkwaliteit kan de grond niet zonder meer worden 
afgevoerd en/of elders worden toegepast. De regels van het bouwstoffenbesluit zijn hierop van 
toepassing; 

- als de gemeente niet de opdrachtgever van het bodemonderzoek is dienen alle rapporten van 
het bodemonderzoek en een overzicht van de verrichte werkzaamheden bij de gemeente 
aanwezig te zijn. Dit bodemonderzoek en een overzicht van de verrichte werkzaamheden zijn 
ook voor derden tenminste tot aan het vervallen van deze bodemgeschiktheidsverklaring 
openbaar; 

- het niet uit te sluiten restrisico, te weten de aanwezigheid van een niet ten tijde van de 
genoemde bodemonderzoeken blijkende verontreiniging komt niet voor rekening van de 
gemeente; 

- de eigenaar/gebruiker van het terrein is zelf verantwoordelijk voor een onderzoek naar de 
geschiktheid van het grondwater indien hij dat grondwater wil benutten voor een bepaald 
gebruik. Op het oppompen van grondwater is de grondwaterwet van toepassing. 

 



 
BODEMGESCHIKTHEIDSVERKLARING 
 
 
Datum : 26 februari 2009 
Locatie : Zandstraat (ong.) te Belfeld 
Kadastraal nummer : Bfd, sectie F, nr. 1184 
Oppervlakte : Ca. 4.000 m2 
Kaartje : Zie bijlage 1 
 
Aanleiding voor het afgeven van deze bodemgeschiktheidsverklaring is de voorgenomen verkoop 
en herinrichting van de locatie t.b.v. woondoeleinden. De bodemgeschiktheid is daarom getoetst 
voor dat doel. 
  
Burgemeester en wethouders verklaren dat een erkend bodemintermediair de bodem op veront-
reiniging heeft onderzocht op een wijze zoals die staat aangegeven in de NEN 5740 (1999). 
Vooronderzoek is uitgevoerd conform de NVN 5725 (1999), waarbij in de NEN 5707 (2003) nadere 
invulling is gegeven aan het vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van asbest.  
 
A. Met betrekking tot de omschreven locatie heeft het volgende bodemonderzoek plaats-

gevonden: 
- Verkennend onderzoek door Aeres Milieu, project nr. AM08389 van 11 februari 2009. 

 
Uit het onderzoek blijkt dat in de boven- en ondergrond geen van de onderzochte parameters 
verhoogd t.o.v. de “achtergrondwaarde 2000” worden aangetoond. 
 
In het grondwater overschrijdt nikkel de ½(S+I)-waarde en overschrijden barium, kobalt en zink de 
streefwaarde. Deze verhogingen met zware metalen worden overal in Noord- en Midden Limburg 
aangetroffen en passen in het beeld van achtergrondconcentraties. Gezien het feit dat er geen 
aanwijsbare bronnen zijn gevonden, worden deze verhogingen dan ook toegeschreven aan de 
verhoogde achtergrondconcentraties in Noord- en Midden Limburg conform circulaire Provincie 
Limburg van d.d. 12 september 1995 nr. 95/36199V. 
 
B. Na uitvoering van het onder A beschreven bodemonderzoek kan gesteld worden dat: 

- de grond voldoet aan de referentiewaarden voor een goede bodemkwaliteit 
(achtergrondwaarde 2000 uit de circulaire bodemsanering 2006, van VROM, 1 oktober 
2006). De grond is derhalve milieuhygiënisch geschikt voor de voorgenomen verkoop en 
herinrichting van de locatie t.b.v. woondoeleinden. 

  
Deze verklaring bestaat uit 1 pagina, 1 tekening en de algemene voorwaarden. 
 
Namens het college van  
burgemeester en wethouders van Venlo, 
senior medewerker bedrijven 
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Begeleidingsformulier 
bodemgeschiktheidsverklaring 

 
 
Datum : 2 maart 2009 
Locatie : Zandstraat (ong.) te Belfeld 
Kadastraal nummer : Bfd, sectie F, nr. 1184 
Oppervlakte : Ca. 4.000 m2 
 
 
Van : Dienst Stadsbeleid, afdeling Milieu 
 
Steller : RvL 
 
Voor akkoord :  
 
Onderwerp : Bodemgeschiktheidsverklaring Zandstraat (ong.) te Belfeld i.v.m. de 

voorgenomen verkoop en herinrichting van de locatie 
 
Geschikt voor : Woondoeleinden 
 
Opmerkingen : Geen 
 
Openbaar : Ja 
 

X X 



ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE 
BODEMGESCHIKTHEIDSVERKLARING 

 
 
Deze verklaring wordt afgegeven door het college van burgemeester en wethouders: 
 
1. Omtrent het per 1 april 1993 verplicht gestelde bodemonderzoek, als voorwaarde voor het 

verkrijgen van een bouwvergunning; 
2. Omtrent het per 1 januari 1987 verplicht gestelde bodemonderzoek, als voorwaarde voor het 

verkrijgen van geldelijke steun op voet van de diverse rijkssubsidieregelingen voor 
woningbouw c.s.; 

3. Op verzoek van derden (in kader exploitatieovereenkomst).  
 
Voorwaarde hierbij is dat een milieuhygiënisch bodemonderzoek is verricht. Dit bodemonderzoek 
dient ten genoegen van de gemeente te zijn uitgevoerd. 
 
Indien in een eerder stadium bodemonderzoek is verricht, beoordeelt de gemeente of de resultaten 
van het onderzoek nog geldingskracht hebben en toepasbaar zijn voor de af te geven bodem-
geschiktheidsverklaring. In principe (o.a. afhankelijk van het gebruik van de locatie) is een bodem-
onderzoek ca. 5 jaar geldig. Deze bodemgeschiktheidsverklaring heeft een geldigheidsduur van 3 
jaar. Deze verklaring ziet niet op de cultuurtechnische of civieltechnische bruikbaarheid van de 
bodem. 
 
De bodemgeschiktheidsverklaring wordt alleen verleend onder de volgende voorwaarden: 
 
- Elke wijziging in de bestemming en/of het gebruik van grond en opstallen leidt ertoe dat deze 

verklaring komt te vervallen; 
- Burgemeester en wethouders kunnen, nadat de bodemgeschiktheidsverklaring is afgegeven, 

deze intrekken als blijkt dat de gegevens die gebruikt werden bij de afgifte van deze verklaring 
niet meer op de situatie ter plaatse van toepassing zijn; 

- Indien werkzaamheden plaatsvinden waarbij grond vrijkomt kan deze grond niet zonder meer 
elders worden toegepast. De regels van het bouwstoffenbesluit zijn hierop van toepassing; 

- Als de gemeente niet de opdrachtgever van het bodemonderzoek is dienen alle rapporten van 
het bodemonderzoek en een overzicht van de verrichte werkzaamheden bij de gemeente 
aanwezig te zijn. Dit bodemonderzoek en een overzicht van de verrichte werkzaamheden zijn 
ook voor derden tenminste tot aan het vervallen van deze bodemgeschiktheidsverklaring 
openbaar; 

- Het niet uit te sluiten restrisico, te weten de aanwezigheid van een niet ten tijde van de 
genoemde bodemonderzoeken blijkende verontreiniging komt niet voor rekening van de 
gemeente; 

- De eigenaar/gebruiker van het terrein is zelf verantwoordelijk voor een onderzoek naar de 
geschiktheid van het grondwater indien hij dat grondwater wil benutten voor een bepaald 
gebruik. Op het oppompen van grondwater is de grondwaterwet van toepassing. 

 



 

Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek 

 

Waarborging kwaliteit / Certificering 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt 

zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.  

 

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers 

onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de 

zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële) 

opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.  

 

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek. 

 

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, 

protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe 

auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).  

 

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. 

Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten 

een hoge betrouwbaarheid hebben. 

 

Betrouwbaarheid / garanties 

Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo 

groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in 

het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt 

aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan 

mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde 

worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken 

bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten. 

 

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en 

volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan 

instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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Bijlage 3  Akoestisch onderzoek 
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SAMENVATTING 

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting 
door wegverkeer op 16 nieuw te realiseren levensloopwoningen aan de 
Zandstraat/Leijgraaf te Belfeld. De woningen worden gerealiseerd op een 
open plaats tussen de bestaande bebouwing. De woningen liggen binnen de 
bebouwde kom van Belfeld op ca. 370 meter uit de as van de A73 binnen de 
geluidzone van deze weg. De woning ligt op ca 145 meter uit de as van de 
Prins Hendrikstraat, binnen de zone van deze weg. De overige wegen in de 
omgeving, waaronder de Zandstraat en de Leijgraaf, zijn 30 km wegen met 
een lage verkeersintensiteit. Deze wegen zijn akoestisch niet relevant. 
 
De geluidbelasting door wegverkeer op de A73 bedraagt ten hoogste 45 dB 
na aftrek van 2 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
wordt daarmee door wegverkeer niet overschreden. De geluidbelasting door 
wegverkeer op de Prins Hendrikstraat bedraagt ten hoogste 39 dB na aftrek 
van 5 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 
daarmee door wegverkeer niet overschreden.  
 
Er zijn voor de woningen geen hogere waarden nodig voor wegverkeer. 
 
Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is 
aangesloten bij het toetsingskader van het gemeentelijk hogere waarden 
beleid. Aan dit kader wordt zonder maatregelen voldaan. Er zal voor het 
aspect geluid sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als voor de 
woning daarnaast wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform 
het Bouwbesluit. 
 
Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek plaatsvinden 
ex. artikel 110-g Wgh. De geluidbelasting op de gevels bedraagt ten hoogste 
49 dB zonder aftrek. De benodigde karakteristieke geluidwering GA;k bedraagt 
dan 20 dB. Dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor de 
gevels van de woning zijn geen aanvullende geluidwerende voorzieningen 
nodig. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting 
door wegverkeer op 16 nieuw te realiseren levensloopwoningen aan de 
Zandstraat/Leijgraaf te Belfeld. De woningen worden gerealiseerd op een 
open plaats tussen de bestaande bebouwing.  
 
Omdat de woningen gerealiseerd worden binnen de geluidzone van één of 
meer wegen is een akoestisch onderzoek nodig (art 77 Wgh). Het onderzoek 
maakt deel uit van een RO-procedure voor het komen tot een aanpassing van 
het bestemmingsplan. 
 
De woningen liggen binnen de bebouwde kom van Belfeld op ca. 370 meter 
uit de as van de A73 binnen de geluidzone van deze weg. De woning ligt op 
ca 145 meter uit de as van de Prins Hendrikstraat, binnen de zone van deze 
weg. De overige wegen in de omgeving, waaronder de Zandstraat en de 
Leijgraaf, zijn 30 km wegen met een lage verkeersintensiteit. Deze wegen zijn 
akoestisch niet relevant. 
 
Figuur I.1 geeft een overzicht van de locatie en de omgeving 
 

 
Figuur I.1 overzicht locatie. 

 
Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 
1 en 2 in bijlage II. 
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2 WETTELIJK KADER 

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting 
door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder 
(Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift 
Geluid 2012. 

2.1 Wet Geluidhinder 
Er ligt langs wegen veelal een planologisch aandachtsgebied, de geluidzone. 
Binnen deze zone biedt de Wet Geluidhinder (Wgh) in een aantal gevallen 
bescherming tegen verkeerslawaai aan geluidgevoelige bestemmingen. Er 
ligt geen zone langs 30/km/u-wegen en langs wegen op een woonerf. 

2.2 Omvang geluidzone 
De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74. En afhankelijk 
van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk 
of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de 
bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom. 
De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, 
ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 geeft 
de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties. 
 

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74) 

Aantal rijstroken Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en 

langs auto(snel)weg 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 meter 

350 meter 

350 meter 

250 meter 

400 meter 

600 meter 

2.3 Grenswaarden en hogere waarden 
Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is beschreven 
in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De 
voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelastingbedraagt 48 dB op de gevels 
van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op ander 
geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1). 
 
Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor 
woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale 
ontheffingswaarde (Wgh art 83), zoals gegeven in tabel II.2. 
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TABEL II.2: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83) 

Gebouw Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en 

langs auto(snel)weg 

Woning 

Agrarische woning 

Vervangende nieuwbouw

63 dB 

63 dB 

68 dB 

53 dB 

58 dB 

58 dB / 63 dB1 

1 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom 

 
De maximale ontheffingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten 
bedragen ( Bgh art 3.2) 53 dB buiten de bebouwde kom en 63 dB binnen de 
bebouwde kom. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale 
ontheffingswaarde 53 dB. 
 
Een hogere waarde mag alleen worden vastgesteld als maatregelen om de 
geluidbelasting tot 48 dB te beperken onvoldoende doeltreffend zijn of als 
deze maatregelen ernstige bezwaren hebben van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (Wgh 
art 110-a).  

2.4 Criteria voor het afwijken van de voorkeursgrenswaarde 
De gemeente Venlo heeft de criteria voor het afwijken van de 
voorkeursgrenswaarde vastgelegd in de “Geluidbeleid Hogere Waarden Wet 
geluidhinder” van 5 april 2016.  

2.5 30 km/u-wegen 
Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De 
geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet 
getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge van 
deze wegen kan echter wel van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van 
een “goede ruimtelijke ordening”, bijvoorbeeld bij drukke 30 km/u-wegen.  

2.6 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 
De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt 
bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 
2012. De rekenmethode is gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie 
(afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid 
en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de geluidoverdracht tussen 
de weg en het immissiepunt (woninggevel).  
 
De geluidbelasting wordt berekend in hoofdstuk 3. 
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3 RESULTATEN 

3.1 Verkeerscijfers 
Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de 
verkeersintensiteit in de toekomstige situatie. Voor de weg- en 
verkeersgegevens van de A73 is daarbij uitgegaan van de intensiteiten uit het 
geluidregister van het Ministerie van I&M (download 26 januari 2022). Deze 
zijn rechtstreeks ingelezen in het rekenmodel. De gehanteerde gegevens zijn 
opgenomen in bijlage II. 
 
Bij de berekeningen is voor de Prins Hendrikstraat uitgegaan van een 
prognose voor 2032 van de gemeente Venlo. De weg- en verkeersgegevens 
voor de Prins Hendrikstraat zijn in tabel III.1 weergegeven. 
 

TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens 2032 

Omschrijving Prins Hendrikstraat 

- etmaalintensiteit jaar 2032 

- daguurintensiteit [%] 

- avonduurintensiteit [%] 

- nachtuurintensiteit [%] 

- perc. lichte mvt dag/avond/nacht [%] 

- perc. middelzware mvt dag/avond/nacht [%] 

- perc. zware mvt dag/avond/nacht [%] 

- rijsnelheid [km/uur]  

- type wegdek 

- verkeerregelinstallatie binnen 150 m 

- obstakel/rotonde binnen 100 meter 

1500 

6,57 

3,77 

0,76 

93,0/ 94,1/ 90,1 

5,4/ 4,8/ 9,0 

1,6/ 1,1 /0,9 

50 

referentie 

nee 

nee 

3.2 Rekenmodel 
De op de geplande woning invallende geluidbelasting is bepaald met een 
rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 In deze 
situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II.  
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3.3 Resultaten 
Tabel III.2 geeft voor de A73 een overzicht van de berekende invallende 
geluidbelasting Lden in 2032, na aftrek van 2 dB ex art 110g Wgh. Gegeven 
is de geluidbelasting in de twee hoogst geluidbelaste rekenpunten. 
 

TABEL III.2: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv de A73 na aftrek 

van 2 dB 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

Noordgevel 

Noordgevel 

43 

44 

45 

45 

 
Tabel III.3 geeft voor de Prins Hendrikstraat een overzicht van de berekende 
invallende geluidbelasting Lden in 2032, na aftrek van 5 dB ex art 110g Wgh. 
Gegeven is de geluidbelasting in de twee hoogst geluidbelaste rekenpunten. 
 

TABEL III.3: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv de Prins 

Hendrikstraat na aftrek van 5 dB 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

6 

Noordgevel 

Westgevel 

37 

39 

39 

41 

 
Tabel III.4 geeft voor alle wegen samen, een overzicht van de berekende 
invallende geluidbelasting Lden in 2032, zonder aftrek. Gegeven is de 
geluidbelasting in de twee hoogst geluidbelaste rekenpunten. 
 

TABEL III.4: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) tgv alle wegen zonder 

aftrek 

Punt gevel 1,5 m 4,5 m 

1 

2 

Noordgevel 

Noordgevel 

47 

47 

49 

48 

 
De invoergegevens in het model en de rekenresultaten zijn opgenomen in 
bijlage II. 
 



 

 

onderwerp 

geluidbelasting 

opdrachtnummer 

22-036 

bestand 

22-036r1 

bladzijde 

pagina 7 

datum 

7 maart 2022 

4 CONCLUSIES 

4.1 Toetsing Wet Geluidhinder en hogere waarden 
De geluidbelasting door wegverkeer op de A73 bedraagt ten hoogste 45 dB 
na aftrek van 2 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
wordt daarmee door wegverkeer niet overschreden.  
 
De geluidbelasting door wegverkeer op de Prins Hendrikstraat bedraagt ten 
hoogste 39 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. De 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee door wegverkeer niet 
overschreden.  
 
Er zijn voor de woningen geen hogere waarden nodig voor wegverkeer. 

4.2 Toets ruimtelijke ordening 
Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is 
aangesloten bij het toetsingskader van het gemeentelijk hogere waarden 
beleid. Aan dit kader wordt zonder maatregelen voldaan. Er zal voor het 
aspect geluid sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als voor de 
woning daarnaast wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform 
het Bouwbesluit. 

4.3 Eis geluidwering  
In een nieuwe situatie moet volgens het Bouwbesluit de zgn. karakteristieke 
geluidwering GA;k van de uitwendige scheidingsconstructie van een 
verblijfsgebied in een woning ten minste gelijk zijn aan de invallende 
geluidbelasting verminderd met 33 dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB 
lagere waarden voor de geluidwering GA;k. De voorschriften hebben tot doel 
de geluidbelasting binnenshuis in de verblijfsgebieden van een woning te 
beperken tot 33 dB.  
 
Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek plaatsvinden 
ex. artikel 110-g Wgh. De geluidbelasting op de gevels bedraagt ten hoogste 
49 dB zonder aftrek. De benodigde karakteristieke geluidwering GA;k bedraagt 
dan 20 dB. Dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit. Voor de 
gevels van de woningen zijn geen aanvullende geluidwerende voorzieningen 
nodig. 
 
 
 
 
 
 
A.D. Postma.  
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv A73 na 2 dB aftrek22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A73
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A nordgevel 206531,44 369802,53 1,50 42,25 38,57 34,84 43,49
01_B nordgevel 206531,44 369802,53 4,50 43,89 40,21 36,51 45,15
02_A noordgevel 206548,15 369792,52 1,50 42,27 38,59 34,85 43,51
02_B noordgevel 206548,15 369792,52 4,50 43,97 40,29 36,58 45,22
03_A oostgevel 206553,95 369782,80 1,50 40,92 37,24 33,56 42,18

03_B oostgevel 206553,95 369782,80 4,50 42,70 39,02 35,38 43,98
04_A zuidgevel 206545,00 369783,61 1,50 36,19 32,49 29,00 37,53
04_B zuidgevel 206545,00 369783,61 4,50 38,28 34,57 31,11 39,63
05_A zuidgevel 206528,24 369793,64 1,50 35,04 31,28 28,00 36,44
05_B zuidgevel 206528,24 369793,64 4,50 38,21 34,48 31,06 39,56

06_A westgevel 206522,14 369802,84 1,50 37,07 33,37 29,80 38,37
06_B westgevel 206522,14 369802,84 4,50 39,60 35,90 32,29 40,88
07_A nordgevel 206543,40 369769,21 1,50 39,52 35,84 32,17 40,79
07_B nordgevel 206543,40 369769,21 4,50 41,34 37,66 34,02 42,62
08_A oostgevel 206542,99 369758,85 1,50 39,22 35,55 31,89 40,50

08_B oostgevel 206542,99 369758,85 4,50 40,61 36,93 33,33 41,91
09_A oostgevel 206536,44 369745,09 1,50 36,70 32,97 29,46 38,01
09_B oostgevel 206536,44 369745,09 4,50 38,42 34,70 31,21 39,75
10_A zuidgevel 206529,21 369738,52 1,50 34,93 31,18 27,79 36,29
10_B zuidgevel 206529,21 369738,52 4,50 37,21 33,47 30,04 38,55

11_A westgevel 206527,98 369747,75 1,50 34,60 30,87 27,47 35,96
11_B westgevel 206527,98 369747,75 4,50 37,36 33,65 30,16 38,69
12_A westgevel 206534,63 369761,73 1,50 35,42 31,69 28,25 36,76
12_B westgevel 206534,63 369761,73 4,50 37,96 34,23 30,72 39,27
13_A nordgevel 206500,18 369738,39 1,50 35,46 31,76 28,31 36,82

13_B nordgevel 206500,18 369738,39 4,50 37,70 34,01 30,52 39,05
14_A noordgevel 206517,25 369729,34 1,50 35,12 31,40 28,00 36,49
14_B noordgevel 206517,25 369729,34 4,50 38,19 34,49 30,98 39,52
15_A oostgevel 206522,22 369720,80 1,50 35,70 31,96 28,55 37,05
15_B oostgevel 206522,22 369720,80 4,50 37,93 34,20 30,76 39,27

16_A zuidgevel 206514,36 369721,53 1,50 34,61 30,86 27,58 36,02
16_B zuidgevel 206514,36 369721,53 4,50 37,71 33,98 30,58 39,07
17_A zuidgevel 206498,06 369730,17 1,50 33,52 29,75 26,62 34,99
17_B zuidgevel 206498,06 369730,17 4,50 37,37 33,65 30,27 38,75
18_A westgevel 206492,71 369738,01 1,50 34,69 30,97 27,58 36,06

18_B westgevel 206492,71 369738,01 4,50 36,37 32,65 29,22 37,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-3-2022 14:07:07Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv



Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv Prins Hendrikstraat na 5 dB aftrek22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prins Hendrikstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A nordgevel 206531,44 369802,53 1,50 36,46 33,92 27,24 37,22
01_B nordgevel 206531,44 369802,53 4,50 38,31 35,76 29,09 39,07
02_A noordgevel 206548,15 369792,52 1,50 34,47 31,93 25,24 35,23
02_B noordgevel 206548,15 369792,52 4,50 35,85 33,30 26,63 36,61
03_A oostgevel 206553,95 369782,80 1,50 25,61 23,07 16,39 26,37

03_B oostgevel 206553,95 369782,80 4,50 26,62 24,07 17,41 27,39
04_A zuidgevel 206545,00 369783,61 1,50 29,23 26,68 20,03 30,00
04_B zuidgevel 206545,00 369783,61 4,50 31,12 28,56 21,92 31,89
05_A zuidgevel 206528,24 369793,64 1,50 31,19 28,64 21,97 31,95
05_B zuidgevel 206528,24 369793,64 4,50 34,01 31,45 24,80 34,77

06_A westgevel 206522,14 369802,84 1,50 38,34 35,80 29,12 39,10
06_B westgevel 206522,14 369802,84 4,50 40,30 37,75 31,09 41,07
07_A nordgevel 206543,40 369769,21 1,50 27,17 24,62 17,96 27,94
07_B nordgevel 206543,40 369769,21 4,50 28,53 25,97 19,34 29,30
08_A oostgevel 206542,99 369758,85 1,50 22,07 19,52 12,87 22,84

08_B oostgevel 206542,99 369758,85 4,50 23,07 20,51 13,88 23,84
09_A oostgevel 206536,44 369745,09 1,50 21,20 18,65 12,00 21,97
09_B oostgevel 206536,44 369745,09 4,50 22,23 19,66 13,03 22,99
10_A zuidgevel 206529,21 369738,52 1,50 25,30 22,74 16,10 26,07
10_B zuidgevel 206529,21 369738,52 4,50 27,03 24,45 17,86 27,80

11_A westgevel 206527,98 369747,75 1,50 32,42 29,87 23,20 33,18
11_B westgevel 206527,98 369747,75 4,50 33,93 31,37 24,73 34,70
12_A westgevel 206534,63 369761,73 1,50 32,48 29,94 23,27 33,25
12_B westgevel 206534,63 369761,73 4,50 34,14 31,59 24,94 34,91
13_A nordgevel 206500,18 369738,39 1,50 30,88 28,33 21,67 31,65

13_B nordgevel 206500,18 369738,39 4,50 32,79 30,23 23,58 33,55
14_A noordgevel 206517,25 369729,34 1,50 29,07 26,52 19,86 29,84
14_B noordgevel 206517,25 369729,34 4,50 30,46 27,91 21,26 31,23
15_A oostgevel 206522,22 369720,80 1,50 22,58 20,03 13,37 23,35
15_B oostgevel 206522,22 369720,80 4,50 23,86 21,31 14,66 24,63

16_A zuidgevel 206514,36 369721,53 1,50 31,62 29,08 22,39 32,38
16_B zuidgevel 206514,36 369721,53 4,50 33,19 30,64 23,98 33,96
17_A zuidgevel 206498,06 369730,17 1,50 33,39 30,85 24,17 34,15
17_B zuidgevel 206498,06 369730,17 4,50 35,43 32,88 26,21 36,19
18_A westgevel 206492,71 369738,01 1,50 34,80 32,25 25,59 35,57

18_B westgevel 206492,71 369738,01 4,50 37,24 34,68 28,04 38,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-3-2022 14:07:40Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv



Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv alle wegverkeer samen zonder aftrek22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A nordgevel 206531,44 369802,53 1,50 46,09 42,83 38,13 47,17
01_B nordgevel 206531,44 369802,53 4,50 47,80 44,56 39,85 48,89
02_A noordgevel 206548,15 369792,52 1,50 45,51 42,14 37,71 46,64
02_B noordgevel 206548,15 369792,52 4,50 47,14 43,75 39,38 48,28
03_A oostgevel 206553,95 369782,80 1,50 43,17 39,56 35,72 44,41

03_B oostgevel 206553,95 369782,80 4,50 44,91 41,29 37,52 46,17
04_A zuidgevel 206545,00 369783,61 1,50 39,66 36,31 31,98 40,84
04_B zuidgevel 206545,00 369783,61 4,50 41,69 38,33 34,04 42,88
05_A zuidgevel 206528,24 369793,64 1,50 39,65 36,47 31,75 40,77
05_B zuidgevel 206528,24 369793,64 4,50 42,66 39,48 34,74 43,77

06_A westgevel 206522,14 369802,84 1,50 44,72 41,89 36,12 45,64
06_B westgevel 206522,14 369802,84 4,50 46,84 43,98 38,29 47,77
07_A nordgevel 206543,40 369769,21 1,50 41,99 38,45 34,49 43,22
07_B nordgevel 206543,40 369769,21 4,50 43,77 40,21 36,30 45,01
08_A oostgevel 206542,99 369758,85 1,50 41,38 37,77 34,00 42,65

08_B oostgevel 206542,99 369758,85 4,50 42,76 39,13 35,43 44,05
09_A oostgevel 206536,44 369745,09 1,50 38,93 35,28 31,61 40,22
09_B oostgevel 206536,44 369745,09 4,50 40,63 36,96 33,34 41,93
10_A zuidgevel 206529,21 369738,52 1,50 37,79 34,27 30,34 39,04
10_B zuidgevel 206529,21 369738,52 4,50 39,97 36,44 32,53 41,22

11_A westgevel 206527,98 369747,75 1,50 40,04 36,99 31,89 41,08
11_B westgevel 206527,98 369747,75 4,50 42,16 39,04 34,12 43,23
12_A westgevel 206534,63 369761,73 1,50 40,46 37,37 32,38 41,52
12_B westgevel 206534,63 369761,73 4,50 42,58 39,42 34,56 43,65
13_A nordgevel 206500,18 369738,39 1,50 39,75 36,56 31,87 40,88

13_B nordgevel 206500,18 369738,39 4,50 41,86 38,65 33,99 42,99
14_A noordgevel 206517,25 369729,34 1,50 38,86 35,57 31,16 40,04
14_B noordgevel 206517,25 369729,34 4,50 41,45 38,07 33,82 42,65
15_A oostgevel 206522,22 369720,80 1,50 38,10 34,48 30,81 39,41
15_B oostgevel 206522,22 369720,80 4,50 40,26 36,63 32,97 41,57

16_A zuidgevel 206514,36 369721,53 1,50 39,63 36,52 31,63 40,72
16_B zuidgevel 206514,36 369721,53 4,50 42,03 38,83 34,16 43,16
17_A zuidgevel 206498,06 369730,17 1,50 40,20 37,28 31,91 41,21
17_B zuidgevel 206498,06 369730,17 4,50 42,94 39,92 34,78 43,99
18_A westgevel 206492,71 369738,01 1,50 41,53 38,63 33,13 42,51

18_B westgevel 206492,71 369738,01 4,50 43,73 40,87 35,23 44,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

3-3-2022 14:08:07Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv



Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

03 woningen nieuw     8,00     23,67 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
02 woningen nieuw     8,00     23,61 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
01 woningen nieuw     8,00     23,22 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100734316     7,81     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739463     8,27     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100739894     8,29     23,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738597     7,29     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739018     7,42     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100741101    10,34     23,92 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739413     4,27     23,25 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100739435     8,36     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739841     8,40     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739851     7,54     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737030     3,95     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737622     9,33     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100737629     9,09     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738185     9,48     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738613     8,40     25,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736011     8,49     24,77 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739060     8,57     23,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100736516     6,95     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737039     9,78     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737044     5,38     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737585     6,69     23,83 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100735461     4,15     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100740184     7,08     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742099     9,58     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736924     8,83     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737447     8,40     23,70 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100741678     9,07     23,60 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100737441     8,54     23,76 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742027     8,83     24,35 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742041     8,92     24,78 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742042     9,03     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736869     6,55     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

3-3-2022 14:05:42Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv



Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

03 0,80 0,80 0,80 0,80
02 0,80 0,80 0,80 0,80
01 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

3-3-2022 14:05:42Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv



Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

NL.TOP10NL.100736891     8,29     23,51 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739836     6,70     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100740252     4,92     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100734301     4,81     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100735925     4,17     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100739857     8,32     23,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100741035    11,38     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100741687     9,64      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739787     9,48     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738035     9,03     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100734272     8,72     23,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737515     3,35     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736553     5,89     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100741855     8,62     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100741877     9,06     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100741924     8,95     24,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742201     4,01     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100746041     8,29     23,54 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739628     7,86     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100740018     8,89     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100737772     8,66     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736191     9,57     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100734532     9,59     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100735087     9,04     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100749710     8,86     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100748613     9,26     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100749158     7,63     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100743177     7,80     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100745062    10,40     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100745526     8,92     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100746058     8,06     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100744082     9,74     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100744085    12,41     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100744547     6,84     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100745030    10,29     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
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NL.TOP10NL.100736067     8,50     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737719    10,47     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100734967     6,44     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100741442     9,06     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100740384     8,47     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100734439     6,33     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100735497     8,91     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738205     7,98     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738215    10,90     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738644     8,21     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100741369     9,23     23,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100740412     5,08     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100734490     6,68     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100735026     9,29     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736137     9,40     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100740808     9,02     24,70 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100741505     8,94     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100741396     9,26     23,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100735563     8,33     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738281     3,91     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100737725     8,08     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100734462     8,80     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742002     9,26     23,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742928     9,08     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100743942     6,35     23,25 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100742509     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742521     6,84     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742978     6,38      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100745747     8,15     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100745701     6,59     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100745710    10,43     23,98 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100744238     5,88     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100748287     7,95     23,71 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100747788     7,63     23,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.117680928     8,61     23,34 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
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NL.TOP10NL.117689386     4,46     23,38 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.117687001     9,36      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739703     6,12     23,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.119740593     9,24     23,84 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.117680927     8,54     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100744943     4,00     23,90 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100744483     6,56     23,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100747562     5,07     23,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100748060     9,02     23,32 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.117680379     6,02     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100735307     4,30     23,49 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100741050     6,09      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100735409     5,66     23,49 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738594     3,23     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100740674    10,82      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100739353    11,07      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100740108     7,43      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738814     5,95      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737391     4,45     23,96 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738463     5,59     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100735845     9,66     23,39 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739607     8,80      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100744140     9,46     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100747117     6,88     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742798     7,70     23,51 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100742799     8,24      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738709     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100735484     9,19     23,29 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738664     7,61     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739932     6,21      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100738708     7,71      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736641     8,74     23,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100734285     6,17     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.117684171     7,51     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100735694     9,06     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
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NL.TOP10NL.100735154    10,23     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737870     8,42     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739657     8,58     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100740796     4,72     24,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.123952659     9,44     23,78 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.123952804     5,44     23,58 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.123952682    12,43     23,64 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.123952821     8,23     23,64 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.123952822     4,75     23,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738836     9,09     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100737360     8,85     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100735225     8,82     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737382     7,34     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738449     8,73     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737341     9,34     23,57 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100736269     3,72     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737326     3,62     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100737328     5,72     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736824     9,79     23,80 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736833     7,98     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100738970     6,10     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100738059     7,61     23,29 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742259     8,73     23,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100747436     4,84     23,49 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100747702     3,79     23,86 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100738832     9,18     23,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100747540     4,57     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100739659     7,59     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736021     8,81     23,59 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100736188     8,58     23,57 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100736321     6,63     23,52 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.119742058     6,74     23,22 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.123952751    11,48     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.123952710     2,05     23,55 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100749132     9,03     23,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

NL.TOP10NL.100749732     6,64     23,19 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.117675848     7,52     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100746744     4,52     23,65 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100740143     8,16      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100740767     6,47      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100745363     3,63     23,51 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.117675847    10,68     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100745566    10,29     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100748549     7,50     23,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100746475    11,96     23,91 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100746494     9,37     23,50 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100743095     9,28     24,21 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100743115    10,85     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100749650    10,25     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100751103     9,19     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100746977     4,55     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100745986     8,95     24,53 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100744024     9,33     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100749638     4,18     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100748061     8,55     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100748066     8,52     23,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100746029     8,91     23,83 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100750231     3,86     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.117674837     8,11     23,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742630     9,14     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100744987     9,08     24,97 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100745492     7,56     23,01 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100745512     7,13     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100744050     7,90     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742620     9,06     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80

NL.TOP10NL.100743023     8,87     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100743497     9,80     23,78 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100743499     8,77     24,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100742539     7,61     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
NL.TOP10NL.100746436     8,94     24,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 nordgevel     23,28 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 noordgevel     23,45 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 oostgevel     23,57 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 zuidgevel     23,54 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 zuidgevel     23,37 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 westgevel     23,25 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 nordgevel     23,58 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08 oostgevel     23,61 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
09 oostgevel     23,64 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
10 zuidgevel     23,63 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 westgevel     23,58 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
12 westgevel     23,55 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
13 nordgevel     23,46 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
14 noordgevel     23,60 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
15 oostgevel     23,67 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

16 zuidgevel     23,62 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
17 zuidgevel     23,48 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
18 westgevel     23,41 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

518  73 /  35,868 /  36,212 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
1499  73 /  35,604 /  35,917 --     23,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  65  65  65
2478  73 /  35,604 /  35,917 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  50  50  50
3426  73 /  35,450 /  35,526 --     24,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115
4444  73 /  35,445 /  35,450 --     24,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115

5041  73 /  35,445 /  35,450 --     24,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
9858  73 /  35,868 /  36,212 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  65  65  65
9321  73 /  36,127 /  36,130 --     28,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  50  50  50
9342  73 /  35,490 /  36,129 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  50  50  50
10198  73 /  35,674 /  36,051 --     23,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  65  65  65

6271  73 /  35,917 /  36,070 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
6769  73 /  35,672 /  35,679 --     28,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  50  50  50
15993  73 /  35,868 /  36,212 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  80  80  80
13985  73 /  35,674 /  36,051 --     23,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
15387  73 /  35,490 /  36,129 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80

15460  73 /  36,212 /  36,215     23,31 -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115
15622  73 /  35,490 /  36,129 --     24,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
11794  73 /  34,433 /  35,445 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115
11215  73 /  35,490 /  36,129 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  65  65  65
11452  73 /  35,604 /  35,917 --     23,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  80  80  80

13512  73 /  34,433 /  35,490 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115
12982  73 /  35,558 /  35,604 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  50  50  50
20839  73 /  35,960 /  36,070 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115
20252  73 /  35,868 /  36,212 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
20511  73 /  35,604 /  35,917 --     23,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80

17284  73 /  35,743 /  35,868 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  50  50  50
17633  73 /  35,604 /  35,917 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  65  65  65
26482  73 /  35,743 /  35,868 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  65  65  65
26605  73 /  35,490 /  36,129 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  65  65  65
25242  73 /  35,917 /  36,070 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80

26761  73 /  35,490 /  36,129 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  65  65  65
26896  73 /  35,592 /  36,135 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115
26932  73 /  35,917 /  36,070 --     23,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
25670  73 /  35,674 /  36,051 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  50  50  50
27080  73 /  35,490 /  36,129 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

518 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1596,40   6,42   3,36   1,18 -- -- -- --
1499 --  65  65  65 --  65  65  65 --   1912,88   6,45   3,00   1,32 -- -- -- --
2478 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1912,88   6,45   3,00   1,32 -- -- -- --
3426 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  13082,08   6,66   2,72   1,15 -- -- -- --
4444 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  13082,08   6,66   2,72   1,15 -- -- -- --

5041 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1843,80   6,42   3,15   1,30 -- -- -- --
9858 --  65  65  65 --  65  65  65 --   1596,40   6,42   3,36   1,18 -- -- -- --
9321 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1843,80   6,42   3,15   1,30 -- -- -- --
9342 --  50  50  50 --  50  50  50 --   2430,00   6,48   3,23   1,16 -- -- -- --
10198 --  65  65  65 --  65  65  65 --   1843,80   6,42   3,15   1,30 -- -- -- --

6271 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1912,88   6,45   3,00   1,32 -- -- -- --
6769 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1596,40   6,42   3,36   1,18 -- -- -- --
15993 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1596,40   6,42   3,36   1,18 -- -- -- --
13985 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1843,80   6,42   3,15   1,30 -- -- -- --
15387 --  80  80  80 --  75  75  75 --   2430,00   6,48   3,23   1,16 -- -- -- --

15460 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  14563,64   6,65   2,96   1,04 -- -- -- --
15622 --  80  80  80 --  75  75  75 --   2430,00   6,48   3,23   1,16 -- -- -- --
11794 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  14921,20   6,63   2,78   1,17 -- -- -- --
11215 --  65  65  65 --  65  65  65 --   2430,00   6,48   3,23   1,16 -- -- -- --
11452 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1912,88   6,45   3,00   1,32 -- -- -- --

13512 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  15396,84   6,65   2,96   1,05 -- -- -- --
12982 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1912,88   6,45   3,00   1,32 -- -- -- --
20839 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  13082,08   6,66   2,72   1,15 -- -- -- --
20252 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1596,40   6,42   3,36   1,18 -- -- -- --
20511 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1912,88   6,45   3,00   1,32 -- -- -- --

17284 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1596,40   6,42   3,36   1,18 -- -- -- --
17633 --  65  65  65 --  65  65  65 --   1912,88   6,45   3,00   1,32 -- -- -- --
26482 --  65  65  65 --  65  65  65 --   1596,40   6,42   3,36   1,18 -- -- -- --
26605 --  65  65  65 --  65  65  65 --   2430,00   6,48   3,23   1,16 -- -- -- --
25242 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1912,88   6,45   3,00   1,32 -- -- -- --

26761 --  65  65  65 --  65  65  65 --   2430,00   6,48   3,23   1,16 -- -- -- --
26896 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  12967,16   6,68   2,91   1,02 -- -- -- --
26932 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1912,88   6,45   3,00   1,32 -- -- -- --
25670 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1843,80   6,42   3,15   1,30 -- -- -- --
27080 --  80  80  80 --  75  75  75 --   2430,00   6,48   3,23   1,16 -- -- -- --
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Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

518 --  89,41  88,87  85,08 --   4,76   4,45   4,97 --   5,83   6,68   9,95 -- -- -- -- --     91,67     47,73     16,08
1499 --  96,33  96,85  96,72 --   2,07   1,48   1,50 --   1,60   1,67   1,78 -- -- -- -- --    118,85     55,67     24,47
2478 --  96,33  96,85  96,72 --   2,07   1,48   1,50 --   1,60   1,67   1,78 -- -- -- -- --    118,85     55,67     24,47
3426 --  82,80  85,19  73,61 --   7,00   4,71   7,79 --  10,20  10,10  18,59 -- -- -- -- --    721,43    303,60    110,50
4444 --  82,80  85,19  73,61 --   7,00   4,71   7,79 --  10,20  10,10  18,59 -- -- -- -- --    721,43    303,60    110,50

5041 --  98,11  98,00  97,16 --   0,49   0,52   0,67 --   1,40   1,48   2,17 -- -- -- -- --    116,07     56,98     23,26
9858 --  89,41  88,87  85,08 --   4,76   4,45   4,97 --   5,83   6,68   9,95 -- -- -- -- --     91,67     47,73     16,08
9321 --  98,11  98,00  97,16 --   0,49   0,52   0,67 --   1,40   1,48   2,17 -- -- -- -- --    116,07     56,98     23,26
9342 --  86,23  87,99  84,92 --   6,16   5,21   4,27 --   7,62   6,80  10,81 -- -- -- -- --    135,88     69,09     23,88
10198 --  98,11  98,00  97,16 --   0,49   0,52   0,67 --   1,40   1,48   2,17 -- -- -- -- --    116,07     56,98     23,26

6271 --  96,33  96,85  96,72 --   2,07   1,48   1,50 --   1,60   1,67   1,78 -- -- -- -- --    118,85     55,67     24,47
6769 --  89,41  88,87  85,08 --   4,76   4,45   4,97 --   5,83   6,68   9,95 -- -- -- -- --     91,67     47,73     16,08
15993 --  89,41  88,87  85,08 --   4,76   4,45   4,97 --   5,83   6,68   9,95 -- -- -- -- --     91,67     47,73     16,08
13985 --  98,11  98,00  97,16 --   0,49   0,52   0,67 --   1,40   1,48   2,17 -- -- -- -- --    116,07     56,98     23,26
15387 --  86,23  87,99  84,92 --   6,16   5,21   4,27 --   7,62   6,80  10,81 -- -- -- -- --    135,88     69,09     23,88

15460 --  82,27  85,28  69,73 --   7,99   5,51   8,32 --   9,74   9,21  21,95 -- -- -- -- --    797,01    367,49    105,82
15622 --  86,23  87,99  84,92 --   6,16   5,21   4,27 --   7,62   6,80  10,81 -- -- -- -- --    135,88     69,09     23,88
11794 --  84,63  86,98  76,85 --   6,23   4,13   6,82 --   9,15   8,90  16,33 -- -- -- -- --    837,24    360,31    133,73
11215 --  86,23  87,99  84,92 --   6,16   5,21   4,27 --   7,62   6,80  10,81 -- -- -- -- --    135,88     69,09     23,88
11452 --  96,33  96,85  96,72 --   2,07   1,48   1,50 --   1,60   1,67   1,78 -- -- -- -- --    118,85     55,67     24,47

13512 --  82,16  85,32  70,58 --   8,03   5,58   8,00 --   9,81   9,10  21,42 -- -- -- -- --    841,20    388,86    113,60
12982 --  96,33  96,85  96,72 --   2,07   1,48   1,50 --   1,60   1,67   1,78 -- -- -- -- --    118,85     55,67     24,47
20839 --  82,80  85,19  73,61 --   7,00   4,71   7,79 --  10,20  10,10  18,59 -- -- -- -- --    721,43    303,60    110,50
20252 --  89,41  88,87  85,08 --   4,76   4,45   4,97 --   5,83   6,68   9,95 -- -- -- -- --     91,67     47,73     16,08
20511 --  96,33  96,85  96,72 --   2,07   1,48   1,50 --   1,60   1,67   1,78 -- -- -- -- --    118,85     55,67     24,47

17284 --  89,41  88,87  85,08 --   4,76   4,45   4,97 --   5,83   6,68   9,95 -- -- -- -- --     91,67     47,73     16,08
17633 --  96,33  96,85  96,72 --   2,07   1,48   1,50 --   1,60   1,67   1,78 -- -- -- -- --    118,85     55,67     24,47
26482 --  89,41  88,87  85,08 --   4,76   4,45   4,97 --   5,83   6,68   9,95 -- -- -- -- --     91,67     47,73     16,08
26605 --  86,23  87,99  84,92 --   6,16   5,21   4,27 --   7,62   6,80  10,81 -- -- -- -- --    135,88     69,09     23,88
25242 --  96,33  96,85  96,72 --   2,07   1,48   1,50 --   1,60   1,67   1,78 -- -- -- -- --    118,85     55,67     24,47

26761 --  86,23  87,99  84,92 --   6,16   5,21   4,27 --   7,62   6,80  10,81 -- -- -- -- --    135,88     69,09     23,88
26896 --  81,42  84,77  67,54 --   8,37   5,66   8,80 --  10,21   9,57  23,66 -- -- -- -- --    705,33    319,77     89,73
26932 --  96,33  96,85  96,72 --   2,07   1,48   1,50 --   1,60   1,67   1,78 -- -- -- -- --    118,85     55,67     24,47
25670 --  98,11  98,00  97,16 --   0,49   0,52   0,67 --   1,40   1,48   2,17 -- -- -- -- --    116,07     56,98     23,26
27080 --  86,23  87,99  84,92 --   6,16   5,21   4,27 --   7,62   6,80  10,81 -- -- -- -- --    135,88     69,09     23,88
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

518 --      4,88      2,39      0,94 --      5,98      3,59      1,88 --   77,67   87,76   91,60   94,85  100,55   94,99   89,65
1499 --      2,56      0,85      0,38 --      1,97      0,96      0,45 --   77,81   84,77   91,04   98,84  103,12   98,70   92,47
2478 --      2,56      0,85      0,38 --      1,97      0,96      0,45 --   78,02   83,62   90,50   97,30  100,99   96,85   90,67
3426 --     61,03     16,79     11,70 --     88,84     36,01     27,91 --   88,43   99,28  102,83  106,75  112,50  106,75  101,33
4444 --     61,03     16,79     11,70 --     88,84     36,01     27,91 --   88,43   99,28  102,83  106,75  112,50  106,75  101,33

5041 --      0,58      0,30      0,16 --      1,66      0,86      0,52 --   75,75   86,75   89,94   94,06  101,04   95,21   89,82
9858 --      4,88      2,39      0,94 --      5,98      3,59      1,88 --   78,81   86,30   92,69   99,52  103,16   98,94   92,60
9321 --      0,58      0,30      0,16 --      1,66      0,86      0,52 --   77,42   82,50   89,02   96,90  100,63   96,34   90,18
9342 --      9,70      4,09      1,20 --     12,00      5,34      3,04 --   81,53   88,22   95,65  100,35  103,51   99,83   93,55
10198 --      0,58      0,30      0,16 --      1,66      0,86      0,52 --   77,29   83,77   89,99   98,42  102,80   98,29   92,08

6271 --      2,56      0,85      0,38 --      1,97      0,96      0,45 --   76,33   87,33   90,66   94,45  101,23   95,45   90,08
6769 --      4,88      2,39      0,94 --      5,98      3,59      1,88 --   79,04   85,52   92,86   97,97  101,25   97,46   91,20
15993 --      4,88      2,39      0,94 --      5,98      3,59      1,88 --   76,64   84,96   90,89   98,62  102,64   98,18   91,81
13985 --      0,58      0,30      0,16 --      1,66      0,86      0,52 --   75,75   86,75   89,94   94,06  101,04   95,21   89,82
15387 --      9,70      4,09      1,20 --     12,00      5,34      3,04 --   80,22   90,10   94,07   97,16  102,47   97,01   91,67

15460 --     77,41     23,74     12,63 --     94,40     39,70     33,31 --   88,84   99,81  103,33  107,20  112,95  107,21  101,79
15622 --      9,70      4,09      1,20 --     12,00      5,34      3,04 --   80,22   90,10   94,07   97,16  102,47   97,01   91,67
11794 --     61,61     17,09     11,86 --     90,49     36,86     28,42 --   88,64   99,63  103,17  107,08  113,05  107,27  101,84
11215 --      9,70      4,09      1,20 --     12,00      5,34      3,04 --   81,28   88,92   95,34  101,90  105,35  101,21   94,83
11452 --      2,56      0,85      0,38 --      1,97      0,96      0,45 --   75,67   83,74   89,80   98,01  102,81   98,21   91,95

13512 --     82,23     25,44     12,88 --    100,42     41,46     34,47 --   89,10  100,06  103,58  107,45  113,19  107,45  102,03
12982 --      2,56      0,85      0,38 --      1,97      0,96      0,45 --   78,02   83,62   90,50   97,30  100,99   96,85   90,67
20839 --     61,03     16,79     11,70 --     88,84     36,01     27,91 --   88,43   99,28  102,83  106,75  112,50  106,75  101,33
20252 --      4,88      2,39      0,94 --      5,98      3,59      1,88 --   77,67   87,76   91,60   94,85  100,55   94,99   89,65
20511 --      2,56      0,85      0,38 --      1,97      0,96      0,45 --   76,33   87,33   90,66   94,45  101,23   95,45   90,08

17284 --      4,88      2,39      0,94 --      5,98      3,59      1,88 --   79,04   85,52   92,86   97,97  101,25   97,46   91,20
17633 --      2,56      0,85      0,38 --      1,97      0,96      0,45 --   77,81   84,77   91,04   98,84  103,12   98,70   92,47
26482 --      4,88      2,39      0,94 --      5,98      3,59      1,88 --   78,81   86,30   92,69   99,52  103,16   98,94   92,60
26605 --      9,70      4,09      1,20 --     12,00      5,34      3,04 --   81,25   90,22   94,77   97,00  101,95   96,71   91,44
25242 --      2,56      0,85      0,38 --      1,97      0,96      0,45 --   76,33   87,33   90,66   94,45  101,23   95,45   90,08

26761 --      9,70      4,09      1,20 --     12,00      5,34      3,04 --   81,28   88,92   95,34  101,90  105,35  101,21   94,83
26896 --     72,54     21,34     11,69 --     88,42     36,11     31,43 --   88,50   99,41  102,94  106,81  112,46  106,74  101,32
26932 --      2,56      0,85      0,38 --      1,97      0,96      0,45 --   76,33   87,33   90,66   94,45  101,23   95,45   90,08
25670 --      0,58      0,30      0,16 --      1,66      0,86      0,52 --   77,42   82,50   89,02   96,90  100,63   96,34   90,18
27080 --      9,70      4,09      1,20 --     12,00      5,34      3,04 --   80,22   90,10   94,07   97,16  102,47   97,01   91,67
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

518   81,14   75,11   85,04   88,92   92,19   97,77   92,23   86,88   78,39   71,54   81,04   85,11   88,28   93,34   87,90
1499   82,48   74,43   81,24   87,50   95,49   99,78   95,33   89,10   79,06   70,92   77,74   84,00   91,96   96,24   91,79
2478   81,69   74,61   80,07   86,85   93,95   97,64   93,46   87,28   78,19   71,09   76,58   83,38   90,43   94,11   89,93
3426   92,21   84,37   95,10   98,69  102,70  108,65  102,85   97,41   88,32   82,61   92,45   96,19  100,27  104,93   99,34
4444   92,21   84,37   95,10   98,69  102,70  108,65  102,85   97,41   88,32   82,61   92,45   96,19  100,27  104,93   99,34

5041   81,24   72,72   83,69   86,89   91,00   97,96   92,13   86,74   78,16   69,28   80,02   83,33   87,35   94,13   88,33
9858   83,21   76,20   83,64   90,05   96,90  100,46   96,24   89,89   80,54   72,51   79,99   86,43   93,11   96,39   92,24
9321   80,75   74,37   79,49   86,03   93,84   97,57   93,29   87,13   77,73   70,85   76,19   82,89   90,25   93,89   89,67
9342   85,98   78,19   84,76   92,14   97,07  100,29   96,55   90,28   82,56   74,54   81,17   88,57   93,43   96,41   92,74
10198   81,89   74,24   80,74   86,97   95,36   99,73   95,23   89,01   78,83   70,72   77,32   83,58   91,77   96,02   91,54

6271   81,51   72,95   83,90   87,20   91,10   97,92   92,12   86,74   78,17   69,45   80,36   83,68   87,57   94,35   88,57
6769   83,34   76,42   82,91   90,25   95,35   98,57   94,79   88,53   80,72   72,71   79,37   86,78   91,57   94,60   90,93
15993   81,62   74,05   82,28   88,22   95,98   99,92   95,45   89,07   78,91   70,38   78,53   84,46   92,15   95,75   91,32
13985   81,24   72,72   83,69   86,89   91,00   97,96   92,13   86,74   78,16   69,28   80,02   83,33   87,35   94,13   88,33
15387   83,19   76,87   86,82   90,73   93,91   99,43   93,91   88,56   80,07   73,43   82,78   86,89   90,11   95,09   89,65

15460   92,67   85,00   95,94   99,49  103,43  109,45  103,65   98,22   89,13   83,22   92,81   96,60  100,71  105,01   99,47
15622   83,19   76,87   86,82   90,73   93,91   99,43   93,91   88,56   80,07   73,43   82,78   86,89   90,11   95,09   89,65
11794   92,74   84,64   95,55   99,12  103,11  109,30  103,46   98,02   88,95   82,80   92,81   96,52  100,58  105,57   99,91
11215   85,62   77,96   85,50   91,90   98,63  102,16   97,98   91,62   82,31   74,37   81,77   88,21   94,96   98,19   94,03
11452   81,45   72,31   80,22   86,33   94,64   99,47   94,85   88,59   78,08   68,80   76,70   82,81   91,12   95,92   91,31

13512   92,91   85,22   96,18   99,72  103,66  109,70  103,89   98,46   89,37   83,38   92,99   96,78  100,89  105,26   99,71
12982   81,69   74,61   80,07   86,85   93,95   97,64   93,46   87,28   78,19   71,09   76,58   83,38   90,43   94,11   89,93
20839   92,21   84,37   95,10   98,69  102,70  108,65  102,85   97,41   88,32   82,61   92,45   96,19  100,27  104,93   99,34
20252   81,14   75,11   85,04   88,92   92,19   97,77   92,23   86,88   78,39   71,54   81,04   85,11   88,28   93,34   87,90
20511   81,51   72,95   83,90   87,20   91,10   97,92   92,12   86,74   78,17   69,45   80,36   83,68   87,57   94,35   88,57

17284   83,34   76,42   82,91   90,25   95,35   98,57   94,79   88,53   80,72   72,71   79,37   86,78   91,57   94,60   90,93
17633   82,48   74,43   81,24   87,50   95,49   99,78   95,33   89,10   79,06   70,92   77,74   84,00   91,96   96,24   91,79
26482   83,21   76,20   83,64   90,05   96,90  100,46   96,24   89,89   80,54   72,51   79,99   86,43   93,11   96,39   92,24
26605   83,55   77,90   86,93   91,37   93,77   98,89   93,59   88,31   80,37   74,38   82,98   87,61   89,98   94,60   89,40
25242   81,51   72,95   83,90   87,20   91,10   97,92   92,12   86,74   78,17   69,45   80,36   83,68   87,57   94,35   88,57

26761   85,62   77,96   85,50   91,90   98,63  102,16   97,98   91,62   82,31   74,37   81,77   88,21   94,96   98,19   94,03
26896   92,19   84,54   95,42   98,97  102,92  108,88  103,09   97,65   88,56   82,91   92,40   96,21  100,33  104,44   98,94
26932   81,51   72,95   83,90   87,20   91,10   97,92   92,12   86,74   78,17   69,45   80,36   83,68   87,57   94,35   88,57
25670   80,75   74,37   79,49   86,03   93,84   97,57   93,29   87,13   77,73   70,85   76,19   82,89   90,25   93,89   89,67
27080   83,19   76,87   86,82   90,73   93,91   99,43   93,91   88,56   80,07   73,43   82,78   86,89   90,11   95,09   89,65
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

518   82,56   74,10 -- -- -- -- -- -- -- --
1499   85,56   75,53 -- -- -- -- -- -- -- --
2478   83,75   74,69 -- -- -- -- -- -- -- --
3426   93,91   84,76 -- -- -- -- -- -- -- --
4444   93,91   84,76 -- -- -- -- -- -- -- --

5041   82,94   74,37 -- -- -- -- -- -- -- --
9858   85,83   76,69 -- -- -- -- -- -- -- --
9321   83,49   74,36 -- -- -- -- -- -- -- --
9342   86,44   78,96 -- -- -- -- -- -- -- --
10198   85,30   75,24 -- -- -- -- -- -- -- --

6271   83,18   74,62 -- -- -- -- -- -- -- --
6769   84,63   77,14 -- -- -- -- -- -- -- --
15993   84,88   74,86 -- -- -- -- -- -- -- --
13985   82,94   74,37 -- -- -- -- -- -- -- --
15387   84,31   75,86 -- -- -- -- -- -- -- --

15460   94,05   84,88 -- -- -- -- -- -- -- --
15622   84,31   75,86 -- -- -- -- -- -- -- --
11794   94,49   85,35 -- -- -- -- -- -- -- --
11215   87,62   78,48 -- -- -- -- -- -- -- --
11452   85,04   74,54 -- -- -- -- -- -- -- --

13512   94,29   85,12 -- -- -- -- -- -- -- --
12982   83,75   74,69 -- -- -- -- -- -- -- --
20839   93,91   84,76 -- -- -- -- -- -- -- --
20252   82,56   74,10 -- -- -- -- -- -- -- --
20511   83,18   74,62 -- -- -- -- -- -- -- --

17284   84,63   77,14 -- -- -- -- -- -- -- --
17633   85,56   75,53 -- -- -- -- -- -- -- --
26482   85,83   76,69 -- -- -- -- -- -- -- --
26605   84,14   76,28 -- -- -- -- -- -- -- --
25242   83,18   74,62 -- -- -- -- -- -- -- --

26761   87,62   78,48 -- -- -- -- -- -- -- --
26896   93,52   84,34 -- -- -- -- -- -- -- --
26932   83,18   74,62 -- -- -- -- -- -- -- --
25670   83,49   74,36 -- -- -- -- -- -- -- --
27080   84,31   75,86 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

23307  73 /  36,135 /  36,212 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115
22634  73 /  35,450 /  35,674     23,73     24,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
33008  73 /  36,051 /  36,127 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  50  50  50
31635  73 /  35,868 /  36,212 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  65  65  65
31146  73 /  35,674 /  36,051 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  65  65  65

30022  73 /  35,450 /  35,674 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
29156  73 /  35,490 /  35,592 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115
37082  73 /  35,450 /  35,674 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- --  80  80  80
36494  73 /  35,679 /  35,743 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W6 -- -- -- --  50  50  50
34110  73 /  35,526 /  35,960 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115

20188  73 /  36,215 /  38,700 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115
32476  73 /  36,070 /  38,400 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W4 -- -- -- -- 115 115 115
01 Prins Hendrikstraat      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W1  50  50  50 --  50  50  50
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

23307 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  12967,16   6,68   2,91   1,02 -- -- -- --
22634 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1843,80   6,42   3,15   1,30 -- -- -- --
33008 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1843,80   6,42   3,15   1,30 -- -- -- --
31635 --  65  65  65 --  65  65  65 --   1596,40   6,42   3,36   1,18 -- -- -- --
31146 --  65  65  65 --  65  65  65 --   1843,80   6,42   3,15   1,30 -- -- -- --

30022 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1843,80   6,42   3,15   1,30 -- -- -- --
29156 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  12967,16   6,68   2,91   1,02 -- -- -- --
37082 --  80  80  80 --  75  75  75 --   1843,80   6,42   3,15   1,30 -- -- -- --
36494 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1596,40   6,42   3,36   1,18 -- -- -- --
34110 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  13082,08   6,66   2,72   1,15 -- -- -- --

20188 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  14563,64   6,65   2,96   1,04 -- -- -- --
32476 -- 100 100 100 --  90  90  90 --  14988,04   6,63   2,76   1,17 -- -- -- --
01 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1500,00   6,57   3,77   0,76 -- -- -- --
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

23307 --  81,42  84,77  67,54 --   8,37   5,66   8,80 --  10,21   9,57  23,66 -- -- -- -- --    705,33    319,77     89,73
22634 --  98,11  98,00  97,16 --   0,49   0,52   0,67 --   1,40   1,48   2,17 -- -- -- -- --    116,07     56,98     23,26
33008 --  98,11  98,00  97,16 --   0,49   0,52   0,67 --   1,40   1,48   2,17 -- -- -- -- --    116,07     56,98     23,26
31635 --  89,41  88,87  85,08 --   4,76   4,45   4,97 --   5,83   6,68   9,95 -- -- -- -- --     91,67     47,73     16,08
31146 --  98,11  98,00  97,16 --   0,49   0,52   0,67 --   1,40   1,48   2,17 -- -- -- -- --    116,07     56,98     23,26

30022 --  98,11  98,00  97,16 --   0,49   0,52   0,67 --   1,40   1,48   2,17 -- -- -- -- --    116,07     56,98     23,26
29156 --  81,42  84,77  67,54 --   8,37   5,66   8,80 --  10,21   9,57  23,66 -- -- -- -- --    705,33    319,77     89,73
37082 --  98,11  98,00  97,16 --   0,49   0,52   0,67 --   1,40   1,48   2,17 -- -- -- -- --    116,07     56,98     23,26
36494 --  89,41  88,87  85,08 --   4,76   4,45   4,97 --   5,83   6,68   9,95 -- -- -- -- --     91,67     47,73     16,08
34110 --  82,80  85,19  73,61 --   7,00   4,71   7,79 --  10,20  10,10  18,59 -- -- -- -- --    721,43    303,60    110,50

20188 --  82,27  85,28  69,73 --   7,99   5,51   8,32 --   9,74   9,21  21,95 -- -- -- -- --    797,01    367,49    105,82
32476 --  84,47  86,80  76,94 --   6,40   4,26   6,89 --   9,13   8,94  16,17 -- -- -- -- --    839,85    358,94    134,93
01 --  93,00  94,10  90,10 --   5,40   4,80   9,00 --   1,60   1,10   0,90 -- -- -- -- --     91,65     53,21     10,27
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

23307 --     72,54     21,34     11,69 --     88,42     36,11     31,43 --   88,50   99,41  102,94  106,81  112,46  106,74  101,32
22634 --      0,58      0,30      0,16 --      1,66      0,86      0,52 --   75,75   86,75   89,94   94,06  101,04   95,21   89,82
33008 --      0,58      0,30      0,16 --      1,66      0,86      0,52 --   77,42   82,50   89,02   96,90  100,63   96,34   90,18
31635 --      4,88      2,39      0,94 --      5,98      3,59      1,88 --   78,81   86,30   92,69   99,52  103,16   98,94   92,60
31146 --      0,58      0,30      0,16 --      1,66      0,86      0,52 --   77,29   83,77   89,99   98,42  102,80   98,29   92,08

30022 --      0,58      0,30      0,16 --      1,66      0,86      0,52 --   75,75   86,75   89,94   94,06  101,04   95,21   89,82
29156 --     72,54     21,34     11,69 --     88,42     36,11     31,43 --   88,50   99,41  102,94  106,81  112,46  106,74  101,32
37082 --      0,58      0,30      0,16 --      1,66      0,86      0,52 --   75,75   86,75   89,94   94,06  101,04   95,21   89,82
36494 --      4,88      2,39      0,94 --      5,98      3,59      1,88 --   79,04   85,52   92,86   97,97  101,25   97,46   91,20
34110 --     61,03     16,79     11,70 --     88,84     36,01     27,91 --   88,43   99,28  102,83  106,75  112,50  106,75  101,33

20188 --     77,41     23,74     12,63 --     94,40     39,70     33,31 --   88,84   99,81  103,33  107,20  112,95  107,21  101,79
32476 --     63,59     17,63     12,08 --     90,81     36,97     28,35 --   88,67   99,67  103,20  107,11  113,07  107,29  101,86
01 --      5,32      2,71      1,03 --      1,58      0,62      0,10 --   75,43   82,78   89,59   94,10  100,14   96,79   90,05
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

23307   92,19   84,54   95,42   98,97  102,92  108,88  103,09   97,65   88,56   82,91   92,40   96,21  100,33  104,44   98,94
22634   81,24   72,72   83,69   86,89   91,00   97,96   92,13   86,74   78,16   69,28   80,02   83,33   87,35   94,13   88,33
33008   80,75   74,37   79,49   86,03   93,84   97,57   93,29   87,13   77,73   70,85   76,19   82,89   90,25   93,89   89,67
31635   83,21   76,20   83,64   90,05   96,90  100,46   96,24   89,89   80,54   72,51   79,99   86,43   93,11   96,39   92,24
31146   81,89   74,24   80,74   86,97   95,36   99,73   95,23   89,01   78,83   70,72   77,32   83,58   91,77   96,02   91,54

30022   81,24   72,72   83,69   86,89   91,00   97,96   92,13   86,74   78,16   69,28   80,02   83,33   87,35   94,13   88,33
29156   92,19   84,54   95,42   98,97  102,92  108,88  103,09   97,65   88,56   82,91   92,40   96,21  100,33  104,44   98,94
37082   81,24   72,72   83,69   86,89   91,00   97,96   92,13   86,74   78,16   69,28   80,02   83,33   87,35   94,13   88,33
36494   83,34   76,42   82,91   90,25   95,35   98,57   94,79   88,53   80,72   72,71   79,37   86,78   91,57   94,60   90,93
34110   92,21   84,37   95,10   98,69  102,70  108,65  102,85   97,41   88,32   82,61   92,45   96,19  100,27  104,93   99,34

20188   92,67   85,00   95,94   99,49  103,43  109,45  103,65   98,22   89,13   83,22   92,81   96,60  100,71  105,01   99,47
32476   92,76   84,66   95,57   99,13  103,12  109,29  103,46   98,02   88,94   82,80   92,84   96,54  100,60  105,60   99,94
01   80,88   72,65   79,96   86,64   91,39   97,63   94,25   87,51   78,12   66,51   74,19   81,29   84,87   90,83   87,58
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

23307   93,52   84,34 -- -- -- -- -- -- -- --
22634   82,94   74,37 -- -- -- -- -- -- -- --
33008   83,49   74,36 -- -- -- -- -- -- -- --
31635   85,83   76,69 -- -- -- -- -- -- -- --
31146   85,30   75,24 -- -- -- -- -- -- -- --

30022   82,94   74,37 -- -- -- -- -- -- -- --
29156   93,52   84,34 -- -- -- -- -- -- -- --
37082   82,94   74,37 -- -- -- -- -- -- -- --
36494   84,63   77,14 -- -- -- -- -- -- -- --
34110   93,91   84,76 -- -- -- -- -- -- -- --

20188   94,05   84,88 -- -- -- -- -- -- -- --
32476   94,52   85,38 -- -- -- -- -- -- -- --
01   80,87   72,10 -- -- -- -- -- -- -- --

3-3-2022 14:04:20Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv



Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

1 0,00
ZOAB NL.TOP10NL.119742750 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.127465215 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.119742494 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.123952328 0,50

ZOAB NL.TOP10NL.123952224 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.119740827 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.127465329 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.119741289 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.119741191 0,50

ZOAB NL.TOP10NL.119741623 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.118239689 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.119740096 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.118239938 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.118240611 0,50

ZOAB NL.TOP10NL.119742445 0,50
ZOAB NL.TOP10NL.119741761 0,50

NL.TOP10NL.115210870 0,00
NL.TOP10NL.115206301 0,00
NL.TOP10NL.115207528 0,00

NL.TOP10NL.115207814 0,00
NL.TOP10NL.115212221 0,00
NL.TOP10NL.115210805 0,00
NL.TOP10NL.115210347 0,00
NL.TOP10NL.115213846 0,00

NL.TOP10NL.115193462 0,00
NL.TOP10NL.115190826 0,00
NL.TOP10NL.115213079 0,00
NL.TOP10NL.115213808 0,00
NL.TOP10NL.115213423 0,00

NL.TOP10NL.115203274 0,00
NL.TOP10NL.115205575 0,00
NL.TOP10NL.115206207 0,00
NL.TOP10NL.115205815 0,00
NL.TOP10NL.115203349 0,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

NL.TOP10NL.115208675 0,00
NL.TOP10NL.115205208 0,00
NL.TOP10NL.115208715 0,00
NL.TOP10NL.115184467 0,00
NL.TOP10NL.115187893 0,00

NL.TOP10NL.115189835 0,00
NL.TOP10NL.115180393 0,00
NL.TOP10NL.115179764 0,00
NL.TOP10NL.115180399 0,00
NL.TOP10NL.115189888 0,00

NL.TOP10NL.115193666 0,00
NL.TOP10NL.115195739 0,00
NL.TOP10NL.115193802 0,00
NL.TOP10NL.115190523 0,00
NL.TOP10NL.115191319 0,00

NL.TOP10NL.115192800 0,00
NL.TOP10NL.115174003 0,00
NL.TOP10NL.115201877 0,00
NL.TOP10NL.115174588 0,00
NL.TOP10NL.115209392 0,00

NL.TOP10NL.115209708 0,00
NL.TOP10NL.115209401 0,00
NL.TOP10NL.115172275 0,00
NL.TOP10NL.119740630 0,00
NL.TOP10NL.115212817 0,00

NL.TOP10NL.115207138 0,00
NL.TOP10NL.115190565 0,00
NL.TOP10NL.119743311 0,00
NL.TOP10NL.119743369 0,00
NL.TOP10NL.115206269 0,00

NL.TOP10NL.115179315 0,00
NL.TOP10NL.119743382 0,00
NL.TOP10NL.127465214 0,00
NL.TOP10NL.127465333 0,00
NL.TOP10NL.115212054 0,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

NL.TOP10NL.127465006 0,00
NL.TOP10NL.119741809 0,00
NL.TOP10NL.115177100 0,00
NL.TOP10NL.115209371 0,00
NL.TOP10NL.115209929 0,00

NL.TOP10NL.118255879 0,00
NL.TOP10NL.123952191 0,00
NL.TOP10NL.127464944 0,00
NL.TOP10NL.115172261 0,00
NL.TOP10NL.115174634 0,00

NL.TOP10NL.115178740 0,00
NL.TOP10NL.115186992 0,00
NL.TOP10NL.118103154 0,00
NL.TOP10NL.119741456 0,00
NL.TOP10NL.130306684 0,00

NL.TOP10NL.115210183 0,00
NL.TOP10NL.115176337 0,00
NL.TOP10NL.115213833 0,00
NL.TOP10NL.118265174 0,00
NL.TOP10NL.115206398 0,00

NL.TOP10NL.115208167 0,00
NL.TOP10NL.115211313 0,00
NL.TOP10NL.127464946 0,00
NL.TOP10NL.115203570 0,00
NL.TOP10NL.115178983 0,00

NL.TOP10NL.115190561 0,00
NL.TOP10NL.115204108 0,00
NL.TOP10NL.115204535 0,00
NL.TOP10NL.115176977 0,00
NL.TOP10NL.115194338 0,00

NL.TOP10NL.115172476 0,00
NL.TOP10NL.115172513 0,00
NL.TOP10NL.115172536 0,00
NL.TOP10NL.115198974 0,00
NL.TOP10NL.115172985 0,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

NL.TOP10NL.115171910 0,00
NL.TOP10NL.115176469 0,00
NL.TOP10NL.115207365 0,00
NL.TOP10NL.115207787 0,00
NL.TOP10NL.127465332 0,00

NL.TOP10NL.115194878 0,00
NL.TOP10NL.115173129 0,00
NL.TOP10NL.115210370 0,00
NL.TOP10NL.115194528 0,00
NL.TOP10NL.115195973 0,00

NL.TOP10NL.115199117 0,00
NL.TOP10NL.115212082 0,00
NL.TOP10NL.115172342 0,00
NL.TOP10NL.115211402 0,00
NL.TOP10NL.115194433 0,00

NL.TOP10NL.118321338 0,00
NL.TOP10NL.118277770 0,00
NL.TOP10NL.118265041 0,00
NL.TOP10NL.115210712 0,00
NL.TOP10NL.118255691 0,00

NL.TOP10NL.118304332 0,00
NL.TOP10NL.119740217 0,00
NL.TOP10NL.118315942 0,00
NL.TOP10NL.115200325 0,00
NL.TOP10NL.115202958 0,00

NL.TOP10NL.119741695 0,00
NL.TOP10NL.119742621 0,00
NL.TOP10NL.118320293 0,00
NL.TOP10NL.119741221 0,00
NL.TOP10NL.115172410 0,00

NL.TOP10NL.115213709 0,00
NL.TOP10NL.119742746 0,00
NL.TOP10NL.118256039 0,00
NL.TOP10NL.115183126 0,00
NL.TOP10NL.118243360 0,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

NL.TOP10NL.118294852 0,00
NL.TOP10NL.118243189 0,00
NL.TOP10NL.118315064 0,00
NL.TOP10NL.118313053 0,00
NL.TOP10NL.118250292 0,00

NL.TOP10NL.118294918 0,00
NL.TOP10NL.115197468 0,00
NL.TOP10NL.115204485 0,00
NL.TOP10NL.115193417 0,00
NL.TOP10NL.115206218 0,00

NL.TOP10NL.115196939 0,00
NL.TOP10NL.115197286 0,00
NL.TOP10NL.115200922 0,00
NL.TOP10NL.115202063 0,00
NL.TOP10NL.115203408 0,00

0,00
NL.TOP10NL.115183327 0,00
NL.TOP10NL.115182571 0,00
NL.TOP10NL.115203467 0,00
NL.TOP10NL.118304310 0,00

NL.TOP10NL.119743282 0,00
NL.TOP10NL.119743393 0,00
NL.TOP10NL.115203135 0,00
NL.TOP10NL.115208462 0,00
NL.TOP10NL.118241863 0,00

NL.TOP10NL.119743376 0,00
NL.TOP10NL.115209957 0,00
NL.TOP10NL.115180010 0,00
NL.TOP10NL.115208649 0,00
NL.TOP10NL.119743379 0,00

NL.TOP10NL.115172931 0,00
NL.TOP10NL.115208128 0,00
NL.TOP10NL.115199223 0,00
NL.TOP10NL.119743306 0,00
NL.TOP10NL.115175962 0,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

NL.TOP10NL.118288384 0,00
NL.TOP10NL.118245723 0,00
NL.TOP10NL.127465330 0,00
NL.TOP10NL.127465331 0,00
NL.TOP10NL.118287940 0,00

NL.TOP10NL.118320129 0,00
NL.TOP10NL.118264605 0,00
NL.TOP10NL.119740540 0,00
NL.TOP10NL.118264665 0,00
NL.TOP10NL.118279084 0,00

NL.TOP10NL.115202295 0,00
NL.TOP10NL.115206246 0,00
NL.TOP10NL.115206586 0,00
NL.TOP10NL.115196952 0,00
NL.TOP10NL.115197477 0,00

NL.TOP10NL.115200726 0,00
NL.TOP10NL.119743442 0,00
NL.TOP10NL.119742970 0,00
NL.TOP10NL.115194082 0,00
NL.TOP10NL.115208817 0,00

NL.TOP10NL.123952265 0,00
NL.TOP10NL.123952334 0,00
NL.TOP10NL.115204167 0,00
NL.TOP10NL.119741120 0,00
NL.TOP10NL.119740825 0,00

NL.TOP10NL.118295146 0,00
NL.TOP10NL.118278091 0,00
NL.TOP10NL.118265248 0,00
NL.TOP10NL.118242105 0,00
NL.TOP10NL.115211119 0,00

NL.TOP10NL.118265096 0,00
NL.TOP10NL.119742945 0,00
NL.TOP10NL.119742794 0,00
NL.TOP10NL.119742671 0,00
NL.TOP10NL.119741465 0,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

NL.TOP10NL.118255661 0,00
NL.TOP10NL.127465216 0,00
NL.TOP10NL.115204037 0,00
NL.TOP10NL.118265240 0,00
NL.TOP10NL.118287903 0,00

NL.TOP10NL.118265155 0,00
NL.TOP10NL.127464945 0,00
NL.TOP10NL.119740719 0,00
NL.TOP10NL.119740948 0,00
NL.TOP10NL.119740095 0,00

NL.TOP10NL.119740614 0,00
NL.TOP10NL.115210211 0,00
NL.TOP10NL.119742928 0,00
NL.TOP10NL.115212402 0,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van groepsreducties22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Rapport: Groepsreducties
Model: model wegverkeer

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

A73 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Prins Hendrikstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van hoogtelijnen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n ISO_H Min.AH

--       36065           0 12:07, 3 mrt 2022 12391 Polylijn     206639,64     370315,00     206633,09     370315,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36082           0 12:07, 3 mrt 2022 12408 Polylijn     206623,10     370302,50     206623,10     370302,50    25,00    25,00     25,00     25,00
--       36092           0 12:07, 3 mrt 2022 12418 Polylijn     206775,00     370310,48     206775,00     370300,58    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36098           0 12:07, 3 mrt 2022 12424 Polylijn     206615,00     370298,27     206615,00     370296,36    25,00    25,00     25,00     25,00
--       36105           0 12:07, 3 mrt 2022 12431 Polylijn     206611,96     370292,50     206611,96     370292,50    25,00    25,00     25,00     25,00

--       36114           0 12:07, 3 mrt 2022 12440 Polylijn     206613,53     370300,00     206610,00     370296,80    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36136           0 12:07, 3 mrt 2022 12462 Polylijn     206822,50     370269,00     206822,50     370269,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36143           0 12:07, 3 mrt 2022 12469 Polylijn     206521,46     370265,00     206515,26     370270,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36155           0 12:07, 3 mrt 2022 12481 Polylijn     206778,78     370300,00     206670,00     370250,80    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36165           0 12:07, 3 mrt 2022 12491 Polylijn     206669,14     370250,00     206665,00     370246,32    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36180           0 12:07, 3 mrt 2022 12506 Polylijn     206618,04     370242,50     206618,04     370242,50    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36183           0 12:07, 3 mrt 2022 12509 Polylijn     206792,50     370235,96     206792,50     370235,96    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36190           0 12:07, 3 mrt 2022 12516 Polylijn     206962,50     370231,81     206962,50     370231,81    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36197           0 12:07, 3 mrt 2022 12523 Polylijn     206663,28     370245,00     206633,25     370220,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36207           0 12:07, 3 mrt 2022 12533 Polylijn     206621,45     370215,00     206610,58     370215,00    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36208           0 12:07, 3 mrt 2022 12534 Polylijn     206588,06     370217,50     206588,06     370217,50    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36209           0 12:07, 3 mrt 2022 12535 Polylijn     206874,54     370217,50     206874,54     370217,50    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36215           0 12:07, 3 mrt 2022 12541 Polylijn     207047,50     370212,18     207047,50     370212,18    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36218           0 12:07, 3 mrt 2022 12544 Polylijn     206614,58     370210,00     206615,00     370204,80    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36219           0 12:07, 3 mrt 2022 12545 Polylijn     207037,50     370205,74     207037,50     370205,74    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36243           0 12:07, 3 mrt 2022 12569 Polylijn     206610,00     370191,96     206604,44     370185,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36253           0 12:07, 3 mrt 2022 12579 Polylijn     207019,90     370210,00     207019,74     370205,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36255           0 12:07, 3 mrt 2022 12581 Polylijn     206600,41     370175,00     206598,85     370170,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36279           0 12:07, 3 mrt 2022 12605 Polylijn     206894,21     370137,50     206894,21     370137,50    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36304           0 12:07, 3 mrt 2022 12630 Polylijn     206962,50     370116,82     206962,50     370116,82    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36313           0 12:07, 3 mrt 2022 12639 Polylijn     207200,00     370355,09     207510,00     370966,27    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36314           0 12:07, 3 mrt 2022 12640 Polylijn     206940,00     370138,20     206940,00     370135,54    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36315           0 12:07, 3 mrt 2022 12641 Polylijn     206552,50     370110,15     206552,50     370110,15    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36317           0 12:07, 3 mrt 2022 12643 Polylijn     207232,92     370112,50     207232,92     370112,50    27,00    27,00     27,00     27,00
--       36322           0 12:07, 3 mrt 2022 12648 Polylijn     207245,00     370104,09     207248,86     370110,00    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36330           0 12:07, 3 mrt 2022 12656 Polylijn     206977,50     370101,96     206977,50     370101,96    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36333           0 12:07, 3 mrt 2022 12659 Polylijn     207227,82     370102,50     207227,82     370102,50    27,00    27,00     27,00     27,00
--       36337           0 12:07, 3 mrt 2022 12663 Polylijn     206927,50     370096,34     206927,50     370096,34    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36338           0 12:07, 3 mrt 2022 12664 Polylijn     207240,00     370094,39     207243,29     370100,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36341           0 12:07, 3 mrt 2022 12667 Polylijn     207006,01     370097,50     207006,01     370097,50    28,00    28,00     28,00     28,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van hoogtelijnen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep Max.AH Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte

--     24,00           6            16,30            16,30             1,17             5,96
--     25,00           5             2,52             2,52             0,52             0,73
--     23,00          10            37,07            37,07             1,49             5,90
--     25,00           5             8,31             8,31             1,52             2,55
--     25,00           6            13,70            13,70             1,97             4,76

--     24,00          25            85,18            85,18             0,54             6,20
--     23,00          11            37,22            37,22             0,99             5,37
--     24,00           6            12,25            12,25             0,72             5,10
--     23,00          48           164,61           164,61             0,18             6,49
--     23,00           4             6,45             6,45             1,37             2,57

--     24,00           5             6,89             6,89             0,89             2,41
--     23,00           7            23,71            23,71             2,31             5,64
--     23,00           5             4,08             4,08             0,79             1,23
--     23,00          13            49,21            49,21             0,60             5,80
--     23,00           6            18,51            18,51             2,50             5,01

--     24,00           9            23,09            23,09             0,20             5,11
--     24,00           9            24,63            24,63             0,47             5,49
--     23,00          11            36,24            36,24             0,47             6,46
--     23,00           5             5,34             5,34             0,21             2,51
--     23,00           5            12,80            12,80             2,18             4,18

--     23,00           5             9,44             9,44             1,39             3,78
--     23,00         131           486,77           486,77             0,10             6,69
--     23,00           4             5,29             5,29             0,03             2,73
--     23,00           7            16,63            16,63             0,76             5,13
--     23,00          17            48,86            48,86             0,20             6,50

--     23,00         484          1818,02          1818,02             0,01             7,01
--     23,00          66           238,39           238,39             0,23             6,47
--     23,00           9            29,99            29,99             2,09             5,02
--     27,00           7            12,99            12,99             0,25             5,06
--     23,00           5             7,99             7,99             0,48             2,70

--     23,00           5             6,50             6,50             0,57             2,50
--     27,00           7            14,10            14,10             0,73             5,04
--     23,00           5             2,92             2,92             0,25             1,18
--     23,00           5             7,16             7,16             1,32             2,50
--     28,00           5            14,20            14,20             1,92             4,88
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van hoogtelijnen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n ISO_H Min.AH

--       36348           0 12:07, 3 mrt 2022 12674 Polylijn     206595,00     370165,97     206566,73     370090,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36349           0 12:07, 3 mrt 2022 12675 Polylijn     206695,00     370097,55     206785,00     370339,95    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36350           0 12:07, 3 mrt 2022 12676 Polylijn     206972,50     370092,04     206972,50     370092,04    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36351           0 12:07, 3 mrt 2022 12677 Polylijn     207222,58     370092,50     207222,58     370092,50    27,00    27,00     27,00     27,00
--       36357           0 12:07, 3 mrt 2022 12683 Polylijn     206967,50     370085,56     206967,50     370085,56    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36358           0 12:07, 3 mrt 2022 12684 Polylijn     206569,32     370085,00     206570,00     370084,32    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36364           0 12:07, 3 mrt 2022 12690 Polylijn     207218,56     370087,50     207218,56     370087,50    27,00    27,00     27,00     27,00
--       36368           0 12:07, 3 mrt 2022 12694 Polylijn     207245,00     370114,53     207226,57     370080,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36369           0 12:07, 3 mrt 2022 12695 Polylijn     206717,50     370081,40     206717,50     370081,40    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36370           0 12:07, 3 mrt 2022 12696 Polylijn     207230,00     370078,15     207237,30     370090,00    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36375           0 12:07, 3 mrt 2022 12701 Polylijn     206570,00     370081,47     206563,86     370075,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36376           0 12:07, 3 mrt 2022 12702 Polylijn     206962,50     370076,16     206962,50     370076,16    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36377           0 12:07, 3 mrt 2022 12703 Polylijn     207147,50     370075,38     207147,50     370075,38    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36380           0 12:07, 3 mrt 2022 12706 Polylijn     207213,54     370077,50     207213,54     370077,50    27,00    27,00     27,00     27,00
--       36386           0 12:07, 3 mrt 2022 12712 Polylijn     206947,50     370071,81     206947,50     370071,81    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36388           0 12:07, 3 mrt 2022 12714 Polylijn     207225,00     370076,01     207221,50     370070,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36389           0 12:07, 3 mrt 2022 12715 Polylijn     207225,00     370068,85     207229,55     370075,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36397           0 12:07, 3 mrt 2022 12723 Polylijn     206957,50     370065,99     206957,50     370065,99    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36398           0 12:07, 3 mrt 2022 12724 Polylijn     207017,50     370064,31     207017,50     370064,31    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36402           0 12:07, 3 mrt 2022 12728 Polylijn     207208,57     370067,50     207208,57     370067,50    27,00    27,00     27,00     27,00

--       36409           0 12:07, 3 mrt 2022 12735 Polylijn     207220,00     370066,19     207216,35     370060,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36410           0 12:07, 3 mrt 2022 12736 Polylijn     207220,00     370059,09     207224,15     370065,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36411           0 12:07, 3 mrt 2022 12737 Polylijn     206429,00     370060,00     206437,63     370060,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36421           0 12:07, 3 mrt 2022 12747 Polylijn     207012,50     370056,98     207012,50     370056,98    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36422           0 12:07, 3 mrt 2022 12748 Polylijn     206943,57     370140,00     207141,86     370055,00    24,00    24,00     24,00     24,00

--       36423           0 12:07, 3 mrt 2022 12749 Polylijn     206462,75     370057,50     206462,75     370057,50    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36424           0 12:07, 3 mrt 2022 12750 Polylijn     207203,56     370057,50     207203,56     370057,50    27,00    27,00     27,00     27,00
--       36427           0 12:07, 3 mrt 2022 12753 Polylijn     207007,50     370048,13     207007,50     370048,13    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36428           0 12:07, 3 mrt 2022 12754 Polylijn     207215,00     370056,83     207210,81     370050,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36429           0 12:07, 3 mrt 2022 12755 Polylijn     207215,00     370049,63     207218,24     370055,00    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36431           0 12:07, 3 mrt 2022 12757 Polylijn     207330,66     370052,50     207330,66     370052,50    25,00    25,00     25,00     25,00
--       36432           0 12:07, 3 mrt 2022 12758 Polylijn     207327,85     370052,50     207327,85     370052,50    26,00    26,00     26,00     26,00
--       36439           0 12:07, 3 mrt 2022 12765 Polylijn     206947,50     370045,68     206947,50     370045,68    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36440           0 12:07, 3 mrt 2022 12766 Polylijn     207210,00     370047,62     207210,00     370047,20    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36443           0 12:07, 3 mrt 2022 12769 Polylijn     207322,91     370047,50     207322,91     370047,50    26,00    26,00     26,00     26,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van hoogtelijnen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep Max.AH Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte

--     23,00          40           143,70           143,70             0,10             6,44
--     23,00         113           423,43           423,43             0,02             6,96
--     23,00           5             8,68             8,68             0,51             3,54
--     27,00           7            13,65            13,65             0,17             5,09
--     23,00           5             5,25             5,25             0,57             2,01

--     23,00           2             0,96             0,96             0,96             0,96
--     27,00           5            12,84            12,84             1,85             4,53
--     23,00          16            40,83            40,83             0,78             5,55
--     23,00           5             4,50             4,50             0,50             1,61
--     23,00           5            15,38            15,38             2,50             5,55

--     23,00           4             9,32             9,32             2,67             3,89
--     23,00           5             6,22             6,22             1,23             1,86
--     23,00         175           649,17           649,17             0,01             6,99
--     27,00           5            11,28            11,28             2,33             3,30
--     23,00          13            38,65            38,65             0,62             6,37

--     23,00           4             8,10             8,10             2,51             3,02
--     23,00           4             8,90             8,90             2,50             3,88
--     23,00           5            14,79            14,79             1,63             5,30
--     23,00           5            18,97            18,97             3,62             5,76
--     27,00           5            13,69            13,69             3,26             3,59

--     23,00           4             8,45             8,45             2,51             3,40
--     23,00           4             8,39             8,39             2,50             3,33
--     24,00           6            15,21            15,21             0,22             5,59
--     23,00           7            16,13            16,13             0,65             5,46
--     24,00         274           989,12           989,12             0,01             6,80

--     24,00           5             4,00             4,00             0,32             1,57
--     27,00           7            16,53            16,53             0,12             5,20
--     23,00           5            14,72            14,72             2,19             4,97
--     23,00           4             9,65             9,65             2,50             4,64
--     23,00           5             6,90             6,90             0,90             2,50

--     25,00          15            58,47            58,47             0,66             5,98
--     26,00           5             2,79             2,79             0,56             0,83
--     23,00           5             7,64             7,64             1,66             2,15
--     23,00           5             5,37             5,37             0,05             2,50
--     26,00           5             2,69             2,69             0,49             0,84
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van hoogtelijnen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n ISO_H Min.AH

--       36444           0 12:07, 3 mrt 2022 12770 Polylijn     207198,51     370047,50     207198,51     370047,50    27,00    27,00     27,00     27,00
--       36448           0 12:07, 3 mrt 2022 12774 Polylijn     206564,20     370070,00     206545,00     370041,70    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36449           0 12:07, 3 mrt 2022 12775 Polylijn     207002,50     370039,19     207002,50     370039,19    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36452           0 12:07, 3 mrt 2022 12778 Polylijn     207130,00     370041,39     207138,13     370055,00    28,00    28,00     28,00     28,00
--       36453           0 12:07, 3 mrt 2022 12779 Polylijn     207130,00     370042,11     207136,28     370055,00    29,00    29,00     29,00     29,00

--       36457           0 12:07, 3 mrt 2022 12783 Polylijn     206942,50     370035,44     206942,50     370035,44    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36459           0 12:07, 3 mrt 2022 12785 Polylijn     207317,80     370037,50     207317,80     370037,50    26,00    26,00     26,00     26,00
--       36463           0 12:07, 3 mrt 2022 12789 Polylijn     206997,50     370028,80     206997,50     370028,80    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36464           0 12:07, 3 mrt 2022 12790 Polylijn     207316,00     370032,50     207316,00     370032,50    25,00    25,00     25,00     25,00
--       36468           0 12:07, 3 mrt 2022 12794 Polylijn     207313,02     370032,50     207313,02     370032,50    26,00    26,00     26,00     26,00

--       36471           0 12:07, 3 mrt 2022 12797 Polylijn     206937,50     370022,76     206937,50     370022,76    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36478           0 12:07, 3 mrt 2022 12804 Polylijn     206540,00     370034,23     206537,14     370025,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36480           0 12:07, 3 mrt 2022 12806 Polylijn     206992,50     370019,84     206992,50     370019,84    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36481           0 12:07, 3 mrt 2022 12807 Polylijn     206537,87     370025,00     206537,87     370020,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36495           0 12:07, 3 mrt 2022 12821 Polylijn     207304,41     370017,50     207304,41     370017,50    25,00    25,00     25,00     25,00

--       36500           0 12:07, 3 mrt 2022 12826 Polylijn     206987,50     370010,57     206987,50     370010,57    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36501           0 12:07, 3 mrt 2022 12827 Polylijn     206932,50     370008,88     206932,50     370008,88    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36502           0 12:07, 3 mrt 2022 12828 Polylijn     206530,00     370009,08     206529,08     370010,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36503           0 12:07, 3 mrt 2022 12829 Polylijn     206537,43     370010,00     206535,00     370007,57    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36509           0 12:07, 3 mrt 2022 12835 Polylijn     206526,64     370010,00     206530,00     370004,68    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36514           0 12:07, 3 mrt 2022 12840 Polylijn     206982,50     369998,73     206982,50     369998,73    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36515           0 12:07, 3 mrt 2022 12841 Polylijn     206522,66     370000,00     206522,47     370000,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36522           0 12:07, 3 mrt 2022 12848 Polylijn     206510,00     369998,90     206510,00     369995,75    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36523           0 12:07, 3 mrt 2022 12849 Polylijn     207032,50     369996,12     207032,50     369996,12    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36526           0 12:07, 3 mrt 2022 12852 Polylijn     207130,00     370040,66     207139,06     370055,00    27,00    27,00     27,00     27,00

--       36529           0 12:07, 3 mrt 2022 12855 Polylijn     206532,29     369995,00     206532,32     369990,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36536           0 12:07, 3 mrt 2022 12862 Polylijn     207187,50     369986,64     207187,50     369986,64    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36537           0 12:07, 3 mrt 2022 12863 Polylijn     207157,50     369983,90     207157,50     369983,90    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36539           0 12:07, 3 mrt 2022 12865 Polylijn     207190,00     370029,97     207179,04     370015,00    29,00    29,00     29,00     29,00
--       36545           0 12:07, 3 mrt 2022 12871 Polylijn     206927,50     369979,52     206927,50     369979,52    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36546           0 12:07, 3 mrt 2022 12872 Polylijn     207092,50     369978,80     207092,50     369978,80    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36547           0 12:07, 3 mrt 2022 12873 Polylijn     207197,50     369981,85     207197,50     369981,85    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36552           0 12:07, 3 mrt 2022 12878 Polylijn     206516,74     369980,00     206519,11     369980,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36553           0 12:07, 3 mrt 2022 12879 Polylijn     207152,50     369974,09     207152,50     369974,09    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36554           0 12:07, 3 mrt 2022 12880 Polylijn     207207,50     369976,73     207207,50     369976,73    23,00    23,00     23,00     23,00
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--     27,00           7            17,91            17,91             0,75             5,15
--     23,00          14            45,20            45,20             0,99             5,57
--     23,00           5            14,57            14,57             3,14             4,11
--     28,00          91           336,16           336,16             0,07             6,32
--     29,00          40           147,69           147,69             0,18             6,80

--     23,00           5             8,12             8,12             1,75             2,29
--     26,00           5             4,96             4,96             0,47             1,94
--     23,00           7            26,75            26,75             2,16             5,35
--     25,00          15            58,25            58,25             0,40             5,81
--     26,00           5             3,60             3,60             0,84             0,96

--     23,00           5            12,38            12,38             1,32             4,81
--     23,00          12            35,32            35,32             0,33             5,27
--     23,00           7            27,13            27,13             3,46             5,38
--     23,00           3             5,00             5,00             2,50             2,50
--     25,00          11            39,28            39,28             0,93             6,16

--     23,00           7            26,45            26,45             2,63             5,36
--     23,00           5             8,90             8,90             0,78             3,64
--     23,00           2             1,30             1,30             1,30             1,30
--     23,00           2             3,44             3,44             3,44             3,44
--     23,00           4             9,06             9,06             2,50             3,66

--     23,00           7            28,76            28,76             4,25             5,39
--     23,00           5             5,39             5,39             0,19             2,50
--     23,00          12            31,13            31,13             0,95             6,03
--     23,00          15            61,29            61,29             0,36             6,38
--     27,00         220           809,41           809,41             0,02             7,02

--     23,00           3             5,00             5,00             2,50             2,50
--     23,00          21            70,62            70,62             0,22             6,35
--     23,00           5            15,25            15,25             3,28             4,32
--     29,00          46           157,34           157,34             0,07             6,20
--     23,00           9            27,44            27,44             0,67             5,03

--     23,00          91           347,21           347,21             0,17             6,35
--     23,00           5             5,70             5,70             1,25             1,59
--     23,00           5             8,61             8,61             1,72             2,62
--     23,00           5            14,53            14,53             3,15             4,08
--     23,00           5             7,46             7,46             1,37             2,34
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--       36555           0 12:07, 3 mrt 2022 12881 Polylijn     207332,48     369975,00     207345,00     370082,36    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36563           0 12:07, 3 mrt 2022 12889 Polylijn     206977,50     369969,08     206977,50     369969,08    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36564           0 12:07, 3 mrt 2022 12890 Polylijn     207087,50     369970,97     207087,50     369970,97    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36565           0 12:07, 3 mrt 2022 12891 Polylijn     206317,50     369969,16     206317,50     369969,16    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36566           0 12:07, 3 mrt 2022 12892 Polylijn     207217,50     369971,37     207217,50     369971,37    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36567           0 12:07, 3 mrt 2022 12893 Polylijn     207340,48     369970,00     207340,00     369970,48    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36572           0 12:07, 3 mrt 2022 12898 Polylijn     207082,50     369964,34     207082,50     369964,34    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36573           0 12:07, 3 mrt 2022 12899 Polylijn     207147,50     369963,53     207147,50     369963,53    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36574           0 12:07, 3 mrt 2022 12900 Polylijn     207227,50     369966,07     207227,50     369966,07    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36578           0 12:07, 3 mrt 2022 12904 Polylijn     206747,42     369975,00     206747,55     369975,00    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36580           0 12:07, 3 mrt 2022 12906 Polylijn     207237,50     369960,81     207237,50     369960,81    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36584           0 12:07, 3 mrt 2022 12910 Polylijn     207142,50     369952,57     207142,50     369952,57    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36585           0 12:07, 3 mrt 2022 12911 Polylijn     207247,50     369955,43     207247,50     369955,43    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36586           0 12:07, 3 mrt 2022 12912 Polylijn     207365,00     369954,08     207355,00     369961,03    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36594           0 12:07, 3 mrt 2022 12920 Polylijn     206449,46     369952,50     206449,46     369952,50    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36595           0 12:07, 3 mrt 2022 12921 Polylijn     206508,76     369950,00     206510,00     369960,65    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36596           0 12:07, 3 mrt 2022 12922 Polylijn     206762,50     369952,06     206762,50     369952,06    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36597           0 12:07, 3 mrt 2022 12923 Polylijn     207072,50     369951,29     207072,50     369951,29    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36604           0 12:07, 3 mrt 2022 12930 Polylijn     207067,50     369946,09     207067,50     369946,09    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36606           0 12:07, 3 mrt 2022 12932 Polylijn     207130,08     370040,00     207139,99     370055,00    26,00    26,00     26,00     26,00

--       36610           0 12:07, 3 mrt 2022 12936 Polylijn     206459,86     369940,00     206460,00     369939,93    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36611           0 12:07, 3 mrt 2022 12937 Polylijn     206505,95     369940,00     206505,00     369949,50    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36612           0 12:07, 3 mrt 2022 12938 Polylijn     207137,50     369941,02     207137,50     369941,02    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36613           0 12:07, 3 mrt 2022 12939 Polylijn     207062,50     369941,71     207062,50     369941,71    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36619           0 12:07, 3 mrt 2022 12945 Polylijn     206505,00     369965,53     206375,00     369957,41    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36620           0 12:07, 3 mrt 2022 12946 Polylijn     207052,50     369936,00     207052,50     369936,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36621           0 12:07, 3 mrt 2022 12947 Polylijn     207132,50     369932,95     207132,50     369932,95    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36622           0 12:07, 3 mrt 2022 12948 Polylijn     207385,00     369933,75     207370,00     369946,43    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36627           0 12:07, 3 mrt 2022 12953 Polylijn     207042,50     369931,57     207042,50     369931,57    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36628           0 12:07, 3 mrt 2022 12954 Polylijn     206370,31     369955,00     206385,00     369929,90    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36629           0 12:07, 3 mrt 2022 12955 Polylijn     206927,50     369932,22     206927,50     369932,22    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36630           0 12:07, 3 mrt 2022 12956 Polylijn     206410,00     369928,20     206411,80     369930,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36631           0 12:07, 3 mrt 2022 12957 Polylijn     207072,71     369932,50     207072,71     369932,50    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36637           0 12:07, 3 mrt 2022 12963 Polylijn     207127,50     369923,54     207127,50     369923,54    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36638           0 12:07, 3 mrt 2022 12964 Polylijn     207237,50     369926,50     207237,50     369926,50    23,00    23,00     23,00     23,00
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--     24,00          40           145,37           145,37             0,17             6,79
--     23,00          13            54,55            54,55             3,08             5,02
--     23,00           7            24,25            24,25             1,92             5,30
--     23,00          22            76,46            76,46             0,17             6,00
--     23,00           5            10,55            10,55             2,06             3,19

--     24,00           2             0,67             0,67             0,67             0,67
--     23,00           5            18,55            18,55             3,86             5,36
--     23,00           5            17,12            17,12             3,93             4,61
--     23,00           5            11,56            11,56             2,62             3,15
--     23,00          13            39,10            39,10             0,18             5,94

--     23,00           5            12,98            12,98             2,98             3,50
--     23,00           5            20,48            20,48             4,45             5,75
--     23,00           5            10,27            10,27             1,38             3,55
--     24,00           6            12,80            12,80             1,50             4,35
--     23,00           7            20,53            20,53             1,43             5,15

--     23,00           5            10,80            10,80             0,75             5,00
--     23,00           5             4,51             4,51             0,64             1,56
--     23,00           5            14,30            14,30             1,68             5,12
--     23,00           5            17,53            17,53             2,07             6,21
--     26,00         324          1209,03          1209,03             0,01             6,94

--     23,00          10            27,62            27,62             1,90             4,55
--     23,00           9            16,31            16,31             0,53             3,42
--     23,00           7            26,50            26,50             1,89             5,80
--     23,00           7            20,07            20,07             1,24             5,64
--     23,00          56           215,03           215,03             0,03             6,62

--     23,00           7            19,85            19,85             0,93             5,48
--     23,00           5            20,27            20,27             4,60             5,52
--     24,00           8            21,21            21,21             0,89             5,34
--     23,00          41           161,24           161,24             0,73             5,82
--     23,00          14            35,05            35,05             0,10             5,39

--     23,00          11            33,10            33,10             0,28             5,16
--     23,00           2             2,55             2,55             2,55             2,55
--     24,00           5             2,54             2,54             0,37             0,90
--     23,00           5            17,35            17,35             4,03             4,63
--     23,00           5             2,86             2,86             0,39             1,03
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--       36639           0 12:07, 3 mrt 2022 12965 Polylijn     206390,00     369926,42     206405,00     369925,60    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36645           0 12:07, 3 mrt 2022 12971 Polylijn     206414,75     369930,00     206430,00     369929,18    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36646           0 12:07, 3 mrt 2022 12972 Polylijn     206499,29     369920,00     206504,08     369930,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36650           0 12:07, 3 mrt 2022 12976 Polylijn     207185,00     370033,05     207175,96     370015,00    28,00    28,00     28,00     28,00
--       36653           0 12:07, 3 mrt 2022 12979 Polylijn     206435,00     369925,49     206455,00     369922,06    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36654           0 12:07, 3 mrt 2022 12980 Polylijn     206357,50     369917,44     206357,50     369917,44    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36655           0 12:07, 3 mrt 2022 12981 Polylijn     207122,50     369912,98     207122,50     369912,98    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36656           0 12:07, 3 mrt 2022 12982 Polylijn     207232,50     369915,27     207232,50     369915,27    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36663           0 12:07, 3 mrt 2022 12989 Polylijn     206777,50     369910,92     206777,50     369910,92    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36664           0 12:07, 3 mrt 2022 12990 Polylijn     206485,00     369912,62     206493,44     369915,00    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36666           0 12:07, 3 mrt 2022 12992 Polylijn     207403,27     369912,50     207403,27     369912,50    27,00    27,00     27,00     27,00
--       36670           0 12:07, 3 mrt 2022 12996 Polylijn     206377,50     369907,04     206377,50     369907,04    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36671           0 12:07, 3 mrt 2022 12997 Polylijn     207117,50     369903,70     207117,50     369903,70    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36672           0 12:07, 3 mrt 2022 12998 Polylijn     207227,50     369905,00     207227,50     369905,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36674           0 12:07, 3 mrt 2022 13000 Polylijn     206330,00     369903,70     206320,00     369907,09    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36677           0 12:07, 3 mrt 2022 13003 Polylijn     206390,00     369902,77     206390,00     369901,65    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36678           0 12:07, 3 mrt 2022 13004 Polylijn     206459,68     369900,00     206482,11     369915,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36679           0 12:07, 3 mrt 2022 13005 Polylijn     206782,50     369902,39     206782,50     369902,39    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36680           0 12:07, 3 mrt 2022 13006 Polylijn     207057,50     369898,87     207057,50     369898,87    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36681           0 12:07, 3 mrt 2022 13007 Polylijn     206340,00     369898,56     206335,00     369900,45    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36683           0 12:07, 3 mrt 2022 13009 Polylijn     206817,40     369900,00     206817,59     369900,00    25,00    25,00     25,00     25,00
--       36685           0 12:07, 3 mrt 2022 13011 Polylijn     207395,85     369902,50     207395,85     369902,50    27,00    27,00     27,00     27,00
--       36687           0 12:07, 3 mrt 2022 13013 Polylijn     206458,89     369920,00     206455,00     369892,70    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36688           0 12:07, 3 mrt 2022 13014 Polylijn     206315,00     369906,15     206306,65     369895,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36689           0 12:07, 3 mrt 2022 13015 Polylijn     207112,50     369893,89     207112,50     369893,89    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36690           0 12:07, 3 mrt 2022 13016 Polylijn     207222,50     369895,51     207222,50     369895,51    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36691           0 12:07, 3 mrt 2022 13017 Polylijn     207397,99     369897,50     207397,99     369897,50    26,00    26,00     26,00     26,00
--       36695           0 12:07, 3 mrt 2022 13021 Polylijn     207052,50     369890,04     207052,50     369890,04    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36696           0 12:07, 3 mrt 2022 13022 Polylijn     206350,00     369891,87     206340,00     369895,88    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36700           0 12:07, 3 mrt 2022 13026 Polylijn     207131,00     370040,00     207140,93     370055,00    25,00    25,00     25,00     25,00

--       36701           0 12:07, 3 mrt 2022 13027 Polylijn     207399,69     369892,50     207399,69     369892,50    25,00    25,00     25,00     25,00
--       36705           0 12:07, 3 mrt 2022 13031 Polylijn     206540,00     369985,66     206690,59     370100,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36706           0 12:07, 3 mrt 2022 13032 Polylijn     207107,50     369883,72     207107,50     369883,72    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36707           0 12:07, 3 mrt 2022 13033 Polylijn     206339,56     369887,50     206339,56     369887,50    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36708           0 12:07, 3 mrt 2022 13034 Polylijn     207217,50     369887,23     207217,50     369887,23    23,00    23,00     23,00     23,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van hoogtelijnen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep Max.AH Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte

--     23,00           6            15,32            15,32             0,01             5,25
--     23,00          11            28,22            28,22             0,66             5,62
--     23,00           5            12,12            12,12             2,55             3,73
--     28,00         124           459,98           459,98             0,05             6,67
--     23,00          10            26,16            26,16             0,89             5,37

--     23,00           5             0,95             0,95             0,16             0,31
--     23,00           5            19,34            19,34             4,07             5,54
--     23,00           5             6,72             6,72             1,01             2,32
--     23,00           9            20,62            20,62             0,62             6,31
--     23,00           7            11,08            11,08             0,31             2,50

--     27,00           5             6,98             6,98             1,37             2,10
--     23,00           5            10,16            10,16             0,85             4,20
--     23,00           5            18,27            18,27             4,26             4,87
--     23,00           5             8,11             8,11             1,42             2,61
--     23,00           4            10,74            10,74             2,50             5,64

--     23,00           5            14,25            14,25             2,50             4,71
--     23,00          11            34,25            34,25             0,39             6,30
--     23,00           5             0,64             0,64             0,12             0,19
--     23,00          17            66,62            66,62             0,18             5,71
--     23,00           4             5,67             5,67             1,05             2,50

--     25,00           5             5,19             5,19             0,08             2,50
--     27,00           5            13,80            13,80             2,46             4,35
--     23,00          11            35,91            35,91             0,81             6,01
--     23,00          10            20,42            20,42             0,32             5,97
--     23,00           7            22,73            22,73             1,04             5,26

--     23,00           5             7,10             7,10             1,42             2,12
--     26,00          19            62,16            62,16             0,56             6,25
--     23,00           7            19,85            19,85             1,17             5,21
--     23,00           6            17,84            17,84             1,50             5,60
--     25,00         420          1545,19          1545,19             0,01             7,00

--     25,00          21            79,84            79,84             1,11             5,59
--     23,00         118           445,79           445,79             0,17             6,23
--     23,00           7            21,87            21,87             0,83             5,31
--     23,00           5            14,87            14,87             2,41             4,91
--     23,00           5             1,03             1,03             0,21             0,30
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van hoogtelijnen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n ISO_H Min.AH

--       36709           0 12:07, 3 mrt 2022 13035 Polylijn     206810,31     369900,00     206837,08     369885,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36719           0 12:07, 3 mrt 2022 13045 Polylijn     206967,50     369878,06     206967,50     369878,06    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36721           0 12:07, 3 mrt 2022 13047 Polylijn     206315,00     369890,46     206326,82     369880,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36722           0 12:07, 3 mrt 2022 13048 Polylijn     207047,50     369881,10     207047,50     369881,10    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36723           0 12:07, 3 mrt 2022 13049 Polylijn     207357,94     370085,00     207390,00     369931,72    24,00    24,00     24,00     24,00

--       36724           0 12:07, 3 mrt 2022 13050 Polylijn     206820,00     369877,94     206810,00     369899,62    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36732           0 12:07, 3 mrt 2022 13058 Polylijn     207102,50     369873,65     207102,50     369873,65    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36733           0 12:07, 3 mrt 2022 13059 Polylijn     207042,50     369875,80     207042,50     369875,80    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36734           0 12:07, 3 mrt 2022 13060 Polylijn     206330,00     369876,91     206353,30     369890,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36738           0 12:07, 3 mrt 2022 13064 Polylijn     206507,50     369869,39     206507,50     369869,39    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36739           0 12:07, 3 mrt 2022 13065 Polylijn     206942,50     369870,95     206942,50     369870,95    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36740           0 12:07, 3 mrt 2022 13066 Polylijn     206450,00     369871,59     206444,47     369875,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36741           0 12:07, 3 mrt 2022 13067 Polylijn     206277,23     369870,00     206277,32     369875,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36742           0 12:07, 3 mrt 2022 13068 Polylijn     206850,00     369872,98     206853,08     369870,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36750           0 12:07, 3 mrt 2022 13076 Polylijn     206692,50     369863,30     206692,50     369863,30    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36751           0 12:07, 3 mrt 2022 13077 Polylijn     206742,50     369866,63     206742,50     369866,63    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36752           0 12:07, 3 mrt 2022 13078 Polylijn     207207,50     369865,03     207207,50     369865,03    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36755           0 12:07, 3 mrt 2022 13081 Polylijn     206855,00     369868,41     206858,52     369865,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36756           0 12:07, 3 mrt 2022 13082 Polylijn     206285,00     369867,19     206280,00     369867,17    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36762           0 12:07, 3 mrt 2022 13088 Polylijn     206470,00     369860,93     206455,98     369870,00    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36763           0 12:07, 3 mrt 2022 13089 Polylijn     206687,50     369857,93     206687,50     369857,93    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36765           0 12:07, 3 mrt 2022 13091 Polylijn     206225,00     369865,16     206235,44     369860,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36766           0 12:07, 3 mrt 2022 13092 Polylijn     206860,00     369863,68     206863,74     369860,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36770           0 12:07, 3 mrt 2022 13096 Polylijn     206435,01     369880,00     206454,82     369855,00    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36771           0 12:07, 3 mrt 2022 13097 Polylijn     207097,50     369856,66     207097,50     369856,66    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36772           0 12:07, 3 mrt 2022 13098 Polylijn     207032,50     369854,97     207032,50     369854,97    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36774           0 12:07, 3 mrt 2022 13100 Polylijn     206835,00     369857,47     206820,98     369875,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36775           0 12:07, 3 mrt 2022 13101 Polylijn     206865,00     369858,84     206869,00     369855,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36781           0 12:07, 3 mrt 2022 13107 Polylijn     206682,50     369847,93     206682,50     369847,93    23,00    23,00     23,00     23,00
--       36782           0 12:07, 3 mrt 2022 13108 Polylijn     207202,50     369851,89     207202,50     369851,89    23,00    23,00     23,00     23,00

--       36784           0 12:07, 3 mrt 2022 13110 Polylijn     206319,20     369855,00     206316,49     369855,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36785           0 12:07, 3 mrt 2022 13111 Polylijn     206870,00     369854,19     206874,70     369850,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36786           0 12:07, 3 mrt 2022 13112 Polylijn     206365,00     369850,21     206375,00     369850,34    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36787           0 12:07, 3 mrt 2022 13113 Polylijn     206380,00     369850,41     206380,41     369850,00    24,00    24,00     24,00     24,00
--       36789           0 12:07, 3 mrt 2022 13115 Polylijn     206972,50     369845,17     206972,50     369845,17    23,00    23,00     23,00     23,00
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van hoogtelijnen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep Max.AH Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte

--     24,00          12            39,97            39,97             0,64             6,41
--     23,00          67           278,28           278,28             0,24             5,85
--     23,00           7            16,66            16,66             0,80             5,33
--     23,00           7            19,34            19,34             1,76             5,10
--     24,00         153           591,58           591,58             0,05             6,90

--     24,00          12            30,87            30,87             0,14             5,60
--     23,00           7            19,34            19,34             0,05             5,30
--     23,00           5            10,76            10,76             2,31             3,05
--     23,00          10            33,22            33,22             2,17             5,30
--     23,00           7            21,93            21,93             2,69             5,06

--     23,00           7            16,13            16,13             1,17             5,00
--     23,00           5             7,30             7,30             1,21             2,51
--     24,00           3             5,00             5,00             2,50             2,50
--     24,00           4             5,52             5,52             0,51             2,51
--     23,00          97           356,23           356,23             0,05             6,34

--     23,00           5             3,78             3,78             0,90             0,99
--     23,00           5             8,29             8,29             1,48             2,63
--     24,00           4             5,96             5,96             0,92             2,53
--     24,00           3             5,00             5,00             2,50             2,50
--     23,00           8            18,24            18,24             0,01             5,69

--     23,00           5            23,21            23,21             5,01             6,59
--     24,00           7            11,79            11,79             0,48             3,48
--     24,00           4             6,21             6,21             1,14             2,54
--     23,00          29            96,23            96,23             0,01             5,88
--     23,00           9            24,09            24,09             0,49             5,26

--     23,00           5            16,42            16,42             3,12             5,07
--     24,00          11            24,16            24,16             0,02             6,10
--     24,00           4             6,41             6,41             1,31             2,56
--     23,00           7            26,62            26,62             1,41             5,96
--     23,00           7            15,13            15,13             0,65             5,03

--     24,00           6             9,65             9,65             0,76             3,05
--     24,00           4             6,97             6,97             1,75             2,67
--     24,00           6            10,20            10,20             1,02             5,00
--     24,00           2             0,58             0,58             0,58             0,58
--     23,00          15            60,60            60,60             2,34             5,15
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van schermen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125

821 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
4945 -- -- Eigen waarde 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2725 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
4953 -- -- Eigen waarde 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2190 -- -- Eigen waarde 2 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1644 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van schermen22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

821 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
4945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2725 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
4953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1644 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Lijst van rekenparameters22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving model wegverkeer
Verantwoordelijke Ad
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door Ad op 3-3-2022
Laatst ingezien door Ad op 3-3-2022
Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Aandachtsgebied --
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

3-3-2022 14:02:38Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Akoestisch adviesburo van der Boom bv



Bijlage II maart 2022Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van rekenparameters22-036 Zandstraat Leijgraaf Belfeld

Commentaar
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Bijlage 4  Watertoets 



Digitale	Watertoets
	

05-04-2022,	11:46 Pagina	1	van	3 https://dewatertoets.nl

Resultaat	van	de	check	gedaan	op	05-04-2022

Digitale	watertoets
De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
geval	is 	krijgt	u	tekst	en	uitleg	over	het	vervolg	proces.

VOOR	DE	ACTIVITEIT	DIGITALE	WATERTOETS	IS	OP	BASIS	VAN	DE	GEGEVEN
ANTWOORDEN	NODIG:

1.	 Neem	contact	op	met	het	Waterschap

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE



Digitale	Watertoets
	

05-04-2022,	11:46 Pagina	2	van	3 https://dewatertoets.nl

VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Gaat	het	om	een	ruimtelijk	plan	dat	mogelijk	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt?

nee



Digitale	Watertoets
	

05-04-2022,	11:46 Pagina	3	van	3 https://dewatertoets.nl

1.	 Neem	contact	op	met	het	Waterschap

Uw	ruimtelijk	plan	heeft	mogelijk	impact	op	de	belangen	van	het	waterschap
hiervoor	heeft	het	waterschap	een	procedure	beschreven.	Het	waterschap	maakt
geen	onderdeel	uit	van	de	de	digital	watertoets	op	watertoets.nl	daarom	verwijzen
we	u	door	naar	de	pagina	van	het	Waterschap	zelf.

Wat	moet	ik	doen?
Hier	vindt	u	de	procedure	voor	het	Waterschap	Limburg:
https://www.waterschaplimburg.nl/overons/regels-wetgeving-0/wateradv

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie

DETAILS

https://www.waterschaplimburg.nl/overons/regels-wetgeving-0/wateradv
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Bijlage 5  AERIUS-berekening  
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Documentnummer  :  2023-5819 
Datum    : 23-03-2023 
Opgesteld door  : Ir. Jorn van Wegen 
 
 
Opdrachtgever  : Fintheim vastgoed 
Projectnaam   : woonzorggebouw en woningen Leijgraaf in Belfeld 
Postcode    : 5951 GX 
Adres    : Leijgraaf/Zandstraat Belfeld 
 

Uitgangspunten 
De onderstaande gegevens zijn gehanteerd als leidraad voor de 
rapportage: 
 

• Ontwerp gevels, plattegronden en doorsneden van Huijbers Bureau voor Architectuur 
• Uitgangsrapport constructies van Christeans & Wijers bouwtechnisch ingenieursbureau   
• Overige informatie aangeleverd door Frank Bel van Fintheim vastgoed 
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1.1 AANLEIDING 

Het projectgebied bevindt zich aan de Leijgraaf en de Zandstraat in Belfield. Op dit moment 
bevindt zich hier braakliggend terrein. Hier zullen vier nieuwbouwwoningen en 28 
zorgappartementen gerealiseerd worden.  
 
De projectlocatie is gelegen op circa 1 km van Natura-2000 gebied Wälder und Heiden bei 
Brüggen-Bracht. 
 
Deze ruimtelijke ingreep resulteert mogelijk in een vermeerdering van stikstofdepositie in de 
omliggende Natura2000 gebieden. Om na te gaan of er sprake is van een significant negatief 
effect op deze gebieden is een stikstofdepositieberekening vereist.  
 
1.2 Doel van het rapport 

Het doel van dit rapport is het in kaart brengen van een eventuele toename van stikstofdepositie in 
de omliggende Natura2000 gebieden. De effecten van de gebiedsontwikkeling worden inzichtelijk 
gemaakt met behulp van de AERIUS calculator. De AERIUS calculator rekent op jaarbasis de 
stikstofdepositie ten gevolge van de gebiedsontwikkeling uit per hectare in alle Natura2000 
gebieden in Nederland.  
 
In de AERIUS calculator kunnen meerdere berekeningen gemaakt worden om de gevolgen van de 
gebiedsontwikkeling in kaart te brengen. Voor deze berekening zijn de volgende situaties getoetst: 

1. Tijdelijke situatie (sloopfase en bouwfase) 
2. Beoogde situatie (gebruiksfase) 

1.3 VOORSCHRIFTEN   

Uit artikel 6, lid 3, Hrl en artikel 2.7, lid 1 en lid 2, Wnb volgt dat moet worden beoordeeld of een 
plan of project zelfstandig of in combinatie met andere plannen of projecten (mogelijk) 
significante gevolgen kan hebben, dat wil zeggen gevaar kan opleveren voor het halen van de 
instandhoudingsdoelstellingen. Dit wordt getoetst in de Voortoets Stikstof. De AERIUS berekening 
behorende bij deze rapportage als onderdeel van de Voortoets Stikstof wordt uitgevoerd volgens 
de bepalingsmethodes zoals beschreven in de meest actuele versies van het handboek ‘Werken 
met AERIUS Calculator’, en de beschikbaar gestelde handreikingen van BIJ12. 

1.4 LEESWIJZER 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. Na de projectinformatie en de inleiding in hoofdstuk 1 worden 
in het volgende hoofdstuk de resultaten en conclusies gepresenteerd en waar nodig 
geïnterpreteerd.   
 
Hierna wordt de input van de software gepresenteerd, waarna de uitdraai van de berekening is 
ingevoegd.  
  

INLEIDING 
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2.1 RESULTATEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

De stikstofberekening voor de aanleg- en gebruiksfase hebben beide een score ≤ 0,00. Hierdoor is 
er geen vergunningplicht onder de wet natuurbescherming.  
 

2.2 AANLEGFASE (TIJDELIJKE SITUATIE) 

In de aanlegfase is er sprake van twee verschillende emissiebronnen:  
1. Bouwverkeer 
2. Mobiele werktuigen 

 
Aangenomen wordt dat de volledige stikstofemissie voor het realiseren van de vier woningen en 
de 28 appartementen in één jaar plaatsvindt. De totale duur van dit bouwproject zal waarschijnlijk 
iets meer dan één jaar bedragen, maar op deze manier wordt volgens het worst case principe een 
mogelijk significant negatief effect uitgesloten.  
 
2.2.1 Beschrijving uitgangspunten aanlegfase    
 

 
 

Hoogste bijdrage stikstofdepositie 0,00 Mol per hectare per jaar 

Geen vergunningsplicht ≤ 0,00 Mol per hectare per jaar 

Vergunningsplicht > 0,00  Mol per hectare per jaar 

RESULTATEN EN CONCLUSIES 
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In bovenstaande afbeelding is de situatie van de aanlegfase in kaart gebracht. Voor de bouwroute 
is gekozen voor de kortste weg naar de Boxhoverweg. Vanaf dit punt kan worden aangenomen dat 
het bouwverkeer opgaat in het heersend verkeersbeeld.  
 
Voor het rekenen met mobiele werktuigen wordt onderstaande formule gehanteerd voor het 
bepalen van het brandstofverbruik. Dit in overeenstemming met de handreiking Instructie-
gegevensinvoer-voor-AERIUS-Calculator-2021.1.  
 

LBPJ = (0,095 x Pmax + 0,54) x D 
 

Hierbij staat LBPJ voor liter brandstof per jaar, Pmax voor het vermogen van het werktuig, en D 
voor het aantal draaiuren per jaar.  
 
Voor de berekening en de uitvoering van het bouwproject stellen wij dat er uitsluitend met mobiele 
werktuigen uit stage klasse III, IV en V wordt gewerkt. Stage klasse III is de emissie protocol voor 
mobiele werktuigen vanaf bouwjaar 2006. Stage klasse IV is de emissie protocol voor mobiele 
werktuigen vanaf bouwjaar 2014. Stage klasse V is de verbeterde versie voor werktuigen met een 
bouwjaar vanaf 2019. Mobiele werktuigen met een lagere stage klasse dan III/IV zijn niet 
toegestaan op de bouwplaats. Daarnaast adviseren wij de uitvoerder uitsluitend met stage klasse 
IV en V te werken, dit is een verbeterd beleid t.o.v. stage klasse III en zal bijdragen aan een lagere 
NOx-emissie productie. 
 
Voor de invoer van de mobiele werktuigen is er in dit geval uitsluitend gerekend met werktuigen 
van stageklasse IIIA en IIIB. Om een significant negatief effect volledig uit te sluiten wordt hier op 
deze manier wederom uitgegaan van het worst case scenario.  
 
Een overzicht van de verschillende mobiele werktuigen en de verkeersgeneratie wordt verderop in 
het rapport gepresenteerd. 
 

2.3 GEBRUIKSFASE (BEOOGDE SITUATIE) 

In de gebruiksfase zijn er twee verschillende emissiebronnen van invloed:  
1. Verkeer 
2. Uitstoot bouwplan  

 
2.3.1 Verkeersgeneratie  
Om de verkeersgeneratie te bepalen gebruiken wij de kerncijfers van CROW: Toekomstbestendig 
parkeren uitgaven December 2018: ISBN: 978 90 6628 666 5.  
 
Hierbij is het uitgangspunt voor de woningen dat het om koopwoningen gaat in niet stedelijk 
gebied binnen de bebouwde kom, maar voorbij de schil centrum. Voor de zorgappartementen 
wordt uitgegaan van dezelfde mate van stedelijkheid, en worden de uitgangspunten van een 
serviceflat gevolgd.  
 
 
 

RESULTATEN EN CONCLUSIES 



HBA B.V. 

 

 
 
 
 
 
 

  
6 

 

2.3.2 Uitstoot bouwplan 
Voor het bepalen van de uitstoot bouwplan wordt gebruik gemaakt van de verschillende 
handreikingen van BIJ12 om de stikstofemissies te bepalen van sierhaarden, barbecues, etc. 
indien aanwezig. Ook worden eventuele gasgestookte installaties hierbij opgenomen.  
 
Een overzicht van de verkeersgeneratie en de uitstoot bouwplan wordt verderop in het rapport 
gepresenteerd. 
 

2.4 BESTAANDE SITUATIE (REFERENTIE SITUATIE) 

Voor deze berekening is er geen rekening gehouden met de bestaande situatie.  
 

2.5 RESULTATEN AERIUS CALCULATOR 

De resultaten van de AERIUS Calculator zijn bijgevoegd in deze rapportage in PDF vorm. Daarnaast 
is het GML bestand bijgevoegd. Uit de calculator blijkt dat er geen stikstofdepositie plaats zal 
vinden op omliggende Natura2000 gebieden ten gevolge van de gebiedsontwikkeling.  

2.6 INTERPRETATIE RESULTATEN  

Voor het opstellen van de stikstokfdepositieberekening in de AERIUS Calculator is gekozen  voor 
uitgangspunten volgens het worst-case principe. Met de invoer van dit worst case principe als 
uitgangspunt blijkt dat de stikstofdepositie die zal plaatsvinden kleiner is dan 0,00 mol/ha/jaar.  
Dit betekent dat er met grote zekerheid kan worden aangenomen dat er geen significant negatief 
effect zal plaatsvinden op de omliggende natuur.  
 
 

RESULTATEN EN CONCLUSIES 



UITGANGSPUNTEN - aanlegfase

Sloop bestaande situatie

Grondwerk

MOBIELE WERKTUIGEN

VERKEERSGENERATIE

MOBIELE WERKTUIGEN

VERKEERSGENERATIE

Werktuig Stageklasse kW Draaiuren LBPJ AdBlue en verbruik (L)

Type verkeer Opmerkingen Verkeersbewegingen
Licht verkeer
Middelzwaar vrachtverkeer
Zwaar vrachtverkeer
Busverkeer

Werktuig Stageklasse kW Draaiuren LBPJ AdBlue en verbruik (L)
Shovel
Graafmachine
Trilplaat

Type verkeer Opmerkingen Verkeersbewegingen
Licht verkeer
Middelzwaar vrachtverkeer
Zwaar vrachtverkeer
Busverkeer

Stage IIIB 200 58,0 1133,3 Stage III 45,3
Stage IIIB 200 21,8 425,0 Stage III 17,0
Stage IIIB 10 16,0 23,8 Geen 0,0

Vier voertuigen per dag gedurende 4 weken 160
Aanvoer mobiele werktuigen 20

138Aanvoer en afvoer grond en zware mobiele werktuigen



Fundering 

Vloeren en gevels

Daken

MOBIELE WERKTUIGEN

VERKEERSGENERATIE

MOBIELE WERKTUIGEN

VERKEERSGENERATIE

MOBIELE WERKTUIGEN

VERKEERSGENERATIE

Werktuig Stageklasse kW Draaiuren LBPJ AdBlue en verbruik (L)

Kraan
Graafmachine
Betonpomp

Type verkeer Opmerkingen Verkeersbewegingen
Licht verkeer
Middelzwaar vrachtverkeer
Zwaar vrachtverkeer
Busverkeer

Werktuig Stageklasse kW Draaiuren LBPJ AdBlue en verbruik (L)
Betonpomp
Kraan

Type verkeer Opmerkingen Verkeersbewegingen
Licht verkeer
Middelzwaar vrachtverkeer
Zwaar vrachtverkeer
Busverkeer

Werktuig Stageklasse kW Draaiuren LBPJ AdBlue en verbruik (L)
Betonpomp
Kraan

Type verkeer Opmerkingen Verkeersbewegingen

Stage IV 200 8,0 156,3 Standaard 9,4
Stage IIIB 200 16,0 312,6 Stage III 12,5
Stage IIIB 60 6,0 37,4 Geen 0,0

Vier voertuigen per dag gedurende 8 weken 320
Aanvoer mobiele werktuigen 40
Aanvoer beton en zware mobiele werktuigen 32

Stage IIIB 60 14,0 87,4 Geen 0,0
Stage IIIB 200 48,0 937,9 Stage III 37,5

Vier voertuigen per dag gedurende 20 weken 800
Aanvoer lichte materialen 42
Aanvoer beton, vloerplaten en gevelmateriaal 382

Stage IIIB 60 2,0 12,5 Geen 0,0
Stage IIIB 200 35,0 683,9 Stage III 27,4



Licht verkeer
Middelzwaar vrachtverkeer
Zwaar vrachtverkeer
Busverkeer

Werktuig Stageklasse kW Draaiuren LBPJ AdBlue en verbruik (L)

Kraan
Graafmachine
Trilplaat
Overige (worst case)

Type verkeer Opmerkingen Verkeersbewegingen
Licht verkeer
Middelzwaar vrachtverkeer
Zwaar vrachtverkeer
Busverkeer

Type verkeer Opmerkingen Verkeersbewegingen
Licht verkeer
Middelzwaar vrachtverkeer
Zwaar vrachtverkeer
Busverkeer

Vier voertuigen per dag gedurende 4 weken 160
26

Aanvoer beton, en zwaar materiaal dakbedekking 52

Stage IIIB 200 4,0 78,2 Stage III 3,1
Stage IIIB 200 16,0 312,6 Stage III 12,5
Stage IIIB 10 16,0 23,8 Geen 0,0
Stage IIIA 100 40,0 401,6 Geen 0,0

Vier voertuigen per dag gedurende 16 weken 640
Aanvoer lichte materialen 64

2080
192
604
0

Aanvoer lichte materialen (dakplaten, isolatie, hout, etc

Afbouw

VERKEERSGENERATIE TOTAAL

MOBIELE WERKTUIGEN

VERKEERSGENERATIE



UITGANGSPUNTEN - gebruiksfase

Beoogde situatie
Uitstoot Bouwplan

VERKEERSGENERATIE
Type verkeer Opmerkingen Verkeersbewegingen
Licht verkeer
Licht verkeer
Licht verkeer
Licht verkeer
Licht verkeer
Middelzwaar vrachtverkeer
Zwaar vrachtverkeer
Busverkeer

Hoekwoning 7,8
Tussenwoning 7,8
Tussenwoning 7,8
Hoekwoning 7,8
28 zorgappartementen 84
Afvalverwerking 0,2
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AERIUS BEREKENING

-
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

Het volgende onderdeel is de uitdraai van de stikstofberekening zoals opgesteld in de AERIUS Calculator. Voor 
deze uitdraai is de meest recente versie van de AERIUS Calculator gebruikt. 

Voor het opstellen van de stikstofberekening in AERIUS is gebruik gemaakt van de meest recente versie van de 
voorschriten zoals beschreven in het handboek Werken met AERIUS Calculator.

Uitgangspunten

Toetsingscriteria en Resultaten

• Daar waar het exacte type mobiele werktuigen nog niet bekend is, is een realistische aanname gedaan of 
uitgegaan van de meest (logische) ongunstige Stageklasse.

• Daar waar de exacte verkeersgeneratie nog niet bekend is, is of een aanname gedaan op basis van kennis 
en ervaring, of op basis van kengetallen uit CROW publicatie 381. 

In deze bijlage is de officiële uitdraai van de AERIUS Calculator gepresenteerd. 

Een samenvatting van de toetsingscriteria en de berekende uitkomsten vindt u in het hoofdstuk Resultaten en 
Conclusies aan het begin van dit rapport. 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Handel Bouw Advies B.V.

Inrichtingslocatie Leijgraaf,

5951GX Belfeld

Activiteit
Omschrijving 2023-5819

Toelichting Vier woningen en 28 zorgappartementen

Berekening
AERIUS kenmerk S1xH1QJdqwFJ

Datum berekening 23 maart 2023, 07:29

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Gebruiksfase - Beoogd 2024 74,9 g/j 1,2 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Gebruiksfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening

2/6S1xH1QJdqwFJ (23 maart 2023)



Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk 74,9 g/j 1,2 kg/j

Projectberekening

3/6S1xH1QJdqwFJ (23 maart 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m  

Projectberekening

4/6S1xH1QJdqwFJ (23 maart 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/6S1xH1QJdqwFJ (23 maart 2023)



Gebruiksfase, Rekenjaar 2024

1 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeersgeneratie Links Rechts NOₓ 1,2 kg/j

Locatie X:206522,35 Y:369803,6 Type scherm - - NO₂ 0,3 kg/j

Lengte 117,38 m Hoogte - - NH₃ 74,9 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 115.2 p/etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0.2 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/etmaal 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230315_cd85399aac

Database versie 2022_cd85399aac

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6S1xH1QJdqwFJ (23 maart 2023)

https://www.aerius.nl/


+31 6 55 32 02 06info@handelbouwadvies.nl

Bezonningsstudie
www.handelbouwadvies.nl

BOUWBESLUITBEREKENINGEN

MPG BEREKENING

BENG BEREKENING

GPR GEBOUW BEREKENING

BEZONNINGSSTUDIE

WARMTEVERLIES

KOELLAST BEREKENING

BUITENGELUID WARMTEPOMP

STIKSTOFBEREKENING

085 06 00 058info@handelbouwadvies.nl
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Laagland Archeologie heeft in april 2022 een Bureauonderzoek en Inventariserend 

veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Leigraaf te Belfeld. Het onderzoek 

vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de nieuwbouw van 
woningen. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de protocollen SIKB KNA 4002 en 4003. 

Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. 
Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, 

datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe 

zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. 

Op basis van het bureauonderzoek ligt het plangebied op het Laatglaciale Laagterras op 

het landschappelijk gezien relatief hooggelegen dalvlakteterras. Op dit terras zijn enkele 

grotere geulen aanwezig, die in zuidwestelijke-noordoostelijke richting lopen, die actief 
waren toen de terrasafzettingen zijn gevormd. Deze stroombanen worden deels door 

beken gevolgd, zoals de nabijgelegen Leigraaf, ongeveer 100 m ten oosten. 

Bodemkundig ligt het plangebied in een zone met hoge bruine enkeerdgronden in lemig 
zand. 

In wezen ligt het plangebied in een gradiëntzone, die mogelijk interessant was voor 

kampementen van jagers-verzamelaars. Oorspronkelijk bestond het bodemtype 

waarschijnlijk uit horstpodzolgronden. Het plangebied ligt in een gradiëntzone die 

mogelijk interessant was voor jagers-verzamelaars. Door latere ontginning en 

landbouwkundig gebruik is de oorspronkelijke, natuurlijke, bodemopbouw mogelijk 
verstoord. Daarom geldt er een middelhoge archeologische verwachting voor Laat-

Paleolithicum tot Vroeg-Neolithicum. Er geldt een hoge archeologische verwachting voor 

de perioden Midden-Neolithicum tot Late Middeleeuwen. Verder geldt er een middelhoge 
archeologische verwachting vanaf de Nieuwe tijd, omdat bebouwing ontbreekt op het 

(vroegste) historische kaartmateriaal (begin 19e eeuw). Tevens bestaat er een 

middelhoge kans op het aantreffen van resten daterende uit WOII.  

Het uitgevoerde verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te 

toetsen en zonodig aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van 

het plangebied verkennende boringen gezet. In dit stadium is verkennend 
booronderzoek de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van 

het plangebied in kaart te brengen. 

Er is overwegend een onverstoorde bodemopbouw aangetroffen bij het verkennend 
booronderzoek. Wel is boring 1 gestuit en in boring 2 is onder opgebrachte grondlagen 

en een dunne A-horizont een subrecente ondiepe vulling aangetroffen. De ondergrond 

bestaat uit een dekzandondergrond met daarin deels banden B-horizont. Verder zijn een 
Bws-horizont al dan niet met de bijbehorende BC-horizont aangetroffen in boring 3 en 

5. De humeuze bovengrond is vergraven en varieert daarom in dikte. 

Er zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. De consensus is dat een 
verkennend booronderzoek als onderzoeksmethode niet geschikt is om vindplaatsen op 

te sporen. Als de natuurlijke afzettingen grotendeels onverstoord zijn en er verder geen 

archeologische indicatoren zijn aangetroffen, is er nog geen zekerheid dat er geen 
vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Vanwege de overwegend onverstoorde 

bodemopbouw kan de archeologische verwachting gehandhaafd blijven. 

Samenvatting 



 

 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nader archeologisch onderzoek 

geadviseerd conform protocol 4003 IVO (landbodems). 

Gelet op de te verwachten prospectiekenmerken en prospecteerbaarheid van een 
eventuele vindplaats wordt geadviseerd dit vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm 

van een proefsleuvenonderzoek conform de KNA Leidraad Inventariserend 

Veldonderzoek Deel: Proefsleuvenonderzoek (IVO-P). 

De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Venlo, hierin 

vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer M.T.R.M. 

Dolmans. 
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De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande bouw van nieuwe woningen 

aan de Leigraaf te Belfeld, gemeente Venlo (LB). Hiertoe is een 

bestemmingsplanwijziging vereist. De gemeente Venlo heeft een eigen 
archeologiebeleid. Op basis van het bestemmingsplan dient archeologisch onderzoek 

uitgevoerd te worden om aan te tonen dat eventueel aanwezige archeologische 

waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad door de geplande 
bouwactiviteiten. De opdrachtgever beoogt met het onderzoek de gemeentelijke 

paraaf te krijgen voor het onderdeel archeologie. Aanvullende wensen zijn niet 

kenbaar gemaakt. 

Het plangebied betreft de Leigraaf in Belfeld, gemeente Venlo (LB), zie onderstaande 

afbeelding. 

 

1  INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 
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Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. Bron: www.pdok.nl. 

Het plangebied heeft een omvang van ca. 3876 m2. Voor een beter begrip van de 
bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter 

gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende 

geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze 

zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’. 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Provincie Limburg 

Gemeente Venlo 

Plaats Belfeld 

Beheerder/eigenaar grond  - 

Toponiem Leigraaf 

Kadastrale 
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NO: 206560/369790 

 
1 www.kadastralekaart.com 

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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ZW: 206484/369731 

Kaartblad2 58E 

Oppervlakte/lengte 

Plangebied 

ca. 3876 m2 
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Complextype Bewoning (incl. verdediging) 

Onderzoeksmeldingsnr 5233559100 

AMK-terrein n.v.t. 

Vondstmeldingsnr. n.v.t. 

Type onderzoek Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - 

verkennende fase 

Datum begin veldonderzoek 19-5-2022 

Datum eind veldonderzoek 19-5-2022 

Opdrachtgever Buro SRO 

Goedkeuring bevoegde 

overheid 

Nog niet beoordeeld 

Bevoegde overheid Gemeente Venlo 

Adviseur namens bevoegde 

overheid 

dhr. M.T.R.M. Dolmans 

Beheer documentatie Archeologisch Depot - De Vondst 

E-depot voor de Nederlandse archeologie 
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Jeroen Wijnen 

jeroen.wijnen@laaglandarcheologie.nl 

Tabel 1. Objectgegevens. 

  

 
2 www.imergis.nl/htm/opentopo800.htm 
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Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland, de voorgaande bebouwing is in 

een eerdere fase reeds gesloopt. Het terrein bevat voor zover bekend geen kelders 
of andere ondergrondse kunstwerken en er zijn geen historisch waardevolle 

bouwwerken in het plangebied aanwezig.3  

In de voorgenomen nieuwe situatie worden aan de noordelijke grens van het 
plangebied vijf geschakelde rijtjeshuizen met bijbehorende percelen gebouwd. In de 

zuidelijke helft zal een complex met zorgappartementen worden gerealiseerd. Binnen 

het centrale deel zullen parkeerplaatsen worden aangelegd met een toegang vanuit 

het oosten, terwijl aan de oostelijke en westelijk grens van het terrein tuinen worden 

aangelegd. De milieutechnische condities, huidige en eventuele nieuwe waterpeil en 

of en zo ja wie de toekomstige gebruiker(s) wordt/worden zijn in dit stadium nog 
niet bekend. Onderstaande afbeelding toont de huidige en de gewenste nieuwe 

situatie. 

 
Afbeelding 2. Huidige situatie (links) en nieuwe situatie (rechts). Bron: www.pdok.nl. 

De ingrepen vinden plaats binnen het plangebied. De diepte van de geplande 

verstoring reikt vermoedelijk niet dieper dan ongeveer 100 cm –mv. Rioleringsbuizen 

kunnen dieper aangelegd worden.  

 
3 Gemeentelijke monumentenlijst. 

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 

1.5 GEPLANDE VERSTORING 
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De omvang van de geplande verstoringen overschrijdt de vrijstellingsgrenzen zoals 

die in het vigerende gemeentelijk archeologiebeleid zijn aangegeven. Dit beleid is 
voor vertaald in het bestemmingsplan ‘Kern Belfeld’ (2012). In het bestemmingsplan 

is een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie middelhoog’ opgenomen voor het 

gehele plangebied. In het gemeentelijk beleid wordt gestreefd naar behoud in situ. 
Indien behoud niet mogelijk is dan dient bij dubbelstemming ‘Waarde – Archeologie 

middelhoog’ in een vroeg stadium van de planfase archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd, indien het plangebied groter is dan 500 m2 en de ingrepen die 
dieper reiken dan 0,4 m –mv. 

Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische 

onderzoeksproces (zie bijlage 1). De initiatiefnemer beoogt met het hier uitgevoerde 
onderzoek te voldoen aan de gemeentelijke regelgeving omtrent archeologisch 

onderzoek. Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch 

verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, en te bepalen 
of en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor 

vervolgonderzoek. Het verwachtingsmodel wordt getoetst en zo nodig aangevuld 

door middel van een verkennend booronderzoek. Op grond van de resultaten van dit 
onderzoek kan worden beoordeeld of en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek 

nodig is om de archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen.  

  

1.6 GEMEENTELIJK BELEID 

1.7 ONDERZOEKSDOEL 
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In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige 

bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende 

archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische 
situatie. Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt 

verwezen naar bijlage 2. 

Het plangebied is gelegen in het terrassenlandschap van de Maas. De Maasterrassen 

zijn opgebouwd uit beddingafzettingen (zand en grind) die gedurende een koude 

perioden zijn afgezet door vlechtende rivieren in een brede riviervlakte.4 Vervolgens 
is in een warmere (gematigde) perioden, zoals het Holoceen, de afvoer 

geconcentreerd in een enkele meanderende geul. Door de concentratie van het 

water in een enkele geul heeft insnijding plaatsgevonden in de riviervlakte, waardoor 
een rivierterras ontstaan is. Aan de voet van dit terras is door insnijding van de rivier 

een lagergelegen riviervlakte ontstaan. Langs de Maas in de omgeving van het 

plangebied zijn verschillende terrasniveaus aanwezig.  

De oudste terrasniveaus liggen hoog en de jongere lager. Zo ligt het Hoogterras op 

ongeveer 1200 m ten oosten, richting Duitse grens, 20 à 25 m hoger ten opzichte 

van het daaronder gelegen terras. Het Hoogterras dat uit grof zand en grind bestaat, 
is in het Cromerien (ca. 500.000-400.000 jaar geleden; Midden-Pleistoceen) door de 

Rijn is afgezet (Rijnterras). Landschappelijk staat het Rijnterras op de 

geomorfologische kaart aangegeven als plateauterras (code 6E41).5 
Lithostratigrafisch gaat het om de afzettingen van de Formatie van Sterksel (ST). 

Onder de afbraakwand (12A41) of terrasrand van het plateauterras en de glooiing 

van hellingafspoelingen (4H32) aan de voet van de terraswand zou men het 
Middenterras verwachten. Onder de afbraakwand en glooiing van hellingafspoelingen 

bevindt zich echter het Laagterras, een laatglaciaal Maasterras, waarop ook het 

onderzoeksgebied ligt.6 Mogelijk zijn het Middenterras en delen van het Hoogterras 
geërodeerd in de omgeving van Belfeld. Het Middenterras is gevormd nadat in de 

Elsterien -en Saalien ijstijden (ca. 400.000-120.000 jaar geleden) de Rijn zich 

geleidelijk verplaatste in oostelijke richting, onder invloed van breuktektoniek. Het 

 

4 Berendsen, 2008. 

5 Dijk, 2007; Jongmans et al, 2013. 

6 Tichelman, 2011. 

2  INVENTARISATIE 

2.1 INLEIDING 

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
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Middenterras7 ontstond in het Saalien. Dit Middenterras bestaat uit afzettingen, die 

zijn ontstaan toen de Maas een vlechtend riviersysteem was, dat ten westen van het 
Hoogterras lag en zich uitstrekte tot over de huidige Maas (Slenk van Venlo) en de 

Peelhorst. De afzettingen van de Maas worden lithostratigrafisch tot de Formatie van 

Beegden gerekend. 

Nadat de Maas zich in de voorlaatste warmteperiode, het Eemien, opnieuw had 

ingesneden, zette de Maas weer veel sediment af in een smaller rivierdal 

(Laagterras). Het smallere rivierdal van een vlechtend riviersysteem was sterk 
bepaald door breukwerking in de diepere ondergrond. Door de afzetting van klei en 

grof zand en de latere insnijding in het Holoceen ontstond het Laagterras. Door 

abrupte klimaatschommelingen in het Laat-Weichselien veranderde de Maas 
langzaam van een rivier met verschillende geulen (vlechtend riviersysteem) in een 

rivier met één hoofdgeul (meanderend riviersysteem).  

Gedurende het Weichselien (115.000 tot 10.150 BP), met name gedurende de 
pleniglaciale periode (73.000 tot 12.450 BP) en laat-glaciale periode (12.450 tot 

10.150 BP) zijn er dekzanden (Formatie van Boxtel) afgezet op de terrassen, die op 

dat moment buiten de invloedsfeer van de Maas lagen. 

Het laat-glaciale terras heeft ter hoogte van het onderzoeksgebied een relatief vlak 

oppervlak met een globale helling naar het noordwesten.8 Op dit terras zijn enkele 

grotere geulen aanwezig, die in zuidwestelijke-noordoostelijke richting lopen. Deze 
geulen waren actief toen de terrasafzettingen zijn gevormd. Door het hoogteverschil 

tussen het Rijnterras en laatglaciaal Maasterras is op het laatste een van nature 

opwaartse grondwaterstroming (kwel) ontstaan. Als gevolg daarvan hebben zich 
drassige gebieden met beken gevormd. Deze beken zullen deels de overgebleven 

glaciale geulen hebben gevolgd, en deels een eigen weg hebben gevonden. 

Vooruitlopend op de bodemkundige beschrijving liggen er poldervaaggronden ten 
oosten van het plangebied in oude klei of hoogvloedleem (Laag van Wijchen, 

Formatie van Beegden), die vaak in oude Maasgeulen is afgezet. Een van deze beken 

is de Leigraaf. Het is deze beeknaam waarnaar de wegen zijn vernoemd, die in de 
wijk waarbinnen het plangebied ligt, allemaal Leigraaf heten.  

Op de geomorfologische kaart staat het Laagterras aangegeven als een (relatief 

hooggelegen) dalvlakteterras (5E44). Het plangebied ligt volgens de 
geomorfogenitische kaart van het Maasdal op een interstadiale (en oudere) 

dalvlakte, om precies te zijn op een terrasvlakte, al dan niet bedekt met dekzand 

(dalvlakteterras). Op de geologische kaart 2021 liggen binnen het plangebied 
grindige rivierafzettingen van de Formatie van Beegden, met een ouderdom van 

Laat-Pleistoceen – Midden-Pleistoceen (BE3).9  

In het koudere Allerød en Jonge Dryas sneed de Maas zich enkele malen in oudere 
afzettingen in, waarbij verschillende ondergeordende, laatglaciale terrastreden van 

het Laagterras ontstonden. In grote delen van het Maasdal werd een pakket klei van 

het Laagpakket van Wijchen, Formatie van Beegden10 afgezet. Bij de overgang 
Pleistoceen-Holoceen warmde het klimaat weer op en begon de vegetatie zich te 

herstellen. Door deze factoren werd de sedimentlast van de Maas kleiner en de 

afvoer regelmatiger, zodat die zich concentreerde in één geul, die zich begon in te 
snijden (meanderend riviersysteem). Door deze insnijding ontstond de huidige 

 

7 Van den Berg, 1996.  

8 Tichelman, 2011. 

9 dinoloket.nl/ondergrondmodellen 

10 dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-wijchen 
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overstromingsvlakte, die op de geomorfologische kaart aangegeven staat als 

rivierdalbodem (22R41), maar ook deels als beekdalbodem (32R42). 

Na de overgang Pleistoceen/Holoceen kon de vegetatie zich herstellen, waardoor er  

meer uitgesproken bodemvorming kon optreden. Afhankelijk van de 

bodemvruchtbaarheid en waterhuishouding ging de bodem verbruinen, dan wel 
podzoleren. Bij een nattere bodem kon zich een humushoudende bovengrond 

vormen met verschijnselen behorend bij een fluctuerende grondwaterspiegel, zoals 

uitgesproken roestvlekken of ijzerconcreties. Met de introductie van de landbouw 
vanaf het Neolithicum begon de mens het landschap intensiever te gebruiken. Door 

het landbouwkundig gebruik trad voor een deel ook verschraling en degradatie van 

de bodem op. Vanaf de Late-Middeleeuwen konden zich in de zandgebieden, door de 
bemesting van plaggenmest,  enkeerdgronden vormen. De plaggenbemesting was 

beperkt tot de zandgronden die geschikt waren voor landbouwkundig gebruik, maar 

waar een bemesting voor een betere opbrengst zorgde. Er zijn aanwijzingen dat de 

eerste wijd verbreidde plaggenophogingen in Zuid-Nederland rond de 14e/15e eeuw 

zijn begonnen, toen de Vlaamse steden opkwamen.11 Stuifzanden ontstonden 

doordat de mens steeds meer het landschap aantastte en massale verstuivingen 
veroorzaakte door vegetatie- en strooiselroof (o.a. het steken van plaggen ten 

behoeve van de plaggenbemesting). 

Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), zie bijlage 4, is ten oosten van het 
plangebied een groot hoog gebied te zien, dat vrij abrupt lager wordt. Dit gebied 

representeert het Rijnterras (Hoogterras). Ten westen ligt een relatief lagergelegen 

gebied, dat het laatglaciale terras vertegenwoordigd. Het plangebied lijkt op een rug 
te liggen, tussen twee dalvormige laagten die zichtbaar in noord-noordoostelijke 

richting loopt. Verder maskeert de bebouwing en infrastructuur veel van het terrein 

in de directe omgeving van het plangebied.  In de laagte, ongeveer 75 m ten oosten, 
stroomt de Leigraaf. Ten oosten richting Maas ligt, mogelijk voornamelijk binnen de 

bebouwde kom van Belfeld, een gebied van landduinen met bijbehorende vlakten en 

laagten. Deze hoger gelegen gebieden op het dalvlakteterras nabij de rivierdalbodem 
liggen in het verlengde van landduinen met bijbehorende vlakten en laagten. Op de 

detailuitsnede van het AHN (zie afbeelding 3) is te zien dat er binnen het plangebied 

een kunstmatig reliëf is aangelegd. Dit kunstmatig reliëf bestaat uit walvormige 
structuren. Midden tussen deze wallen lijkt er een afgraving van het terrein te zijn. 

Deze afgraving en kunstmatige ophoging kunnen te maken hebben met de eerdere 

sloop van de bebouwing die eerder binnen het plangebied aanwezig is. 

 

 

 

 

11 Hiddink en Renes 2007, 141-142, Verspay 2010, 10. 
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Afbeelding 3. Detailopname van het plangebied op het AHN. 

Bodemkundig (bijlage 6) ligt het gebied in een zone met het bodemtype hoge bruine 

enkeerdgronden in lemig fijn zand. Binnen enkele tientallen meters ten westen is het 

terrein ongekarteerd, omdat het toen binnen de bebouwde kom van Belfeld lag. 
Verder noordelijk liggen horstpodzolgronden in lemig zand (Y23b) ten westen van 

een strook met hoge bruine enkeerdgronden in lemig fijn zand. Mogelijk liggen ook 

ten westen van het plangebied, binnen de bebouwde kom, horstpodzolgronden. 
Vooruitlopend op de historische beschrijving was het gebied daar voornamelijk in 

gebruik als heide, is het meer waarschijnlijk dat er horstpodzolgronden aanwezig 

zijn, ten opzichte van de waarschijnlijkheid dat het bodemtype hoge bruine 
enkeerdgronden. Op ongeveer 50 m ten oosten liggen poldervaaggronden in lichte 

zavel (fKRn1). 

Horstpodzolgronden (Y23b), staan ook wel bekend als sterk lemige, bruine 
bosgronden, waarin in de ondergrond klei-inspoelingsbanden voorkomen.12 Deze 

worden aangeduid met een banden-B. Deze gronden komen voor ten zuiden van 

Tegelen en zouden voorkomen in laat-glaciale zandige Maasterrassen. Deze zijn 
mineraalrijk en zijn goed ontwaterd. 

Poldervaaggronden (fKRn1) in lichte zavel liggen vaak in oude Maasmeanders met 

daarin afzettingen van de Laag van Wijchen, Formatie van Beegden. De bovengrond 
is 15 à 25 cm dik en is donkergrijsbruin. Het onderliggende materiaal is lichtgrijs en 

wordt naar beneden grijs. Het gehele profiel is kalkloos. De profielen hebben roest 

tot aan de niet-geaëreerde zone. De toevoeging f die geldig is ten oosten van Belfeld 
staat voor een zeer ijzerrijke bovengrond. Plaatselijk komt zelfs ijzeroer voor. De 

 

12 Stichting voor Bodemkartering, 1968; Jongmans et al, 2013. 
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ijzerrijke gronden hebben een donkergeelbruine tot geelbruine bovengrond, terwijl 

het materiaal daaronder geel- tot bruinoker is. 

Bijlage 7 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de 

uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het 
plan- en onderzoeksgebied zijn verschillende bekende waarden geregistreerd.  

In het onderzoeksgebied zijn diverse waarnemingen bekend: 

Op circa 495 m ten noordoosten van het plangebied zijn enkele grondsporen 

geregistreerd (Zaakidentificatienummers 3005629100 en 2985356100, complextype 
Schans). Het betreft restanten van de omwalling en gracht, behorend tot schans 

Loherschans, uit de Nieuwe Tijd. 

Op circa 379 m ten zuidwesten van het plangebied zijn enkele losse vondsten 
geregistreerd (waarnemingsnummer 1109715, complextype Bewoning (inclusief 

verdediging) onbepaald). Het betreft acht vuurstenen klingen twee afslagen, een 

kern en een spits uit het Mesolithicum. 

Op circa 205 m ten noordoosten van het plangebied zijn enkele losse vondsten 

geregistreerd (waarnemingsnummer 1096814, complextype onbekend). Het betreft 

een fragment wijfschaal en een fragment ruwwandig aardewerk uit de Romeinse 
Tijd. 

AMK-terreinen (= Archeologische Monumentenkaart) zijn terreinen waarvan bekend 

is dat zich archeologische resten in de grond bevinden. Het archeologisch belang 
daarvan is bovendien gewaardeerd. Zo zijn er AMK-terreinen van archeologische 

waarde en van hoog, zeer hoog archeologisch belang en wettelijk beschermde AMK-

terreinen van zeer hoog archeologisch belang).  

Binnen het onderzoeksgebied is onderstaand AMK-terrein geregistreerd: 

Op circa 280 m ten noordoosten van het plangebied is een terrein van hoge 

archeologische waarde geregistreerd (monument 16732, complextype Nederzetting, 
onbepaald). Dit betreft een terrein met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen 

tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de oude bebouwing van Geloo. 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 5) ligt het plangebied grotendeels in 

een zone met een hoge of middelhoge archeologische verwachting. Het noordelijk 
deel ligt echter in een zone met een zeer hoge archeologische verwachting. 

2.3 ARCHEOLOGIE 

2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

2.3.2 WAARNEMINGEN 

2.3.3 AMK-TERREINEN 

2.3.4  GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART 
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In de omgeving van het plangebied hebben eerder archeologische onderzoeken 

plaatsgevonden. De onderzochte locaties zijn afgebeeld in bijlage 7.  

Zaakidentificatienummers 2398324100, 2398340100 en 2411786100: Op circa 9 m 
ten noorden van het plangebied is een bureau- en verkennend booronderzoek 

uitgevoerd in verband met nieuwbouwplannen op het terrein. Op basis van het 

bureauonderzoek is een middelhoge verwachting opgesteld voor de aanwezigheid 
van archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de IJzertijd. Voor de 

periode tussen de Romeinse Tijd en de Nieuwe Tijd is een hoge verwachting 

opgesteld. Uit het booronderzoek is gebleken dat de natuurlijke bodemopbouw intact 
is binnen de oostelijke helft het plangebied en achtereenvolgens bestaat uit een 

bouwvoor die geleidelijk overgaat in een C-horizont van dekzandafzettingen. De 

natuurlijke bodemopbouw in het westelijk deel van het plangebied is grotendeels 
verstoord tot in de C-horizont. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Op basis van deze resultaten is voor het oostelijk deel vervolgonderzoek aanbevolen 

in de vorm van een karterend booronderzoek, voor het westelijk deel is geen 
vervolgonderzoek aanbevolen.13 Uit het vervolgonderzoek kwam de bodemopbouw 

overeen met de reeds in het vooronderzoek aangetroffen opbouw. Er is een 

archeologische indicator aangetroffen in de vorm van een enkel fragment aardewerk 
uit Late Middeleeuwen, in een geroerde laag direct onder de bouwvoor. Op basis van 

deze resultaten is geen vervolgonderzoek aanbevolen. Waarnemingsnummer 

1131039 is gekoppeld aan dit onderzoek.14 

Zaakidentificatienummer 2286471100: Op circa 380 m ten noorden van het 

plangebied is een bureau- en karterend booronderzoek uitgevoerd in verband met 

nieuwbouwplannen op het terrein. Op basis van het bureauonderzoek is een 
middelhoge tot hoge verwachting opgesteld voor de aanwezigheid van 

archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Uit het 

booronderzoek is gebleken dat de natuurlijke bodemopbouw deels intact is binnen 
het plangebied en na een omgewerkte laag bestaat uit terrasafzettingen. Er zijn 

archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van houtskool in combinatie met 

(sub-)recent materiaal. Op basis van deze resultaten is geen vervolgonderzoek 
aanbevolen. Waarnemingsnummer 1092718 is gekoppeld aan dit onderzoek.15 

Zaakidentificatienummer 4761320100: Op circa 425 m ten noorden van het 

plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd in verband met een 
bestemmingsplanwijziging. Op basis van de landschappelijke ligging is een hoge 

verwachting opgesteld voor de aanwezigheid van resten uit het Laat-Paleolithicum en 

het Mesolithicum. Voor het Neolithicum tot en met de Romeinse Tijd is een 
middelhoge verwachting opgesteld. In verband het de ligging binnen de historische 

kern van Geloo geldt een hoge verwachting voor resten uit de Middeleeuwen tot en 

met de Nieuwe Tijd. Daarnaast is vanwege de ligging van een loopgraaf en een 
mitrailleursnest binnen het plangebied een specifieke hoge verwachting opgesteld 

voor resten uit de Tweede Wereldoorlog. Op basis van deze resultaten is 

vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.16   
 

Zaakidentificatienummer 2089058100: Op circa 350 m ten noordoosten van het 

plangebied is een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd in verband met 
uitbreidingsplannen voor glastuinbouw op het terrein. Op basis van het 

bureauonderzoek is een lage verwachting opgesteld voor de aanwezigheid van 

 
13 Boots en Stiekema 2013. 
14 Stiekema 2013. 
15 Verboom-Jansen en Wullink 2010. 
16 Beurkens 2020. 
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archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Uit het 

booronderzoek is gebleken dat de natuurlijke bodemopbouw grotendeels verstoord is 
binnen het plangebied. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op 

basis van deze resultaten is geen vervolgonderzoek aanbevolen.17 

Zaakidentificatienummer 2040610100: Op circa 475 m ten noordoosten van het 
plangebied is een opgraving uitgevoerd in het kader van de archeologische 

begeleiding van de aanleg van de Rijksweg A73. Tijdens het onderzoek zijn circa 

50% van de omgrachting en 60% van het binnenterrein van de Loherschans vrij 
gelegd. Uit het onderzoek is gebleken dat de natuurlijke bodemopbouw ter plaatse 

bestaat uit oeverafzettingen bovenop beddingafzettingen. Het vondstmateriaal 

bestaat voornamelijk uit gebruiksaardewerk en in minder mate uit bouwmateriaal, 
metaal, gas, bot, hout, leer en vuursteen. De vondsten zijn vooral afkomstig uit de 

vulling van de gracht en dateren de schans in de periode tussen de tweede helft van 

de 16e eeuw en de eerste helft van de 17e eeuw. Waarnemingsnummers 1070910 en 

1086657 zijn gekoppeld aan dit onderzoek.18 

Zaakidentificatienummer 2048144100: Op circa 320 m ten oosten van het 

plangebied is een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de aanleg 
van de Rijksweg A73. Verdere informatie is niet bekend in Archis of Danseasy. 

Zaakidentificatienummer 5119835100: Op circa 90 m ten westen van het plangebied 

is een booronderzoek uitgevoerd. Verdere informatie is niet bekend in Archis of 
Danseasy. 

Zaakidentificatienummer 2464963100: Op circa 475 m ten westen van het 

plangebied is een oud onderzoek aangemeld in het kader van de actualisatie van de 
Archeologische Basis Kaart Venlo (VAKB). Verdere informatie is niet bekend in Archis 

of Danseasy. 

Zaakidentificatienummers 2436523100 en 2436531100: Op circa 365 m ten 

noordwesten van het plangebied is een bureau- en verkennend booronderzoek 

uitgevoerd in verband met nieuwbouwplannen op het terrein. Op basis van het 

bureauonderzoek is een hoge verwachting opgesteld voor de aanwezigheid van 
archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Uit het 

booronderzoek is gebleken dat de natuurlijke bodemopbouw vrijwel geheel verstoord 

is binnen het plangebied. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op 
basis van deze resultaten is geen vervolgonderzoek aanbevolen.19  

Zaakidentificatienummer 4020623100: Op circa 460 m ten noordwesten van het 

plangebied is een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd in verband met 
nieuwbouwplannen op het terrein. Op basis van het bureauonderzoek is een hoge 

verwachting opgesteld voor de aanwezigheid van archeologische resten uit het Laat-

Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Daarnaast is een middelhoge verwachting 
opgesteld voor resten uit de Tweede Wereldoorlog. Uit het booronderzoek is 

gebleken dat de natuurlijke bodemopbouw intact is binnen het plangebied en na een 

opgebrachte laag achtereenvolgens bestaat uit oever- of rivierduinafzettingen 

bovenop terrasafzettingen. Er zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de 

vorm van houtskool en verbrande natuursteen, in de top van Vroeg-Holocene 

oeverafzettingen. Op basis van deze resultaten is vervolgonderzoek aanbevolen in de 
vorm van een proefsleuvenonderzoek. Daarnaast is aanbevolen om voorafgaand een 

karterend booronderzoek uit te voeren om eventuele Steentijd vindplaatsen in kaart 

te brengen. Waarnemingsnummer 1133728 is gekoppeld aan dit onderzoek.20  

 
17 Robberechts 2003. 
18 Tichelman 2011. 
19 Schutte 2014. 
20 Kalisvaart 2017. 
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De naam Belfeld (Bellefelt) duikt, voor het eerst op in 1326. De naam staat in een 

handgeschreven bericht aan Gerhard Vosken van Swalmen en zijn vrouw Guda van 
Elmpt.21 Zij werden in het document verplicht in het naburige Brűggen (Dilborn) een 

burcht te bouwen en te bewonen. Deden ze dit niet, dan moesten ze hun goederen 

te 'Bellefelt' aan de Maas als leen overdragen aan de graaf van Gūllick. Belfeld moet 
toen al als nederzetting hebben bestaan.  

De naam Belfeld22 zou afgeleid zijn van het Germaanse bala (=wit) terwijl feld naar 

veld verwijst (Witfeld), terwijl anderen de oorsprong zoeken in het Germaanse balwa 

(slecht) en lauha (bosje op hoge zandgrond) of in bool (onvaste grond), zodat 

Boolfeld moerassig veld zou betekenen. Hieruit wordt duidelijk dat het blijft 

speculeren wat de oorspronkelijke betekenis van de naam ‘Bellefeld’ is. Mogelijk ligt 
de oorsprong van de naam Belfeld al in de prehistorie. 

Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832) is het plangebied nog onbebouwd (zie 

onderstaande afbeelding). Het terrein is op de OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende 
Tafel) voornamelijk aangeduid als bouwland, met uitzondering van een strook bos in 

het verlengde van de Zandstraat (ten noordoosten van het plangebied). Het 

plangebied werd ten noordwesten begrensd door een erf, eveneens gelegen aan de 
huidige Zandstraat. Aan de overzijde van de Zandstraat lagen eveneens drie erven. 

 

 

21 Hoek, 2011.  

22 Hoek, 2011. 

2.4 HISTORIE 
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Afbeelding 4. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. Bron: 

https://www.aezel.eu. Lichtgeel: bouwland, lichtgroen: weiland; bruin: hakhout; 

donkergroen: bos; vaalgroen: tuin; rood: bebouwing; grijs: weg; paars: heide; 

Op de topografische kaart van 1900 (zie afbeelding 5) is het plangebied nog 

onbebouwd en in gebruik als bouwland. Direct ten noordoosten van het plangebied, 

aan de overzijde van de Zandstraat, is bebouwing gerealiseerd, evenals ten 
zuidwesten van het terrein. 
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Afbeelding 5. Uitsnede uit de topografische kaart van 1900. Bron: 

www.topotijdreis.nl. 

Op basis van de Indicatieve kaart Militair Erfgoed (IKME) ligt het plangebied deels op 

de oostelijke grens van de Maas-Stellung. De Maas-Stellung was een Duitse 

verdedigingslinie langs de oostelijke oever van de Maas, aangelegd om een 

geallieerde invasiemacht uit het westen en zuiden te kunnen stoppen of vertragen. 
Op ongeveer 1 km ten oosten van het plangebied ligt de Maas-Rurstellung, een 

Duitse verdedigingslinie die deel uitmaakte van de zogenaamde Westwall en was 

aangelegd om een geallieerde aanval vanuit het westen te stuiten en de toegang tot 
Duitsland te ontzeggen.23 

Naslag van de VEO Bommenkaart toont aan dat in de regio een aantal 

vooronderzoeken en opsporingen voor conventionele explosieven hebben 
plaatsgevonden, met name in de directe omgeving van de Maas.24 Op de Risicokaart 

explosieven van de gemeente Venlo is het plangebied ongekarteerd, maar het 

overgrote deel van de gekarteerde terreinen in de omgeving zijn gemarkeerd als een 
zone met een verhoogde of hoge kans op niet gesprongen explosieven.25 Ook op de 

BeoBOM Ruimingskaart zijn in de regio een aanzienlijke hoeveelheid ruimingen 

uitgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), precieze 

informatie over het type ruiming zijn echter onbekend. Binnen de westelijke zones 

van beide defensieve linies zijn verschillende mijnenvelden aangegeven, deze zones 

vallen echter buiten het onderzoeksgebied.  

Uit de diverse crashdatabases is op te maken dat er gedurende de oorlog enkele 

vliegtuigen, zowel Duitse als geallieerde, zijn neergekomen in de omgeving.  Er zijn 

echter geen crashlocaties bekend binnen het plangebied.26  

 
23 www.ikme.nl 
24 www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart 
25 https://kaarten.venlo.nl/risicokaart-explosieven 
26 Verliesregister Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO). 
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Op de topografische kaart van 1950 (zie afbeelding 5) is het plangebied onbebouwd 

en in gebruik als bouwland. Direct ten oosten is bebouwing gerealiseerd, evenals op 
korte afstand ten noordwesten en westen van het terrein. Vrijwel langs het gehele 

verlengde van de Schoolstaat is lintbebouwing verschenen. Ten zuidwesten van het 

plangebied is de bebouwde kern van Belfeld uitgebreid tot aan de grens van het 
onderzoeksgebied 

 
Afbeelding 6. Uitsnede uit de topografische kaart van 1950. Bron: 

www.topotijdreis.nl. 

Op de topografische kaart van 1970 (zie afbeelding 5) is het plangebied nog 

onbebouwd en deels in gebruik als bouwland. Het oostelijk deel is in gebruik 

genomen als boomgaard. De bebouwde kern van Belfeld is in de naoorlogse jaren 
uitgebreid en strekt zich inmiddels uit over het gehele gebied tussen de Schoolstraat 

en de Prins Hendrikstraat. Ten westen van de Schoolstraat is een industrieel gebouw 

verschenen. Omstreeks dezelfde periode is ten noordoosten van het plangebied 
grootschalige kassenbouw gerealiseerd. 



Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Leigraaf te Belfeld, 

gemeente Venlo, Limburg 

 

22 

 

 
Afbeelding 7. Uitsnede uit de topografische kaart van 1970. Bron: 

www.topotijdreis.nl. 

Op de topografische kaart van 1990 (zie afbeelding 5) is het plangebied vrijwel 

geheel bebouwd, alleen het meest zuidelijke deel is onbebouwd gebleven. In het 

oostelijk deel van het onderzoeksgebied is de Rijksweg N271 aangelegd. De kern van 

Belfeld is wederom uitgebreid, de gehele zuidwestelijke hoek van het 

onderzoeksgebied bestaat inmiddels uit woonwijken. Ten westen van de spoorlijn 

zijn meerdere industriële gebouwen gerealiseerd.   
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Afbeelding 8. Uitsnede uit de topografische kaart van 1990. Bron: 

www.topotijdreis.nl. 

Op de topografische kaart van 2019 (zie afbeelding 5) is de bebouwing binnen het 

plangebied gesloopt en onbebouwd gebleven, het terrein is in gebruik als grasland. 

Het industriegebied ten westen van het plangebied is uitgebreid tot in het 

noordwestelijk deel van het onderzoeksgebied. De N271 is in het begin van de 21e 

eeuw vervangen door de Rijksweg A73. 
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Afbeelding 9. Uitsnede uit de topografische kaart van 2019. Bron: 

www.topotijdreis.nl. 
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Het onderzoek is uitgevoerd conform protocol SIKB KNA 4002. 

Op basis van de inventarisatie kan het volgende geconcludeerd worden. 

Het plangebied ligt op het Laatglaciale Laagterras op het landschappelijk gezien 

relatief hooggelegen dalvlakteterras. Op dit terras zijn enkele grotere geulen 
aanwezig, die in zuidwestelijke-noordoostelijke richting lopen. Deze geulen waren 

actief toen de terrasafzettingen zijn gevormd. Deze stroombanen worden deels door 

beken gevolgd, zoals de nabijgelegen Leigraaf, ongeveer 100 m ten oosten. 
Bodemkundig ligt het plangebied in een zone met hoge bruine enkeerdgronden in 

lemig zand. 

In wezen ligt het plangebied in een gradiëntzone, die mogelijk interessant was voor 
kampementen van jagers-verzamelaars. Oorspronkelijk bestond het bodemtype 

waarschijnlijk uit horstpodzolgronden. Door een latere plaggenbemesting kunnen 

bodemhorizonten van de horstpodzolgronden zijn afgedekt en bewaard gebleven. 
Het kan ook heel goed zijn dat deze horizonten al bij de ontginning of door het latere 

landbouwkundig gebruik zijn verdwenen. 

In de omgeving van het plangebied zijn archeologische resten aangetroffen uit het 
Mesolithicum, Romeinse tijd, Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Resten uit deze 

perioden en de overige perioden kunnen ook in het plangebied worden verwacht. 

Vanaf de vroegste historische kaarten begin 19e eeuw tot tenminste in de jaren '70 
van de vorige eeuw staat geen bebouwing aangegeven binnen het plangebied. Wel 

was bebouwing aanwezig net ten westen van het plangebied en ten noorden aan de 

overzijde van de huidige Zandstraat. Het plangebied maakte in de Tweede 
Wereldoorlog onderdeel uit van een Duitse verdedigingslinie, de Maas-Stellung. 

Ergens in de jaren ‘70/’80 is de woonwijk gebouwd rondom het plangebied en de 

bebouwing in het plangebied. Vanaf de topografische kaart uit 2019 is de bebouwing 
verdwenen in het plangebied. Op het AHN is een gat zichtbaar op de plek van de 

voormalige bebouwing en liggen grondwallen rond deze voormalige bebouwing. Om 

die reden moet rekening is te houden met bodemverstoring als gevolg van 
bebouwing en de latere sloop. 

 

 

3  CONCLUSIE EN 

VERWACHTINGSMODEL 

3.1 CONCLUSIE 
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Het plangebied ligt in een gradiëntzone die mogelijk interessant was voor jagers-

verzamelaars, maar waar de oorspronkelijke bodemopbouw mogelijk verstoord is door 
latere ontginningen en landbouwkundig gebruik. Om die reden geldt er een 
middelhoge archeologische verwachting voor Laat-Paleolithicum tot Vroeg-Neolithicum. 
Er geldt een hoge archeologische verwachting voor de perioden Midden-Neolithicum 
tot Late Middeleeuwen. Verder geldt er een middelhoge archeologische verwachting 
vanaf de Nieuwe tijd, omdat bebouwing ontbreekt op het (vroegste) historische 
kaartmateriaal, begin 19e eeuw. De eerste bebouwing in het plangebied verrees in het 

laatste kwart van de 20ste eeuw.  

Tevens bestaat er een middelhoge kans op het aantreffen van resten daterende uit 
WOII.  

Eventuele nederzettingen uit de steentijd hebben een omvang van 50 – 200 m2 
(kleine variant) of 200 – 1000 m2 (middelgrote variant). Nederzettingen uit de 

periode bronstijd – middeleeuwen hebben meestal een omvang tussen 500 – 2000 

m2 (huisplaats) of meer dan 8000 m2 (dorp).27 

Deze resten liggen in de top van de natuurlijke ondergrond, mogelijk dicht onder het 

maaiveld onder een bouwvoor of eventuele ophogingslaag. De natuurlijke bodem 

wordt hier gevormd door dekzand waarin zich een podzol heeft ontwikkeld. 
Eventuele resten bestaan uit vuursteenstrooiingen (voornamelijk Neolithicum, in 

mindere mate Bronstijd en IJzertijd). Daarnaast kan (gefragmenteerd) aardewerk 

worden verwacht, evenals houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Vanaf 
ongeveer de 17e eeuw is ook baksteen te verwachten (rurale gebieden; in 

bewoningskernen al eerder). Deze vondstcategorieën bevinden zich aan of in het 

pleistocene zand, direct onder een bouwvoor. Daarnaast kunnen grondsporen 
worden verwacht. Het gaat daarbij overwegend om paalkuilen, greppels en 

afvalkuilen en dergelijke. Deze bevinden zich in de top van de pleistocene 

ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte uitstrekken.  

 

 

 
27 Tol e.a. 2012. 

3.2 VERWACHTINGSMODEL 
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Het veldonderzoek heeft tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de fysische situatie 

in het plangebied. Het dient de in het plangebied aanwezige bodems, de mate van 

verstoring en de aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus in kaart te 
brengen. Aan de hand daarvan kan er voor het plangebied een gespecificeerd 

verwachtingsmodel worden opgesteld dat gedetailleerder en nauwkeuriger is dan een 

verwachtingsmodel dat louter gebaseerd is op bronnen en globalere bodem- en 
geomorfologische kaarten. 

Het hele plangebied was toegankelijk voor archeologisch booronderzoek. 

Voor aanvang van het veldonderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld28 en 
gedeponeerd in Archis3. Het veldonderzoek bestond uit het zetten van vijf 

verkennende boringen. Verkennend booronderzoek is een snelle en kostenefficiënte 

onderzoeksmethode om de archeologische potentie van een plangebied in kaart te 
brengen. Aangezien de specifieke bodemopbouw in het plangebied niet bekend is, is 

verkennend onderzoek in dit stadium de meest geschikte onderzoeksmethode.  

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De 
boorkernen zijn visueel geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische 

indicatoren. 

De boringen zijn gemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 3 m. Het 
bodemprofiel is beschreven volgens de norm NEN 5104 en ASB. De NAP-

maaiveldhoogtes van de boringen zijn bepaald aan de hand van het AHN. De 

profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 9. De boorpuntenkaart met de 
posities van de boringen is opgenomen in bijlage 8. 

Boring 1 is na meerdere pogingen gestuit op 10 cm -mv. De algemene profielopbouw 

binnen het plangebied bestaat uit een A-horizont met daaronder al dan niet de 

bodemhorizonten van horstpodzolgronden die gevormd zijn in dekzanden. 

Algemeen is een onverstoorde bodemopbouw aangetroffen onder een A-horizont die 

nogal in dikte varieert, met in boring 2 opgebrachte lagen in de bovenste 50 cm. De 

variërende dikte van de A-horizont en de opgebrachte lagen zijn indicatief voor 

 
28 Wijnen 2022. 

4  VELDONDERZOEK  

4.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK 

4.2 RESULTATEN: LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 

BODEMONTWIKKELING 
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bodemingrepen, waarbij in ieder geval de humeuze bovenlaag (A-horizont) deels 

werd verwijderd. De ondiepe vulling vanaf 70 cm -mv in boring 2 bestaat uit 
geelbruin, zwak humeus, zwak siltig, matig fijn zand en bevat wat puinresten en is 

matig steenkoolhoudend. Om die reden is deze vulling waarschijnlijk niet ouder dan 

eind 19e eeuw en representeert een (sub)recente verstoring. 

In boring 4 is een dikke A-horizont van 90 cm dikte aangetroffen, met twee 

subhorizonten, terwijl in boring 3 en 5 een matig dikke A-horizont bestaande uit 

twee subhorizonten. Op basis van de dikte van de A-horizont kan alleen boring 4 
doorgaan als het bodemtype enkeerdgronden. Op de bodemkaart staan er hoge 

bruine enkeerdgronden aangegeven. Hierop afgaand en vanwege de grote variatie in 

dikte zijn de bovenste tientallen centimeters van de oorspronkelijk dikke A-horizont 
waarschijnlijk vergraven.   

Afgezien boringen 1 en 2 is een overwegend onverstoorde ondergrond aangetroffen. 

De dekzandondergrond bestaat uit lichtgeel, zwak siltig, matig fijn zand, al dan niet 
matig roesthoudend. Verder is oranjegeel of geel, matig siltig, matig fijn, matig 

mangaanhoudend zand aangetroffen die eveneens de dekzandondergrond 

representeert, maar waarin een banden-B-horizont lijken te zijn gevormd. Het is 
moeilijk in een boring uit te maken of deze textuur bepaald is door het 

afzettingsmilieu, of dat deze later door bodemvorming is ontstaan. Vanwege de 

afwijkende gele en oranjegele kleuren, moet het textuurverschil door bodemvorming 
zijn ontstaan. De dekzandondergrond is aangetroffen op 30 à 90 cm -mv.  

Verder is in boring 3 en 5 vanaf 30 en 40 cm -mv roodbruin, zwak siltig, matig fijn 

zand (Bws-horizont) aangetroffen, karakteristiek voor bruine bosgronden 
(horstpodzolgronden, holtpodzolgronden, loopodzolgronden en vorstvaaggronden). 

In boring 3 bevindt zich daaronder vanaf 70 cm -mv roodbruin, geel gevlekt, zwak 

siltig, matig fijn zand dat representatief is voor de BC-horizont. De bovenste 20 cm 
van de Bws-horizont, tot 60 cm -mv, is eveneens gevlekt, maar dan door enige 

verstoring. 

Ondanks dat er bodemingrepen hebben plaatsgevonden waardoor de A-horizont een 
behoorlijk variërende dikte heeft, is een overwegend onverstoorde bodemopbouw 

aangetroffen. Met name in boring 3 en 5 zijn bodemhorizonten, die toegeschreven 

kunnen worden aan bruine bosgronden nog behoorlijk intact. Er zijn archeologische 
indicatoren aangetroffen, maar dan in de A-horizont (boring 3 t/m 5) of in 

opgebrachte/verstoorde lagen (boring 1 en 2). In de subhorizonten van boring 3 en 

4 is houtskool aangetroffen en in boring 5 is wat baksteen in de bouwvoor 
aangetroffen. Verder is er wat baksteen in de bovenste 10 cm van de gestuitte 

boring 1 aangetroffen. In de opgebrachte lagen in boring 2 zijn een enkele 

houtskoolspikkel en wat puinresten aangetroffen. In de subrecente vulling vanaf 70 

cm -mv van boring bevat wat puinresten en is matig steenkoolhoudend en is 

subrecent. Geen van de aangetroffen archeologische indicatoren is relevant. Er zijn 

geen archeologische indicatoren in de natuurlijke ondergrond (daaronder begrepen 
de Bws-, BC-, C-horizonten) aangetroffen. 

4.3 RESULTATEN: ARCHEOLOGIE 
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Afgezien boringen 1 en 2 is een overwegend onverstoorde ondergrond aangetroffen. 

De ondergrond bestaat uit een dekzand met daarin deels een banden-B-horizont. 
Verder zijn een Bws-horizont al dan niet met de bijbehorende BC-horizont in boring 

3 en 5 aangetroffen. De A-horizont varieert nogal in dikte en is waarschijnlijk deels 

vergraven. Het bodemtype bestond waarschijnlijk uit hoge bruine enkeerdgronden 
voordat de locatie werd bebouwd. De dikke A-horizont heeft binnen een deel van het 

plangebied het oorspronkelijke bodemprofiel, bestaande uit horstpodzolgronden 

(boring 3 en 5) en mogelijk beekeerdgronden (boring 4 met roestvlekken in de 
ondergrond), afgedekt.  

Er zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. De consensus is dat 

een verkennend booronderzoek als onderzoeksmethode niet geschikt is om 
vindplaatsen op te sporen. Als de natuurlijke afzettingen grotendeels onverstoord 

zijn en er verder geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, is er nog geen 

zekerheid dat er geen vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Vanwege de overwegend 

onverstoorde bodemopbouw kan de archeologische verwachting niet naar beneden 

worden bijgesteld. Om die reden geldt een middelhoge archeologische verwachting 

voor Laat-Paleolithicum tot Vroeg Neolithicum, een hoge archeologische verwachting 
voor de perioden Midden-Neolithicum tot Late Middeleeuwen en een middelhoge 

archeologische verwachting vanaf de Nieuwe tijd. Tevens bestaat er een middelhoge 

kans op het aantreffen van resten daterende uit WOII. 

 

 

5  CONCLUSIE EN 

VERWACHTING 
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Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nader archeologisch onderzoek 
geadviseerd conform protocol 4003 IVO (landbodems). 

Gelet op de te verwachten prospectiekenmerken en prospecteerbaarheid van een 

eventuele vindplaats wordt geadviseerd dit vervolgonderzoek uit te voeren in de 
vorm van een proefsleuvenonderzoek conform de KNA Leidraad Inventariserend 

Veldonderzoek Deel: Proefsleuvenonderzoek (IVO-P).29 

De implementatie van dit advies is in handen van  de gemeente Venlo, hierin 
vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer 

M.T.R.M. Dolmans 

 

 
29 Borsboom e.a. 2012. 
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BIJLAGE 9 BOORSTATEN 

VELDONDERZOEK 

10

Boring 1       RD-coördinaten: 206523/369801

-mv (m)    NAP(m)

lithologie  kleurbeeld
0 23,54

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

zwak humeus, bruin, matig
baksteenhoudend,
A-horizont, bouwvoor,
gevlekt, gestuit

10

Boring 2       RD-coördinaten: 206550/369785

-mv (m)    NAP(m)

lithologie  kleurbeeld
0 23,56

0,25 23,31

0,5 23,06

0,75 22,81

1 22,56

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

zwak humeus, bruin,
A-horizont, bouwvoor

30 zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

zwak humeus, bruin,
A-horizont, gevlekt/
verstoord

weinig houtskool

50

zand, matig grof, zwak
siltig, matig gesorteerd,

matig grindig, lichtgeel,
matig puinhoudend,
opgebracht

60

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

zwak humeus, bruin,
A-horizont

70

zand, matig fijn, matig
siltig, goed gesorteerd,

zwak humeus, bruin/ geel,
matig koolgruishoudend,
matig baksteenhoudend

90

zand, matig fijn, matig
siltig, goed gesorteerd,

oranje/ geel, matig
mangaanhoudend,
banden-B-horizont

110

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

lichtgeel, C-horizont,
dekzand
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Boring 3       RD-coördinaten: 206495/369737

-mv (m)    NAP(m)

lithologie  kleurbeeld
0 23,81

0,25 23,56

0,5 23,31

0,75 23,06

1 22,81

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

zwak humeus, bruin,
A-horizont, bouwvoor

40

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

zwak humeus, bruin,
A-horizont, gevlekt/
verstoord

weinig houtskool
60

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

rood/ bruin, gevlekt/
verstoord, verstoorde
bws-horizont

70

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

rood/ bruin, bws-horizont

80

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

rood/ bruin, BC-horizont,

gevlekt

100

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

geel, C-horizont, dekzand

110

zand, matig fijn, matig

siltig, goed gesorteerd,

geel, matig
mangaanhoudend, dekzand,
banden-B-horizont

60

Boring 4       RD-coördinaten: 206520/369725

-mv (m)    NAP(m)

lithologie  kleurbeeld
0 24,25

0,25 24

0,5 23,75

0,75 23,5

1 23,25

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

zwak humeus, bruin,
A-horizont

matig houtskool

90

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

zwak humeus, bruin,

A-horizont, lichter

matig houtskool

120

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

lichtgeel, matig
roesthoudend, C-horizont,
dekzand

10

Boring 5       RD-coördinaten: 206526/369768

-mv (m)    NAP(m)

lithologie  kleurbeeld
0 23,21

0,25 22,96

0,5 22,71

0,75 22,46

1 22,21

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

zwak humeus, bruin, matig
baksteenhoudend,
A-horizont, bouwvoor,
gevlekt30

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

rood/ bruin, bws-horizont

70

zand, matig fijn, matig
siltig, goed gesorteerd,

oranje/ geel, matig
mangaanhoudend,
banden-B-horizont

100

zand, matig fijn, zwak
siltig, goed gesorteerd,

lichtgeel, C-horizont,
dekzand
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BIJLAGE 10 VERKLARENDE 

WOORDENLIJST 
 

AMK-terreinen - De AMK (Archeologische Monumentenkaart) is een bestand van alle 
bekende, behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. Op de kaart staan 

terreinen van archeologische, hoge archeologische en zeer hoge archeologische waarde (al 

dan niet wettelijk beschermd) aangegeven. De AMK wordt niet meer geactualiseerd. 

ARCHIS3 - Archis3 (Archeologisch Informatiesysteem) is een databank waarin gegevens 

over archeologisch onderzoek, vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen.  

Bronstijd - In de Bronstijd (2.000 – 800 voor Chr.) werden voor het eerst voorwerpen van 
brons – een legering van koper en tin – gemaakt, hoewel vuursteen nog steeds breed 

toegepast werd. Aardewerk uit deze periode is meestal zeldzaam en van slechte kwaliteit 

(‘hondebrokaardewerk’). Waarschijnlijk werden veel tradities en gebruiken uit het 
Neolithicum in deze periode voortgezet, waaronder aanvankelijk het gebruik overledenen in 

grafheuvels bij te zetten. Later, rond 1.200 voor Chr. werd begraving vervangen door 

crematies, die in urnenvelden en soms ook in oudere grafheuvels werden bijgezet. 

Eemien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 126 – 116 duizend 

jaar geleden. Het Eemien is een relatief warme periode tussen de laatste en voorlaatste 

ijstijd, vergelijkbaar met de huidige warme periode (Holoceen).  

Es – een es (enk, eng) is een areaal bouwland dat door meerdere grondgebruikers wordt 

gebruikt. Een es is ruimtelijk begrensd en als zodanig herkenbaar, maar de individuele 

percelen zijn niet gescheiden door duidelijk herkenbare grenzen.  

Formatie van Boxtel – de Boxtel-afzettingen bestaan overwegend uit zand en in wat 

mindere mate uit leem. Deze afzettingen zijn vooral onder koude, periglaciale 

omstandigheden gevormd. Het betreft onder andere afzettingen die door de wind zijn 
afgezet (eolische afzettingen), niet-eolische afzettingen zoals löss, kleinschalige fluviatiele 

afzettingen, hellingafzettingen, en lacustiene afzettingen. 

Bodemhorizont – een bodemhorizont is een laag of zone die wordt gevormd door 
bodemvorming. Een bodemhorizont onderscheidt zich van andere lagen door kleur, 

textuur, structuur en abiotische factoren. De aan- of afwezigheid van bodemhorizonten in 

podzolgronden geeft belangrijke informatie in hoeverre het vroegere loop-/woonniveau nog 
intact is en in welke mate daarmee archeologische resten zijn te verwachten.  

De A-horizont ligt meestal aan of vlak onder het maaiveld en is vaak humeus. Vaak vormt 

de bouwvoor de A-horizont. De E-horizont ligt meestal onder de A-horizont.  

De E-horizont is ontstaan onder invloed van (regen)water, waardoor klei, humus en/of 

aluminium omlaag zijn getransporteerd. De E-horizont is vaak lichtgrijs van kleur 

(‘loodzand’). 

De B-horizont ligt onder de E-horizont. Dit is een inspoelingslaag. De B-horizont is meestal 

bruin of donkerbruin gekleurd.  

DE BC-horizont kan onder de B-horizont voorkomen. Dit is een overgangslaag van B- naar 
C-horizont. De kleur is meestal donkergeel, bruingeel of geelbruin 

De C-horizont is de minerale horizont van ongeconsolideerd materiaal. Het is het 

moedermateriaal waarin de bovenliggende horizonten zijn gevormd. 
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IJzertijd - In de IJzertijd (800 – 12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen 
gemaakt. IJzer was harder dan brons en ijzererts was veel breder beschikbaar dan de 

grondstoffen voor brons (koper en tin). Het winnen en smeden van ijzer vereiste echter 

veel kunde en kennis. Naast aardewerk worden vanaf deze periode soms resten van 
ijzeroventjes gevonden of afval dat is ontstaan bij ijzerwinning. Op de hogere zandgronden 

kwamen celtic fields (raatakkers) tot ontwikkeling. Dit waren akkercomplexen die zich 

soms tot over een groot gebied konden uitstrekken en gekenmerkt werden door relatief 
kleine akkertjes die omgeven werden door raatvormige wallen. Men woonde temidden van 

de akkers. Ten opzichte van de voorgaande en latere perioden werden vaak nattere 

gronden opgezocht. Vanaf de IJzertijd ook werden de zeekleigebieden in gebruik genomen. 

Loodzand - In een plaggendek wordt regelmatig loodzand aangetroffen: bij het winnen 

van plaggen werd eerst de natuurlijke toplaag afgestoken. In deze toplaag was een E-

horizont (uitspoelingslaag) aanwezig met een kenmerkende grijze kleur. Loodzand wordt 
meestal aangetroffen in de onderzijde van het plaggendek. 

Mesolithicum - Het Mesolithicum (8.800 – 4.900 voor Chr.) begon tijdens het begin van 

het Holoceen. De gemiddelde temperatuur steeg. Vegetatie ontwikkelde zich sterk en de 
variatie in flora en fauna nam toe. De mens trok als jager/verzamelaar door het land. 

Materiële resten uit deze periode worden gekenmerkt door kleine vuursteenvoorwerpen 

(microlithen). 

Middeleeuwen  - De Middeleeuwen duurden van 450 – 1500 na Chr. Over de periode vlak 

na het definitieve vertrek van de Romeinen uit Nederland is weinig bekend. Tot op heden 

zijn relatief weinig vindplaatsen uit deze periode aangetroffen. Er zijn sterke vermoedens 
dat resten uit deze periode voor een belangrijk deel onder de huidige oude stads- en 

dorpskernen en oude akkercomplexen liggen. Vanaf ongeveer de 10e eeuw ontstaat er 

weer enige stabiliteit en is sprake van een min of meer centraal gezag. De maatschappij 

raakt gefeodaliseerd. In deze periode werd een begin gemaakt met de ontginning van 

veen, heide en bos.  

Neolithicum - Het Neolithicum (5.300 – 2.000 voor Chr.) wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jagen/verzamelen naar landbouw en veeteelt. De mens ging zich op 

een min of meer vaste locatie vestigen. Aanvankelijk werd daarnaast nog gejaagd en 

verzameld, maar meer en meer werd de mens agrariër. Doordat men zich op een locatie 
kon vestigen, namen de materiële bezittingen sterk toe. Men bouwde boerderijen en 

andere constructies en creëerde voorwerpen van aardewerk en geslepen steen. De 

bevolking kon groeien en de samenlevingen werden complexer. Uit deze periode zijn 
hunebedden en grafvelden/-heuvels bekend.  

Paleolithicum - Gedurende het Paleolithicum (300.000 – 8.800 voor Chr.) is Nederland wel 

bezocht door de mens (Homo Sapiens Sapiens en Homo Sapiens Neanderthalensis) 
gedurende de warmere perioden. Sporen zijn echter schaars en vaak verstoord. De mens 

trok destijds als jager/verzamelaar rond in kleine groepen. Afhankelijk van het seizoen en 

aanwezige voedselbronnen werden steeds wisselende, tijdelijke kampementen bewoond. 

Pleistoceen - Het Pleistoceen is een geologisch tijdvak binnen het Quartair, van ongeveer 

2 miljoen  tot 10 duizend jaar geleden. In deze periode vond een afwisseling van ijstijden 

(stadialen) en warme perioden (interstadialen) plaats. Het Pleistoceen eindigde met de 
komst van het Holoceen. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) – De RCE is een onderdeel van het 

ministerie van OCW. Het voert wet- en regelgeving uit, ontwikkelt kennis en geeft advies 
over rijksmonumenten, landschap & omgeving, archeologie en roerend erfgoed. 

Romeinse tijd - Met de komst van de Romeinen (van 12 voor Chr. tot 450 na Chr. ) 

eindigde de IJzertijd. In 47 na Chr. werd de Rijn als rijkgrens vastgesteld. Langs deze 
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grens (de limes) werden castella en wachttorens gebouwd. In het door Romeinen bezette 

gebied verbeterde de infrastructuur en ontstonden steden als Nijmegen. Noordelijk van de 

limes kon de inheemse levenswijze zich grotendeels handhaven, maar wel zijn veel 
Romeinse invloeden te zien.  

Saalien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 236 – 126 duizend 

jaar geleden. Het Saalien was de voorlaatste ijstijd (voorlaatste glaciaal). Gedurende deze 
periode kwam het landijs tot in Midden-Nederland. 

Weichselien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 116 – 11,7 

duizend jaar geleden. Het Weichselien is de laatste ijstijd (glaciaal) die we in Nederland 
gehad hebben. Het landijs bereikte de Nederlandse grenzen niet, maar wel was de bodem 

van grote delen permanent bevroren (permafrost).       
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Bijlage 7  Aanvullend archeologisch onderzoek 
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Laagland Archeologie heeft op 21 maart 2023 een archeologisch proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd aan de Leijgraaf te Belfeld. De aanleiding tot het proefsleuvenonderzoek vormt 

een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een zorgcomplex aan de Leijgraaf te 

Belfeld. Het terrein is momenteel onbebouwd en in gebruik als grasland. Met de geplande 

nieuwbouw wordt grondverzet uitgevoerd. Hierdoor kunnen eventueel in de bodem 

aanwezige archeologische resten worden aangetast. In een eerder stadium is een 

inventariserend veldonderzoek – verkennende fase uitgevoerd. Dit onderzoek heeft 

uitgewezen dat de bodem in delen van het bouwterrein nog intact is en dat 

archeologische resten zijn te verwachten. Het uit te voeren proefsleuvenonderzoek is een 

vervolg op het eerder uitgevoerde onderzoek en richt zich op het gehele plangebied. 

Tijdens het onderzoek zijn er vier proefsleuven van 4 meter breed en 18,5 meter lang. 

Hiermee is in totaal een oppervlakte van 295 m2 opgegraven. Dit is 7,5% van het 

plangebied. De proefsleuven zijn aangelegd door een graafmachine met een gladde bak. 

Tijdens de aanleg van het vlak is intensief gebruik gemaakt van een metaaldetector Het 

vlak is aangelegd in de top van de C-horizont. De diepte van de C-horizont verschilde per 

put. Alle aangetroffen sporen zijn ingemeten doormiddel van een GPS in het Rijksdriehoek 

stelsel (RD). Van het vlak en het maaiveld zijn om de drie meter hoogtes genomen. 

Conform het PvE zijn er per put twee profielen aangelegd, deze zijn conform de ASB 

beschreven. Een selectie van de aangetroffen sporen zijn gecoupeerd zodat de aart van 

de sporen kon worden vastgesteld. Alle profielen en coupes zijn gefotografeerd en 

getekend. 

 

2 INLEIDING 

2.1 INLEIDING 

2.2 ONDERZOEKSMETHODIEK 
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er in iedere proefsleuf twee profielen 

gedocumenteerd om de bodemopbouw in kaart te brengen. De meest representatieve 

profielen zijn aangetroffen in de proefsleuven 1 en 3. Hier bestond de bodemopbouw uit 

een bouwvoor of recent omgewerkt dek van donker bruingrijs, zwak siltig en matig fijn 

humeus zand. Hieronder was een bruin plaggendek aanwezig. Deze was in proefsleuven 1 

en 3 grotendeels intact (zie Afbeelding 1 en Afbeelding 2) en in proefsleuf 2 en 4 deels 

verstoord (zie Afbeelding 3). Het plaggendek bestand uit grijsbruin zwak humeus zand. In 

proefsleuf 2 en 4 zijn enkele scherven roodbakkend aardewerk en behandeld steengoed 

uit dit plaggendek verzameld. Onder dit plaggendek was de C-horizont aanwezig. Deze 

bestond uit grijsgeel tot oranjegeel matig tot zeer fijn zand met enkele tot veel 

ijzervlekken en mollengraafgangen. 

 

Alleen in proefsleuf 2 zag het profiel er anders uit. De bodem in deze proefsleuf was tot in 

de C-horizont verstoord. In het profiel bestond de bovenlaag uit witgrijs zand met 

hieronder worteldoek. Hieronder was een verstoring die tot in de C-horizont liep. Op de 

enkele plaatsen waar de C-horizont nog intact was zijn profielen aangelegd (zie 

Afbeelding 4). Op deze locatie heeft tot vrij recent een beachvolleybalveld gelegen, welke 

in het profiel nog herkenbaar was. 

 

3 LANDSCHAP EN BODEM H
O

O
F
D

S
T

U
K
 



Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven, Leijgraaf te Belfeld, gemeente Venlo (LB) 

6 

 

 

Afbeelding 1. Profielfoto van profiel 101 uit proefsleuf 1. 

 

Afbeelding 2. Profielfoto van profiel 302 uit proefsleuf 3. 



Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven, Leijgraaf te Belfeld, gemeente Venlo (LB) 

7 

 

 

Afbeelding 3. Profielfoto van profiel 402 uit proefsleuf 4. Het plaggendek en de C-horizont 

zijn deels verstoord door een sleuf voor een pvc-buis. 

 

Afbeelding 4. Profielfoto van profiel 202. Aan de rechte zijde is het profiel verstoord tot in 

de C-horizont. 
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er 11 spoornummers uitgedeeld. Deze sporen zijn 

aangetroffen in proefsleuf 1, 3 en 4. Proefsleuf 2 was tot in de C-horizont grootschalig 

verstoord (zie Afbeelding 5).  

 

Na het couperen bleken zes van deze sporen een nazak van het plaggendek te zijn, in het 

lokaal microreliëf. Daarnaast bestonden de sporen uit een greppel, een natuurlijke 

verstoring en twee langwerpige kuiltjes. De kuiltjes bevatte kleine fragmentjes baksteen. 

De greppel was opgevuld met licht bruingrijs en lichtgeel gevlekt zand. Deze greppel werd 

afgedekt door het plaggendek. Uit de greppel zelf waren geen vondsten afkomstig. In de 

proefsleuven 3 en 4 is uit het plaggendek onder andere roodbakkend aardewerk en 

behandeld steengoed verzameld. Dit doet vermoeden dat het plaggendek in de Nieuwe 

tijd nog werd opgeworpen en bewerkt. Analyse van het vondstmateriaal kan zou een 

beter inzicht moeten geven over de ouderdom van deze vondsten. 
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Afbeelding 5. Vlakfoto van proefsleuf 2. Het vlak is grotendeels tot in de C-horizont 

verstoord. 

 

Afbeelding 6. Coupfoto van sporen 3 en 6. 
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Afbeelding 7. Coupefoto van spoor 8, nazak van het plaggendek. 
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Laagland Archeologie heeft op 21 maart 2023 een archeologisch proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd aan de Leijgraaf te Belfeld, gemeente Venlo. Tijdens dit onderzoek zijn vier 

proefsleuven aangelegd. Tijdens het onderzoek zijn één greppel, twee kuilen en zes 

sporen aangetroffen die worden geïnterpreteerd als een nazak van het plaggendek in het 

lokale microreliëf. In proefsleuf 2 was de bodemopbouw vrijwel in de hele proefsleuf tot in 

de C-horizont verstoord. In de andere proefsleuven bestond de bodemopbouw uit een 

bouwvoor met hieronder een plaggendek. De dikte van dit plaggendek varieerde sterk. In 

proefsleuf 3 en 4 is enkel vondstmateriaal aangetroffen dat erop wijst dat het plaggendek 

tot in de Nieuwe tijd is opgeworpen en bewerkt. Dit plaggendek dekte de greppel af, dit 

geeft aan dat de greppel van voor het plaggendek dateert. 

 

Op basis van de eerste resultaten van dit proefsleuvenonderzoek adviseert Laagland 

Archeologie geen verder onderzoek en om het plangebied voor de geplande ontwikkeling 

vrij te geven. 
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Bijlage 8  Advies veiligheidsregio  
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 

Artikel 1  Begrippen 

 

 

In deze regels wordt verstaan onder:  

1.1  plan 

het bestemmingsplan Wozoco Leijgraaf Belfeld met identificatienummer 

NL.IMRO.0983.BP202208WOZOCOLEIJ-VA01 van de gemeente Venlo. 

 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen. 

 

1.3  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.  

 

1.4  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.  

1.5  aangebouwd bijgebouw 

Een bijgebouw, dat op enigerlei wijze aan het hoofdgebouw is aangebouwd door het verankeren van vloer, 

dak of mu(u)r(en) en/of door het gebruik maken van dezelfde constructiemu(u)r(en) en in bouwkundige zin 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.6  aanbouw 

Een aan een hoofdgebouw vastgebouwd gebouw, dat architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw 

en in directe verbinding staat met het hoofdgebouw. 

1.7  aaneengesloten woning 

Een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van meer dan twee aaneengesloten woningen, niet zijnde 

een gestapelde woning. 

1.8  aan huis gebonden beroep 

Het door de bewoner van de woning beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, 

medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen beroep dat door zijn 

omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen met overwegend behoud van de woonfunctie kan 

worden uitgeoefend. Hieronder dient niet te worden begrepen de uitoefening van consumentverzorgende 

ambachtelijk bedrijfsactiviteiten noch detailhandel. 

1.9  afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels 

Een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening. 

1.10  archeologische waarde 

De aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 

voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten in het verleden. 
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1.11  archeologisch onderzoek 

Onderzoek naar archeologische waarden uitgevoerd conform de vigerende Kwaliteitsnorm voor Nederlandse 

Archeologie (versie 3.1 of volgend). 

1.12  archeologisch waardevol gebied 

Gebied met zeer hoge archeologische waarden of verwachting. 

1.13  bebouwing 

Een of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.14  bed and breakfast 

Een horecagelegenheid ondergeschikt aan een woning die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van 

nachtverblijf voor korte tijd en waarbij het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan de logerende gasten 

(daaraan) ondergeschikt is. 

1.15  bebouwingspercentage 

Een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel aangeeft dat 

maximaal mag worden bebouwd. 

1.16  bedrijf 

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 

installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis gebonden 

beroepen niet daaronder begrepen. 

1.17  bedrijfsgebouw 

Een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. 

1.18  begane grond 

Een bouwlaag geen verdieping zijnde. 

1.19  bestaand 

1.19.1  bebouwing 

De als zodanig in het bestemmingsplan aangegeven bebouwing, welke bestaat op het tijdstip van de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel op dat tijdstip op basis van een afgegeven 

bouwvergunning mag worden gebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald; 

 

1.19.2  gebruik 

Gebruik van gronden en bouwwerken, zoals dat bestaat ten tijde van inwerkingtreding van dit plan. 

 

1.20  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak.  

 

1.21  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.  

1.22  bouwen 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 
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1.23  bouwgrens 

De grens van een bouwvlak. 

1.24  bouwlaag 

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 

of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en - in de regels van dit plan - een 

onderbouw, zolder, dakopbouw of setback. 

1.25  bouwperceel 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 

is toegelaten. 

1.26  bouwperceelgrens 

De grens van een bouwperceel. 

1.27  bouwvlak 

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolgde de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.28  bouwwerk 

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 

met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.29  boven- en benendenwoning 

Gestapelde wooneenheden welke niet behoren tot een appartementencomplex of flatgebouw. 

1.30  bijgebouw 

Een gebouw behorende bij en dienstbaar aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, dat in 

functioneel en architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en niet in directe verbinding 

staat met het hoofdgebouw. 

1.31  coffeeshop 

Een horecabedrijf, waarin uitsluitend alcoholvrije dranken en eventueel kleine eetwaren worden verstrekt 

voor gebruik ter plaatse en waar softdrugs worden verstrekt voor gebruik ter plaatse of gebruik elders. 

1.32  cultuur en ontspanning 

Het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning, zoals een bioscoop, 

kinderboerderij, museum et cetera. Uitgezonderd zijn een casino en een speelautomatenhal. 

1.33  daghorecabedrijf 

Een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag verstrekken van dranken en etenswaren aan 

bezoekers van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals 

theehuisjes, ijssalons, croissanterieën dagcafés, dagrestaurants en naar de aard en openingstijden daarmee 

gelijk te stellen horecabedrijven. 

1.34  dagrecreatie 

Vormen van recreatie, die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en niet zijn gericht 

op het verstrekken van nachtverblijf. 
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1.35  dak 

Iedere bovenbeëindiging van een gebouw. 

1.36  dakopbouw 

Opbouw van de bovenste bouwlaag voor zover gelegen binnen de snijlijnen van een schuin dak, uitgaande van 

een maximale dakhelling van 60°, met uitzondering van het gestelde bij “setbacks” in dit artikel. 

1.37  detailhandel 

Het bedrijfsmatig te koop of te huur of in lease aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, ter 

verhuur, ter leasing, het verkopen, het verhuren en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen 

kopen respectievelijk huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 

beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.38  dienstverlening 

Het bedrijfsmatig verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn 

begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar aard daarmee gelijk te stellen bedrijven 

en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting. 

1.39  eerste bouwlaag 

De bouwlaag op de begane grond. Een onderbouw, zolderverdieping of vliering worden hieronder niet 

begrepen. 

1.40  evenement 

Een één of meerdaagse voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. 

1.41  gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt. 

1.42  geluidzoneringsplichtige inrichting 

Een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 

bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld. 

1.43  geschakelde woning 

Een woning, waarvan het hoofdgebouw door middel van een bijgebouw verbonden is aan een ander 

hoofdgebouw en waarbij één zijgevel van het hoofdgebouw in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd. 

1.44  gestapelde woning 

Een woning in een woongebouw dat twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen bevat 

(en waar op het bijbehorende bouwperceel geen andere woningen voorkomen). 

1.45  geurgevoelig object 

Een object dat voldoet aan alle navolgende criteria: 

a. het object betreft een gebouw; 

b. het object is bestemd voor menselijk wonen of verblijf; 

c. het object is blijkens aard en indeling geschikt voor menselijk wonen of verblijf; 

d. het object is permanent - of op een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik - voor menselijk wonen of 

verblijf in gebruik. 
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1.46  Gezondheidscentrum 

Eén of meerdere gebouwen met geclusterde zorgvoorzieningen zoals tandartsen, huisartsen, apotheken et 

cetera. 

1.47  gezondheidszorg 

Het geheel van voorzieningen en maatregelen die gericht zijn op de verbetering van de gezondheid van de 

mensen. 

1.48  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering 

Een agrarische bedrijfsvoering waarbij de productie geheel of overwegend afhankelijk is van het 

voortbrengingsvermogen van de grond. 

1.49  grondgebonden woning 

Een gebouw met hoofdzakelijk een woonfunctie waar één woning aanwezig is. 

1.50  halfvrijstaande woning 

Een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee aaneengebouwde woningen. 

1.51  hoofdgebouw 

Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als belangrijkste bouwwerk 

valt aan te merken. 

1.52  horeca 

Het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren en/of logies. 

1.52.1  horeca, categorie 1 

Een horecabedrijf dat qua exploitatievorm aansluit bij winkelvoorzieningen en waar naast overwegend niet ter 

plaatse bereide kleinere etenswaren en in hoofdzaak alcoholvrije drank worden verstrekt. 

 

1.52.2  horeca, categorie 2 

Een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van maaltijden of etenswaren 

die ter plaatse dienen te worden genuttigd. Daaronder worden begrepen: cafetaria / snackbar, fastfood en 

broodjeszaak, lunchroom, ijssalon / ijswinkel, koffie en/of theeschenkerij, afhaalcentrum, eetwinkels, 

restaurant. 

 

1.52.3  horeca, categorie 3 

Een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van (alcoholische) dranken 

voor consumptie ter plaatse, alsmede het vestrekken van maaltijden of etenswaren die ter plaatse dienen te 

worden genuttigd, alsmede (in sommige gevallen) de gelegenheid biedt tot dansen. Daaronder worden 

begrepen: café, bar, grand-café, eetcafé, danscafé, pubs, juice- en healthbar. 

 

1.52.4  horeca, categorie 4 

Een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het bieden van vermaak en ontspanning (niet 

zijnde een recreatieve voorziening) en/of het geven van gelegenheid tot de dansbeoefening, al dan niet met 

levende muziek en al dan niet met de verstrekking van dranken en kleine etenswaren. Daaronder worden 

begrepen: discotheek / dancing, nacht-café en een zalencentrum (met nachtvergunning). 
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1.52.5  horeca, categorie 5 

Een inrichting die geheel of in overwegende mate is gericht op het verstrekken van nachtverblijf, al dan niet in 

combinatie met een restaurant. Daaronder wordt begrepen: hotel, motel, pension en overige 

logiesverstrekkers. 

1.53  huishouden 

de bewoning van een woning door: 

a. één persoon; 

b. twee of meerdere personen in de vorm van een samenlevingsverband, die een duurzame 

(gemeenschappelijke) huishouding voeren of willen voeren, waar bij een gemeenschappelijke huishouding 

sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan, waaronder geen 

kamerbewoning begrepen. 

1.54  kamerbewoning 

Een woning die, al dan niet mede door de rechthebbende, duurzaam en (nagenoeg) zelfstandig kamergewijs 

door maximaal 2 personen wordt bewoond en welk niet valt aan te merken als het verstrekken van logies.  

1.55  kamerverhuurbedrijf 

Een pand of een deel van een pand dat door meer dan 2 personen, anders dan door de 

rechthebbende,bedrijfsmatig kamergewijs wordt bewoond en welk niet valt aan te merken als logiesverblijf. 

1.56  kantoor 

Een gebouw of ruimte, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden ten behoeve van 

derden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, 

het bankwezen en naar aard daarmee gelijk te stellen instellingen. 

1.57  kleinschalige bedrijfsmatige activiteit 

De in de Bedrijvenlijst Woongebied (als bijlage bij deze regels) opgenomen, dan wel naar de aard en de invloed 

op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis 

met overwegend behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend. 

1.58  logiesverblijf 

Het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig recreatief verblijf of tijdelijk 

onderdak wordt verschaft aan personen die elders hun hoofdverblijf hebben. 

1.59  maatschappelijke voorzieningen 

Activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, waaronder 

gezondheidszorg, zorg en welzijn, jeugd / kinderopvang, onderwijs, religie, uitvaart / begraafplaats, 

bibliotheken, openbare dienstverlening, verenigingsleven en/of defensie / militaire zaken. 

1.60  nadere eis 

Een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke ordening. 

1.61  omgevingsvergunning 

Een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.62  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden: 

Een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening. 
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1.63  onderbouw 

Een gedeelte van een gebouw dat maximaal 1,50 m boven peil is gelegen. 

1.64  ondergeschikte nevenactiviteit 

Activiteit waarbij maximaal 30% van de opstallen als zodanig mag worden gebruikt. 

1.65  ondergronds bouwwerk 

Een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen op ten minste 1,75 m 

beneden peil. 

1.66  overkapping 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en voorzien van een gesloten dak, 

daaronder begrepen een carport. 

1.67  parkeervoorziening 

Een al of niet overdekte, op straat aanwezige dan wel met een straat in open verbinding staande ruimte, die 

gelet op de ligging en de ontsluiting geschikt is om te worden gebruikt voor het parkeren van motorvoertuigen. 

1.68  peil 

a. Voor bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 

weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. Voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 

gemiddelde hoogte van het afgewerkte aansluitende maaiveld. 

1.69  prostitutie 

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding, 

daaronder begrepen straatprostitutie. 

1.70  recreatief medegebruik 

Een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit 

recreatieve gebruik is toegestaan. 

1.71  risicovolle inrichting 

Een inrichting als bedoeld in artikelen 3 en 4 van het Registratiebesluit externe veiligheid. 

1.72  seksinrichting 

De voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch pornografische aard 

plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf alsmede een erotische 

massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie 

met elkaar. 

1.73  setback 

Een gedeelte van een gebouw dat maximaal 1,50 m boven peil is gelegen. 

1.74  stedenbouwkundig beeld 

Het door de omvang, de vorm en de situering van de bouwmassa's bepaald beeld inclusief de ter plaatse door 

de infrastructuur, de begroeiing en andere door de mens aangebrachte (kunstmatige) elementen gevormde 

ruimte(n), voor zover nader beschreven in het bestemmingsplan. 
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1.75  straatprostitutie 

Het zich op de openbare weg of in een zich op de openbare weg bevindend voertuig beschikbaar stellen voor 

het verrichten van seksuele handelingen tegen vergoeding. 

1.76  tuin 

Gronden gelegen tussen de (voor)gevelrooilijn dan wel bijgebouwenlijn en het openbare gebied bestaande uit 

verkeersontsluiting(en), groenvoorzieningen en/of pleinvormige ruimten. 

1.77  uitbouw 

Een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw 

door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.78  verkeer 

Wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie, railverkeer, luchtverkeer, voet- en 

rijwielpaden, parkeervoorzieningen, bermen en beplanting en/of straatmeubilair. 

1.79  voorgevel 

Een of meer gevel(s) van een gebouw die is / zijn gelegen aan de zijde van de weg en die in ruimtelijk opzicht 

de voorkant(en) van een gebouw vorm(t)(en). 

1.80  voorgevelrooilijn 

De naar de weg gekeerde bouwgrens. 

1.81  voorzieningen van algemeen nut 

Voorzieningen ten behoeve van het op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het 

telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer. 

1.82  vrijstaande bijgebouw 

Een bijgebouw, dat in functionele en bouwkundige zin ondergeschikt is aan en qua constructie en in ruimtelijk 

visueel opzicht vrij staat van het hoofdgebouw of daarmee slechts verbonden is door een tuinmuur, haag of 

andere tuinafscherming. 

1.83  watergang 

Een werk, al of niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen, te bergen, af te voeren 

en toe te voeren, de boven water gelegen taluds, bermen en onderhoudspaden daaronder mede verstaan. 

1.84  weg 

Een voor het rij- en ander verkeer bestemde weg of pad, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en 

duikers, de tot de weg of pad behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de weg liggende en als zodanig 

aangeduide parkeergelegenheden. 

1.85  wet/ wettelijke regelingen 

Indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., dienen 

deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het 

ontwerpplan, tenzij anders bepaald. 

1.86  wijziging 

Een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening. 
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1.87  winkel 

Een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de 

detailhandel. 

1.88  wonen 

het gehuisvest zijn in een woning.  

1.89  woning / wooneenheid 

Een zelfstandig (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden. 

1.90  woningen 

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden. 

1.91  woongebouw 

Een gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin twee of meerdere woningen zijn gelegen die zijn te bereiken 

door een of meer gemeenschappelijke ruimte(n). 

1.92  woonwagen 

Een woonwagen als bedoeld in artikel 1 van de Woningwet (Stb. 1991, 439). 

1.93  zolder/dakopbouw 

Opbouw van de bovenste bouwlaag voor zover gelegen binnen de snijlijnen van een schuin dak, uitgaande van 

een maximale dakhelling van 60°. 

1.94  zijgevel 

Een gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde de voor- of achtergevel. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

2.1   

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten:  

 

2.1.1  De afstand tot de bouwperceelgrens 

Tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is. 

 

2.1.2  De dakhelling 

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

 

2.1.3  De goothoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel. 

 

2.1.4  De inhoud van een bouwwerk 

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

 

2.1.5  De bouwhoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen. 

 

2.1.6  De ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend. 

 

2.1.7  De oppervlakte van een bouwwerk 

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 

het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.2  Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, zoals 

plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, 

erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. 

bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 

2.3  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn en op de schaal waarin het 

plan is vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. plantsoenen; 

b. groenvoorzieningen; 

c. bermen en beplanting; 

d. parken; 

e. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) 

waterbergings- en infiltratievoorzieningen;  

 

met daaraan ondergeschikt: 

f. verhardingen; 

g. speelvoorzieningen; 

h. hondenuitlaatplaatsen; 

i. kunstwerken; 

 

met de daarbij behorende: 

j. voorzieningen van algemeen nut; 

k. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut 

worden gebouwd, alsmede bijgebouwen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'; 

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen, dan wel in geval van een grotere bestaande 

bouwhoogte, de bestaande bouwhoogte; 

c. de oppervlakte van voorzieningen van algemeen nut mag niet meer dan 15 m2 per voorziening bedragen. 

 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen; 

b. overkappingen zijn niet toegestaan; 

c. in afwijking van het bepaalde sub a mag de hoogte van lichtmasten niet meer dan 12 m bedragen. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat 

van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving; 

c. ter waarborging van een goede milieusituatie; 

d. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

e. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

f. ter bevordering van de zelfredzaamheid van personen die in de nabijheid van risicobronnen verblijven 

g. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding; 
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h. met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) 

waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van 

hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval verstaan, het gebruik van de gebouwen en 

gronden voor: 

a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, 

stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband 

met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste en vloeibare afvalstoffen behoudens voor 

zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

c. parkeren. 
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Artikel 4  Maatschappelijk 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een zorginstelling voor maximaal 27 woonzorgappartementen, zoals nader bepaald op de verbeelding ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden, met 24-uurszorgverlening ter plaatse van de 

aanduiding 'gezondheidszorg';  

b. waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en 

infiltratievoorzieningen; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

c. wegen en paden; 

d. groenvoorzieningen; 

e. parkeervoorzieningen; 

 

met de daarbij behorende: 

 

f. gebouwen; 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

b. het bebouwingspercentage per bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bebouwingspercentage' is aangegeven; 

c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- 

en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte. 

 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande 

dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde 

daarvan niet meer dan 1,40 m mag bedragen; 

b. de bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat er slechts 

1 overkapping per bouwperceel mag worden gerealiseerd, de oppervlakte niet meer dan 30 m2 mag 

bedragen en deze achter de naar de weg gekeerde gevel wordt opgericht; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen; 

d. in afwijking van het bepaalde sub c mag de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 12 m bedragen. 

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat 

van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving; 

c. ter waarborging van een goede milieusituatie; 

d. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

e. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

f. ter bevordering van de zelfredzaamheid van personen die in de nabijheid van risicobronnen verblijven; 
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g. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding; 

h. met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) 

waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van 

hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding. 

4.4  Afwijken van de bouwregels 

4.4.1  Afwijkingsmogelijkheden 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.2.1 sub a en toestaan dat gebouwen 

buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits: 

a. de oppervlakte van gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte van 

het bouwvlak per bouwperceel; 

b. de afstand tot de bouwperceelgrens niet minder dan 3 m bedraagt; 

c. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt, met dien verstande dat indien de maximale bouwhoogte van 

gebouwen gelegen op hetzelfde bouwperceel als bedoeld in lid 6.2.1 sub c minder bedraagt dan 4 m, de 

maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan deze hoogte. 

 

4.4.2  Criteria 

De in lid 4.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige 

aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.5  Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval verstaan, het gebruik van de gebouwen en 

gronden voor: 

a. een ambachtelijk, industrieel, handels en/of horecabedrijf; 

b. prostitutie en/of seksinrichtingen; 

c. coffeeshops. 
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Artikel 5  Verkeer - Verblijfsgebied 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verkeersvoorzieningen; 

b. parkeervoorzieningen; 

c. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting; 

d. straatmeubilair; 

e. voorzieningen van algemeen nut; 

 

met de daarbij behorende: 

f. gebouwen; 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. er mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen; 

c. de oppervlakte mag niet meer dan 15 m2 bedragen. 

 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 5 m mag 

bedragen. 

5.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, 

ten behoeve van: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat 

van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving; 

c. ter waarborging van een goede milieusituatie; 

d. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

e. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

f. ter bevordering van de zelfredzaamheid van personen die in de nabijheid van risicobronnen verblijven; 

g. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding; 

h. met betrekking tot de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) 

waterbergings- en infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van 

hemelwater ten gevolge van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding. 

5.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval verstaan, het gebruik van de gebouwen en 

gronden voor: 

a. standplaats voor kampeermiddelen; 

b. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 

goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is 

in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor 

zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond. 
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Artikel 6  Wonen 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen, in de vorm van maximaal 4 grondgebonden woningen, zoals nader op de verbeelding bepaald 

ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden en waaronder tevens begrepen 

kamerbewoning (maximaal 2 personen per woning);  

b. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd', aaneengebouwde woningen;  

c. aan huis gebonden beroepen; 

d. tuinen, erven en onbebouwde erven; 

e. waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en 

infiltratievoorzieningen; 

 

met de daarbij behorende: 

f. hoofd- en bijgebouwen, aan- en uitbouwen; 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak, buiten het bouwvlak mogen 

bijgebouwen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouw' worden gebouwd.  

 

6.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

hoofdgebouw'; 

b. toegestaan zijn maximaal vier aaneengebouwde grondgebonden woningen;  

c. de hoofdgebouwen dienen in en evenwijdig aan de voorgevelrooilijn te worden geplaatst; 

d. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- 

en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte; 

e. de breedte van het hoofdgebouw mag bij: 

1. aaneengesloten bebouwing, met uitzondering van gestapelde bebouwing (complex), maximaal 10 m 

bedragen; 

f. het bebouwingspercentage van het bouwperceel voor hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen 

en bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke hoger zijn dan 1 m gemeten vanaf het aansluitend terrein 

mag niet meer dan 65 bedragen, tenzij ter plaatse anders is aangeduid;  

g. bij vervangende nieuwbouw en het verbouwen van een bestaande woning blijft de bestaande legale 

bebouwingstypologie (gestapeld, boven- en benedenwoning, grondgebonden) gehandhaafd en neemt het 

aantal woningen niet toe.  

 

6.2.3  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels: 

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen tenminste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw – of 

het verlengde daarvan – te worden gebouwd; 

b. in afwijking van het bepaalde in sub a dienen in hoeksituaties aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een 

afstand van tenminste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw – of het verlengde daarvan – 

te worden gebouwd; 
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c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag, voor zover gelegen buiten het 

maximale bouwvlak van het hoofdgebouw zoals bepaald in lid 6.2.2 sub e, niet meer bedragen dan: 

1. 70 m2 bij een bouwperceel van maximaal 500 m2; 

2. 100 m2 bij een bouwperceel groter dan 500 m2; 

met dien verstande dat het maximale bouwpercentage als hiervoor bedoeld onder lid 6.2.2 sub f niet 

mag worden overschreden; 

d. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 3,30 m bedragen en de 

bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen; 

e. in afwijking van het bepaalde in sub a t/m d van dit lid, mogen aan- en uitbouwen worden aangebouwd 

vóór de voorgevelrooilijn, met een diepte van maximaal 1,5 m, een oppervlakte van maximaal 6 m2 en 

een bouwhoogte van maximaal 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping. 

 

6.2.4  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 m, doch maximaal 2 m, alsmede overkappingen dienen 

tenminste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw – of in het verlengde daarvan – te worden 

gebouwd; 

b. in hoeksituaties dienen erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 m, doch maximaal 2 m, alsmede 

overkappingen, gelegen aan de naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens, op een afstand van 

tenminste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw – of het verlengde daarvan – te worden 

gebouwd; 

c. de hoogte van andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen, met uitzondering van: 

1. vlaggenmasten, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen; 

2. speeltoestellen, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen; 

3. erf- en terreinafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen; 

d. het onder lid 6.2.2 sub f aangegeven bebouwingspercentage mag ten gevolge van het oprichten van 

andere bouwwerken welke hoger zijn dan 1 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein, niet worden 

overschreden. 

6.3  Nadere eisen 

6.3.1  Bereik 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen stellen ten aanzien van: 

a. de situering en/of afmetingen van bouwwerken; 

b. de kapvorm van gebouwen; 

c. de aanleg en omvang van parkeergelegenheid op eigen terrein; 

d. de in het kader van waterhuishoudkundige voorzieningen alsmede (ondergrondse) waterbergings- en 

infiltratievoorzieningen te nemen maatregelen ter voorkoming van overlast van hemelwater ten gevolge 

van nieuw op te richten bebouwing en/of aan te brengen oppervlakteverharding. 

 

6.3.2  Doel 

De toepassing van nadere eisen als bedoeld onder lid 6.3.1 door burgemeester en wethouders zal gericht zijn 

op het voorkomen van een onevenredige aantasting van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de woonsituatie (wooncomfort kwaliteit woongenot van de directe omgeving); 

c. de gebruiksmogelijkheden (op eigen terrein en op aangrenzende gronden); 

d. de milieusituatie; 

e. de verkeersveiligheid; 

f. de parkeerruimte op eigen terrein; 

g. de sociale veiligheid; 
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h. de zelfredzaamheid van personen die in de nabijheid van risicobronnen verblijven; 

i. de brandveiligheid en rampenbestrijding. 

6.4  Afwijken van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.2.3 voor het herbouwen van één of 

meer bijgebouwen tot een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 100 m2, mits: 

a. het gebouwen betreft behorende bij een voormalig agrarisch bedrijf; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan bestaande 

bijgebouwen meer bedraagt dan 100 m2; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de nieuwe bijgebouwen niet meer bedraagt dan 100 m2, vermeerderd 

met 50% van de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan bestaande oppervlakte boven de 

100 m2, met een maximum van 150 m2. 

6.5  Specifieke gebruiksregels 

6.5.1  Algemeen 

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval verstaan, het gebruik van: 

a. vrijstaande bijgebouwen voor permanente of tijdelijke bewoning; 

b. woningen voor kamerbewoning voor meer dan 2 personen per woning, tenzij sprake is van een bestaande 

legale situatie;  

c. opstallen als kamerverhuurbedrijf; 

d. opstallen voor bed and breakfast; 

 

en tevens: 

e. gronden voor de voorgevel bij aaneengesloten woonbebouwing om te parkeren. 

 

6.5.2  Beroepen aan huis regeling en kleinschalige bedrijvigheid 

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt niet gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken voor 

het in combinatie met het wonen uitoefenen van een aan huis gebonden beroep en kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten mits de bedrijfsactiviteit is opgenomen in de bijlage bij deze regels “Bedrijvenlijst 

Woongebied'', en: 

a. de woonfunctie overwegend behouden blijft; 

b. de beroeps- en/of bedrijfsoppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de vloeroppervlakte van het 

hoofdgebouw en de aan-, uit- en/of bijgebouwen, met een maximum van 50 m2; 

c. de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten door de bewoners van het hoofdgebouw zelf worden uitgeoefend; 

d. door beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast; 

e. de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten geen parkeeroverlast voor de directe (woon)omgeving veroorzaken 

of dat hierdoor geen extra parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn; 

f. geen detailhandel wordt uitgeoefend, met uitzondering van detailhandel die ondergeschikt is aan en 

verband houdt met de ter plekke uitgeoefende kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 

g. geen (overig) gevaar, schade, hinder of overlast voor de (woon)omgeving ontstaat; 

h. geen horeca-activiteiten worden uitgeoefend; 

i. geen prostitutiebedrijf, seksinrichting of aanverwante activiteiten op erotisch en/of pornografisch gebied 

wordt / worden uitgeoefend. 
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6.6  Afwijken van de gebruiksregels 

6.6.1  Bed and Breakfast 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.1, juncto lid 6.5.1 sub d ten behoeve 

van een bed and breakfast, mits: 

a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft; 

b. bedoeld gebruik geen hinder voor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag 

doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; 

c. bedoeld gebruik geen belemmering voor de omliggende bedrijven mag opleveren; 

d. het gebruik naar de aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is; 

e. het gebruik de woonfunctie ondersteund, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het 

hoofdgebouw of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is; 

f. er geen duurzame ontwrichting van de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur ontstaat; 

g. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige 

beïnvloeding van de normale afwikkeling van verkeer; 

h. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein; 

i. de Bed and Breakfast-voorziening in bestaande bebouwing wordt gerealiseerd; 

j. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen ten 

behoeve van een Bed and Breakfast in gebruik is, zulks met een absoluut maximum van 60 m2. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.  

Artikel 8  Algemene bouwregels 

8.1  Algemene regel over bestaande afstanden en andere maten 

8.1.1  Bestaande grotere maten 

Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die 

gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer 

bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal 

toelaatbaar worden aangehouden. 

 

8.1.2  Bestaande kleinere maten 

In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande 

bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het 

plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als 

minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 

 

8.1.3  (Her)oprichting van gebouwen 

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in lid 8.1.1 en lid 8.1.2 uitsluitend van 

toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 

Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden, 

het woon- en leefklimaat, de stedenbouwkundige kwaliteit, de beeldkwaliteit, de verkeersveiligheid, de sociale 

veiligheid, de brandveiligheid en rampenbestrijding van de aangrenzende gronden en bouwwerken, worden 

afgeweken van: 

a. de voorgeschreven maximum maten, afmetingen, percentages tot ten hoogste 10% van die maten, 

afmetingen en percentages; 

b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 

onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe 

aanleiding geven; 

c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil 

daartoe aanleiding geeft; 

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan 

dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 m; 
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e. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de bouwhoogte 

van de gebouwen wordt vergroot ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 

luchtkokers en lichtkappen, mits: 

1. de maximale oppervlakte van de vergroting maximaal 10% van het betreffende bouwvlak zal 

bedragen; 

2. de hoogte maximaal 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw zal bedragen; 

f. het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en voor religieuze 

doeleinden, zoals wachthuisjes, transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, 

(glas)containers, monumenten, kapellen, wegkruisen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen 

bouwwerken, mits: 

1. de oppervlakte niet meer dan 15 m2 bedraagt; 

2. de goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt; 

3. de bouwwerken naar aard en afmetingen passen in het plan, met dien verstande, dat de hoogte van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 10 m mag bedragen; 

4. uit een bodemonderzoek is gebleken dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. 

Artikel 10  Algemene wijzigingsregels 

10.1  Algemeen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve 

van: 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering 

van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke 

toestand van het terrein; 

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van 

wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe 

aanleiding geeft; 

c. de overschrijdingen als bedoeld in sub a en b mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het 

bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; 

d. het aanpassen van opgenomen regels in de voorafgaande artikelen, waarbij wordt verwezen naar 

bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de tervisielegging 

van het ontwerpplan worden gewijzigd. 

10.2  Wijzigingsbevoegdheid archeologie 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen door aan één 

of meer bestemmingen de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' toe te kennen, indien ter plaatse sprake 

is van archeologisch waardevol gebied, en/of archeologisch onderzoeksgebied, en indien uit een rapport van 

een ter zake deskundige blijkt dat de betreffende waarde in voldoende mate aanwezig is. 
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Artikel 11  Algemene procedureregels 

Bij het stellen van nadere eisen als bedoeld in deze regels gelden de volgende procedureregels: 

a. het ontwerpbesluit ligt gedurende twee weken voor een ieder ter inzage; 

b. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren bekend in een of meer dag- of 

nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid; 

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de 

termijn van terinzagelegging zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders tegen 

het ontwerpbesluit; 

d. indien tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren zijn gebracht, wordt in het besluit gemotiveerd 

ingegaan op de ingediende zienswijzen; 

e. burgemeester en wethouders delen aan hen die hun zienswijzen naar voren hebben gebracht de 

beslissing daaromtrent mede. 

Artikel 12  Overige regels 

12.1  Algemene regels van toepassing verklaard 

De volgende bestemmingsplannen zijn overeenkomstig van toepassing op de gronden van het 

bestemmingsplan 'Wozoco Leijgraaf Belfeld': 

1. Parapluplan plattelandswoningen Venlo, vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo op 21 december 

2016;  

2. Paraplubestemmingsplan kamerbewoning, vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo op 25 november 

2020.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 13  Overgangsrecht 

13.1  Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, 

mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:  

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 

bouwwerk is teniet gegaan; 

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid onder artikel 13.1 voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%; 

3. Het eerste lid onder artikel 13.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.  

13.2  Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 

13.2, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 13.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten; 

4. Het eerste lid onder artikel 13.2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

Artikel 14  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Wozoco Leijgraaf Belfeld'.  
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Bedrijvenlijst Woongebied   

  



Bedrijvenlijst Woongebied 

NR OMSCHRIJVING CAT 

   

1 Badhuizen en sauna-baden 2 

2 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 2 

3 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 2 

4 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 

5 Binderijen 2 

6 Cateringbedrijven, kookstudio's 2 

7 

Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d., excl. 

Internetcafé's e.d. 1 

8 Consultatiebureaus 1 

9 

Dans-, muziek-, balletscholen, workshopateliers e.d. t.b.v. 

hobby's en vrijetijdsbesteding 2 

10 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 

11 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

12 Foto- en filmontwikkelcentrales 2 

13 Handelsbemiddeling (kantoren) 1 

14 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

15 

Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen, overige grafische 

aktiviteiten 2 

16 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkbedrijven 2 

17 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

18 Muziekinstrumentenbedrijven 2 

19 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

20 Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 2 

21 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 

22 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 

23 (Para)medische praktijken, klinieken en dagverblijven 1 

24 Persoonlijke dienstverlening 1 

25 Reisorganisaties 1 

26 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 

27 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1 

28 Taxibedrijven, taxistandplaatsen 2 

29 Telecommunicatiebedrijven, excl. belhuizen e.d. 1 

30 Uitgeverijen (kantoren) 1 

31 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1 

32 Verhuur van en handel in onroerend goed 1 

33 Verhuurbedrijven voor roerende goederen 2 

34 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

35 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

36 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 

37 Wasserettes, wassalons 1 

38 Wasverzendinrichtingen 2 

 



94   Wozoco Leijgraaf Belfeld  

  



 Wozoco Leijgraaf Belfeld  95  

Verbeelding  



96   Wozoco Leijgraaf Belfeld  

  



 Wozoco Leijgraaf Belfeld  97  

  



98   Wozoco Leijgraaf Belfeld  

 

 

 

 


