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Bijlage 1  Stikstofonderzoek
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Notitie 
AERIUS-berekening Tiendstraat Blerick   

  1 

 

 1. Inleiding 
De ontwikkeling voorziet in de herontwikkeling van een 

braakliggend terrein ten behoeve van de realisatie nieuw-

bouwwoningen. In verband met de te volgen juridisch plano-

logische procedure is het van belang om inzicht te hebben of 

met onderhavige ontwikkeling sprake is van stikstofdepositie 

op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.  

 

In juli 2021 de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in 

werking getreden waarbij een vrijstelling geldt voor stikstofuit-

stoot tijdens de bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waardoor 

het makkelijker is een vergunning te krijgen voor de bouw 

van initiatieven waarbij in de gebruiksfase weinig stikstofuit-

stoot plaatsvindt. Op basis van voorgaande gaat voorlig-

gende notitie uitsluitend in op de gebruiksfase van de nieuwe 

woningen. 

 

2. Wettelijk kader Natura 2000-gebieden  
Wettelijk kader 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kun-

nen natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn 

voor flora en fauna, door de Minister worden aangewezen ter 

uitvoering van de Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijn, de zo-

geheten Natura 2000-gebieden. Bij de aanwijzing van een 

Natura 2000-gebied worden voor het gebied instandhou-

dingsdoelstellingen voor te beschermen soorten en/of habi-

tats vastgesteld. Conform artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuur-

bescherming is het verboden om projecten of andere hande-

lingen te realiseren of te verrichten die, gelet op deze in-

standhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied, de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soor-

ten kunnen verslechteren, of een significant verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aange-

wezen. Verder geldt dat een plan, dat afzonderlijk of in com-

binatie met andere plannen of projecten, significante gevol-

gen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, door een be-

stuursorgaan pas vastgesteld kan worden indien een pas-

sende beoordeling is gemaakt (artikel 2.7 lid 1 Wet natuurbe-

scherming). 

 

Voor alle Natura 2000-gebieden geldt verder, op basis van 

artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming, een zorgplicht. 

Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze 

gebieden. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevol-

gen voor deze gebieden zoveel mogelijk beperkt door het ne-

men van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden 

verwacht. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de Wet 

natuurbescherming, buiten de zorgplicht, al voldoende instru-

menten bevat om schadelijke handelingen in Natura 2000-

gebieden te beperken. Deze zorgplicht is daarmee primair 

bedoeld om de eigen verantwoordelijkheid vast te leggen, die 

een ieder heeft voor een zorgvuldige omgang met de natuur-

waarden in Natura 2000-gebieden. 

 
Doorwerking plangebied 

Het projectgebied ligt niet binnen de grenzen van een gebied 

dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest nabij-

gelegen Natura 2000-gebied, ‘Vogelschutzgebiet 'Schwalm-

Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg’, is gelegen op circa 

4,3 kilometer ten oosten van het projectgebied. Indien er 

sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect, 

zoals toename van geluid, licht of depositie van stikstof. 

Mede gezien de afstand tot het projectgebied zijn externe ef-

fecten als licht en geluid uitgesloten. Aangezien de voorge-

nomen ontwikkeling de realisatie van circa 4 grondgebonden 

woningen betreft, kan een significante toename aan stikstof-

depositie tijdens de gebruiksfase op omliggende Natura 

2000-gebieden vanwege het planvoornemen niet op voor-

hand worden uitgesloten. Derhalve is het uitvoeren van een 

stikstofdepositieberekening benodigd. 

no
tit

ie
 

project 
AERIUS-berekening  
Tiendstraat Blerick   
 
datum 
26 januari 2022 
 
opdrachtgever 
Gemeente Venlo  
 
projectnummer 
P05054 
 
opgesteld door 
RGr 
 
i.a.a. 
SSh 

 

 

BRO 

Industriestraat 94 

5931 PK Tegelen 

T +31 (0)77 373 06 01 

E info@bro.nl 

www.bro.nl 



Notitie 
AERIUS-berekening Tiendstraat Blerick   

 woensdag 26 januari 2022 2 

 

 

3. Het planvoornemen 
Het plangebied is gelegen aan de Tiendstraat te Blerick. Het 

centrum van Blerick bevindt zich op een afstand van enkele 

honderden meters van het plangebied. Aan alle zijden wordt 

het plangebied omgeven door grondgebonden woningen. Ter 

plaatse van de Tiendstraat bevindt zich op dit moment braak-

liggend terrein. Initiatiefnemer is voornemens om het plange-

bied te herontwikkelen ten behoeve van de realisatie van vier 

grondgebonden woningen waarbij het binnenterrein wordt in-

gericht met een speelvoorziening en eventuele andere 

groenvoorzieningen. 

 

Het plangebied staat kadastraal bekend onder gemeente 

Venlo, sectie M, perceelnummer 8417. Figuur 2 geeft een in-

druk van het toekomstige plangebied weer. 

 

 

 

  

 

Figuur 1: Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000 gebieden (Bron: Natura 2000 Network Viewer) 

Figuur 2 Toekomstige situatie plangebied 
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 4. AERIUS-berekening  
Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebie-

den vanwege stikstofdepositie uit te sluiten is een AERIUS-

berekening uitgevoerd. Uit deze berekening blijkt dat bij de  

gebruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 

mol/ha/j. In de bijlagen is de door AERIUS gegenereerde 

rapportage voor de gebruiksfase opgenomen. In het voorlig-

gende document worden de ingevoerde gegevens kort toe-

gelicht. 

Gebruiksfase 
Het planvoornemen met maximaal 4 grondgebonden wonin-

gen wordt gasloos opgeleverd en zorgt dan ook niet voor 

stikstofemissie. De verkeersbewegingen die met de gebruiks-

fase samenhangen zorgen hier echter wel voor.  

 

Voor de toekomstige situatie is uitgegaan van de gegevens 

zoals deze in de toelichting van het bestemmingsplan zijn op-

genomen. In totaal worden met het planvoornemen maximaal 

33 motorvoertuigbewegingen per etmaal gegenereerd. Dit 

betreft het totale aantal motorvoertuigbewegingen per etmaal 

in beide richtingen. Voor de volledigheid zijn eveneens 16 

zware vrachtbewegingen (bewegingen voor bijvoorbeeld een 

ophaaldiensten en vuilniswagens) meegenomen in de bere-

kening.  

 

De bewegingen zijn over de aanliggende wegen gemodel-

leerd, waarbij 100% van de bewegingen in twee richtingen 

zijn ingevoerd. Hierbij zijn dus meer bewegingen gemodel-

leerd dan daadwerkelijk plaats gaan vinden, waardoor onze-

kerheid over de richting van de bewegingen wordt opgevan-

gen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijge-

voegde AERIUS-rapportage.  

 

 

Extra rekenpunt 

Omdat het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied (‘Vogelschutz-

gebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg') ge-

legen is op Duits grondgebied, hebben de ingevoerde lijn-

bronnen geen effect op de stikstofgevoelige habitattypen in 

het Natura-2000 gebied. Zodoende is er een extra puntbron 

ingevoerd op een locatie binnen het Duitse Natura 2000-ge-

bied om zo de stikstofdepositie op het gebied te berekenen.  

 

Conclusie 

Het rekenresultaat met de ingevoerde verkeersbewegingen 

is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j, ook niet op het Duitse Natura 

2000-gebied. Zodoende kan geconcludeerd worden dat er 

ook geen overschrijding zal plaatsvinden om de stikstofge-

voelige habitattypen van de omliggende Natura-2000 gebie-

den. 

5. Resultaat en conclusie 
Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij de gebruiksfase 

geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j, ook niet 

op het Duitse Natura 2000-gebied. Daarmee kunnen op voor-

hand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege 

stikstofdepositie uitgesloten worden. 

 

Omdat significant negatieve gevolgen zijn uitgesloten, hoeft 

voor de ontwikkeling geen passende beoordeling opgesteld 

te worden. Omdat er van het project geen significant nega-

tieve gevolgen te verwachten zijn, geldt ook geen vergun-

ningplicht van de Wet natuurbescherming. 

 
Bijlagen 
Bijlage 1: Stikstofdepositieberekening Gebruiksfase 
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Contactgegevens
Rechtspersoon BRO

Inrichtingslocatie Tiendstraat,

-Blerick

Activiteit
Omschrijving P05054

Toelichting Gebruiksfase3grondgebondenwoningenTiendstraat

Blerick

Berekening
AERIUSkenmerk RyE4WpPq1BE7

Datumberekening 31januari2022,16:23

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

GebruiksfaseTiendstraat-Beoogd 2023 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

GebruiksfaseTiendstraat-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening
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GebruiksfaseTiendstraat(Beoogd),rekenjaar2023

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 WonenenWerken|Woningen|Gebruiksfasewoningen - -

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gebruiksfase

Tiendstraat"(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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GebruiksfaseTiendstraat,Rekenjaar2023

1 WonenenWerken|Woningen

Naam Gebruiksfase
woningen

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.2_20220128_2eee9c6138

Databaseversie 2021_2eee9c6138

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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Samenvatting 
In  opdracht  van  de  gemeente  Venlo  heeft  Geonius  Archeologie  in  oktober  2020  een  inventariserend 

veldonderzoek  door  middel  van  proefsleuven  uitgevoerd  voor  het  plangebied  Tiendstraat  ongenummerd 

(voorheen 17) te Blerick, gemeente Venlo. 

 

Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van 

de herontwikkeling van het perceel Tiendstraat ongenummerd (voorheen 17) te Blerick. 

 

De werkzaamheden bestonden uit de aanleg van drie proefsleuven met een oppervlakte van totaal 245 m2. De 

werkzaamheden hebben plaatsgevonden op 27 en 28 oktober 2020. Het vlak is aangelegd in de top van de C‐

horizont, direct onder de binnen het plangebied aanwezige ophogingslagen, verstoringen of restant van de oude 

bouwvoor. In het vlak werden geen archeologische waarden en enkel recente verstoringen waargenomen. Deze 

verstoringen houden hoofdzakelijk verband met de realisatie en sloop van de voormalige bebouwing binnen het 

plangebied. 

 

Er zijn in totaal negen profielopnamen gedocumenteerd, hieruit bleek de bodem plaatselijk verstoord te zijn tot 

in  de  C‐horizont.  Plaatselijk  werd  de  C‐horizont  onder  recente  en  subrecente  ophogingslagen  of  een  oude 

bouwvoor waargenomen. Er werd echter geen BC‐horizont waargenomen binnen het onderzoeksgebied.  

 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt aanbevolen het plangebied vrij te geven voor 

de geplande ingrepen.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
Op  24‐9‐2020  is  door  de  gemeente  Venlo  aan  Geonius  Archeologie  te  Geleen  opdracht  verleend  voor  het 

uitvoeren van een archeologisch onderzoek voor de locatie Tiendstraat ongenummerd (voorheen 17) te Blerick 

in de gemeente Venlo. 

 

Aanleiding tot uitvoering van het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van 

de herinrichting van het perceel Tiendstraat ongenummerd, voorheen 17. 

Voorafgaand aan het IVO‐P is een bureauonderzoek en IVO‐O verkennende fase door middel van boringen op 

bovengenoemde  locatie  uitgevoerd.  Dit  onderzoek  heeft  uitgewezen  dat  de  bodem  in  het  plangebied 

grotendeels  intact  is.  Het  archeologisch niveau  ligt  in  de  top  van de BC‐C‐  horizont  of  direct  onder  de Aan‐

horizont. In het merendeel van de boringen ligt dit niveau dieper dan 50 cm, met uitzondering van boring 6, waar 

de top van de BC‐horizont zich al op 10 cm ‐mv bevindt. Aangezien de exacte omvang en diepte van de geplande 

ingrepen nog onbekend zijn, adviseerde Geonius geen archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren indien 

de geplande ingrepen niet dieper dan 50 cm ‐mv zullen reiken. Indien bij toekomstige ingrepen wel dieper dan 

het archeologisch niveau wordt gegraven, dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd, mits de ingrepen 

de oppervlaktegrens van 100 m2, zoals vermeld in het bestemmingsplan, overschrijden.  

 

De gemeente Venlo heeft bovenstaand advies overgenomen en heeft aangegeven dat  in het plangebied een 

vervolgonderzoek in de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven plaats dient 

te vinden.  

 

Het  doel  van  het  IVO‐P  met  doorstart  naar  opgraving  is  het  aanvullen  en  toetsen  van  de  gespecificeerde 

archeologische  verwachting,  zoals  geformuleerd  in  het  bureauonderzoek,  het  waarderen  van  aanwezige 

archeologische waarden en tevens het opgraven (behoud ex situ) van deze waarden. Op basis van de inzichten 

en waardering van het onderzochte terrein dienen aanbevelingen te worden gedaan ten aanzien van de rest van 

het onderzoeksgebied en het omliggende plangebied (al dan niet bijstellen archeologische verwachting in relatie 

tot de dubbelbestemming archeologie).  

 

1.2 Onderzoeksgebied 
Het  onderzoeksgebied  ligt  aan  de  Tiendstraat  (voorheen  17)  te  Blerick,  in  de  gemeente  Venlo  (afb.  1).  Het 

plangebied is omsloten door bebouwing aan de Tiendstraat, Ruijsstraat (ten westen van het onderzoeksgebied), 

de  Averbodestraat  (ten  oosten  van  het  onderzoeksgebied)  en  de  Maasbreesestraat  (ten  zuiden  van  het 

onderzoeksgebied).  
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Afbeelding 1: Situering onderzoeksgebied. Inzet: situering onderzoeksgebied in Nederland. Bron: PDOK. 

 

1.3 Beleidskader 
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Stadsdeel Blerick”, onherroepelijk vastgesteld op 25‐09‐2013, heeft 

het onderzoeksgebied gedeeltelijk een dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie vindplaats’ en gedeeltelijk een 

dubbelbestemming ‘Waarde – archeologie zeer hoog’. Derhalve diende archeologisch onderzoek uitgevoerd te 

worden indien de geplande bodemingrepen dieper dan 40 cm reiken en/of een oppervlakte van meer dan 100 

m2  beslaan.  De  geplande  werkzaamheden  overschrijden  deze  waarden  en  derhalve  diende  archeologisch 

onderzoek uitgevoerd te worden. 

 

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO‐

P) conform protocol 4003 alsmede protocol 4004 van de SIKB BRL4000 en is uitgevoerd conform het voor dit 

onderzoek opgestelde Programma van Eisen1 en de vigerende versie van de KNA.2 

 

1.5 Onderzoeksvragen 
Onderstaande onderzoeksvragen dienen beargumenteerd te worden beantwoord. 

1. Zijn  er  archeologische  waarden  aanwezig  binnen  het  plangebied?  Zo  ja:  waaruit  bestaan  de 

archeologische waarden en wat is de ouderdom hiervan? 

2. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische waarden, zowel in het horizontale als verticale vlak? 

Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid? 

3. Welk type vindplaats vertegenwoordigen de archeologische waarden? 

                                                           
1 Geraeds, 2020.  
2 KNA versie 4.1 
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4. Indien grondsporen worden aangetroffen: op welk niveau zijn deze leesbaar? 

5. In  welke  geologische  en  bodemkundige  eenheden  dan  wel  lagen  bevinden  zich  de  archeologische 

waarden? Wat  is de  relatie  tussen de  ligging van de archeologische waarden en geomorfologische en 

bodemkundige kenmerken van het gebied? 

6. In  welke  mate  hebben  agrarisch  gebruik  of  andere  antropogene  ingrepen  geleid  tot  aantasting  of 

verstoring van de vindplaats? 

7. Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het plangebied? 

8. Indien het onderzoek geen archeologische waarden of beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld 

alleen losse vondsten) oplevert, is er dan mogelijk wel sprake van een of meerdere vondstconcentraties? 

Is  er  (bijvoorbeeld)  sprake  van  aantoonbare  afwezigheid  van  bewoning  en/of  actief  landgebruik, 

verstoring  van  antropogene  aard,  beperking  van  de  archeologische  waarnemingsmogelijkheden  door 

bodemprocessen,  beperking  van  de  archeologische  waarnemingsmogelijkheden  door  werk‐  of 

weersomstandigheden? 

9. Welke  gegevens  over  de  aangetroffen  vindplaatsen  kunnen  de  archeologische  kennis  van  de  regio 

aanscherpen? 

10. Hoe  sluiten  de  resultaten  van  het  IVO‐P  aan  op  de  archeologische  verwachting  zoals  die  in  het 

vooronderzoek  is  vastgesteld.  Hoe  is  een  eventuele  afwijking  ten  opzichte  van  het  vooronderzoek  te 

verklaren? Is het mogelijk op basis hiervan een beleidsaanbeveling te doen voor het plangebied en/of het 

omliggende gebied (t.a.v. beleid, inrichting en beheer)? 
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2 Vooronderzoek 
 

Voorafgaand aan het Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven is een bureauonderzoek en 

Inventariserend Veldonderzoek Overig, verkennende vorm door middel van boringen uitgevoerd.3 

 

2.1 Situering plangebied 
Het plangebied ligt aan de Tiendstraat ongenummerd (voorheen 17) en wordt omsloten door bebouwing aan de 

Tiendstraat,  Ruijsstraat,  Averbodestraat  en  de Maasbreesestraat  (afb.  2).  Het  terrein  was  ten  tijde  van  het 

vooronderzoek  onbebouwd,  het  plangebied  bestond  uit  braakliggend  terrein  (verharding  en  struwelen)  dat 

middels een hekwerk in tweeën was opgedeeld. Het noordelijke deel betrof een grotendeels met puingranulaat 

verharde parkeerplaats voor omwonenden en  in het  zuidelijke deel waren de contouren van het voormalige 

bedrijfspand  nog  aanwezig.  De  betonvloeren  en  tegelverharding  van  het  gebouw  zijn  nog  aanwezig.  In  het 

midden van het plangebied was enige beplanting in de vorm van bomen aanwezig.  

 

 
Afbeelding 2: Situering bureauonderzoeks‐ en plangebied vooronderzoek. Inzet: Situering plangebied in Nederland. Bron: PDOK. 

 

Binnen het plangebied zijn geen concrete bouwplannen bekend, het doel van het onderzoek is het bepalen van 

de verkoopbaarheid van de percelen. De gemeente Venlo is in gesprek met buurtbewoners om een deel van het 

plangebied  te  herinrichten  als  speelterrein,  het  is  echter  onzeker  of  deze  ontwikkelingen  daadwerkelijk 

doorgevoerd zullen worden en derhalve zijn nog geen specifieke ingrepen bekend.  

                                                           
3 Geraeds & Vlieks, 2020. 
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2.2 Aardkundig kader 
De ondergrond van het onderzoeksgebied wordt gevormd door Maasafzettingen welke worden gerekend tot de 

Formatie  van  Beegden.  Door  de  kruising  van  de Maas met  de  Peelhorst  tussen  Roermond  en  Venlo,  is  het 

Maasdal  bij  het  onderzoeksgebied  relatief  smal.  Recente  rivierafzettingen  komen  hier  nauwelijks  voor.  De 

Maasafzettingen in dit gebied dateren uit het Weichselien (114.000‐9.700 voor Chr.). Het onderzoeksgebied ligt 

op een Maasterras daterend uit het Preboreaal (9.799‐8.700 voor Chr.) gelegen aan een terrasrand van het hoger 

gelegen terras uit het Allerød (11.500‐11.050 voor Chr.). Deze terrasafzettingen bestaan uit zand en klei.  

Op  de  geomorfologische  kaart  staat  het  onderzoeksgebied  als  niet  geclassificeerd  afgebeeld  (afb.  3).  Uit 

extrapolatie  van  het  omliggende  gebied  kan  worden  aangenomen  dat  het  onderzoeksgebied  ligt  op  een 

dalvlakteterras (kaartcode 4E44).4 Daarnaast bevindt zich op ca. 400 m ten zuidoosten van het plangebied een 

rivierdalbodem (kaartcode 32R41L) en in het zuiden zijn delen als dalvlakteterras gekarteerd. Het dalvlakteterras 

is  hoofdzakelijk  ontstaan  door  fluviatiele  processen  in  een  geologisch  tijdperk  waarin  geen  (peri)glaciale 

omstandigheden heersten. Het begin van het vormingsproces  ligt  in het Laat‐Pleistoceen en het einde  in het 

Holoceen.  

In het onderzoeksgebied komen hoge bruine enkeerdgronden voor, rustend op rivierzand.  

 

 
Afbeelding 3: Uitsnede Geomorfologische kaart van Nederland. Bron: PDOK. 

 

2.3 Historisch kader 
Blerick lig op een dalvlakteterras aan de oever van de Maas. De toponiem Blerick is afgeleid van de plaatsnaam 

Blariacum, een Romeinse plaats die benoemd wordt op de Peutingerkaart als Blariaco, een plaats die op de weg 

tussen Tongeren en Nijmegen gelegen  is.  Er wordt  aangenomen dat Blerick op de  locatie  van het Romeinse 

Blariacum ligt, maar er zijn ook theorieën dat het huidige Boekend ligt ter plaatse van het Romeinse Blariacum.  

                                                           
4 Van Benthem & Stiekema, 2004. 
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De kern van Blerick is een terrein van hoge archeologische waarde, waar bewoningssporen daterend uit de late 

middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd voor kunnen komen. Sinds de stadswording van Venlo op 1 september 

1343, maar vermoedelijk nog veel eerder, was Venlo omgeven door een omwalling. Op de Blerickse maasoever 

lag tegenover de stads al sinds 1461 een militair gebouw. Voor Blerick  leverden de vele belegeringen van de 

vestingstad Venlo telkens problemen op met veel materiële schade aan onroerende goederen. De veelvuldige 

verwoesting van gebouwen is vermoedelijk de oorzaak dat zo weinig oude gebouwen bewaard zijn gebleven in 

Blerick. Het kerspel Blerick bestond al zeer vroeg uit drie woonkernen, rotten genaamd. Op de eerste plaats was 

er het huidige centrum van Blerick en enige bebouwing aan het Nieuwborg en de Horsterweg. Dit gedeelte heette 

het Dorp, Blerick of Maes‐Blerick. Daarnaast was er het Hout‐Blericker rot en het Boekender rot. De Ruijsstraat 

(ten westen van het onderzoeksgebied gelegen) en de Averbodestraat (ten oosten van het onderzoeksgebied 

gelegen)  betreffen  wegen  die  ouder  zijn  dan  1806.  Daarnaast  is  het  onderzoeksgebied  volgens  de 

Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Limburg in het verleden in gebruik geweest als bouwland.  

Op de historische kaart van 1823‐1829  ligt het onderzoeksgebied  ten zuidwesten van Blerick en stroomt  ‘De 

Blerick’ circa 50 m ten zuiden van het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied is op deze kaart nog onbebouwd 

en vermoedelijk in gebruik als bouwland. Deze situatie verandert niet, aangezien het onderzoeksgebied op de 

kadastrale  minuutplan  van  1845  als  onbebouwd  gekarteerd  is  en  het  onderzoeksgebied  volgens  de 

oorspronkelijke aanwijzende tafel behorende tot het minuutplan in gebruik was als bouwland.  

Ten noorden en oosten van het onderzoeksgebied wordt bebouwing ontwikkeld, het onderzoeksgebied zelf blijft 

echter onbebouwd tot op de historische kaart van omstreeks 1925 twee gebouwen in het noordelijke deel van 

het onderzoeksgebied aan de Tiendstraat gekarteerd staan. Volgens historisch kaartmateriaal verandert deze 

situatie pas in 1962, wanneer voor het eerst een groot, langwerpig gebouw aan de noordoostelijke zijde van het 

onderzoeksgebied gekarteerd is. Het betreft de fietsenfabriek Cové, deze rijwielfabriek heeft van 1947 tot 1988 

op de locatie gelegen. In 1948 is de oprichtingsvergunning aan Rijwielfabriek Cové verleend. De fabriek bestond 

uit een aantal afdelingen namelijk een framebouwerij, een lakspuiterij, 8 galvanische baden, een kantoor en een 

opslagruimte. Verder lag aan de noordzijde van de locatie een ondergrondse HBO‐tank (van 3.000 liter).  

In  1988  is  het  bedrijf  gesloten  wegens  klachten  van  omwonenden  over  stankoverlast  afkomstig  van  de 

lakspuiterij. Gedurende de periode 1947‐1988 is het bedrijf verschillende malen uitgebreid. Rond 1980 vindt een 

uitbreiding plaats waarbij het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied en het versmalde stuk in het midden 

van  het  onderzoeksgebied  volledig  bebouwd  werden.  Deze  situatie  blijft  onveranderd  tot  de  twee  losse 

gebouwen in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied in de periode 1997‐1999 gesloopt worden.  

Vervolgens  wordt  in  de  periode  2006‐2010  het  zuidoostelijke  deel  van  de  bebouwing  binnen  het 

onderzoeksgebied  gesloopt.  In  de  periode  2011‐2015  wordt  het  restant  van  de  bebouwing  binnen  het 

onderzoeksgebied gesloopt en wordt nieuwe bebouwing direct buiten de begrenzing van het onderzoeksgebied 

gerealiseerd lands de zuidwestelijke hoek van het onderzoeksgebied.  

 

2.4 Archeologisch kader 
Het  onderzoeksgebied  maakt  deel  uit  van  een  AMK‐terrein  (monumentnummer  16558;  afb.  4)  van  hoge 

archeologische waarde met bewoningssporen daterend uit de  late middeleeuwen  tot en met de nieuwe  tijd 

(oude dorpskern van Blerick).  In ARCHIS staat geen waarneming geregistreerd binnen de begrenzing van het 

onderzoeksgebied. Uit de directe nabijheid  van het onderzoeksgebied  (binnen een  straal  van 500 m)  zijn 18 

vondstlocaties bekend uit het mesolithicum, neolithicum, bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en 

nieuwe tijd.  
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Afbeelding 4: Overzicht AMK‐terreinen, ARCHIS‐waarnemingen en onderzoeksmeldingen. Bron: ARCHIS3. 

 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart staat het onderzoeksgebied gekarteerd binnen een AMK‐terrein, voor 

deze zones geldt dat behoud van archeologische waarden in‐situ de voorkeur heeft. Rondom het AMK‐terrein, 

waarbinnen het onderzoeksgebied ligt, komen zones met een hoge archeologische verwachting voor. Daarnaast 

wordt  de  Romeinse  weg  op  een  afstand  van  ca.  90  m  ten  oosten  en  ca.  250  m  ten  westen  van  het 

onderzoeksgebied verwacht.  

 

2.5 IVO-O 
Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het grootste deel van het plangebied een (deels) intacte bodem (hoge 

bruine enkeerdgrond) aanwezig  is.  In  tien van de  in totaal dertien uitgevoerde boringen  is een  (deels)  intact 

bodemprofiel aangetroffen (afb. 5).  
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Afbeelding 5: Boorpuntenkaart. 

 

Ter plaatse van boringen 6, 9 en 13 is een restant van de BC‐horizont aangetroffen, waardoor hier nog intacte 

archeologische waarden verwacht worden. Ter plaatse van boringen 2, 4, 5, 8, 10, 11 en 12 is onder de Aan‐

horizont  of  A‐horizont  geen  (restant  van)  de  BC‐horizont  aangetroffen,  hier  werd  meteen  de  C‐horizont 

waargenomen. Dit betekent dat in deze boringen een deel van de oorspronkelijke bodemopbouw opgenomen is 

in de Aan‐horizont, ook hier zouden nog archeologische waarden aangetroffen kunnen worden. Ter plaatse van 

boringen 1, 3 en 7 is de bodem tot in de C‐horizont verstoord en worden geen archeologische waarden meer 

verwacht, behoudens dieper ingegraven sporen. 

 

Het archeologisch niveau ligt in de top van de BC‐C‐horizont of direct onder de Aan‐horizont, in het merendeel 

van de boringen ligt dit niveau dieper dan 50 cm, met uitzondering van boring 6, waar de top van de BC‐horizont 

zich al op 10 cm ‐mv bevindt. 

 

2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting en 
aanbevelingen 

Voor  het  onderzoeksgebied  werd  op  basis  van  het  bureauonderzoek  een  middelhoge  archeologische 

verwachting  op  het  voorkomen  van  vindplaatsen  van  jager‐verzamelaars  opgesteld,  aan  de  hand  van  de 

geomorfologie,  bodemtype  en  bekende  archeologische  waarden  in  de  directe  omgeving  van  het 

onderzoeksgebied. Voor landbouwers geldt een middelhoge verwachting voor de perioden ijzertijd tot en met 

nieuwe tijd en een lage verwachting voor het neolithicum en de bronstijd. 

 

Het  IVO‐O wees uit  dat  de bodemopbouw  in het  onderzoeksgebied  (deels)  intact was. Aangezien de  exacte 

omvang en diepte van eventuele toekomstige ingrepen onbekend zijn, adviseerde Geonius geen archeologisch 
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vervolgonderzoek uit te laten voeren indien de ingrepen niet dieper dan 50 cm ‐mv zouden reiken. Indien bij 

toekomstige ingrepen wel dieper dan het archeologisch niveau wordt gegraven dient archeologisch onderzoek 

uitgevoerd  te  worden,  mits  de  ingrepen  de  oppervlakteondergrens  van  100  m2,  zoals  vermeld  in  het 

bestemmingsplan, overschrijden.  

De  gemeente  Venlo  heeft  dit  advies  onderschreven  en  heeft  aangegeven  dat  in  het  plangebied  een 

vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek plaats dient te vinden. 
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3 Veldonderzoek 
 

3.1 Algemeen 
Voorafgaand  aan het  IVO‐P  is  een Programma van Eisen opgesteld:  Programma van  Eisen  IVO‐P  Tiendstraat 

ongenummerd (voorheen 17) te Blerick.  

 

In  dit  PvE  is  opgenomen  dat  mocht  tijdens  het  proefsleuvenonderzoek  een  behoudenswaardige  vindplaats 

worden aangetroffen, de archeologisch uitvoerder en het bevoegd gezag / adviseur van het bevoegd gezag in 

overleg zullen bepalen of er gelijk kan worden doorgestart naar een eventuele (beperkte) opgraving, of dat er 

eerst een rapportage opgesteld moet worden waarin eventueel behoud in situ wordt onderbouwd. Doel is het 

aanvullen  en  toetsen  van  de  gespecificeerde  archeologische  verwachting  zoals  geformuleerd  in  het 

bureauonderzoek en het waarderen van aanwezige archeologische waarden. Op basis  van deze  inzichten en 

waardering van het onderzochte terrein dienen aanbevelingen te worden gedaan ten aanzien van de rest van 

het onderzoeksgebied en het omliggende plangebied (al dan niet bijstellen van archeologische verwachting in 

relatie tot de dubbelbestemming archeologie). 

 

3.2 Methodiek 
Het onderzoeksgebied besloeg een oppervlak van 3.070 m2. Tijdens de graafwerkzaamheden is gebruik gemaakt 

van een graafmachine en ‐machinist van de firma J.C.H. Hecker en zoon BV.  

 

Het  IVO‐P  is  uitgevoerd  op  27  en  28  oktober  2020.  Het  veldteam  bestond  uit  senior  KNA  archeoloog  J.J.G. 

Geraeds, veldtechnicus M. Gast en archeoloog N. Vlieks.  

 

In totaal zijn er drie werkputten aangelegd. Er is gestart met de aanleg van werkput 2 en 3, omdat het terrein 

waarop werkput 1 moest komen te liggen nog in gebruik was als parkeerplaats door omwonenden, die niet op 

de hoogte bleken te zijn van de uitvoering van het archeologisch onderzoek. Alle werkputten zijn verplaatst ten 

opzichte van het oorspronkelijke puttenplan. In het oostelijke deel van werkput 2 bleken kelders aanwezig te 

zijn, om zoveel mogelijk te voorkomen dat deze verstoringen in het vlak van werkput 2 zouden komen te liggen, 

is de werkput circa 1 m richting het westen verschoven. Werkput 3  is verplaatst om de garageboxen, die ten 

westen van de werkput liggen, toegankelijk te houden. Derhalve is werkput 3 in zuidelijke richting verplaatst, 

daarnaast is werkput 3 slechts tot 18 m lengte aangelegd, omdat hier een recente (betonnen) waterput aanwezig 

was, waardoor het vlak niet verder aangelegd kon worden.  

Op 28 oktober is werkput 1 uitgegraven, ook deze werkput is verplaatst (in noordelijke richting) en verkort (ca. 

18 m  lang)  in  verband met het  toegankelijk  houden  van  een  deel  van  de parkeerplaats waarop  de werkput 

gelegen is.  

Per werkput  is  eerst  een  kijkgat  aangelegd  om  vast  te  stellen  op welk  niveau  het  vlak  ontgraven  diende  te 

worden. Per werkput zijn drie profielopnamen gedocumenteerd (gefotografeerd, ingemeten en beschreven) en 

minimaal één profiel getekend. In overleg met de stadsarcheoloog van de gemeente Venlo dhr. J. Schotten, zijn 

in  werkput  1  en  2  extra  kijkgaten  dwars  op  de  werkput  aangelegd  om  vast  te  kunnen  stellen  hoe  diep  de 

verstoringen die  in het vlak zichtbaar werden reikten. De profielen van deze kijkgaten zijn gefotografeerd en 

beschreven, maar niet getekend.  

 

Het  vlak  is  volledig  gedocumenteerd,  dit  houdt  in  dat  het  vlak  is  gefotografeerd,  onderzocht  met  een 

metaaldetector,  beschreven  en  ingemeten.  De  vlakken  zijn  geïnspecteerd  op  de  aanwezigheid  van 

aardewerkscherven, stenen artefacten, metaalresten, organische resten en grondsporen. In werkput 2 en 3 is 
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één vlak aangelegd, in werkput 1 zijn twee vlakken aangelegd, omdat het merendeel van de werkput verstoord 

bleek te zijn in vlak 1. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn enkel recente verstoringen waargenomen. Er zijn geen archeologische 

grondsporen aangetroffen. Er is enkel vondstmateriaal in recente verstoringen aangetroffen.  

 

3.3 Resultaten 
3.3.1 Algemeen 
Er zijn in totaal drie werkputten aangelegd met een oppervlakte van 100 m2 (WP 2) en 72 m2 (WP 1 en 3; zie afb. 

6). Het eerste vlak in werkput 1 is aangelegd op een diepte van ca. 18.30 m + NAP, het tweede vlak werd op een 

diepte van ca. 17/86 m + NAP aangelegd. In werkput 2 werd het vlak tussen 18.03 en 18.20 m + NAP aangelegd, 

de hoogte van het vlak liep naar het zuiden toe iets omhoog, vanwege de ligging van een PVC‐leiding in het vlak. 

Ter plaatse van werkput 3 werd het vlak op een diepte van ca. 17.36 m + NAP aangelegd.  
 

 

 
Afbeelding 6: Overzicht aangelegde proefsleuven. 

 

3.3.2 Bodemopbouw 
Er zijn in totaal negen profielopnamen gedocumenteerd tijdens het veldonderzoek. De oorspronkelijke bodem 

bleek te zijn afgetopt of verstoord en aangevuld met recente en subrecente ophogingslagen. De bodemopbouw 

binnen het plangebied varieert licht, zo varieerde het aantal aanwezige ophogingslagen binnen het plangebied 

en werd plaatselijk nog een restant van een oude bouwvoor waargenomen.  
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In het oostelijke deel van werkput 1 bleek de bodem verstoord te zijn tot in de C‐horizont. Hier werd onder een 

verhardingslaag een recente verstoring (S999.9) waargenomen en vervolgens de C‐horizont.  In het westelijke 

deel  van  werkput  1  werden  onder  de  verhardingslaag  een  recent  opgebracht  pakket  (S1000),  subrecent 

opgebracht  pakket  (S2000)  en  een  oude  bouwvoor  (S2500)  boven  de  C‐horizont  (S5000) waargenomen.  De 

recente ophogingslaag (S1000) bestond uit zwak humeus, grof, zwak siltig, donker bruingrijs zand met grind‐, 

steenkool‐,  baksteen‐  en  houtskool  inclusies. Uit  de  subrecente ophogingslaag  is  één  vondst  verzameld,  het 

betrof een scherf roodbakkend geglazuurd aardewerk, ringeloor versierd, van een schotel of bord. Dit fragment 

dateert uit de Nieuwe Tijd A of B. Deze laag (S2000) werd gekenmerkt door donkerbruin, matig fijn, sterk siltig 

zand met sporen houtskool, baksteen en steenkool. De C‐horizont (S5000) bestond uit licht grijsbruin, fijn, zwak 

siltig zand met roestinclusies en werd naar beneden toe (S5500) grijzer en sterker roest‐ en mangaanhoudend. 

De oude bouwvoor (S2500) bestond uit bruin, fijn, sterk siltig zand met houtskool‐, baksteen‐ en grindinclusies.  

In het noordelijke deel van werkput 2 bleek het oostelijke deel van het profiel verstoord te zijn als gevolg van de 

realisatie van kelders binnen het plangebied (S3000), in het westelijke deel van het profiel werden boven de C‐

horizont zowel recente, als subrecente ophogingslagen waargenomen. 

In werkput 3 werden in het oostelijke deel van de werkput twee recente (S1000 en S1500) en één subrecente 

ophogingslaag (S2000) waargenomen, S1500 werd gekenmerkt door afwisselend laagjes donkergrijsbruin matig 

grof,  sterk  siltig  zand  en  laagjes  licht  grijsbruin  zeer  grof,  zwak  siltig  zand  met  grind‐,  roest‐,  baksteen‐  en 

steenkoolinclusies. Onder deze ophogingslagen werd direct de C‐horizont waargenomen (afb. 7).  
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Afbeelding 7: Profielopname 3.1. Bron: Fotoarchief Geonius. 

 

In het westelijke deel van werkput 3 ontbrak S1000, maar werd onder een tweetal ophogingslagen (S1500 en 

S2000) een restant van de oude bouwvoor (S2500)  en vervolgens de C‐horizont (S5000) waargenomen (afb. 8).  

 

S1000 

 
S1500 

 
S2000 

 
S5000 

 
S5500 
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Afbeelding 8: Profielopname 3.2. Bron: fotoarchief Geonius. 

 

3.3.3 Sporen 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen archeologische grondsporen aangetroffen. Er  zijn enkel  recente 

verstoringen (S999.1‐999.11; bijlage 1 en 2) en restanten van de oude bouwvoor of subrecente ophogingslaag 

(S1)  in het vlak waargenomen. De recente verstoringen zijn het directe gevolg van de realisatie en sloop van 

bebouwing  en  de  aanwezigheid  van  een  fietsenfabriek  binnen  het  plangebied  of  houden  hier  verband mee 

(kabels, leidingen).  

 

In werkput 2 werden in totaal zeven sporen waargenomen (S999.1‐999.3, S3000 en drie sporen die het restant 

van de bovenliggende ophogingslaag vormden (S2000). Het betroffen recente verstoringen en restanten van een 

subrecente ophogingslaag in het vlak. Spoor 999.1 betrof een recente leidingssleuf (PVC waterleiding). Het spoor 

bestond uit  grijsbruin, beige en donkerbruin gevlekt grof, zwak siltig zand met sporen baksteen. Het spoor liep 

over de gehele lengte van werkput 2. Direct grenzend aan spoor 999.1 aan westelijke zijde, lag spoor 999.3, dit 

betrof een rechthoekige kuil van ca. 65 cm lang en 30 cm breed. Het spoor werd gekenmerkt door lichtbruin, 

bruin, donker bruingrijs gevlekt, grof, matig siltig zand (afb. 9). Op onderstaande afbeelding 9 zijn daarnaast drie 

sporen, die het restant van de bovenliggende ophogingslaag (S2000) vormen, te herkennen. 

 

 
S1500 

 
S2000 

 
S2500 

 
S5000 
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Afbeelding 9: Overzicht vlak werkput 2 (8‐16 m). Bron: fotoarchief Geonius. 

 
Op afbeelding 9 is daarnaast ook een grote, recente verstoring zichtbaar in het vlak (S3000), die verband houdt 

met de  fundering van de voormalige bebouwing binnen het plangebied. Het  spoor bestond uit donkerbruin, 

beige gevlekt, grof, matig siltig zand met sporen baksteen en houtskool en was in de gehele oostelijke zijde van 

werkput 2  zichtbaar. Over  dit  spoor  zijn  twee dwarsprofielen  aangelegd,  om vast  te  stellen  tot  hoe diep de 

verstoring reikte (afb. 10).  

 

 
Afbeelding 10: profielopname 2.2. Bron: fotoarchief Geonius. 

 

S3000

S999.1S999.1

S999.3

S2000

S2000

S2000

S5000 

S3000
S5000 

S5500 
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Spoor 999.2 (afb. 11) betrof een ingegraven kelder, die niet bij de sloop van de voormalige bebouwing binnen 

het plangebied is meegenomen. Het spoor bestond uit oranje, geel en lichtbruin gevlekt, zeer grof, zwak siltig 

zand.  

 

 
Afbeelding 11: overzicht vlak werkput 2 (18‐25 m). Bron: fotoarchief Geonius. 

 
In werkput 3 zijn in totaal vier recente verstoringen waargenomen (S999.4‐999.7; zie afb. 12). S999.4 betreft een 

verstoorde zone in de zuidoostelijke hoek van werkput 3, bestaande uit geelbruin, donkerbruin gevlekt matig 

fijn, matig siltig zand. S999.5 betreft vermoedelijk de afdruk van de bak van een graafmachine, dit spoor bestaat 

uit donkerbruin, grijsbruin gevlekt matig fijn, matig siltig zand met grindinclusies. S999.6 en S999.7 betreffen 

recente (afval)kuilen en werden gekenmerkt door respectievelijk donkerbruin, matig fijn, matig siltig zand met 

verbrand  textiel  en  donkerbruin,  grijsbruin  gevlekt.  Matig  fijn,  matig  siltig  zand  met  glas‐,  grind‐  en 

baksteeninclusies.  

 

 
Afbeelding 12: overzicht vlak 1, werkput 3. Bron: fotoarchief Geonius. 

S3000

S999.1 

S999.2

S999.4 

S999.5

S999.6

S999.7

S5000 
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Tot slot zijn in werkput 1 (vlak 1) één recente verstoring waargenomen (S999.8), die bijna het gehele vlak besloeg. 

Derhalve  is  een  tweede  vlak  aangelegd,  hierin  werden  vier  recente  verstoringen  (S999.8‐999.11)  en  één 

antropogeen spoor (S1) aangetroffen. 

 

Over bijna het gehele vlak (vlak 1, werkput 3) is een recente verstoring waargenomen, waartoe ook een waterput 

behoorde, wat bleek tijdens de aanleg van het tweede vlak. De verstoring bestond uit donkerbruin, grijsbruin, 

geelbruin gevlekt, matig fijn, matig siltig zand met glas‐ en steeninclusies en enkele grote fragmenten baksteen. 

Het muurwerk van de waterput was opgetrokken uit hard gebakken, roodpaarse bakstenen en cementmortel 

(afb. 13‐14). Deze waterput en verstoorde zone houden vermoedelijk verband met de voormalige bebouwing in 

het noordelijke deel van het plangebied. Volgens aanwonenden heeft ter plaatse van de parkeerplaats in het 

noordelijke deel van het plangebied vroeger een boerderij gestaan.  

 

 
Afbeelding 13: Detail waterput S999.8 (vlak 2, werkput 1).Bron: fotoarchief Geonius. 
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Afbeelding 14: Overzicht vlak 2, werkput 1 (12‐18 m). Bron: fotoarchief Geonius. 

 

Spoor 2500 betrof een restant van de oude bouwvoor, bestaande uit bruin, grof, sterk siltig zand met baksteen‐

, houtskool en grindinclusies. Op bovenstaande afbeelding (afb. 14) zijn de overige verstoringen in werkput 3 

afgebeeld. Het betreft een leidingsleuf van een waterleiding aan de zuidelijke putrand ligt(S999.9) en uitkomt in 

de waterput van S999.8, een boorgat dat het gevolg is van het vooronderzoek dat door Geonius is uitgevoerd 

binnen  het  plangebied  (S999.10)  en  een  kleine,  vierkante  verstoring  in  het  oostelijke  deel  van  de  werkput 

(S999.11). De  leidingsleuf  (S999.9) bestond uit  lichtbruin, beigebruin en oranjebruin gevlekt, grof,  zwak siltig 

zand. Spoor 999.11 bestond uit geelbruin, grof, zwak siltig zand met grind‐ en steenkoolinclusies. 

3.3.4 Vondsten 
Tijdens  het  proefsleuvenonderzoek  is  één  vondst  verzameld  (afb.  15;  bijlage  3).  Het  betreft  een  fragment 

roodbakkend  geglazuurd  aardewerk  dat  onderdeel  heeft  uitgemaakt  van  een  bord  of  schotel met  ringeloor 

versiering. Het fragment dateert uit de Nieuwe Tijd A tot en met B (1500‐1795). Het fragment is afkomstig uit 

een subrecente ophogingslaag (S2000) en is verzameld tijdens het machinaal verdiepen bij de aanleg van kijkgat 

1, werkput 2. 

 

   
Afbeelding 15: Foto's vondstnummer 1. 

 

 

 

S999.8

S999.9 

S999.11  S5000
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4 Conclusies en 
aanbevelingen 

 

4.1 Conclusies 
De conclusies worden gegeven in de vorm van de antwoorden op de onderzoeksvragen. 

1. Zijn  er  archeologische  waarden  aanwezig  binnen  het  plangebied?  Zo  ja:  waaruit  bestaan  de 

archeologische waarden en wat is de ouderdom hiervan? 

Er  zijn geen archeologische waarden aangetroffen binnen het plangebied.  Er  zijn enkel  recente  verstoringen 

waargenomen en er is slechts één vondst gedaan, het betrof een fragment aardewerk daterend uit de Nieuwe 

Tijd A‐B, afkomstig uit een subrecente ophogingslaag (S2000). 

2. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische waarden, zowel in het horizontale als verticale vlak? 

Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid? 

Deze  vraag  is  niet  van  toepassing,  omdat  er  geen  archeologische  waarden  aangetroffen  zijn  binnen  het 

onderzoeksgebied. 

3. Welk type vindplaats vertegenwoordigen de archeologische waarden? 

Deze  vraag  is  niet  van  toepassing,  omdat  er  geen  archeologische  waarden  aangetroffen  zijn  binnen  het 

onderzoeksgebied. 

4. Indien grondsporen worden aangetroffen: op welk niveau zijn deze leesbaar? 

Er zijn alleen recente verstoringen aangetroffen en geen archeologische grondsporen. Het vlak in de werkputten 

is aangelegd op een diepte van 18.24‐18.42 m + NAP (vlak 1, werkput 1), 17.84‐17.98 (vlak 2, werkput 1), 18.03‐

18.20 m + NAP (vlak 1, werkput 2) en 17.32‐17.42 m + NAP (vlak 1, werkput 3). 

5. In  welke  geologische  en  bodemkundige  eenheden  dan  wel  lagen  bevinden  zich  de  archeologische 

waarden? Wat  is de  relatie  tussen de  ligging van de archeologische waarden en geomorfologische en 

bodemkundige kenmerken van het gebied? 

Er zijn geen archeologische waarden aangetroffen, maar de recente verstoringen werden in het vlak zichtbaar in 

de top van het restant van de C‐horizont, direct onder de plaatselijk aanwezige ophogingslagen (S1000; 1500 en 

2000) of oude bouwvoor (S2500).  

6. In  welke  mate  hebben  agrarisch  gebruik  of  andere  antropogene  ingrepen  geleid  tot  aantasting  of 

verstoring van de vindplaats? 

Er zijn in totaal 12 recente verstoringen in de werkputten aangetroffen, deze verstoringen houden hoofdzakelijk 

verband met de voormalige bebouwing binnen het plangebied. De realisatie en sloop van deze bebouwing heeft 

geleid tot deze verstoringen binnen het plangebied, wat de afwezigheid van archeologische waarden verklaart.  

7. Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het plangebied? 

Deze  vraag  is  niet  van  toepassing,  omdat  er  geen  archeologische  waarden  aangetroffen  zijn  binnen  het 

onderzoeksgebied. 

8. Indien het onderzoek geen archeologische waarden of beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld 

alleen losse vondsten) oplevert, is er dan mogelijk wel sprake van een of meerdere vondstconcentraties? 

Is  er  (bijvoorbeeld)  sprake  van  aantoonbare  afwezigheid  van  bewoning  en/of  actief  landgebruik, 

verstoring  van  antropogene  aard,  beperking  van  de  archeologische  waarnemingsmogelijkheden  door 

bodemprocessen,  beperking  van  de  archeologische  waarnemingsmogelijkheden  door  werk‐  of 

weersomstandigheden? 

Op basis van het hoge aantal  recente verstoringen dat  in het onderzoeksgebied  is aangetroffen, kan gesteld 

worden  dat  de  afwezigheid  van  archeologische  waarden  in  het  onderzoeksgebied  veroorzaakt  is  door 
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verstoringen  als  gevolg  van  de  realisatie  en  sloop  van  voormalige  bebouwing  binnen  het  onderzoeks‐  en 

plangebied. 

9. Welke  gegevens  over  de  aangetroffen  vindplaatsen  kunnen  de  archeologische  kennis  van  de  regio 

aanscherpen? 

Deze  vraag  is  niet  van  toepassing,  omdat  er  geen  archeologische  waarden  aangetroffen  zijn  binnen  het 

onderzoeksgebied. 

10. Hoe  sluiten  de  resultaten  van  het  IVO‐P  aan  op  de  archeologische  verwachting  zoals  die  in  het 

vooronderzoek  is  vastgesteld.  Hoe  is  een  eventuele  afwijking  ten  opzichte  van  het  vooronderzoek  te 

verklaren? Is het mogelijk op basis hiervan een beleidsaanbeveling te doen voor het plangebied en/of het 

omliggende gebied (t.a.v. beleid, inrichting en beheer)? 

Op basis van het vooronderzoek werden binnen het plangebied grotendeels intacte bodems verwacht, vanwege 

de  aanwezigheid  van  een Aan‐horizont, met  daar  onder  de  C‐horizont  en  plaatselijk  een  BC‐  en  C‐horizont. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek slechts plaatselijk een restant van de oude bouwvoor te resteren en 

bleek het onderzoeksgebied grotendeels  tot  in de C‐horizont verstoord te zijn. Een BC‐horizont  is  tijdens het 

uitgevoerde proefsleuvenonderzoek niet waargenomen. Derhalve zijn geen archeologische waarden binnen het 

onderzoeksgebied aangetroffen. 

Op  basis  van  de  resultaten  van  het  proefsleuvenonderzoek  kan  gesteld worden  dat  er  geen  archeologische 

waarden meer verwacht worden binnen het plangebied. Er wordt dan ook aanbevolen het plangebied vrij  te 

geven voor toekomstige ingrepen en geen vervolgonderzoek uit te laten voeren.  

 

4.2 Aanbevelingen 
Het  proefsleuvenonderzoek  heeft  uitgewezen  dat  in  het  plangebied  slechts  plaatselijk  een  (deels)  intacte 

bodemopbouw aanwezig is en dat in een groot deel van het onderzoeksgebied de bodem tot in de C‐horizont 

verstoord was. Er zijn enkel recente verstoringen en geen archeologische waarden waargenomen gedurende het 

onderzoek.  Derhalve  kan  gesteld  worden  dat  binnen  het  plangebied  geen  archeologische  waarden  meer 

verwacht worden en wordt geadviseerd het plangebied vrij te geven voor toekomstige ingrepen. 

 

Ten alle tijden geldt dat mochten tijdens de voorgenomen graafwerkzaamheden alsnog archeologische waarden 

worden aangetroffen, hiervan echter melding dient te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de erfgoedwet.5 
 

 

 

 

 
  

                                                           
5 Degene die anders dan bij het verrichten van opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat 
het een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig mogelijk bij Onze Minister. 2. De gerechtigde tot een archeologische vondst als 
bedoeld in het eerste lid, is gehouden de vondst gedurende zes maanden, te rekenen van de dag van de in het eerste lid bedoelde melding, 
ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. 
Opmerking auteur: met monument wordt bedoeld: 1. vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun 
betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde; 2. Terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken 
als bedoeld onder 1.Melding kan plaats vinden bij de gemeente (niet bij de minister). 
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Verklarende woordenlijst 
en gebruikte afkortingen 
 

Verklarende woordenlijst 
 

ARCHIS   het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Dit bestaat uit een 

databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland 

zijn opgeslagen, daterend van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd. 

AMK   Een  digitaal  bestand  van  alle  bekende  behoudenswaardige  archeologische  terreinen  in 

Nederland dat door de RCE in samenwerking met de desbetreffende provincie is opgesteld. Op 

de  kaart  staan  terreinen  met  archeologische  status  aangegeven.  De  kaart  baseert  zich  op 

gegevens uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst aan een aantal 

door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde). 

IKAW   de  zogenaamde  archeologische  verwachtingskaart.  Deze  geeft  een  gebiedsindeling  in  drie 

categorieën weer op basis van de verwachting van archeologische vondsten (gebieden met een 

lage, midden, dan wel hoge –archeologische verwachting). De kaart is voornamelijk gebaseerd 

op het bodemtype. 

A0‐horizont  een  moerige  horizont,  bestaande  uit  onverteerbare  en  weinig  verteerde  plantenresten 

opgehoopt in een aëroob milieu op het onderlinge materiaal (strooisellaag). 

A1‐horizont  een minerale  of moerige,  donker  gekleurde  horizont,  ontstaan  aan  of  nabij  het  oppervlak, 

waarin de organische stof geheel of gedeeltelijk is omgezet (humushoudende bovengrond). 

Aan‐horizont  horizont door de mens opgebracht zoals het mestdek van de enkeerdgronden. 

AC‐horizont  een geleidelijke overgang van een A1‐ naar een C‐horizont. 

AB‐horizont  een geleidelijke overgang naar een B‐horizont. 

Ap‐horizont  de bouwvoor, de A‐horizont die door de mens is bewerkt. 

B‐horizont  een minerale  of moerige  horizont  waaraan  door  inspoeling  bestanddelen  zijn  toegevoegd, 

zoals humus of lutum (inspoelingshorizont). 

C‐horizont  een minerale of moerige horizont, die weinig of nauwelijks door bodemvorming is veranderd. 

Aangenomen wordt dat de bovenliggende horizonten uit  soortgelijk materiaal  zijn ontstaan 

(moedermateriaal). 

E‐horizont  een minerale, licht gekleurde horizont die door uitspoeling verarmd is aan kleimineralen, ijzer, 

aluminium of aan alle drie (uitspoelingshorizont of loodzandlaag). 

G‐horizont  een minerale of moerige, niet‐geaëreerde horizont, bij mineraal materiaal meestal donkergrijs 

of  donker  blauwgrijs  van  kleur  (“gereduceerde”  ondergrond);  bij moerig materiaal meestal 

donkerbruin, na oxidatie verandert in grijs, resp. zwart tot donkergrijs. 

CIS‐Code  (=ARCHIS‐nummer).  Het  landelijk  registratienummer  ten  behoeve  van  archeologisch 

onderzoek,  uitgegeven  door  het  Centraal  Informatiesysteem.  Dit  nummer  dient  op  alle 

vondsten  en  documentatiemateriaal  vermeld  te  worden.  De  RCE  noemt  dit  het 

“onderzoeksmeldingsnummer”, en geeft het af na een Artikel 41‐melding. 

Archeologische  Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 

Indicatie aanwijzing  kan  zijn  voor  de  aanwezigheid,  ter  plaatse  of  in  de  nabijheid,  van  een 

archeologische vindplaats. 

Colluvium  tijdens het Holoceen van de hellingen geërodeerde en in de dalen afgezette lössleem. 
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Enkeerdgrond  dikke eerdgrond (=laag met donkere, min of meer rulle grond, met organische en anorganische 

bestanddelen) ontwikkeld op zandgrond onder invloed van de mens, ook wel essen genoemd. 

Esdek  oud  verhoogd  bouwland,  ontstaan  door  ophoging  ten  behoeve  van  bemesting.  Voor  de 

bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest opgebracht. In geval van een 

es  is de opgebrachte  laag ten minste 50 cm dik. De term es  is gangbaar  in Noord‐ en Oost‐

Nederland. In Midden‐Nederland wordt gesproken van een enk of eng. 

Holoceen  geologisch tijdvak, vroeger Alluvium genoemd, binnen het Quartair, van ongeveer 10.000 jaar 

geleden tot nu, met daarin o.a. het Mesolithicum, Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de 

Romeinse tijd en de historische tijd. 

Kwartair  geologische periode van 2 miljoen jaar geleden tot nu, de tijd van het menselijk leven op aarde, 

omvattend het Pleistoceen en het Holoceen. 

Löss  eolische  (wind) afzetting van  zeer  fijnkorrelig materiaal waarvan het overgrote deel  van de 

korrels (60‐85%) kleiner is dan 63 μm. 

Pleistoceen  geologisch tijdvak binnen het Quartair, van ongeveer 2 miljoen  jaar geleden tot 10.000  jaar 

geleden, met daarin o.a. de eerste mensensoorten en het Paleolithicum (oude steentijd). 

Potstal    uitgediepte veestal. 

Potstalmest  potstalmest of aardmest werd bereid  in een zgn. potstal en bestond uit stalmest, huisafval, 

bos‐  en  heidestrooisel  en  meestal  zand  uit  sloten  of  uit  humusarme  ondergrond  van  het 

bouwland zelf en ook werden in plaats van zand heideplaggen gebruikt. 

Prehistorie  dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven. 

Schepenbank  vroegere rechtbank van schepenen (vroegere stadsbestuurders en rechters). 

Site    een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden. 

Tertiair  geologische periode van 65‐2 miljoen jaar geleden, waarin zich de belangrijkste ontwikkelingen 

van de zoogdieren voordeden. 

Vindplaats  Een  ruimtelijk  begrensd  gebied  waarbinnen  zich  archeologische  informatie  bevindt 

(monument, type monument, aard archeologische waarde, archeologische indicatie). 

Vondst  Alle  soorten mobilia:  roerende  of  roerend  geraakte  onderdelen  van  onroerende  goederen 

afkomstig van archeologisch veldwerk of uit bestaande collecties. 

Weichselien  geologische periode  (laatste  ijstijd, waarin het  landijs Nederland niet bereikte) ca. 120.000‐

10.000 jaar geleden. 

 
Gebruikte afkortingen 
AMK    Archeologische Monumentenkaart 

ARCHIS    ARCHeologisch Informatie Systeem Archis 2 

BP  before present (voor heden); C14 jaren; het nulpunt ‘heden’ is hierbij volgens internationale 

afspraak gesteld op 1950 (n.Chr.); de werkelijke kalender‐ of zonnejaren (gekalibreerde C14‐

jaren) zijn weergeven in jaren v.Chr. en n.Chr. 

C14  koolstof  14,  isotoop  van  het  normale  koolstof  12;  radioactief  element  dat  voor 

dateringsmethoden gebruikt wordt. 

v.Chr.    (jaren) voor Christus 

n.Chr.    (jaren) na Christus 

GHG     Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand   

GLG     Gemiddelde Laagste Grondwaterstand   

Gwt    grondwatertrap  

IKAW    Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

KNA    Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
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mv    maaiveld 

‐mv    onder maaiveld 

RCE    Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

RGD    Rijks Geologische Dienst (tegenwoordig onderdeel van TNO‐NITG Bodem) 

StiBoKa    Stichting Bodem Kartering  
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Bijlage 1 Alle sporenkaart 
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Bijlage 2 Sporenlijst 
 
 
 
 
  



GEONIUS ARCHEOLOGIE SPORENLIJST                                                                                                                                                                                                              versie 1.1 
 

  

 

                    Blad: 

Project: IVO-P Tiendstraat te Blerick Plaats: Blerick OM nummer: 4906798100 

Projectnr: AA190019.002 Gemeente: Venlo Onderzoeksnr: n.v.t. 

Code: TILO20 Toponiem: Tiendstraat Vondstmeldingsnr: n.v.t. 
 
 

Spoor 
nr. 

Put  Vlak type Diepte 
(m + 

NAP) 

Gelijk 
aan 

spoor 

Oversnijdt 
spoor 

Oversneden 
door spoor 

Date-
ring 

Struc-
tuur 

Deter-
minatie  

Gecou- 
peerd 

Afge-
werkt 

Mon-
ster 

Foto-
nr 

Tek. 
nr. 

Datum Opmerkingen 

999.1 2 1 REC 18.21 - S9000; 
S999.3; 

S2000 

S999.2 REC - - N N N 2 - 27-10-
2020 

Sleuf 
waterleiding, 

z3s1, 
grijsbruin/beige/

donkerbruin 
gevlekt, ba6 

999.2 2 1 REC 18.17 - S9000 - REC - - N N N 2 - 27-10-
2020 

Ingegraven 
kelder, 
oranje/geel/licht

bruin gevlekt, 
z4s1 

999.3 2 1 REC 18.27 - - S999.1 REC - - N N N 2 - 27-10-
2020 

Vierkante kuil, 
z3s2, 

lichtbruin/bruin/d
onker bruingrijs 
gevlekt,  

999.4 3 1 REC 17.42 - - - REC - - N N N 7 - 27-10-
2020 

Z2s2, 
geelbruin/donker

bruin 

999.5 3 1 REC 17.40 - - - REC - - N N N 7 - 27-10-

2020 

Z2s2, 

donkerbruin, 
grijsbruin, 

geelbruin 
gevlekt, gr1 

999.6 3 1 REC 17.44 - - - REC - - N N N 7 - 27-10-
2020 

Donkerbruin, 
z2s2, verbrand 
textiel 

999.7 3 1 REC 17.35 - - - REC - - N N N 7 - 27-10-
2020 

Donkerbruin/grijs
bruin gevlekt, 

z2s2, gls1, gr1, 
ba1 

999.8 1 1+2 REC 18.47 - - S999.9-
999.11 

REC - - N N N 11 1.4 28-10-
2020 

Verstoorde zone 
met recente 
waterput 

(roodpaarse 
bakstenen); 
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donkerbruin/grijs

bruin/geelbruin 
gevlekt, z2s2, 

gls1, ste1, grote 
fragmenten 

baksteen 
 

999.9 1 2 REC 17.93 - S999.8 - REC - - N N N 11 - 28-10-

2020 

Waterleiding, 

z3s1, 
lichtbruin/beigeb

ruin/oranjebruin 
gevlekt 

999.10 1 2 REC 17.93 - S999.8 - REC - - N N N 11 - 28-10-
2020 

Recent boorgat 
Geonius 

999.11 1 2 REC 17.85 - S999.8 - REC - - N N N 11 - 28-10-
2020 

Vierkante kuil, 
geelbruin, z3s1, 
gr1, stk1 

1 1 2 LAA
G 

17.85 S2500 - -  - - J J N 11 - 28-10-
2020 

Onderkant oude 
bouwvoor 

(S2500) 
zichtbaar in vlak; 

bruin, z3s3, hk1, 
ba1, gr1 

1000 1-3  LAA
G 

18.74 - S1500; 
S2000 

- REC - - N N N 1, 6, 
21 

1.1-
1.2;
1.5 

27-10-
2020 

Donker 
bruingrijs, 
z3s1h1, gr1, 

stk1, ba1, hk1; 
recente 

ophogingslaag 

1500 3  LAA

G 

18.27 - S2000 S1000 REC - - N N N 6, 8 1.2-

1.3 

27-10-

2020 

Laagjes Recente 

ophogingslaag 

2000 1-3  LAA
G 

18.25 - S2500; 
S3000 

S1000; 
S1500 

NTA-
NTB 

- - N N N 1, 6, 
8, 21 

1.1-
1.3;

1.5 

27-10-
2020 

Donkerbruin, 
z2s3, hk6, ba6, 

stk6 (subrecente 
ophogingslaag) 

2500 1/3  LAA
G 

17.85 - S5000 S2000  - - N N N 8, 21 1.3; 
1.5 

27-10-
2020 

Bruin, z3s3, hk1, 
ba1, gr1 (oude 

bouwvoor) 

3000 2  REC 18.18 - S5000; 

S5500 

S2000  - - N N N 1 1.1 27-10-

2020 

Donkerbruin/beig

e gevlekt, hk6, 
ba6; recente 
verstoring 

(fundering) 

5000 1-3  LAA

G 

18.36 - S5500 S2000; 

S2500; 
S999.8 

 - - N N N 1, 6, 

8, 15, 
21 

1.1-

1.5 

27-10-

2020 

Licht grijsbruin, 

z3s1, ro1 (C-
horizont) 
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5500 1-3  LAA

G 

18.00 - - S5000  - - N N N 1, 6, 

15 

1.1-

1.2;
1.4 

27-10-

2020 

Lichtgrijs roest, 

z3s2 ro2, mng1 
(C-horizont) 

9000 2  REC 18.74 - S1000; 
S2000; 

S3000; 
S9000 

- REC - - N N N 1 1.1 27-10-
2020 

Lichtgrijs 
z4s1/donkerbruin

, z2s3 gevlekt 
(recente 
verstoring) 

Spoortype: cr=crematiegraf, gr=greppel, ha=haard, hg=huisgreppel, kg=kringgreppel, kl=kuil, pg=paalgat, pgk=paalgat met paalkuil, pk=paalkuil, rec=recent, rpa=rij palen, 
ss=spitspoor, nv=natuurlijke verstoring, vl=vlek/depressie, wa=waterput, xx=onbekend/vervallen 

Monster: J(ja of N (nee) 
Gecoupeerd: J(ja of N (nee)  

Afgewerkt: J(ja of N (nee)  
Datering: (velddatering) niet verplicht 
Opmerkingen: o.a. rec=recent, vwt=vervallen (wortel), vdg=vervallen (diergang)              paraaf senior KNA archeoloog 
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Bijlage 3  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

 Bestemmingsplan "Tiendstraat te Blerick" (vastgesteld) 61
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SAMENVATTING 

 

De initiatiefnemer heeft het voornemen maximaal 4 woonkavels aan de Tiendstraat te Blerick te reali-

seren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van 

het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. 

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een 

onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de ge-

luidszone van de Ruijsstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de na-

bijgelegen niet-gezoneerde wegen (Alberdingk Thijmstraat, Frans Erensstraat, Laurentiusstraat, 

Tiendstraat, Witherenstraat, Averbodestraat, Maasbreesestraat en Moeskampstraat) in het onderzoek 

betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk 

gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.  

 

Voor het plangebied is nog geen tekening opgesteld met de projectie van de woningen. In figuur 3.1 

is het bouwvlak met bestaande voorgevelrooilijn, eventueel terugliggende voorgevellijn en achterlig-

gend groen weergegeven. Voorlopend op de resultaten is met de in eerste instantie gehanteerde 

bestaande voorgevelrooilijn en terugliggende voorgevellijn een overschrijding van de te hoogste toe-

laatbare geluidsbelasting berekend. Vanwege deze overschrijdingen, is in overleg met de gemeente 

afgesproken dat de voorgevelrooilijn naar achteren geplaatst kan worden. De gehanteerde gevelrooi-

lijn ligt ongeveer 2,15 meter achter de bestaande voorgevelrooilijn. In het volledige bouwvlak achter 

deze gevelrooilijn is een pand met een hoogte van 9 meter gemodelleerd. Voor elke zijde van het 

pand zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn 

verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het pro-

gramma Geomilieu, versie 2021.1.  

 

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 48 dB. Er vindt geen 

overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden, rekening 

houdend met de gehanteerde rooilijn, vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de reali-

satie van het plan.  
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1 INLEIDING 

 

De initiatiefnemer heeft het voornemen maximaal 4 woonkavels aan de Tiendstraat te Blerick te reali-

seren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van 

het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In 

figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.  

 

 
Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied © OpenStreetMap 

 

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een 

onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de ge-

luidszone van de Ruijsstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de na-

bijgelegen niet-gezoneerde wegen (Alberdingk Thijmstraat, Frans Erensstraat, Laurentiusstraat, 

Tiendstraat, Witherenstraat, Averbodestraat, Maasbreesestraat en Moeskampstraat) in het onderzoek 

betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk 

gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.  
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2 TOETSINGSKADER 

 

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het be-

voegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo, heeft geen ge-

luidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.  

 

2.1 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een 

maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze 

zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige be-

stemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient 

de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.  

 

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsredu-

cerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van 

overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet 

kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vast-

stellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch on-

derzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning. 

 

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 

30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader 

van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar 

het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- 

en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluid-

hinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen 

hogere waarden worden vastgesteld. 

 

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar 

de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve ge-

luidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoor-

schrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is 

geen wettelijke richtlijn opgesteld. 

 

2.2 Samenvatting toetsingskader 

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het 

toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Blerick. 

 
Tabel 2.1  Samenvatting toetsingskader 

geluidsbron zonebreedte 

[m] 

ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting [dB] 

maximaal te ontheffen 

geluidsbelasting [dB] 

Ruijsstraat 200 48 63 

niet-gezoneerde wegen - 48 - 
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3 UITGANGSPUNTEN 

 

3.1 Brongegevens 

De gegevens van de Ruijsstraat zijn aangeleverd door de gemeente Venlo. In overleg met de ge-

meente zijn voor de overige wegen de intensiteitsgegevens uit het regionaal verkeersmodel Noord-

Limburg gehanteerd. De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage 1. Dit verkeersmodel 

heeft als prognosejaar 2030. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2032 is in over-

leg met de gemeente Venlo een jaarlijks groeipercentage van 1% gehanteerd. De werkdagintensitei-

ten zijn middels een omrekenfactor conform het rapport VI-Lucht & Geluid1 omgezet naar weekdagin-

tensiteiten. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen zijn bepaald aan de hand van de rekenme-

thode van het VI-Lucht & Geluid. 

 

Van de Averbodestraat, Maasbreesestraat en Moeskampstraat zijn in het verkeersmodel geen gege-

vens bekend, daarom is, in overleg met de gemeente, voor deze wegen een intensiteit van 250 mo-

torvoertuigen per etmaal gehanteerd. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen zijn gebaseerd op 

de standaardverdeling2 wijkontsluitingsweg. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de we-

gen opgenomen. 

 

Overige niet-gezoneerde wegen worden wegens de relatief grote afstand en/of lage etmaalintensiteit 

en/of de afschermende werking van de omgeving als niet relevant beschouwd en zijn derhalve niet 

betrokken in het onderzoek. 

 

3.2 Plangegevens 

Voor het plangebied is nog geen tekening opgesteld met de projectie van de woningen. In figuur 3.1 

is het bouwvlak met bestaande voorgevelrooilijn, eventueel terugliggende voorgevellijn en achterlig-

gend groen weergegeven. Voorlopend op de resultaten is met de in eerste instantie gehanteerde 

bestaande voorgevelrooilijn en terugliggende voorgevellijn een overschrijding van de te hoogste toe-

laatbare geluidsbelasting berekend. Vanwege deze overschrijdingen, is in overleg met de gemeente 

afgesproken dat de voorgevelrooilijn naar achteren geplaatst kan worden. De gehanteerde gevelrooi-

lijn ligt ongeveer 2,15 meter achter de bestaande voorgevelrooilijn. In het volledige bouwvlak achter 

deze gevelrooilijn is een pand met een hoogte van 9 meter gemodelleerd. Voor elke zijde van het 

pand zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.2 is het pand 

met de situering van de toetspunten weergegeven. 

 

                                                      
1 Eindrapport VI-Lucht & Geluid, Ministerie VROM/DGM kenmerk VRO018 d.d. 29 juni 2007 

2 bron: “Rapport Hofstra”, Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986 
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Figuur 3.1 Bouwvlak met rooilijnen  

 

 
Figuur 3.2 Pand met toetspunten 

  



 

Rapport 17796.001 versie D1  Pagina 6 van 6 

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met 

behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform 

artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing 

is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de ge-

luidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en 

meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek3. De berekende geluidsbelastingen 

zijn per gevel beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 

opgenomen. 

 
Tabel 4.1  Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (LDEN [dB]) 

 noordgevel / 01-04 oostgevel / 05-07 zuidgevel / 08-10 westgevel / 11-13 

Ruijsstraat 45 30 33 41 

Alberdingk Thijmstraat 8 5 3 8 

Frans Erensstraat 13 8 8 14 

Laurentiusstraat 27 18 10 14 

Tiendstraat 48 41 14 43 

Witherenstraat 7 4 0 1 

Averbodestraat 21 15 14 8 

Maasbreesestraat 5 12 11 9 

Moeskampstraat 11 13 15 16 

 

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 48 dB. Er vindt geen 

overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden, rekening 

houdend met de gehanteerde rooilijn, vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de reali-

satie van het plan.   

                                                      
3 Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8 



 

 

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder 
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Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel 
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D1 gehanteerde gevellijn

Model eigenschap

Omschrijving D1 gehanteerde gevellijn  
Verantwoordelijke Ilse Kemper
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door Ilse Kemper op 4-1-2022
Laatst ingezien door Ilse Kemper op 13-1-2022
Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Aandachtsgebied --
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

13-1-2022 08:51:35Geomilieu V2021.1 Licentiehouder:  Econsultancy
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Groep Type Cpl Cpl_W Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D))

01 Tiendstraat Tiendstraat Verdeling False  1,5   0,75 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30
03 Ruijsstraat Ruijsstraat Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  50  50  50  50

Averbodestraat Averbodestraat Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  30  30  30  30
02 Laurentiusstraat Laurentiusstraat Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  30  30  30  30
05 Alberdingk Thijmstraat Alberdingk Thijmstraat Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  30  30  30  30

1 Maasbreesestraat Maasbreesestraat Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  30  30  30  30
1 Maasbreesestraat Maasbreesestraat Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  30  30  30  30
04 Moeskampstraat Moeskampstraat Verdeling False  1,5   0,75 W13 Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30
06 Witherenstraat Witherenstraat Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  30  30  30  30

Frans Erensstraat Frans Erensstraat Verdeling False  1,5   0,75 W1 Referentiewegdek  30  30  30  30
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01  30  30  30  30  30    390,00   6,46   3,29   1,16  97,70  98,57  96,72   1,63   0,88   2,06   0,67   0,56   1,22
03  50  50  50  50  50   3500,00   6,46   3,29   1,17  97,16  98,23  95,97   2,01   1,08   2,54   0,83   0,69   1,50

 30  30  30  30  30    250,00   7,00   2,60   0,70  94,00  97,20  96,00   5,10   2,50   3,40   0,90   0,30   0,60
02  30  30  30  30  30    390,00   6,46   3,29   1,16  97,70  98,57  96,72   1,63   0,88   2,06   0,67   0,56   1,22
05  30  30  30  30  30    187,00   6,46   3,30   1,16  97,82  98,64  96,89   1,54   0,83   1,96   0,64   0,53   1,15

1  30  30  30  30  30    250,00   7,00   2,60   0,70  94,00  97,20  96,00   5,10   2,50   3,40   0,90   0,30   0,60
1  30  30  30  30  30    250,00   7,00   2,60   0,70  94,00  97,20  96,00   5,10   2,50   3,40   0,90   0,30   0,60
04  30  30  30  30  30    250,00   7,00   2,60   0,70  94,00  97,20  96,00   5,10   2,50   3,40   0,90   0,30   0,60
06  30  30  30  30  30    100,00   6,46   3,29   1,16  97,55  98,47  96,51   1,73   0,93   2,20   0,72   0,60   1,30

 30  30  30  30  30    372,00   6,46   3,29   1,16  97,59  98,50  96,57   1,70   0,92   2,16   0,71   0,59   1,27
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

01     24,61     12,65      4,38      0,41      0,11      0,09      0,17      0,07      0,06
03    219,68    113,11     39,30      4,54      1,24      1,04      1,88      0,79      0,61

    16,45      6,32      1,68      0,89      0,16      0,06      0,16      0,02      0,01
02     24,61     12,65      4,38      0,41      0,11      0,09      0,17      0,07      0,06
05     11,82      6,09      2,10      0,19      0,05      0,04      0,08      0,03      0,02

1     16,45      6,32      1,68      0,89      0,16      0,06      0,16      0,02      0,01
1     16,45      6,32      1,68      0,89      0,16      0,06      0,16      0,02      0,01
04     16,45      6,32      1,68      0,89      0,16      0,06      0,16      0,02      0,01
06      6,30      3,24      1,12      0,11      0,03      0,03      0,05      0,02      0,02

    23,45     12,06      4,17      0,41      0,11      0,09      0,17      0,07      0,05
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14318153     5,71      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14334931     7,06      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14334967    11,42      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14335144     6,81      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14335289     8,86      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14335570    11,51      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14335572     9,58      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14335573    10,42      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14335574    11,44      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14335577     8,26      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14335579     8,75      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14335582     8,78      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14335862     6,62      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14335864     6,73      0,00 Relatief 1890    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14335867     6,49      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14338365    16,08      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14338366     7,37      0,00 Relatief 1993    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14338367     8,41      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14338647    16,06      0,00 Relatief 2005    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14338771    11,60      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14339266     9,73      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14339267     8,95      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14339270     9,09      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14339404    11,47      0,00 Relatief 1971    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14339405    11,51      0,00 Relatief 1971    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14339435    14,40      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14339456     8,06      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14339543     8,40      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14339547     8,64      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14339550     8,04      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14339551    11,56      0,00 Relatief 1985    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355411     3,89      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355427     7,99      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355456     8,00      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355458     8,84      0,00 Relatief 2002    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14318153 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14334931 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14334967 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14335144 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14335289 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14335570 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14335572 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14335573 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14335574 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14335577 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14335579 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14335582 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14335862 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14335864 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14335867 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14338365 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14338366 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14338367 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14338647 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14338771 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14339266 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14339267 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14339270 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14339404 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14339405 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14339435 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14339456 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14339543 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14339547 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14339550 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14339551 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355411 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355427 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355456 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355458 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13-1-2022 08:50:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder:  Econsultancy



Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick
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14355459     7,20      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355460     8,01      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355461     8,15      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355462     8,16      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355464     8,19      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355466     8,10      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355469     8,15      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355472     8,17      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355475     8,00      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355476     7,21      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355477     7,34      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355480     7,22      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355481     7,36      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355482     7,63      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355484     3,17      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355485    10,70      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355486    10,69      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355502     9,01      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355503     7,37      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355504     7,19      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355505     7,15      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355507     7,18      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355509     7,57      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355511     8,72      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355513     7,58      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355514     7,58      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355518     7,57      0,00 Relatief 1959    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355527     3,36      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355534     7,83      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355536     4,07      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355538    13,16      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355540    13,04      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355542     6,00      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355544    13,10      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355546     6,00      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14355459 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355460 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355461 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355462 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355464 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355466 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355469 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355472 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355475 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355476 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355477 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355480 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355481 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355482 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355484 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355485 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355486 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355502 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355503 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355504 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355505 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355507 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355509 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355511 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355513 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355514 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355518 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355527 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355534 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355536 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355538 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355540 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355542 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355544 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355546 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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14355551     6,00      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355552    10,33      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355553    10,29      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355555     6,00      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355557     6,00      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355559     3,89      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355561     8,41      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355562     3,91      0,00 Relatief 1959    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355563     6,00      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355564     6,00      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355565     6,00      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355569     5,34      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355571    12,79      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355572     4,93      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355573    12,84      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355574     4,02      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355576     4,22      0,00 Relatief 2000    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355577     5,05      0,00 Relatief 1984    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355579     4,12      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355581     3,96      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355588     8,15      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355590     4,90      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355594     7,35      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355595     7,21      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355596     8,00      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355599     7,64      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355600     7,44      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355606    13,95      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355729     8,88      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355730     7,54      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355731     7,41      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355733     7,75      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355734     7,69      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355735     7,65      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355736     7,41      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14355551 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355552 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355553 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355555 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355557 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355559 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355561 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355562 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355563 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355564 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355565 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355569 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355571 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355572 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355573 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355574 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355576 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355577 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355579 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355581 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355588 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355590 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355594 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355595 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355596 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355599 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355600 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355606 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355729 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355730 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355731 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355733 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355734 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355735 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355736 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14355737     7,61      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355738     7,69      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355739     7,83      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355740     7,70      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355741     7,41      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355742     7,66      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355743     7,56      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355744     7,51      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355745     7,10      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355746     7,40      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355747     7,51      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355749     7,69      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355751     7,67      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355753     7,63      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355755     7,65      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355756     7,66      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355758     7,68      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355759     7,35      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355760     7,47      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355761     7,32      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355762     7,20      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355763     7,08      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355764     6,97      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355765     7,70      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355766     7,49      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355767     7,30      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355768     7,24      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355769     7,15      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355770     7,27      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355771     7,75      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355772     7,37      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355773     7,52      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355775     7,28      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355776     7,37      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355777     7,37      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14355737 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355738 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355739 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355740 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355741 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355742 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355743 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355744 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355745 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355746 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355747 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355749 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355751 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355753 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355755 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355756 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355758 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355759 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355760 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355761 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355762 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355763 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355764 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355765 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355766 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355767 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355768 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355769 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355770 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355771 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355772 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355773 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355775 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355776 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355777 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14355778     7,27      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355779     7,47      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355781     7,44      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355782     7,45      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355783     7,39      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355785     7,12      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355786     7,23      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355787     7,11      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355788     9,00      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355789     9,08      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355791     8,57      0,00 Relatief 2002    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355793     8,28      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355798     8,93      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355799     9,00      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355800     9,25      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355802     8,19      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355806     8,14      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355808     8,10      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355811     8,14      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355813     8,06      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355816     8,03      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355818     8,22      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355820     8,07      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355822     7,81      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355824     8,08      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355826     8,08      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355827     7,36      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355828     9,16      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355884     8,12      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355885     8,01      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355887     7,66      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355888     7,56      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355889     7,39      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355890     7,12      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355891     7,21      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14355778 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355779 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355781 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355782 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355783 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355785 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355786 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355787 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355788 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355789 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355791 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355793 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355798 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355799 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355800 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355802 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355806 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355808 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355811 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355813 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355816 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355818 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355820 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355822 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355824 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355826 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355827 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355828 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355884 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355885 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355887 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355888 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355889 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355890 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355891 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14355892     7,32      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355893     7,49      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355894     7,09      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355896     3,23      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355898     5,56      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355900     7,46      0,00 Relatief 1986    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355901     9,00      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355902     8,91      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355903     3,07      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355905     3,06      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14355917     8,13      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355921     8,14      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14355922     7,42      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356087     7,85      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356088     7,75      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356089     7,73      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356093     7,12      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356094     7,32      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356096     7,43      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356097     7,43      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356109     7,49      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356113     8,06      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356116     3,16      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356120     7,13      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356121     7,65      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356125     7,98      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356127     8,00      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356133     9,05      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356135     6,14      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356137     9,49      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356140    11,03      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356141     9,32      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356171     3,65      0,00 Relatief 1989    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356175     9,15      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356176     9,16      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
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Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14355892 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355893 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355894 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355896 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355898 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355900 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355901 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355902 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355903 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355905 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14355917 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355921 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14355922 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356087 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356088 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356089 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356093 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356094 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356096 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356097 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356109 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356113 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356116 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356120 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356121 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356127 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356133 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356135 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356137 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356140 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356141 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356171 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356175 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356176 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14356177     9,13      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356178     9,14      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356180     9,01      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356181     9,20      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356182     9,23      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356248     7,50      0,00 Relatief 2005    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356249     9,77      0,00 Relatief 2006    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356255    10,22      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356270     9,62      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356282    10,49      0,00 Relatief 1918    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356283     9,47      0,00 Relatief 1932    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356286     7,94      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356290    10,83      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356291    12,59      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356294    12,32      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356297     7,97      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356300     8,21      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356310     7,30      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356311     6,88      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356312     7,24      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356313     7,37      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356314     7,18      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356315     7,74      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356316     7,48      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356317     7,56      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356318     8,26      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356319     8,29      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356320     8,21      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356321     8,78      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356336    11,07      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356342    11,12      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356346     6,18      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356347     6,16      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356348     6,19      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356349     6,24      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

13-1-2022 08:50:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder:  Econsultancy



Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14356177 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356178 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356180 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356181 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356182 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356248 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356249 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356255 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356270 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356282 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356283 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356286 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356290 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356291 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356294 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356297 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356300 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356310 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356311 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356312 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356313 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356314 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356315 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356316 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356317 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356318 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356319 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356320 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356321 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356336 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356342 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356346 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356347 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356348 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356349 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14356350     9,03      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356351     9,03      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356352     6,18      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356353     6,32      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356354     6,32      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356355     9,14      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356357    15,15      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356358     9,10      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356359     9,15      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356360     9,09      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356361     6,18      0,00 Relatief 1984    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356363     6,17      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356364     6,28      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356365     6,22      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356366     6,34      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356390    14,62      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356396     9,02      0,00 Relatief 1958    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356399     5,71      0,00 Relatief 1990    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356402     8,12      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356405     8,18      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356407     8,39      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356410     8,43      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356413     7,84      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356414     8,73      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356415     9,27      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356416     9,69      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356418     7,31      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356419     7,10      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356420     7,23      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356421     7,47      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356426     8,11      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356427     7,18      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356428     7,30      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356429     7,57      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356437     7,19      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14356350 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356351 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356352 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356353 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356354 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356355 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356357 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356358 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356359 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356360 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356361 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356363 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356364 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356365 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356366 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356390 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356396 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356399 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356402 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356405 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356407 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356410 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356413 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356414 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356415 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356416 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356418 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356419 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356420 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356421 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356426 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356427 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356428 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356429 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356437 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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14356438     7,01      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356439     6,92      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356440     7,17      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356441     7,09      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356442     9,23      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356444     9,38      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356445     7,20      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356449     7,33      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356451     9,75      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356453     8,13      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356454     8,87      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356938     9,83      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356948     7,75      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356951     8,22      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356952     8,35      0,00 Relatief 1964    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356953     7,35      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356954     8,89      0,00 Relatief 1968    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356955     7,68      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356956     9,79      0,00 Relatief 1991    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356957     8,14      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356972     8,06      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356974     8,16      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356975     8,69      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356976     8,73      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356977     7,39      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356979     8,11      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356980     9,88      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356981     5,60      0,00 Relatief 1980    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356982     8,24      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356983     8,66      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14356985     7,75      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356986     7,20      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356988     7,73      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356989     7,64      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356990     8,13      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14356438 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356439 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356440 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356441 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356442 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356444 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356445 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356449 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356451 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356453 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356454 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356938 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356948 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356951 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356952 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356953 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356954 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356955 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356956 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356957 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356972 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356974 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356975 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356976 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356977 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356979 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356980 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356981 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356982 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356983 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14356985 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356986 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356988 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356989 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356990 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14356991     7,55      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14356994     8,57      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357029    11,33      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357031    11,24      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357034     4,34      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357035     7,97      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357038     9,22      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357042     7,41      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357046     7,54      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357047     7,19      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357051     7,35      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357052     8,00      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357054     7,77      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357055     7,35      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357056     7,74      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357057     8,07      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357058     6,16      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357059     4,44      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357137     7,86      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357138     8,36      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357140     8,27      0,00 Relatief 1971    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357142     9,43      0,00 Relatief 1934    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357143     9,68      0,00 Relatief 1927    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357144    10,24      0,00 Relatief 1927    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357145     9,00      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357146     9,81      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357147     8,81      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357148     9,34      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357149     6,71      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357150     7,59      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357151     7,36      0,00 Relatief 1911    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357152     7,60      0,00 Relatief 1911    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357153     9,81      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357154     9,85      0,00 Relatief 1933    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357155     9,93      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14356991 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14356994 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357029 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357031 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357034 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357035 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357038 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357042 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357046 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357047 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357051 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357052 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357054 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357055 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357056 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357057 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357058 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357059 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357137 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357138 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357140 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357142 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357143 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357144 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357145 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357146 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357147 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357148 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357149 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357150 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357151 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357152 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357153 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357154 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357155 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14357156     6,46      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357157     6,69      0,00 Relatief 1925    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357158     9,47      0,00 Relatief 1925    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357159     8,74      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357161     8,58      0,00 Relatief 1928    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357162     8,44      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357164     8,85      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357165    10,74      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357167     9,07      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357168     7,57      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357169     8,57      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357171     8,30      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357172     7,41      0,00 Relatief 1905    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357174     9,21      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357178     6,88      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357180     7,31      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357181     8,53      0,00 Relatief 1987    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357182     8,30      0,00 Relatief 1987    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357183     8,24      0,00 Relatief 1987    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357184     7,92      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357187     8,62      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357188     8,75      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357190    11,50      0,00 Relatief 2000    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357191     8,61      0,00 Relatief 1964    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357192     8,48      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357193     8,56      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357195     8,78      0,00 Relatief 1953    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357197    11,19      0,00 Relatief 1917    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357198     7,49      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357199     6,90      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357200     6,80      0,00 Relatief 1907    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357201     8,96      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357203    11,05      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357204     9,57      0,00 Relatief 2000    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357206     7,12      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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14357156 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357157 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357158 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357159 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357161 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357162 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357164 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357165 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357167 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357168 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357169 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357171 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357172 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357174 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357178 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357180 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357181 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357182 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357183 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357184 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357187 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357188 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357190 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357191 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357192 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357193 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357195 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357197 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357198 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357199 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357200 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357201 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357203 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357204 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357206 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13-1-2022 08:50:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder:  Econsultancy



Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14357207    11,30      0,00 Relatief 1984    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357209    11,38      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357210     9,40      0,00 Relatief 1992    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357211    10,40      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357212     9,70      0,00 Relatief 1988    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357213     8,81      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357214     9,32      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357215     9,62      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357216     9,78      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357217    10,77      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357218     8,34      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357219     8,20      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357221     9,00      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357222    11,27      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357223     9,97      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357224     9,90      0,00 Relatief 1933    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357229    10,57      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357233     7,51      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357234     9,56      0,00 Relatief 1913    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357235    11,15      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357236    11,13      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357238     6,51      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357239     6,03      0,00 Relatief 1850    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357241    11,20      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357242    11,30      0,00 Relatief 1968    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357246    12,47      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357248     9,60      0,00 Relatief 1984    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357249    10,76      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357252    10,60      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357256     5,33      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357257     8,63      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357258    10,56      0,00 Relatief 1933    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357259    11,90      0,00 Relatief 1941    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357260    11,18      0,00 Relatief 1933    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357261     7,55      0,00 Relatief 1822    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14357207 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357209 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357210 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357211 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357212 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357213 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357214 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357215 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357216 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357217 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357218 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357219 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357221 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357222 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357223 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357224 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357229 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357233 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357234 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357235 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357236 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357238 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357239 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357241 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357242 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357246 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357248 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357249 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357252 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357256 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357257 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357258 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357259 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357260 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357261 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13-1-2022 08:50:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder:  Econsultancy



Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14357262     8,58      0,00 Relatief 1980    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357263    12,11      0,00 Relatief 1980    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357265     9,55      0,00 Relatief 1928    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357266    10,60      0,00 Relatief 1983    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357267    11,25      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357274    10,47      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357276     8,86      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357278     9,12      0,00 Relatief 1928    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357279     5,84      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357280    10,97      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357327     7,37      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357328     8,55      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357331     8,82      0,00 Relatief 1932    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357332    10,11      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357334     6,42      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357339     6,74      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357341     6,77      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357342     6,80      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357345     6,93      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357346     8,63      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357347     8,63      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357348     8,52      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357349     8,67      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357350     8,04      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357351     7,38      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357361     8,65      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357363     7,47      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357365     6,97      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357366     9,84      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357367     7,95      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357368     9,55      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357370     8,82      0,00 Relatief 1924    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357374     8,00      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357375     8,68      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357381     8,13      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14357262 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357263 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357265 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357266 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357267 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357274 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357276 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357278 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357279 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357280 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357327 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357328 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357331 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357332 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357334 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357339 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357341 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357342 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357345 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357346 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357347 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357348 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357349 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357350 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357351 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357361 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357363 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357365 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357366 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357367 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357368 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357370 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357374 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357375 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357381 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14357384    12,11      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357387     6,65      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357388     8,93      0,00 Relatief 1924    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357391     5,32      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357399     7,70      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357402    12,11      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357404     6,58      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357407     8,86      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357410     6,55      0,00 Relatief 1890    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357412    10,46      0,00 Relatief 1890    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357413     9,73      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357414    10,00      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357415     9,87      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357655    10,72      0,00 Relatief 1918    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357671     6,41      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357672    11,54      0,00 Relatief 1997    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357673     9,82      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357674     9,86      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357675     9,96      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357676     9,96      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357677     9,18      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357678    10,38      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357679     9,30      0,00 Relatief 1928    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357680     9,91      0,00 Relatief 1932    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357681     6,95      0,00 Relatief 1907    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357682     8,94      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357683     9,46      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357684     8,10      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357685     8,35      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357686     7,47      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357689     7,40      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357690     9,31      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357691     9,20      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357693     8,48      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357694     7,54      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14357384 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357387 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357388 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357391 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357399 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357402 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357404 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357407 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357410 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357412 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357413 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357414 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357415 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357655 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357671 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357672 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357673 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357674 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357675 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357676 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357677 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357678 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357679 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357680 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357681 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357682 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357683 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357684 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357685 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357686 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357689 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357690 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357691 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357693 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357694 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14357695     7,06      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357696     7,00      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357697     7,48      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357698     6,34      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357699     8,90      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357700    10,02      0,00 Relatief 1929    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357701     7,91      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357702     8,45      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357703     8,52      0,00 Relatief 1919    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357704     7,40      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357705     5,83      0,00 Relatief 1925    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357706     8,03      0,00 Relatief 1947    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357708    10,10      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357710     9,85      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357712     6,52      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357713    12,68      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357715    10,33      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357716    12,54      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357718     9,62      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357720     9,73      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357722    11,59      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357723    12,48      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357724     8,23      0,00 Relatief 1908    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357725     7,51      0,00 Relatief 1908    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357727     6,76      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357730     6,74      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357733     6,79      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357738     5,86      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357741     5,84      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357744    10,61      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357745     8,51      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357748    15,14      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357909    11,52      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357913     8,04      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357924    11,59      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14357695 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357696 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357697 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357698 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357699 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357700 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357701 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357702 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357703 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357704 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357705 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357706 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357708 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357710 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357712 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357713 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357715 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357716 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357718 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357720 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357722 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357723 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357724 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357725 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357727 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357730 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357733 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357738 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357741 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357744 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357745 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357748 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357909 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357913 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357924 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
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14357925    11,32      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357926     8,07      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357927     8,08      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357929     8,14      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357930     8,02      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357931     7,94      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357932     7,95      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357936     8,11      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357939     8,17      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357942     8,11      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357944     8,19      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357946     8,19      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357949     8,04      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357950     8,01      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357951     7,96      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357954     8,76      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357956     8,10      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357958     8,13      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357959     8,19      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357960     8,79      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357961     8,15      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357962     8,80      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357963     8,51      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357964     9,74      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357965     9,65      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357966     9,36      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357967     6,82      0,00 Relatief 1980    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357968     8,31      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357969     8,33      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357970     9,90      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357972     9,49      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357973     9,57      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357974     9,66      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357975     7,55      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357976     9,50      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14357925 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357926 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357927 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357929 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357930 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357931 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357932 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357936 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357939 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357942 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357944 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357946 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357949 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357950 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357951 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357954 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357956 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357958 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357959 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357960 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357961 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357962 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357963 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357964 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357965 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357966 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357967 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357968 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357969 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357970 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357972 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357973 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357974 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357975 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357976 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14357977     9,35      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357979     3,70      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357982     6,55      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357983     7,71      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357984     7,33      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357985     7,38      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357986     7,65      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357988     7,47      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357989     7,41      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357990     7,40      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357992     7,06      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357993     6,97      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357994     7,30      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357995     7,98      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14357996     7,38      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14357999     3,96      0,00 Relatief 1967    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358001     3,61      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358005     3,34      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358006     8,36      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358008     7,34      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358009     8,15      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358010     8,88      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358011     8,82      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358012     9,07      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358013     9,10      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358014     9,30      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358015     9,19      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358016     9,16      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358017     9,18      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358018     8,95      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358019     7,66      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358020     9,35      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358021     7,41      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358022     7,75      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358023     7,73      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
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Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14357977 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357979 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357982 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357983 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357984 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357985 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357986 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357988 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357989 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357990 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357992 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357993 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357994 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357995 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14357996 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14357999 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358006 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358008 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358009 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358010 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358011 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358012 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358013 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358014 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358015 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358016 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358017 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358018 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358019 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358020 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358021 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358022 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358023 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14358024     7,14      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358025     7,71      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358026     7,12      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358027     7,21      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358028     7,16      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358031     7,65      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358033     7,55      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358034     7,17      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358035     7,16      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358036     7,63      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358037     7,72      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358038     7,74      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358039     7,56      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358040     8,36      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358041     8,73      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358042     8,18      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358043     9,32      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358045     8,91      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358047     9,02      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358048     8,20      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358049     9,12      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358051     9,09      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358052     8,33      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358054     9,08      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358056     8,36      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358057     8,85      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358059     8,90      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358061     7,58      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358062     7,11      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358064     9,17      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358065     8,93      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358066     9,06      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358067     8,72      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358068     9,07      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358070     9,57      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

13-1-2022 08:50:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder:  Econsultancy



Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14358024 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358025 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358026 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358027 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358028 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358031 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358033 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358034 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358035 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358036 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358037 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358038 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358039 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358040 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358041 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358042 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358043 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358045 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358047 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358048 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358049 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358051 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358052 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358054 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358056 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358057 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358059 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358061 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358062 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358064 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358065 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358066 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358067 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358068 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358070 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14358071     9,13      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358072     9,27      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358073     8,00      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358075     8,85      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358077     8,00      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358078     8,86      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358079     9,31      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358081     8,65      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358082     9,03      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358083     8,43      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358084     8,99      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358085     9,15      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358087     8,53      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358089     8,96      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358091     9,32      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358093     8,00      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358095     8,95      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358096     9,06      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358098     8,85      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358100     8,00      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358101     8,79      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358102     8,82      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358103     8,73      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358104     7,99      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358105     9,18      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358106     8,34      0,00 Relatief 1967    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358107     7,90      0,00 Relatief 1967    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358108     8,71      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358109     8,89      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358110     7,92      0,00 Relatief 1967    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358111     9,15      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358112     8,76      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358113     8,65      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358114     8,34      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358115     8,93      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14358071 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358072 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358073 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358075 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358077 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358078 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358079 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358081 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358082 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358083 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358084 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358085 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358087 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358089 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358091 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358093 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358095 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358096 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358098 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358100 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358101 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358102 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358103 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358104 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358105 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358106 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358107 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358108 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358109 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358110 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358111 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358112 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358113 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358114 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358115 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14358118     8,72      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358120     8,60      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358122     8,41      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358123     8,68      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358124     8,25      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358125     7,22      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358126     8,27      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358127     8,36      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358129     8,79      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358130     8,64      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358131     9,00      0,00 Relatief 1967    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358133     4,13      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358134     7,47      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358135     9,38      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358138     6,62      0,00 Relatief 1958    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358139     5,20      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358140     7,88      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358223     8,88      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358224     7,57      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358225     8,79      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358226     8,25      0,00 Relatief 1959    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358227     8,63      0,00 Relatief 1959    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358228     8,40      0,00 Relatief 1979    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358229     8,63      0,00 Relatief 1979    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358230     8,96      0,00 Relatief 1980    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358231     8,82      0,00 Relatief 1980    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358235     8,50      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358240     8,13      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358241     8,21      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358242     8,00      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358243     7,89      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358244     8,15      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358245     8,03      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358246     8,16      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358247     8,22      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14358118 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358120 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358122 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358123 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358124 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358126 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358127 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358129 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358130 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358131 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358133 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358134 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358135 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358138 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358139 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358140 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358223 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358224 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358225 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358226 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358227 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358228 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358229 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358230 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358231 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358235 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358240 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358241 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358242 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358243 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358244 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358245 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358246 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358247 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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14358248     8,19      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358250    13,58      0,00 Relatief 1991    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358251     8,90      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358252     9,14      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358253     9,14      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358254     9,09      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358258     8,55      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358259     8,22      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358260     8,37      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358262     9,41      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358263     9,54      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358264     9,19      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358265     8,86      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358266     8,95      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358267     8,61      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358268     8,64      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358269     8,59      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358270     8,38      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358275     8,46      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358276     8,71      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358277     8,68      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358278     8,59      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358279     8,76      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358280     8,84      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358281     9,21      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358282     3,63      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358285     3,85      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358286     8,22      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358287     8,47      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358288     8,20      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358290     9,25      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358293     9,02      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358295     9,12      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358297     9,38      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358299     9,05      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14358248 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358251 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358252 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358253 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358254 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358258 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358259 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358260 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358262 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358263 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358264 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358265 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358266 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358267 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358268 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358269 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358270 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358275 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358276 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358277 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358278 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358279 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358280 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358281 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358282 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358285 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358286 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358287 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358288 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358290 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358293 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358295 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358297 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358299 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14358301     8,89      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358303     9,12      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358305     9,22      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358307     9,50      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358309     9,05      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358311     9,02      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358312     9,23      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358313     8,90      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358314     8,28      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358316     8,32      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358318     7,96      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358320     7,39      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358321     7,99      0,00 Relatief 1928    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358322     8,39      0,00 Relatief 1932    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358324     8,94      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358326     9,05      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358328     8,91      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358330     9,60      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358332     9,34      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358334     9,21      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358335     8,85      0,00 Relatief 1946    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358336     9,35      0,00 Relatief 1946    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358337     9,37      0,00 Relatief 1946    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358338     8,60      0,00 Relatief 1946    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358339     8,88      0,00 Relatief 1946    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358341    10,41      0,00 Relatief 1946    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358343    10,43      0,00 Relatief 1946    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358345     8,84      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358346     7,75      0,00 Relatief 1911    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358347     8,49      0,00 Relatief 1984    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358348     8,49      0,00 Relatief 1984    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358349     8,10      0,00 Relatief 1967    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358350     8,31      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358351     8,13      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358352     8,93      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14358301 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358303 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358305 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358307 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358309 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358311 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358312 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358313 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358314 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358316 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358318 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358320 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358321 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358322 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358324 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358326 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358328 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358330 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358332 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358334 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358335 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358336 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358337 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358338 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358339 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358341 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358343 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358345 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358346 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358347 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358348 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358349 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358350 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358351 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358352 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14358354     8,68      0,00 Relatief 1968    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358357     7,93      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358359     7,77      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358361     8,51      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358366     7,33      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358367     6,67      0,00 Relatief 1915    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358368     7,92      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358375     7,68      0,00 Relatief 1977    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358376     8,72      0,00 Relatief 1967    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358377     8,90      0,00 Relatief 1967    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358378     9,46      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358379     8,98      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358380     9,17      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358381     9,37      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358382     8,46      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358383     8,68      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358384     8,39      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358385     8,41      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358386     8,34      0,00 Relatief 1964    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358387     8,32      0,00 Relatief 1977    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358472     7,75      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358473     8,37      0,00 Relatief 1915    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358474     8,34      0,00 Relatief 1915    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358477     6,83      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358478     8,17      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358479     7,81      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358481     7,04      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358482     4,34      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358483     8,94      0,00 Relatief 1995    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358484     8,54      0,00 Relatief 1979    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358487     6,78      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358490     7,87      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358493     7,77      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358494     8,26      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358495     5,88      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14358354 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358357 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358359 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358361 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358366 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358367 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358368 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358375 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358376 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358377 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358378 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358379 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358380 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358381 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358382 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358383 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358384 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358385 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358386 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358387 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358472 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358473 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358474 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358477 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358478 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358479 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358481 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358482 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358483 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358484 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358487 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358490 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358493 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358494 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358495 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14358496     8,16      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358498     6,23      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358499     8,22      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358500     8,38      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358501     8,27      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358502     5,58      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358503     6,57      0,00 Relatief 1820    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358504     7,99      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358505     8,11      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358506     8,11      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358507     8,41      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358508     8,58      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358509     6,50      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358510     7,74      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358513     6,55      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358514     6,28      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358515     6,25      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358516     7,54      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358517     6,69      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358518     5,42      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358519     9,63      0,00 Relatief 1919    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358520    10,31      0,00 Relatief 1924    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358521     9,12      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358522     7,23      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358525     9,03      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358526     8,00      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358529     8,87      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358532     8,29      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358533     8,07      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358534     8,38      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358537     8,31      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358538     8,40      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358541     8,56      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358544     8,74      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358547     8,61      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14358496 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358498 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358499 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358501 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358502 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358503 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358504 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358505 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358506 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358507 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358508 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358509 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358510 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358513 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358514 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358515 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358516 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358517 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358518 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358519 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358520 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358521 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358522 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358525 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358526 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358529 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358532 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358533 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358534 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358537 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358538 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358541 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358544 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358547 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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14358548     9,74      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358549     9,67      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358795     7,05      0,00 Relatief 1929    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358799     7,42      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358800     7,60      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358804     7,56      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358809     7,79      0,00 Relatief 1964    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358810     8,67      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358815     7,14      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358817     7,58      0,00 Relatief 1928    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358818     8,23      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358819     8,19      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358820     8,15      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358821     8,16      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358825     7,94      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358826     8,16      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358827     8,16      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358828     8,26      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358829     8,68      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358830     9,00      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358831     8,28      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358835     8,03      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358836     8,76      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358837     8,21      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358838     7,32      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358839     7,59      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358840     8,18      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358844     7,91      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358845     7,52      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358847     7,59      0,00 Relatief 1958    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358848     7,55      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358849     8,06      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358850     8,01      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358852     4,24      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358853     8,68      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14358548 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358549 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358795 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358799 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358800 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358804 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358809 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358810 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358815 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358817 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358818 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358819 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358820 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358821 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358825 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358826 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358827 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358828 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358829 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358830 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358831 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358835 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358836 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358837 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358838 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358839 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358840 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358844 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358845 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358847 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358848 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358849 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358850 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358852 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358853 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14358854     8,31      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358855     8,30      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358859     8,14      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358860     8,22      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358861     8,17      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358862     8,19      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358863     8,19      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358864     8,16      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358865     8,16      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358866     8,84      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358867     8,79      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358868     8,80      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358869     8,00      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358870     7,23      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358871     7,23      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358872     8,21      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358873     8,10      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358874     7,15      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358875     7,14      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358877     4,28      0,00 Relatief 1990    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358878     9,46      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358879     9,08      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358880     9,86      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358882     9,37      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358884     9,64      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358886     8,37      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358887     9,89      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358888     9,66      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358889     8,62      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358890     9,59      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14358891     9,64      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359051     7,75      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359057     8,19      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359185     8,02      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359212     8,16      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14358854 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358855 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358859 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358860 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358861 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358862 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358863 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358864 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358865 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358866 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358867 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358868 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358869 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358870 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358871 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358872 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358873 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358874 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358875 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358877 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358878 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358879 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358880 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358882 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358884 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358886 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358887 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358888 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358889 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358890 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14358891 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359051 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359057 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359185 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359212 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14359213     8,21      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359214     8,18      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359216     2,51      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359217     8,15      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359218     8,23      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359219     8,18      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359220     8,17      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359221     9,35      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359222     9,45      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359223     9,42      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359224     9,44      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359225     9,45      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359226     9,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359227     8,10      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359228     8,36      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359229     8,99      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359230     8,16      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359231     8,13      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359232     8,22      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359233     8,24      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359234     8,17      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359235     8,22      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359236     8,15      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359237     5,94      0,00 Relatief 1986    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359238     4,96      0,00 Relatief 1971    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359239    11,41      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359241     5,01      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359242     7,25      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359243     8,78      0,00 Relatief 1979    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359244     9,59      0,00 Relatief 1988    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359245     9,02      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359246     8,97      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359248     8,68      0,00 Relatief 1937    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359249     7,30      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359250     5,81      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14359213 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359214 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359216 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359217 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359218 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359219 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359220 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359221 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359222 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359223 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359224 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359225 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359226 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359227 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359228 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359229 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359230 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359231 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359232 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359233 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359234 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359235 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359236 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359237 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359238 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359239 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359241 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359242 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359243 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359244 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359245 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359246 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359248 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359249 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14359251     9,42      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359252     7,65      0,00 Relatief 1981    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359253     8,85      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359254     8,89      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359255     8,88      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359256     8,85      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359257     5,81      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359258     7,37      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359259     7,44      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359260     8,53      0,00 Relatief 1971    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359261     8,42      0,00 Relatief 1971    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359262     8,94      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359263     8,78      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359264    10,01      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359265     9,12      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359266     5,79      0,00 Relatief 1989    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359267     3,42      0,00 Relatief 1971    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359268     8,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359269     8,55      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359270     8,59      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359271     8,69      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359272     8,49      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359273     9,45      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359276     8,96      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359278     8,22      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359279     8,12      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359280     8,36      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359281     8,54      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359283     8,61      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359285     8,50      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359286     8,64      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359287     8,72      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359288     8,72      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359289     8,54      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359327     7,69      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14359251 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359252 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359253 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359254 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359255 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359256 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359257 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359258 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359259 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359260 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359261 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359262 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359263 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359264 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359265 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359266 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359267 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359268 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359269 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359270 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359271 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359272 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359273 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359276 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359278 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359279 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359280 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359281 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359283 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359285 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359286 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359287 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359288 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359289 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359327 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14359344     7,12      0,00 Relatief 1915    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359366     5,76      0,00 Relatief 1989    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359367     7,91      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359368     7,81      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359371     7,19      0,00 Relatief 1925    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359372     6,75      0,00 Relatief 1983    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359373     8,14      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359374     8,27      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359375     8,18      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359376     8,19      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359377     8,15      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359378     8,15      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359379     7,99      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359380     8,19      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359381     8,22      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359382     6,71      0,00 Relatief 1983    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359383    16,91      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359384    10,23      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359385     6,71      0,00 Relatief 1915    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359386    19,86      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359387     8,33      0,00 Relatief 1964    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359388     8,54      0,00 Relatief 1964    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359389     8,58      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359390     8,57      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359391     8,38      0,00 Relatief 1934    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359392     8,35      0,00 Relatief 1934    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359393     9,04      0,00 Relatief 1934    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359394     7,93      0,00 Relatief 1911    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359395     8,36      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359397     3,84      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359398     8,21      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359401     4,55      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359402     8,50      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359404     7,59      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359405     8,44      0,00 Relatief 1934    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14359344 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359366 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359367 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359368 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359371 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359372 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359373 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359374 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359375 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359376 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359377 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359378 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359379 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359380 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359381 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359382 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359383 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359384 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359385 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359386 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359387 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359388 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359389 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359390 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359391 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359392 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359393 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359394 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359395 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359397 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359398 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359401 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359402 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359404 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359405 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14359407     7,73      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359408     7,89      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359409     8,65      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359410     7,33      0,00 Relatief 1923    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359411     7,56      0,00 Relatief 1912    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359416     8,18      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359417     7,69      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359418    10,28      0,00 Relatief 1925    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359419    10,00      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359420     8,06      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359422     6,25      0,00 Relatief 1915    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359424     5,54      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359427     8,75      0,00 Relatief 1937    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359428     8,69      0,00 Relatief 1937    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359430     7,72      0,00 Relatief 1922    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359432     7,91      0,00 Relatief 1922    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359433     8,23      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359434     8,25      0,00 Relatief 1928    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359435     9,35      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359437     9,15      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359438     8,49      0,00 Relatief 1947    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359439     8,22      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359440     8,31      0,00 Relatief 1933    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359441     8,30      0,00 Relatief 1933    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359443     7,26      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359445     8,13      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359446     6,83      0,00 Relatief 1984    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359448     7,15      0,00 Relatief 1997    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359449     7,58      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359450     7,98      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359451     8,16      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359452     8,10      0,00 Relatief 1917    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359453     8,17      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359455     7,86      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359456    10,47      0,00 Relatief 1924    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14359407 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359408 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359409 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359410 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359411 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359416 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359417 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359418 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359419 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359420 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359422 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359424 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359427 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359428 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359430 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359432 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359433 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359434 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359435 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359437 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359438 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359439 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359440 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359441 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359443 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359445 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359446 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359448 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359449 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359450 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359451 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359452 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359453 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359455 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359456 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14359457     7,59      0,00 Relatief 1924    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359458     7,63      0,00 Relatief 1922    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359459     7,02      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359460     7,22      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359461     8,51      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359462     8,49      0,00 Relatief 1979    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359463     8,39      0,00 Relatief 1979    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359464     8,16      0,00 Relatief 1979    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359466     6,64      0,00 Relatief 1903    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359467     7,09      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359469     7,41      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359470     8,35      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359471     9,84      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359472     9,95      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359476     7,62      0,00 Relatief 1928    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359477     9,09      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359478     7,60      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14359497     8,26      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14372861     2,26      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14373473     4,14      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14373940     3,50      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14374429     2,46      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14374692     3,95      0,00 Relatief 2004    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14374846     5,06      0,00 Relatief 2004    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375435     3,54      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375438     2,52      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375440     2,85      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375442     3,46      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375444     3,21      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375446     2,96      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375452     2,57      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375455     2,84      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375457     4,44      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375464     2,62      0,00 Relatief 1997    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375469     2,04      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14359457 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359458 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359459 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359460 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359461 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359462 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359463 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359464 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359466 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359467 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359469 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359470 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359471 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359472 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359476 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359477 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359478 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14359497 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14372861 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14373473 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14373940 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14374429 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14374692 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14374846 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375435 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375438 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375440 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375442 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375444 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375446 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375452 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375455 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375457 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375464 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375469 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14375471     2,53      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375473     2,35      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375477     3,37      0,00 Relatief 1924    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375487     3,00      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375503     3,55      0,00 Relatief 1820    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375507     3,38      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375510     3,38      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375512     5,15      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375514     3,20      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375516     5,22      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375518     2,78      0,00 Relatief 1924    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375519     2,85      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375549     2,65      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375552     2,28      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375554     3,71      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375557     3,54      0,00 Relatief 1977    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375585     2,42      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375587     2,98      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375589     2,82      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375592     2,78      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375595     2,46      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375597     2,59      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375600     2,50      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375603     2,57      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375605     3,50      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375607     2,41      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375609     3,17      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375611     2,13      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375613     2,51      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375615     2,59      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375617     2,53      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375619     2,60      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375621     2,56      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375623     4,00      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375625     2,27      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14375471 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375473 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375477 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375487 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375503 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375507 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375510 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375512 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375514 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375516 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375518 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375519 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375549 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375552 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375554 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375557 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375585 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375587 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375589 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375592 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375595 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375597 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375600 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375603 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375605 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375607 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375609 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375611 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375613 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375615 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375617 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375619 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375621 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375623 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375625 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14375627     2,80      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375629     2,31      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375631     3,52      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375633     3,19      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375634     2,44      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375636     3,21      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375643     2,91      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375646     3,12      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375648     2,67      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375685     2,58      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375687     2,94      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375689     3,00      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375691     2,45      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375693     3,61      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375695     3,33      0,00 Relatief 1993    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375720     2,57      0,00 Relatief 1922    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375733     2,96      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375747     2,47      0,00 Relatief 1822    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375784     3,19      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375786     2,66      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375788     2,39      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375790     2,51      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375792     3,01      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375796     3,01      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375809     2,38      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375815     2,95      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375817     2,97      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375826     2,24      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375828     2,66      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375830     2,34      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375832     2,32      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375833     2,62      0,00 Relatief 2001    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375836     2,41      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375838     2,42      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375857     3,31      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14375627 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375629 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375631 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375633 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375634 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375636 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375643 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375646 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375648 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375685 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375687 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375689 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375691 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375693 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375695 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375720 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375733 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375747 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375784 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375786 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375788 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375790 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375792 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375796 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375809 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375815 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375817 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375826 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375828 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375830 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375832 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375833 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375836 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375838 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375857 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14375860     6,87      0,00 Relatief 1977    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375866     2,53      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375872     3,00      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375875     2,17      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375878     2,61      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375881     2,51      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375884     2,49      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375889     2,50      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375894     2,68      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375896     2,63      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375898     3,38      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375900     2,91      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375901     2,32      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375903     2,43      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375904     2,56      0,00 Relatief 1990    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375906     2,15      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375908     2,25      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375910     2,44      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375912     3,16      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375914     2,49      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375915     3,14      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375917     3,15      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375918     2,67      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375920     4,10      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375923     2,39      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375932     2,44      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375940     2,57      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375947     3,00      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375955     2,65      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375957     2,44      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14375963     4,05      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375964     3,03      0,00 Relatief 2002    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375974     2,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375993     2,51      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14375996     2,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14375860 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375866 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375872 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375875 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375878 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375881 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375884 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375889 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375894 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375896 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375898 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375900 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375901 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375903 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375904 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375906 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375908 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375910 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375912 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375914 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375915 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375917 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375918 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375920 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375923 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375932 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375940 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375947 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375955 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375957 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14375963 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375964 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375974 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375993 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14375996 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14375998     2,52      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376000     2,59      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376016     2,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376018     2,81      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376020     2,71      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14376022     2,51      0,00 Relatief 1979    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376023     4,08      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376037     2,52      0,00 Relatief 1980    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376040     2,43      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376043     2,84      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14376045     4,35      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376069     2,69      0,00 Relatief 2002    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376071     2,52      0,00 Relatief 1959    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376073     2,94      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376075     2,49      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14376078     2,66      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376081     2,26      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376087     2,93      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376089     2,98      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376091     2,52      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14376093     2,84      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376095     3,49      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376096     2,35      0,00 Relatief 2000    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376098     2,78      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376100     2,84      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14376105     3,37      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376129     3,45      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376135     3,21      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376137     2,44      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376140     2,35      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14376143     2,45      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376146     2,21      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376149     2,16      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376152     2,30      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376157     5,81      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14375998 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376000 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376016 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376018 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376020 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14376022 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376023 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376037 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376040 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376043 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14376045 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376069 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376071 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376073 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376075 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14376078 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376081 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376087 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376089 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376091 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14376093 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376095 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376096 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376098 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376100 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14376105 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376129 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376135 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376137 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376140 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14376143 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376146 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376149 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376152 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376157 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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14376158     3,63      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376160     4,85      0,00 Relatief 1993    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376162     5,06      0,00 Relatief 1993    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376164     4,00      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376197     3,12      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14376199     3,22      0,00 Relatief 1924    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376201     3,02      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376213     2,91      0,00 Relatief 2006    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14376215     2,93      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14377542     4,43      0,00 Relatief 2004    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14379078     4,58      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395268     2,76      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395270     2,97      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395272     2,58      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395274     2,55      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395278     3,00      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395280     3,02      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395282     2,54      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395395     3,98      0,00 Relatief 1925    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395397     3,91      0,00 Relatief 1925    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395398     4,97      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395400     4,14      0,00 Relatief 1925    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395521     2,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395524     2,48      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395529     2,29      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395532     3,07      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395534     2,59      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395592     2,71      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395606     3,85      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395610     2,67      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395614     2,92      0,00 Relatief 2004    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395617     2,52      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395630     3,57      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395632     2,66      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395634     2,44      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14376158 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376160 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376162 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376164 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376197 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14376199 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376201 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376213 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14376215 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14377542 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14379078 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395268 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395270 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395272 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395274 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395278 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395280 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395282 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395395 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395397 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395398 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395400 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395521 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395524 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395529 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395532 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395534 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395592 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395606 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395610 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395614 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395617 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395630 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395632 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395634 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14395638     3,62      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395640     3,14      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395695     2,97      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395700     3,59      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395702     3,26      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395704     2,91      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395706     3,06      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395708     2,64      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395711     4,72      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395713     2,30      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395715     2,63      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395717     2,63      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395767     2,83      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395772     2,63      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395774     2,58      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395776     2,99      0,00 Relatief 2003    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395804     2,46      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395806     2,32      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395810     3,78      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395818     2,55      0,00 Relatief 1980    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395820     3,44      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395824     2,58      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395826     3,23      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395828     3,28      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395830     3,56      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395832     2,86      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395834     2,78      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395835     3,59      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395837     3,13      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395839     3,03      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395841     3,03      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395843     3,11      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395845     3,10      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395847     3,16      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395854     2,73      0,00 Relatief 1964    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14395638 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395640 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395695 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395700 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395702 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395704 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395706 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395708 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395711 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395713 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395715 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395717 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395767 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395772 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395774 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395776 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395804 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395806 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395810 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395818 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395820 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395824 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395826 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395828 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395830 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395832 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395834 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395835 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395837 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395839 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395841 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395843 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395845 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395847 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395854 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14395856     2,65      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395858     3,39      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395860     2,96      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395862     2,92      0,00 Relatief 1961    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395864     2,56      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395866     2,48      0,00 Relatief 1967    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395868     2,45      0,00 Relatief 1967    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395870     4,05      0,00 Relatief 1989    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395872     2,66      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395874     2,68      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395876     2,67      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395888     5,23      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395890     2,43      0,00 Relatief 1911    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395892     2,61      0,00 Relatief 1914    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395896     4,79      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395898     2,67      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395900     2,39      0,00 Relatief 1919    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395909     3,00      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395927     2,79      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395928     5,10      0,00 Relatief 1959    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395935     2,57      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395940     2,63      0,00 Relatief 1997    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395948     2,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395951     2,47      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395954     2,49      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395956     2,14      0,00 Relatief 1995    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395964     2,47      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395967     2,51      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395969     2,54      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395971     2,57      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14395988     2,70      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14395990     2,49      0,00 Relatief 1968    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396005     2,45      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396008     2,48      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396419     2,58      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14395856 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395858 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395860 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395862 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395864 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395866 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395868 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395870 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395872 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395874 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395876 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395888 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395890 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395892 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395896 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395898 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395900 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395909 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395927 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395928 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395935 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395940 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395948 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395951 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395954 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395956 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395964 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395967 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395969 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395971 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14395988 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14395990 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396008 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396419 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14396421     2,46      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396423     2,59      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396425     3,31      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396427     2,79      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396448     3,00      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14396449     2,24      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396453     3,59      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396476     3,63      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396644     2,89      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396658     2,25      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14396666     3,42      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396668     2,69      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396671     3,36      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396672     3,41      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396674     2,88      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14396682     3,60      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396684     2,51      0,00 Relatief 1973    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396686     3,10      0,00 Relatief 1968    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396707     2,85      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396710     2,89      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14396857     4,85      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396859     3,49      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396861     2,54      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396864     2,49      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396867     2,52      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14396870     2,49      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396873     2,49      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396876     2,52      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396879     2,49      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396911     2,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14396913     2,53      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396928     2,53      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396931     2,54      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396934     2,54      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396937     2,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14396421 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396423 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396425 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396427 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396448 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14396449 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396453 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396476 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396644 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396658 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14396666 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396668 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396671 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396672 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396674 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14396682 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396684 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396686 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396707 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396710 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14396857 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396859 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396861 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396864 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396867 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14396870 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396873 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396876 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396879 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396911 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14396913 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396928 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396931 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396934 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396937 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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WEG - 17796 Blerick
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14396938     2,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396940     2,51      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396942     2,51      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396944     2,50      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14396946     3,79      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397011     2,53      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397012     2,45      0,00 Relatief 1934    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397013     2,86      0,00 Relatief 1932    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397014     2,54      0,00 Relatief 1987    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397057     2,42      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397059     2,42      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397062     2,56      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397063     2,59      0,00 Relatief 1991    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397064     3,07      0,00 Relatief 1959    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397067     2,60      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397070     2,46      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397073     2,49      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397076     3,01      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397079     2,90      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397082     2,76      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397085     2,78      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397088     2,81      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397090     2,62      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397092     2,66      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397094     3,11      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397096     3,08      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397110     3,47      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397112     3,39      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397114     3,34      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397116     3,25      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397118     3,20      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397120     3,29      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397121     3,49      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397123     3,47      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397125     3,59      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14396938 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396940 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396942 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396944 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14396946 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397011 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397012 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397013 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397014 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397057 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397059 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397062 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397063 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397064 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397067 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397070 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397073 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397076 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397079 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397082 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397085 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397088 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397090 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397092 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397094 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397096 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397110 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397112 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397114 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397116 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397118 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397120 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397121 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397123 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397125 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14397127     3,52      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397129     3,16      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397132     8,00      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397134     2,59      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397136     2,67      0,00 Relatief 1963    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397138     3,02      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397139     2,79      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397140     2,70      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397141     2,69      0,00 Relatief 1996    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397142     2,70      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397143     2,71      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397145     2,49      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397147     2,56      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397149     2,59      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397151     2,60      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397154     2,78      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397157     2,74      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397159     2,30      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397161     2,87      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397163     2,69      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397166     2,34      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397168     3,49      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397170     3,62      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397172     3,00      0,00 Relatief 1995    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397174     2,05      0,00 Relatief 1995    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397176     2,45      0,00 Relatief 1979    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397177     2,48      0,00 Relatief 1995    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397179     3,41      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397181     2,98      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397190     3,47      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397192     2,62      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397194     2,65      0,00 Relatief 1974    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397196     2,49      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397198     2,51      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397201     2,70      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14397127 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397129 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397132 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397134 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397136 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397138 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397139 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397140 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397141 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397142 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397143 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397145 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397147 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397149 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397151 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397154 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397157 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397159 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397161 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397163 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397166 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397168 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397170 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397172 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397174 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397176 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397177 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397179 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397181 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397190 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397192 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397194 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397196 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397198 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397201 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14397203     3,26      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397205     3,59      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397309     2,88      0,00 Relatief 1936    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397321     3,43      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397323     3,16      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397324     3,52      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397325     3,46      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397327     3,76      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397329     3,03      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397335     3,42      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397337     2,60      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397339     2,66      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397341     3,76      0,00 Relatief 1989    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397343     2,61      0,00 Relatief 1994    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397345     2,65      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397347     2,68      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397363     3,33      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397368     2,74      0,00 Relatief 1917    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397405     3,46      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397408     3,44      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397410     3,46      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397412     3,45      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397414     3,45      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397420     3,40      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397426     3,45      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397445     2,73      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397446     2,73      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397447     2,73      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397449     2,71      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397451     2,76      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397453     2,73      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397455     2,77      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397457     2,73      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397459     2,73      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397461     3,75      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14397203 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397205 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397309 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397321 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397323 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397324 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397325 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397327 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397329 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397335 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397337 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397339 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397341 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397343 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397345 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397347 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397363 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397368 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397405 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397408 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397410 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397412 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397414 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397420 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397426 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397445 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397446 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397447 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397449 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397451 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397453 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397455 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397457 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397459 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397461 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14397483     2,73      0,00 Relatief 1928    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397485     2,65      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397486     2,67      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397487     2,45      0,00 Relatief 1987    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397488     2,61      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397489     2,40      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397490     2,65      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397491     2,37      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397494     2,70      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397496     2,83      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397498     2,77      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397500     3,00      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397519     2,67      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397523     2,81      0,00 Relatief 1995    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397524     5,01      0,00 Relatief 2006    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397529     2,42      0,00 Relatief 1995    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397531     2,31      0,00 Relatief 1995    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397535     2,56      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397539     3,00      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397544     3,00      0,00 Relatief 1989    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397549     2,97      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397551     2,48      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397553     3,00      0,00 Relatief 1966    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397563     2,12      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397567     4,27      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397588     2,88      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397622     2,50      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397624     2,50      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397626     3,35      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397628     3,29      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397632     2,84      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397638     2,71      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397644     2,81      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397646     2,75      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397648     2,73      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14397483 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397485 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397486 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397487 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397488 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397489 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397490 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397491 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397494 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397496 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397498 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397500 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397519 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397523 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397524 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397529 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397531 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397535 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397539 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397544 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397549 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397551 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397553 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397563 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397567 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397588 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397622 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397624 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397626 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397628 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397632 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397638 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397644 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397646 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397648 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14397650     2,79      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397652     2,75      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397654     2,78      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397656     2,77      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397658     2,74      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397660     2,72      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397662     2,70      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397664     2,90      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397666     4,45      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397668     4,43      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397670     4,43      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397672     3,97      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397674     4,47      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397676     4,42      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397678     4,48      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397694     8,00      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397702     2,76      0,00 Relatief 1989    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397716     4,94      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397718     2,81      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397721     3,63      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397723     3,03      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397726     2,82      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397732     3,14      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397734     2,76      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397736     3,00      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397738     2,60      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397739     3,16      0,00 Relatief 1952    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397741     3,56      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397743     2,93      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397745     3,64      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397753     2,78      0,00 Relatief 1933    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397755     2,60      0,00 Relatief 1995    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397757     2,32      0,00 Relatief 1995    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397850     2,51      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397854     2,79      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14397650 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397652 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397654 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397656 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397658 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397660 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397662 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397664 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397666 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397668 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397670 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397672 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397674 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397676 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397678 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397694 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397702 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397716 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397718 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397721 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397723 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397726 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397732 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397734 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397736 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397738 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397739 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397741 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397743 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397745 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397753 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397755 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397757 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397850 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397854 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
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14397856     2,75      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397858     2,54      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397860     2,76      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397862     3,03      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397875     6,60      0,00 Relatief 1996    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397877     2,36      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397878     2,63      0,00 Relatief 1987    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397879     3,61      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397881     4,13      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397883     5,21      0,00 Relatief 1972    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397887     2,98      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397890     6,05      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397893     2,24      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397896     2,68      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397932     3,22      0,00 Relatief 1927    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397934     2,84      0,00 Relatief 1910    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397936     2,79      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397952     2,74      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397954     2,74      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397956     2,76      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397958     3,18      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397960     3,72      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397962     3,64      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397964     2,70      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397973     3,26      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14397984     4,14      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397986     2,69      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397988     3,86      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397991     2,73      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14397993     2,68      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14398000     2,58      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398002     3,00      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398004     4,24      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398051     2,27      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398053     3,58      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14397856 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397858 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397860 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397862 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397875 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397877 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397878 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397879 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397881 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397883 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397887 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397890 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397893 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397896 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397932 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397934 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397936 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397952 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397954 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397956 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397958 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397960 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397962 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397964 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397973 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14397984 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397986 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397988 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397991 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14397993 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14398000 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398004 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398051 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398053 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
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14398056     2,13      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398120     2,86      0,00 Relatief 1989    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398122     2,37      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398129     3,56      0,00 Relatief 1989    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398131     3,18      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14398132     2,53      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398134     3,70      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398136     2,98      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398138     5,17      0,00 Relatief 1939    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398140     2,81      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14398142     3,25      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398144     2,53      0,00 Relatief 1979    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398145     3,46      0,00 Relatief 1924    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398148     2,70      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398151     3,04      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14398154     3,75      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398157     2,85      0,00 Relatief 1934    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398160     2,20      0,00 Relatief 1900    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14398162     6,44      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14412635     2,87      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14412636     8,48      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14412637     8,93      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14412937     4,88      0,00 Relatief 1975    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14413372     3,94      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14413463     8,00      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14414552     2,41      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14414553     2,52      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14414571     2,85      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14414577     7,47      0,00 Relatief 1929    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14414598     2,54      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14414600     2,45      0,00 Relatief 1964    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14414605     5,85      0,00 Relatief 1929    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14414632     2,34      0,00 Relatief 1935    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14414634     2,34      0,00 Relatief 1938    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14414644     2,70      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14398056 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398120 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398122 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398129 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398131 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14398132 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398134 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398136 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398138 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398140 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14398142 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398144 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398145 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398148 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398151 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14398154 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398157 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398160 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14398162 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14412635 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14412636 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14412637 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14412937 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14413372 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14413463 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14414552 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14414553 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14414571 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14414577 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14414598 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14414600 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14414605 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14414632 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14414634 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14414644 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14414650     2,80      0,00 Relatief 1957    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415232     2,74      0,00 Relatief 1926    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415234     2,99      0,00 Relatief 1959    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415235     9,19      0,00 Relatief 1954    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415237     3,43      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14415249     2,33      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415350     3,38      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415352     2,64      0,00 Relatief 1970    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415354     2,69      0,00 Relatief 1964    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415356     2,64      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14415358     2,48      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415992     2,80      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415994     2,56      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415996     2,59      0,00 Relatief 1962    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14415998     2,47      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14415999     2,46      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416278     3,66      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416280     3,30      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416282     3,09      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416284     2,89      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14416286     2,80      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416288     2,79      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416290     2,78      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416292     2,80      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416294     2,79      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14416296     2,79      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416298     2,84      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416300     2,93      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416302     3,03      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416304     3,24      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14416306     3,33      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416308     3,61      0,00 Relatief 1955    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416730     2,60      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416732     2,63      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416734     2,64      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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14414650 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415232 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415234 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415235 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415237 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14415249 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415350 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415352 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415354 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415356 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14415358 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415992 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415994 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415996 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14415998 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14415999 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416278 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416280 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416282 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416284 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14416286 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416288 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416290 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416292 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416294 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14416296 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416298 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416300 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416302 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416304 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14416306 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416308 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416730 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416732 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416734 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14416736     2,65      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416738     2,62      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416740     2,65      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416742     2,53      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416744     2,68      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14416746     2,64      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416748     2,69      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416750     2,71      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416752     3,52      0,00 Relatief 1906    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416754     3,06      0,00 Relatief 1931    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14416756     2,66      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416758     2,64      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416760     2,76      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416762     2,76      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416764     2,73      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14416766     2,69      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416768     2,60      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416770     2,60      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416772     2,61      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416773     2,71      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14416774     2,71      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416775     2,64      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14416777     2,63      0,00 Relatief 1999    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14417793     9,68      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418015     8,56      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14418019     8,46      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418023     8,40      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418027     8,42      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418031     8,43      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418035     8,39      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14418039     3,58      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418044     3,56      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418047     2,52      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418051     2,52      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418054     2,52      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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14416736 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416738 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416740 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416742 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416744 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14416746 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416748 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416750 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416752 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416754 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14416756 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416758 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416760 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416762 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416764 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14416766 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416768 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416770 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416772 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416773 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14416774 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416775 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14416777 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14417793 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418015 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14418019 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418023 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418027 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418031 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418035 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14418039 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418044 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418047 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418051 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418054 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14418058     2,61      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418062     2,52      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418065     2,56      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418069     2,53      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418072     2,55      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14418076     2,54      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418079     2,53      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418082     2,64      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418085     2,65      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418087     9,00      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14418089     8,86      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418091     8,86      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418093     8,86      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418095     8,84      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418097     9,03      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14418099     8,91      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418101     8,91      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418103     8,78      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418105     8,83      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418107    14,81      0,00 Relatief 2008    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14418110     2,74      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418112     9,26      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418115     2,52      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418117     8,81      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418119     8,84      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14418122     2,53      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418124     8,87      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418126     8,92      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418128     8,92      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418131     2,51      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14418134     2,54      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418136     8,84      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418138     8,85      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418141     2,63      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418144     2,55      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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14418058 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418062 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418065 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418069 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418072 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14418076 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418079 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418082 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418085 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418087 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14418089 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418091 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418093 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418095 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418097 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14418099 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418101 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418103 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418105 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418107 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14418110 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418112 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418115 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418117 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418119 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14418122 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418124 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418126 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418128 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418131 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14418134 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418136 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418138 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418141 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418144 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14418147     2,56      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418150     2,62      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418233     3,57      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418564    16,25      0,00 Relatief 2013    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14418984     2,53      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14419645    11,43      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419648     3,14      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419651     3,93      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419654     4,13      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419657     3,12      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14419660     2,34      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419663     2,34      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419666     2,37      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419669     3,00      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419672     2,42      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14419675     2,40      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419678     2,43      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419857     8,99      0,00 Relatief 1940    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419928     2,42      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14419930     2,77      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14419968     2,47      0,00 Relatief 1959    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14421434     2,44      0,00 Relatief 1949    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14421436     8,11      0,00 Relatief 1976    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14421687     2,47      0,00 Relatief 2009    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14421690     2,83      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14421699     3,00      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14421700     6,84      0,00 Relatief 2011    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14421715     3,75      0,00 Relatief 1960    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14421727     2,82      0,00 Relatief 2010    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14422639     3,08      0,00 Relatief 2013    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14422642     2,83      0,00 Relatief 2013    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14422643     3,29      0,00 Relatief 2013    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14422644     3,20      0,00 Relatief 2013    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14422787     4,97      0,00 Relatief 2009    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14422955     8,32      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

13-1-2022 08:50:33Geomilieu V2021.1 Licentiehouder:  Econsultancy



Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14418147 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418150 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418233 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418564 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14418984 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14419645 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419648 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419651 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419654 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419657 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14419660 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419663 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419666 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419669 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419672 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14419675 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419678 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419857 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419928 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14419930 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14419968 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14421434 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14421436 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14421687 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14421690 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14421699 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14421700 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14421715 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14421727 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14422639 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14422642 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14422643 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14422644 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14422787 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14422955 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14422960     8,09      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14422965     8,13      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423368    11,48      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423370     9,50      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423372     9,52      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14423374     9,48      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423376     9,56      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423378     9,49      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423380     9,45      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423382     9,47      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14423384     9,53      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423386     9,97      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423388     9,54      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423390     9,56      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423392     9,59      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14423394     9,55      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423396     9,53      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423398     9,54      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423400     9,52      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423402     9,85      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14423404     2,72      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423406     2,73      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423408     2,78      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423410     2,81      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423412     2,65      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14423414     2,75      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423416     2,73      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423418     2,72      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423420     2,76      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423422     2,75      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14423424     2,77      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423426     2,78      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423428     2,68      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423430     2,68      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423432     2,69      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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14422960 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14422965 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423368 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423370 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423372 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14423374 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423376 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423378 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423380 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423382 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14423384 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423386 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423388 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423390 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423392 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14423394 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423396 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423398 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423400 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423402 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14423404 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423406 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423408 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423410 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423412 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14423414 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423416 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423418 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423420 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423422 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14423424 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423426 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423428 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423430 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423432 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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14423434     2,71      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14423436     2,76      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14424309     9,26      0,00 Relatief 2016    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14424894     3,74      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14424960     3,14      0,00 Relatief 2013    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14425013     2,54      0,00 Relatief 1920    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425023     3,16      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425091     2,69      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425098     2,69      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425105     2,50      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14425178     2,64      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425186     2,53      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425273     2,30      0,00 Relatief 1969    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425274     2,64      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425353     3,15      0,00 Relatief 1956    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14425355     3,53      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425402     2,55      0,00 Relatief 2014    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425431     3,13      0,00 Relatief 2013    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425433     3,40      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425486     2,76      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14425536     3,32      0,00 Relatief 1950    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425564     2,76      0,00 Relatief 1951    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425626     3,51      0,00 Relatief 1948    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425733     2,65      0,00 Relatief 2015    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14425959    24,49      0,00 Relatief 2018    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14426836     3,29      0,00 Relatief 1965    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14426960     3,33      0,00 Relatief 2017    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14427142     7,78      0,00 Relatief 2018    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14428872     3,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14429122     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14429126     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14429128     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14429130     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14429132     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14429134     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14423434 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14423436 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14424309 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14424894 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14424960 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14425013 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425023 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425091 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425098 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425105 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14425178 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425186 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425273 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425274 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425353 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14425355 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425402 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425431 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425433 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425486 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14425536 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425564 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425626 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425733 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14425959 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14426836 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14426960 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14427142 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14428872 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14429122 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14429126 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14429128 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14429130 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14429132 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14429134 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

14429136     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14429139     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14429141     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14429145     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14429149     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14429151     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14429153     8,00      0,00 Relatief 2019    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14339435    14,40      0,00 Relatief 2007    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358799     7,42      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
14358800     7,60      0,00 Relatief 1930    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

    9,00      0,00 Relatief onderzoeksobject    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80

14359415     7,80      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

14429136 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14429139 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14429141 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14429145 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14429149 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14429151 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14429153 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14339435 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358799 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14358800 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14359415 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 noordgevel     207984,84     375485,32      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02 noordgevel     207991,32     375484,23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03 noordgevel     207999,86     375482,80      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04 noordgevel     208005,68     375481,83      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
05 oostgevel     208009,67     375477,55      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 oostgevel     208008,38     375470,34      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
07 oostgevel     208007,06     375463,01      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
08 zuidgevel     208000,08     375459,11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
09 zuidgevel     207990,74     375460,72      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 zuidgevel     207983,00     375462,06      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 westgevel     207977,62     375467,06      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12 westgevel     207978,92     375474,95      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13 westgevel     207980,33     375483,53      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Econsultancy

17796.001

Model: D1 gehanteerde gevellijn
WEG - 17796 Blerick

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr.
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Econsultancy

17796.001

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 gehanteerde gevellijn

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ruijsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel 1,50 46,96 43,91 39,73 48,40
01_B noordgevel 4,50 48,61 45,55 41,39 50,05
01_C noordgevel 7,50 48,74 45,69 41,53 50,19
02_A noordgevel 1,50 45,41 42,36 38,18 46,85
02_B noordgevel 4,50 47,24 44,19 40,02 48,68

02_C noordgevel 7,50 47,46 44,41 40,25 48,91
03_A noordgevel 1,50 43,84 40,79 36,60 45,27
03_B noordgevel 4,50 45,79 42,74 38,57 47,23
03_C noordgevel 7,50 46,17 43,12 38,95 47,61
04_A noordgevel 1,50 42,97 39,92 35,74 44,41

04_B noordgevel 4,50 45,01 41,96 37,79 46,45
04_C noordgevel 7,50 45,67 42,61 38,45 47,11
05_A oostgevel 1,50 27,37 24,25 20,22 28,83
05_B oostgevel 4,50 30,02 26,89 22,90 31,49
05_C oostgevel 7,50 32,91 29,79 25,78 34,38

06_A oostgevel 1,50 26,91 23,80 19,77 28,38
06_B oostgevel 4,50 29,55 26,42 22,42 31,02
06_C oostgevel 7,50 31,91 28,79 24,78 33,38
07_A oostgevel 1,50 27,87 24,76 20,70 29,32
07_B oostgevel 4,50 32,40 29,31 25,21 33,85

07_C oostgevel 7,50 33,78 30,70 26,61 35,24
08_A zuidgevel 1,50 29,47 26,36 22,31 30,93
08_B zuidgevel 4,50 31,38 28,25 24,25 32,85
08_C zuidgevel 7,50 33,90 30,79 26,76 35,37
09_A zuidgevel 1,50 30,65 27,55 23,49 32,11

09_B zuidgevel 4,50 32,72 29,60 25,59 34,19
09_C zuidgevel 7,50 34,89 31,78 27,75 36,36
10_A zuidgevel 1,50 30,79 27,68 23,65 32,26
10_B zuidgevel 4,50 34,65 31,52 27,51 36,11
10_C zuidgevel 7,50 36,92 33,81 29,78 38,39

11_A westgevel 1,50 33,75 30,63 26,61 35,21
11_B westgevel 4,50 37,30 34,17 30,18 38,77
11_C westgevel 7,50 41,05 37,93 33,92 42,52
12_A westgevel 1,50 33,95 30,83 26,82 35,42
12_B westgevel 4,50 37,56 34,44 30,44 39,03

12_C westgevel 7,50 41,31 38,19 34,16 42,77
13_A westgevel 1,50 40,24 37,18 33,03 41,68
13_B westgevel 4,50 42,51 39,43 35,31 43,95
13_C westgevel 7,50 44,07 40,98 36,89 45,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17796.001

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 gehanteerde gevellijn

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Alberdingk Thijmstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel 1,50 8,78 5,52 1,75 10,27
01_B noordgevel 4,50 10,03 6,74 3,03 11,53
01_C noordgevel 7,50 11,28 7,97 4,30 12,78
02_A noordgevel 1,50 8,60 5,34 1,57 10,09
02_B noordgevel 4,50 9,92 6,63 2,93 11,42

02_C noordgevel 7,50 11,20 7,89 4,23 12,71
03_A noordgevel 1,50 8,35 5,08 1,32 9,84
03_B noordgevel 4,50 9,78 6,49 2,79 11,28
03_C noordgevel 7,50 10,80 7,49 3,83 12,31
04_A noordgevel 1,50 8,70 5,43 1,68 10,19

04_B noordgevel 4,50 10,23 6,93 3,24 11,73
04_C noordgevel 7,50 11,25 7,94 4,28 12,76
05_A oostgevel 1,50 4,58 1,32 -2,45 6,07
05_B oostgevel 4,50 7,10 3,80 0,11 8,60
05_C oostgevel 7,50 7,86 4,54 0,90 9,37

06_A oostgevel 1,50 5,26 2,00 -1,77 6,75
06_B oostgevel 4,50 7,52 4,23 0,52 9,02
06_C oostgevel 7,50 8,21 4,89 1,24 9,72
07_A oostgevel 1,50 5,77 2,51 -1,27 7,26
07_B oostgevel 4,50 7,77 4,48 0,77 9,27

07_C oostgevel 7,50 8,28 4,96 1,31 9,79
08_A zuidgevel 1,50 2,72 -0,51 -4,34 4,20
08_B zuidgevel 4,50 3,52 0,24 -3,49 5,02
08_C zuidgevel 7,50 3,38 0,07 -3,58 4,89
09_A zuidgevel 1,50 3,89 0,66 -3,17 5,37

09_B zuidgevel 4,50 4,38 1,11 -2,63 5,88
09_C zuidgevel 7,50 4,87 1,61 -2,15 6,36
10_A zuidgevel 1,50 3,97 0,74 -3,08 5,46
10_B zuidgevel 4,50 5,95 2,68 -1,06 7,45
10_C zuidgevel 7,50 6,30 3,02 -0,70 7,80

11_A westgevel 1,50 7,02 3,77 -0,02 8,51
11_B westgevel 4,50 8,71 5,43 1,70 10,21
11_C westgevel 7,50 10,78 7,51 3,78 12,28
12_A westgevel 1,50 7,44 4,19 0,40 8,93
12_B westgevel 4,50 9,14 5,86 2,14 10,64

12_C westgevel 7,50 11,31 8,03 4,31 12,81
13_A westgevel 1,50 7,21 3,96 0,16 8,69
13_B westgevel 4,50 9,30 6,02 2,30 10,80
13_C westgevel 7,50 11,43 8,15 4,43 12,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17796.001

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 gehanteerde gevellijn

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Frans Erensstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel 1,50 11,65 8,37 4,62 13,14
01_B noordgevel 4,50 14,12 10,81 7,13 15,62
01_C noordgevel 7,50 16,44 13,13 9,46 17,94
02_A noordgevel 1,50 11,42 8,15 4,41 12,92
02_B noordgevel 4,50 13,80 10,50 6,82 15,31

02_C noordgevel 7,50 16,08 12,77 9,10 17,58
03_A noordgevel 1,50 10,02 6,74 3,01 11,52
03_B noordgevel 4,50 12,09 8,78 5,11 13,59
03_C noordgevel 7,50 14,50 11,19 7,52 16,00
04_A noordgevel 1,50 10,08 6,80 3,07 11,58

04_B noordgevel 4,50 12,11 8,80 5,12 13,61
04_C noordgevel 7,50 14,35 11,04 7,37 15,85
05_A oostgevel 1,50 6,82 3,56 -0,23 8,30
05_B oostgevel 4,50 8,67 5,37 1,67 10,17
05_C oostgevel 7,50 10,02 6,70 3,05 11,53

06_A oostgevel 1,50 7,70 4,45 0,65 9,18
06_B oostgevel 4,50 9,49 6,20 2,50 10,99
06_C oostgevel 7,50 10,63 7,31 3,65 12,13
07_A oostgevel 1,50 8,64 5,39 1,59 10,12
07_B oostgevel 4,50 10,55 7,26 3,55 12,05

07_C oostgevel 7,50 11,85 8,54 4,88 13,36
08_A zuidgevel 1,50 6,04 2,82 -1,03 7,52
08_B zuidgevel 4,50 6,48 3,22 -0,55 7,97
08_C zuidgevel 7,50 7,05 3,77 0,05 8,55
09_A zuidgevel 1,50 7,73 4,51 0,66 9,21

09_B zuidgevel 4,50 8,39 5,13 1,36 9,88
09_C zuidgevel 7,50 9,07 5,80 2,05 10,56
10_A zuidgevel 1,50 7,38 4,16 0,31 8,86
10_B zuidgevel 4,50 9,95 6,70 2,93 11,45
10_C zuidgevel 7,50 11,06 7,79 4,04 12,55

11_A westgevel 1,50 10,80 7,56 3,76 12,29
11_B westgevel 4,50 13,14 9,85 6,12 14,63
11_C westgevel 7,50 16,23 12,95 9,23 17,73
12_A westgevel 1,50 11,15 7,91 4,10 12,63
12_B westgevel 4,50 13,45 10,17 6,43 14,94

12_C westgevel 7,50 16,75 13,47 9,74 18,25
13_A westgevel 1,50 11,89 8,63 4,86 13,38
13_B westgevel 4,50 14,58 11,29 7,58 16,08
13_C westgevel 7,50 17,82 14,54 10,81 19,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17796.001

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 gehanteerde gevellijn

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laurentiusstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel 1,50 28,67 25,54 21,52 30,13
01_B noordgevel 4,50 29,60 26,45 22,47 31,06
01_C noordgevel 7,50 30,56 27,41 23,44 32,03
02_A noordgevel 1,50 28,66 25,53 21,51 30,12
02_B noordgevel 4,50 29,37 26,22 22,25 30,84

02_C noordgevel 7,50 30,27 27,11 23,15 31,74
03_A noordgevel 1,50 26,92 23,79 19,77 28,38
03_B noordgevel 4,50 27,23 24,07 20,11 28,70
03_C noordgevel 7,50 28,19 25,02 21,09 29,66
04_A noordgevel 1,50 26,72 23,60 19,57 28,18

04_B noordgevel 4,50 26,83 23,67 19,71 28,30
04_C noordgevel 7,50 27,75 24,57 20,65 29,22
05_A oostgevel 1,50 12,04 8,76 5,03 13,54
05_B oostgevel 4,50 15,51 12,21 8,53 17,02
05_C oostgevel 7,50 20,92 17,68 13,89 22,41

06_A oostgevel 1,50 11,92 8,64 4,91 13,42
06_B oostgevel 4,50 15,49 12,19 8,51 17,00
06_C oostgevel 7,50 19,94 16,69 12,92 21,44
07_A oostgevel 1,50 13,42 10,14 6,41 14,92
07_B oostgevel 4,50 16,77 13,47 9,79 18,28

07_C oostgevel 7,50 21,47 18,22 14,44 22,96
08_A zuidgevel 1,50 9,72 6,47 2,68 11,21
08_B zuidgevel 4,50 11,45 8,17 4,44 12,95
08_C zuidgevel 7,50 13,04 9,78 6,02 14,53
09_A zuidgevel 1,50 9,47 6,22 2,42 10,95

09_B zuidgevel 4,50 10,81 7,54 3,80 12,31
09_C zuidgevel 7,50 12,29 9,04 5,26 13,78
10_A zuidgevel 1,50 9,09 5,84 2,06 10,58
10_B zuidgevel 4,50 10,18 6,92 3,16 11,67
10_C zuidgevel 7,50 12,25 9,01 5,21 13,74

11_A westgevel 1,50 5,99 2,67 -0,97 7,50
11_B westgevel 4,50 9,55 6,22 2,59 11,06
11_C westgevel 7,50 14,61 11,34 7,61 16,11
12_A westgevel 1,50 7,61 4,29 0,64 9,12
12_B westgevel 4,50 11,09 7,76 4,14 12,61

12_C westgevel 7,50 17,42 14,17 10,40 18,92
13_A westgevel 1,50 7,87 4,57 0,89 9,38
13_B westgevel 4,50 10,50 7,17 3,56 12,02
13_C westgevel 7,50 17,99 14,73 10,98 19,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17796.001

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 gehanteerde gevellijn

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tiendstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel 1,50 51,89 48,62 44,89 53,39
01_B noordgevel 4,50 51,68 48,40 44,69 53,19
01_C noordgevel 7,50 50,92 47,64 43,93 52,43
02_A noordgevel 1,50 51,74 48,47 44,74 53,24
02_B noordgevel 4,50 51,57 48,29 44,58 53,08

02_C noordgevel 7,50 50,82 47,54 43,84 52,33
03_A noordgevel 1,50 51,57 48,29 44,56 53,07
03_B noordgevel 4,50 51,45 48,16 44,45 52,95
03_C noordgevel 7,50 50,74 47,46 43,76 52,25
04_A noordgevel 1,50 51,50 48,23 44,50 53,00

04_B noordgevel 4,50 51,39 48,11 44,40 52,90
04_C noordgevel 7,50 50,70 47,41 43,71 52,20
05_A oostgevel 1,50 44,71 41,45 37,69 46,20
05_B oostgevel 4,50 44,89 41,61 37,88 46,39
05_C oostgevel 7,50 44,51 41,22 37,51 46,01

06_A oostgevel 1,50 39,44 36,21 32,40 40,93
06_B oostgevel 4,50 40,02 36,76 33,00 41,51
06_C oostgevel 7,50 39,91 36,63 32,91 41,41
07_A oostgevel 1,50 34,98 31,76 27,93 36,47
07_B oostgevel 4,50 36,26 33,01 29,24 37,76

07_C oostgevel 7,50 36,34 33,06 29,34 37,84
08_A zuidgevel 1,50 11,21 7,87 4,25 12,72
08_B zuidgevel 4,50 10,84 7,44 3,94 12,37
08_C zuidgevel 7,50 10,74 7,31 3,87 12,28
09_A zuidgevel 1,50 10,87 7,49 3,93 12,38

09_B zuidgevel 4,50 10,79 7,34 3,93 12,33
09_C zuidgevel 7,50 11,33 7,84 4,50 12,88
10_A zuidgevel 1,50 15,74 12,35 8,81 17,25
10_B zuidgevel 4,50 17,02 13,57 10,15 18,55
10_C zuidgevel 7,50 12,89 9,39 6,08 14,44

11_A westgevel 1,50 34,66 31,45 27,60 36,14
11_B westgevel 4,50 35,89 32,63 28,86 37,38
11_C westgevel 7,50 35,97 32,70 28,96 37,47
12_A westgevel 1,50 39,90 36,67 32,86 41,39
12_B westgevel 4,50 40,37 37,11 33,35 41,86

12_C westgevel 7,50 40,25 36,98 33,25 41,75
13_A westgevel 1,50 46,46 43,20 39,44 47,95
13_B westgevel 4,50 46,44 43,17 39,44 47,94
13_C westgevel 7,50 45,89 42,61 38,90 47,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17796.001

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 gehanteerde gevellijn

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witherenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel 1,50 3,82 0,54 -3,19 5,32
01_B noordgevel 4,50 5,39 2,08 -1,58 6,90
01_C noordgevel 7,50 6,70 3,39 -0,27 8,21
02_A noordgevel 1,50 4,58 1,30 -2,43 6,08
02_B noordgevel 4,50 6,48 3,19 -0,51 7,98

02_C noordgevel 7,50 9,53 6,29 2,49 11,02
03_A noordgevel 1,50 4,83 1,55 -2,19 6,32
03_B noordgevel 4,50 6,32 3,02 -0,66 7,83
03_C noordgevel 7,50 9,41 6,16 2,37 10,90
04_A noordgevel 1,50 5,43 2,16 -1,59 6,92

04_B noordgevel 4,50 7,32 4,03 0,32 8,82
04_C noordgevel 7,50 10,18 6,94 3,14 11,67
05_A oostgevel 1,50 3,60 0,33 -3,42 5,09
05_B oostgevel 4,50 5,07 1,76 -1,91 6,57
05_C oostgevel 7,50 7,09 3,79 0,10 8,59

06_A oostgevel 1,50 3,29 0,02 -3,73 4,78
06_B oostgevel 4,50 4,94 1,64 -2,05 6,44
06_C oostgevel 7,50 7,01 3,72 0,01 8,51
07_A oostgevel 1,50 3,75 0,49 -3,28 5,24
07_B oostgevel 4,50 5,56 2,28 -1,43 7,07

07_C oostgevel 7,50 7,86 4,60 0,83 9,35
08_A zuidgevel 1,50 -2,66 -5,92 -9,69 -1,17
08_B zuidgevel 4,50 -2,37 -5,67 -9,36 -0,87
08_C zuidgevel 7,50 0,38 -2,86 -6,65 1,87
09_A zuidgevel 1,50 -2,64 -5,91 -9,67 -1,15

09_B zuidgevel 4,50 -1,73 -5,04 -8,72 -0,23
09_C zuidgevel 7,50 -1,14 -4,46 -8,11 0,37
10_A zuidgevel 1,50 -0,59 -3,85 -7,62 0,90
10_B zuidgevel 4,50 -0,10 -3,39 -7,09 1,40
10_C zuidgevel 7,50 2,16 -1,07 -4,89 3,65

11_A westgevel 1,50 0,73 -2,55 -6,28 2,23
11_B westgevel 4,50 2,39 -0,92 -4,58 3,90
11_C westgevel 7,50 3,56 0,23 -3,38 5,08
12_A westgevel 1,50 0,52 -2,77 -6,49 2,01
12_B westgevel 4,50 2,33 -0,98 -4,64 3,84

12_C westgevel 7,50 3,85 0,52 -3,10 5,37
13_A westgevel 1,50 0,57 -2,72 -6,43 2,07
13_B westgevel 4,50 2,34 -0,97 -4,63 3,85
13_C westgevel 7,50 4,22 0,90 -2,74 5,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17796.001

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 gehanteerde gevellijn

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Averbodestraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel 1,50 22,74 17,70 12,31 22,59
01_B noordgevel 4,50 24,06 18,97 13,60 23,90
01_C noordgevel 7,50 25,16 20,06 14,70 24,99
02_A noordgevel 1,50 23,56 18,51 13,13 23,41
02_B noordgevel 4,50 24,88 19,79 14,42 24,72

02_C noordgevel 7,50 26,01 20,91 15,55 25,84
03_A noordgevel 1,50 23,81 18,75 13,37 23,66
03_B noordgevel 4,50 25,17 20,08 14,71 25,01
03_C noordgevel 7,50 26,40 21,30 15,94 26,23
04_A noordgevel 1,50 22,72 17,65 12,27 22,56

04_B noordgevel 4,50 24,16 19,06 13,70 23,99
04_C noordgevel 7,50 25,45 20,33 14,97 25,28
05_A oostgevel 1,50 15,39 10,05 4,78 15,14
05_B oostgevel 4,50 17,93 12,51 7,28 17,65
05_C oostgevel 7,50 20,34 14,92 9,69 20,06

06_A oostgevel 1,50 15,59 10,25 4,99 15,34
06_B oostgevel 4,50 17,99 12,57 7,34 17,71
06_C oostgevel 7,50 19,91 14,47 9,25 19,63
07_A oostgevel 1,50 15,77 10,44 5,17 15,52
07_B oostgevel 4,50 18,08 12,66 7,43 17,80

07_C oostgevel 7,50 19,89 14,44 9,23 19,61
08_A zuidgevel 1,50 14,14 8,84 3,55 13,90
08_B zuidgevel 4,50 16,03 10,67 5,42 15,78
08_C zuidgevel 7,50 18,99 13,73 8,43 18,77
09_A zuidgevel 1,50 13,20 7,89 2,61 12,96

09_B zuidgevel 4,50 14,92 9,53 4,29 14,65
09_C zuidgevel 7,50 17,07 11,72 6,46 16,82
10_A zuidgevel 1,50 11,96 6,65 1,37 11,72
10_B zuidgevel 4,50 14,01 8,63 3,38 13,75
10_C zuidgevel 7,50 16,56 11,24 5,97 16,32

11_A westgevel 1,50 7,65 2,32 -2,95 7,40
11_B westgevel 4,50 9,95 4,53 -0,70 9,67
11_C westgevel 7,50 11,85 6,39 1,17 11,56
12_A westgevel 1,50 7,76 2,41 -2,85 7,51
12_B westgevel 4,50 9,98 4,55 -0,67 9,70

12_C westgevel 7,50 12,44 6,99 1,78 12,16
13_A westgevel 1,50 8,14 2,81 -2,46 7,89
13_B westgevel 4,50 10,49 5,06 -0,17 10,21
13_C westgevel 7,50 13,56 8,11 2,89 13,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17796.001

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 gehanteerde gevellijn

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maasbreesestraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel 1,50 8,11 2,72 -2,53 7,84
01_B noordgevel 4,50 9,37 3,91 -1,30 9,08
01_C noordgevel 7,50 9,97 4,52 -0,70 9,68
02_A noordgevel 1,50 8,73 3,34 -1,90 8,46
02_B noordgevel 4,50 9,92 4,47 -0,74 9,64

02_C noordgevel 7,50 9,65 4,26 -0,98 9,38
03_A noordgevel 1,50 9,01 3,61 -1,63 8,74
03_B noordgevel 4,50 10,18 4,72 -0,49 9,89
03_C noordgevel 7,50 10,03 4,57 -0,65 9,74
04_A noordgevel 1,50 8,60 3,21 -2,04 8,33

04_B noordgevel 4,50 9,47 4,00 -1,21 9,18
04_C noordgevel 7,50 9,54 4,03 -1,16 9,23
05_A oostgevel 1,50 10,20 4,87 -0,40 9,95
05_B oostgevel 4,50 12,47 7,11 1,85 12,21
05_C oostgevel 7,50 14,52 9,17 3,91 14,27

06_A oostgevel 1,50 10,00 4,65 -0,61 9,75
06_B oostgevel 4,50 11,95 6,52 1,30 11,67
06_C oostgevel 7,50 14,00 8,57 3,35 13,72
07_A oostgevel 1,50 11,76 6,48 1,19 11,53
07_B oostgevel 4,50 15,49 10,31 4,98 15,30

07_C oostgevel 7,50 17,10 11,90 6,58 16,90
08_A zuidgevel 1,50 13,22 7,94 2,65 12,99
08_B zuidgevel 4,50 15,08 9,81 4,52 14,86
08_C zuidgevel 7,50 16,15 10,87 5,58 15,92
09_A zuidgevel 1,50 13,25 8,00 2,70 13,03

09_B zuidgevel 4,50 15,19 9,93 4,63 14,97
09_C zuidgevel 7,50 16,39 11,12 5,82 16,16
10_A zuidgevel 1,50 11,46 6,13 0,86 11,21
10_B zuidgevel 4,50 13,56 8,20 2,95 13,31
10_C zuidgevel 7,50 15,94 10,67 5,38 15,72

11_A westgevel 1,50 9,05 3,66 -1,58 8,78
11_B westgevel 4,50 11,24 5,78 0,57 10,95
11_C westgevel 7,50 13,31 7,85 2,64 13,02
12_A westgevel 1,50 9,13 3,73 -1,51 8,86
12_B westgevel 4,50 11,38 5,92 0,70 11,09

12_C westgevel 7,50 13,61 8,18 2,95 13,33
13_A westgevel 1,50 9,27 3,88 -1,36 9,00
13_B westgevel 4,50 11,51 6,03 0,82 11,21
13_C westgevel 7,50 14,26 8,82 3,60 13,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Econsultancy

17796.001

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 gehanteerde gevellijn

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Moeskampstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordgevel 1,50 12,73 6,94 1,87 12,33
01_B noordgevel 4,50 14,06 8,16 3,15 13,63
01_C noordgevel 7,50 16,48 10,56 5,56 16,04
02_A noordgevel 1,50 12,92 7,14 2,06 12,52
02_B noordgevel 4,50 14,31 8,42 3,40 13,88

02_C noordgevel 7,50 16,27 10,34 5,35 15,83
03_A noordgevel 1,50 12,74 6,98 1,90 12,35
03_B noordgevel 4,50 13,90 8,02 3,00 13,48
03_C noordgevel 7,50 13,84 7,91 2,91 13,40
04_A noordgevel 1,50 12,00 6,25 1,16 11,61

04_B noordgevel 4,50 13,27 7,38 2,36 12,84
04_C noordgevel 7,50 12,32 6,37 1,38 11,87
05_A oostgevel 1,50 13,92 8,17 3,08 13,53
05_B oostgevel 4,50 16,64 10,80 5,76 16,23
05_C oostgevel 7,50 18,57 12,63 7,64 18,13

06_A oostgevel 1,50 13,71 7,96 2,86 13,32
06_B oostgevel 4,50 16,32 10,46 5,43 15,90
06_C oostgevel 7,50 18,03 12,07 7,09 17,58
07_A oostgevel 1,50 12,04 6,34 1,23 11,67
07_B oostgevel 4,50 11,06 5,22 0,18 10,65

07_C oostgevel 7,50 12,41 6,45 1,46 11,96
08_A zuidgevel 1,50 15,96 10,25 5,14 15,59
08_B zuidgevel 4,50 17,35 11,49 6,46 16,93
08_C zuidgevel 7,50 19,36 13,42 8,42 18,92
09_A zuidgevel 1,50 15,63 9,91 4,81 15,25

09_B zuidgevel 4,50 17,60 11,72 6,70 17,18
09_C zuidgevel 7,50 19,84 13,91 8,92 19,40
10_A zuidgevel 1,50 15,90 10,15 5,06 15,51
10_B zuidgevel 4,50 17,69 11,81 6,79 17,27
10_C zuidgevel 7,50 20,40 14,48 9,48 19,96

11_A westgevel 1,50 15,35 9,58 4,50 14,96
11_B westgevel 4,50 18,21 12,34 7,31 17,79
11_C westgevel 7,50 21,60 15,71 10,69 21,17
12_A westgevel 1,50 15,42 9,63 4,57 15,02
12_B westgevel 4,50 17,88 12,00 6,97 17,45

12_C westgevel 7,50 21,09 15,19 10,17 20,66
13_A westgevel 1,50 15,56 9,78 4,71 15,17
13_B westgevel 4,50 17,88 11,99 6,97 17,45
13_C westgevel 7,50 20,72 14,82 9,81 20,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt

hoogte
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01_A 1,5 48,40 -- 48,40 10,22 -- 10,22 13,09 -- 13,09 30,13 -- 30,13 53,39 -- 53,39 5,28 -- 5,28 22,59 -- 22,59 7,82 -- 7,82 12,33 -- 12,33

01_B 4,5 50,05 -- 50,05 11,50 -- 11,50 15,59 -- 15,59 31,06 -- 31,06 53,19 -- 53,19 6,87 -- 6,87 23,89 -- 23,89 9,08 -- 9,08 13,63 -- 13,63

01_C 7,5 50,19 -- 50,19 12,76 -- 12,76 17,92 -- 17,92 32,03 -- 32,03 52,43 -- 52,43 8,19 -- 8,19 24,99 -- 24,99 9,68 -- 9,68 16,04 -- 16,04

02_A 1,5 46,84 -- 46,84 10,05 -- 10,05 12,88 -- 12,88 30,12 -- 30,12 53,24 -- 53,24 6,03 -- 6,03 23,41 -- 23,41 8,41 -- 8,41 12,52 -- 12,52

02_B 4,5 48,68 -- 48,68 11,40 -- 11,40 15,29 -- 15,29 30,84 -- 30,84 53,08 -- 53,08 7,95 -- 7,95 24,72 -- 24,72 9,62 -- 9,62 13,88 -- 13,88

02_C 7,5 48,91 -- 48,91 12,69 -- 12,69 17,57 -- 17,57 31,73 -- 31,73 52,33 -- 52,33 11,00 -- 11,00 25,84 -- 25,84 9,37 -- 9,37 15,83 -- 15,83

03_A 1,5 45,27 -- 45,27 9,81 -- 9,81 11,52 -- 11,52 28,38 -- 28,38 53,07 -- 53,07 6,24 -- 6,24 23,65 -- 23,65 8,69 -- 8,69 12,34 -- 12,34

03_B 4,5 47,23 -- 47,23 11,26 -- 11,26 13,59 -- 13,59 28,70 -- 28,70 52,95 -- 52,95 7,78 -- 7,78 25,01 -- 25,01 9,87 -- 9,87 13,47 -- 13,47

03_C 7,5 47,61 -- 47,61 12,29 -- 12,29 16,00 -- 16,00 29,66 -- 29,66 52,25 -- 52,25 10,87 -- 10,87 26,23 -- 26,23 9,73 -- 9,73 13,39 -- 13,39

04_A 1,5 44,40 -- 44,40 10,18 -- 10,18 11,58 -- 11,58 28,18 -- 28,18 53,00 -- 53,00 6,85 -- 6,85 22,55 -- 22,55 8,28 -- 8,28 11,61 -- 11,61

04_B 4,5 46,44 -- 46,44 11,73 -- 11,73 13,61 -- 13,61 28,30 -- 28,30 52,90 -- 52,90 8,76 -- 8,76 23,99 -- 23,99 9,15 -- 9,15 12,84 -- 12,84

04_C 7,5 47,11 -- 47,11 12,76 -- 12,76 15,85 -- 15,85 29,22 -- 29,22 52,20 -- 52,20 11,61 -- 11,61 25,27 -- 25,27 9,22 -- 9,22 11,87 -- 11,87

05_A 1,5 28,82 -- 28,82 6,07 -- 6,07 8,30 -- 8,30 13,54 -- 13,54 46,20 -- 46,20 5,07 -- 5,07 15,13 -- 15,13 9,94 -- 9,94 13,53 -- 13,53

05_B 4,5 31,49 -- 31,49 8,60 -- 8,60 10,17 -- 10,17 17,02 -- 17,02 46,39 -- 46,39 6,56 -- 6,56 17,65 -- 17,65 12,21 -- 12,21 16,23 -- 16,23

05_C 7,5 34,37 -- 34,37 9,37 -- 9,37 11,53 -- 11,53 22,41 -- 22,41 46,01 -- 46,01 8,58 -- 8,58 20,06 -- 20,06 14,27 -- 14,27 18,13 -- 18,13

06_A 1,5 28,37 -- 28,37 6,74 -- 6,74 9,18 -- 9,18 13,42 -- 13,42 40,93 -- 40,93 4,77 -- 4,77 15,34 -- 15,34 9,74 -- 9,74 13,32 -- 13,32

06_B 4,5 31,01 -- 31,01 9,01 -- 9,01 10,99 -- 10,99 17,00 -- 17,00 41,51 -- 41,51 6,43 -- 6,43 17,71 -- 17,71 11,67 -- 11,67 15,90 -- 15,90

06_C 7,5 33,38 -- 33,38 9,71 -- 9,71 12,13 -- 12,13 21,44 -- 21,44 41,41 -- 41,41 8,50 -- 8,50 19,62 -- 19,62 13,72 -- 13,72 17,58 -- 17,58

07_A 1,5 29,25 -- 29,25 7,24 -- 7,24 10,10 -- 10,10 14,92 -- 14,92 36,47 -- 36,47 5,22 -- 5,22 15,52 -- 15,52 11,53 -- 11,53 11,67 -- 11,67

07_B 4,5 33,78 -- 33,78 9,26 -- 9,26 12,04 -- 12,04 18,28 -- 18,28 37,76 -- 37,76 7,05 -- 7,05 17,80 -- 17,80 15,30 -- 15,30 10,65 -- 10,65

07_C 7,5 35,18 -- 35,18 9,78 -- 9,78 13,36 -- 13,36 22,96 -- 22,96 37,84 -- 37,84 9,32 -- 9,32 19,61 -- 19,61 16,90 -- 16,90 11,96 -- 11,96

08_A 1,5 30,93 -- 30,93 4,20 -- 4,20 7,52 -- 7,52 11,21 -- 11,21 12,72 -- 12,72 -1,18 -- -1,18 13,90 -- 13,90 12,99 -- 12,99 15,59 -- 15,59

08_B 4,5 32,85 -- 32,85 5,02 -- 5,02 7,97 -- 7,97 12,95 -- 12,95 12,37 -- 12,37 -0,87 -- -0,87 15,78 -- 15,78 14,86 -- 14,86 16,93 -- 16,93

08_C 7,5 35,37 -- 35,37 4,89 -- 4,89 8,55 -- 8,55 14,53 -- 14,53 12,28 -- 12,28 1,87 -- 1,87 18,77 -- 18,77 15,92 -- 15,92 18,92 -- 18,92

09_A 1,5 32,11 -- 32,11 5,37 -- 5,37 9,21 -- 9,21 10,95 -- 10,95 12,38 -- 12,38 -1,16 -- -1,16 12,96 -- 12,96 13,03 -- 13,03 15,25 -- 15,25

09_B 4,5 34,19 -- 34,19 5,88 -- 5,88 9,88 -- 9,88 12,31 -- 12,31 12,33 -- 12,33 -0,23 -- -0,23 14,65 -- 14,65 14,97 -- 14,97 17,18 -- 17,18

09_C 7,5 36,36 -- 36,36 6,36 -- 6,36 10,56 -- 10,56 13,78 -- 13,78 12,88 -- 12,88 0,37 -- 0,37 16,82 -- 16,82 16,16 -- 16,16 19,40 -- 19,40

10_A 1,5 32,26 -- 32,26 5,46 -- 5,46 8,86 -- 8,86 10,58 -- 10,58 17,25 -- 17,25 0,89 -- 0,89 11,72 -- 11,72 11,21 -- 11,21 15,51 -- 15,51

10_B 4,5 36,11 -- 36,11 7,45 -- 7,45 11,45 -- 11,45 11,67 -- 11,67 18,55 -- 18,55 1,40 -- 1,40 13,75 -- 13,75 13,31 -- 13,31 17,27 -- 17,27

10_C 7,5 38,39 -- 38,39 7,80 -- 7,80 12,55 -- 12,55 13,74 -- 13,74 14,44 -- 14,44 3,65 -- 3,65 16,32 -- 16,32 15,72 -- 15,72 19,96 -- 19,96

11_A 1,5 35,21 -- 35,21 8,51 -- 8,51 12,29 -- 12,29 7,50 -- 7,50 36,14 -- 36,14 2,22 -- 2,22 7,38 -- 7,38 8,78 -- 8,78 14,96 -- 14,96

11_B 4,5 38,77 -- 38,77 10,21 -- 10,21 14,63 -- 14,63 11,06 -- 11,06 37,38 -- 37,38 3,89 -- 3,89 9,67 -- 9,67 10,95 -- 10,95 17,79 -- 17,79

11_C 7,5 42,52 -- 42,52 12,28 -- 12,28 17,73 -- 17,73 16,11 -- 16,11 37,47 -- 37,47 5,08 -- 5,08 11,55 -- 11,55 13,02 -- 13,02 21,17 -- 21,17

12_A 1,5 35,42 -- 35,42 8,93 -- 8,93 12,63 -- 12,63 9,12 -- 9,12 41,39 -- 41,39 2,01 -- 2,01 7,50 -- 7,50 8,86 -- 8,86 15,02 -- 15,02

12_B 4,5 39,03 -- 39,03 10,64 -- 10,64 14,94 -- 14,94 12,61 -- 12,61 41,86 -- 41,86 3,84 -- 3,84 9,69 -- 9,69 11,09 -- 11,09 17,45 -- 17,45

12_C 7,5 42,77 -- 42,77 12,81 -- 12,81 18,25 -- 18,25 18,92 -- 18,92 41,75 -- 41,75 5,37 -- 5,37 12,15 -- 12,15 13,33 -- 13,33 20,66 -- 20,66

13_A 1,5 41,68 -- 41,68 8,69 -- 8,69 13,38 -- 13,38 9,38 -- 9,38 47,95 -- 47,95 2,07 -- 2,07 7,86 -- 7,86 9,00 -- 9,00 15,17 -- 15,17

13_B 4,5 43,95 -- 43,95 10,80 -- 10,80 16,08 -- 16,08 12,01 -- 12,01 47,94 -- 47,94 3,85 -- 3,85 10,20 -- 10,20 11,21 -- 11,21 17,45 -- 17,45

13_C 7,5 45,52 -- 45,52 12,93 -- 12,93 19,32 -- 19,32 19,49 -- 19,49 47,40 -- 47,40 5,73 -- 5,73 13,27 -- 13,27 13,98 -- 13,98 20,29 -- 20,29

excl. aftrek [dB]

Ruijsstraat Moeskampstraat

Alberdingk 

Thijmstraat Frans Erensstraat Laurentiusstraat Witherenstraat Averbodestraat MaasbreesestraatTiendstraat
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt
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01_A 1,5 43,40 -- 43,40 5,22 -- 5,22 8,09 -- 8,09 25,13 -- 25,13 48,39 -- 48,39 0,28 -- 0,28 17,59 -- 17,59 2,82 -- 2,82 7,33 -- 7,33

01_B 4,5 45,05 -- 45,05 6,50 -- 6,50 10,59 -- 10,59 26,06 -- 26,06 48,19 -- 48,19 1,87 -- 1,87 18,89 -- 18,89 4,08 -- 4,08 8,63 -- 8,63

01_C 7,5 45,19 -- 45,19 7,76 -- 7,76 12,92 -- 12,92 27,03 -- 27,03 47,43 -- 47,43 3,19 -- 3,19 19,99 -- 19,99 4,68 -- 4,68 11,04 -- 11,04

02_A 1,5 41,84 -- 41,84 5,05 -- 5,05 7,88 -- 7,88 25,12 -- 25,12 48,24 -- 48,24 1,03 -- 1,03 18,41 -- 18,41 3,41 -- 3,41 7,52 -- 7,52

02_B 4,5 43,68 -- 43,68 6,40 -- 6,40 10,29 -- 10,29 25,84 -- 25,84 48,08 -- 48,08 2,95 -- 2,95 19,72 -- 19,72 4,62 -- 4,62 8,88 -- 8,88

02_C 7,5 43,91 -- 43,91 7,69 -- 7,69 12,57 -- 12,57 26,73 -- 26,73 47,33 -- 47,33 6,00 -- 6,00 20,84 -- 20,84 4,37 -- 4,37 10,83 -- 10,83

03_A 1,5 40,27 -- 40,27 4,81 -- 4,81 6,52 -- 6,52 23,38 -- 23,38 48,07 -- 48,07 1,24 -- 1,24 18,65 -- 18,65 3,69 -- 3,69 7,34 -- 7,34

03_B 4,5 42,23 -- 42,23 6,26 -- 6,26 8,59 -- 8,59 23,70 -- 23,70 47,95 -- 47,95 2,78 -- 2,78 20,01 -- 20,01 4,87 -- 4,87 8,47 -- 8,47

03_C 7,5 42,61 -- 42,61 7,29 -- 7,29 11,00 -- 11,00 24,66 -- 24,66 47,25 -- 47,25 5,87 -- 5,87 21,23 -- 21,23 4,73 -- 4,73 8,39 -- 8,39

04_A 1,5 39,40 -- 39,40 5,18 -- 5,18 6,58 -- 6,58 23,18 -- 23,18 48,00 -- 48,00 1,85 -- 1,85 17,55 -- 17,55 3,28 -- 3,28 6,61 -- 6,61

04_B 4,5 41,44 -- 41,44 6,73 -- 6,73 8,61 -- 8,61 23,30 -- 23,30 47,90 -- 47,90 3,76 -- 3,76 18,99 -- 18,99 4,15 -- 4,15 7,84 -- 7,84

04_C 7,5 42,11 -- 42,11 7,76 -- 7,76 10,85 -- 10,85 24,22 -- 24,22 47,20 -- 47,20 6,61 -- 6,61 20,27 -- 20,27 4,22 -- 4,22 6,87 -- 6,87

05_A 1,5 23,82 -- 23,82 1,07 -- 1,07 3,30 -- 3,30 8,54 -- 8,54 41,20 -- 41,20 0,07 -- 0,07 10,13 -- 10,13 4,94 -- 4,94 8,53 -- 8,53

05_B 4,5 26,49 -- 26,49 3,60 -- 3,60 5,17 -- 5,17 12,02 -- 12,02 41,39 -- 41,39 1,56 -- 1,56 12,65 -- 12,65 7,21 -- 7,21 11,23 -- 11,23

05_C 7,5 29,37 -- 29,37 4,37 -- 4,37 6,53 -- 6,53 17,41 -- 17,41 41,01 -- 41,01 3,58 -- 3,58 15,06 -- 15,06 9,27 -- 9,27 13,13 -- 13,13

06_A 1,5 23,37 -- 23,37 1,74 -- 1,74 4,18 -- 4,18 8,42 -- 8,42 35,93 -- 35,93 -0,23 -- -0,23 10,34 -- 10,34 4,74 -- 4,74 8,32 -- 8,32

06_B 4,5 26,01 -- 26,01 4,01 -- 4,01 5,99 -- 5,99 12,00 -- 12,00 36,51 -- 36,51 1,43 -- 1,43 12,71 -- 12,71 6,67 -- 6,67 10,90 -- 10,90

06_C 7,5 28,38 -- 28,38 4,71 -- 4,71 7,13 -- 7,13 16,44 -- 16,44 36,41 -- 36,41 3,50 -- 3,50 14,62 -- 14,62 8,72 -- 8,72 12,58 -- 12,58

07_A 1,5 24,25 -- 24,25 2,24 -- 2,24 5,10 -- 5,10 9,92 -- 9,92 31,47 -- 31,47 0,22 -- 0,22 10,52 -- 10,52 6,53 -- 6,53 6,67 -- 6,67

07_B 4,5 28,78 -- 28,78 4,26 -- 4,26 7,04 -- 7,04 13,28 -- 13,28 32,76 -- 32,76 2,05 -- 2,05 12,80 -- 12,80 10,30 -- 10,30 5,65 -- 5,65

07_C 7,5 30,18 -- 30,18 4,78 -- 4,78 8,36 -- 8,36 17,96 -- 17,96 32,84 -- 32,84 4,32 -- 4,32 14,61 -- 14,61 11,90 -- 11,90 6,96 -- 6,96

08_A 1,5 25,93 -- 25,93 -0,80 -- -0,80 2,52 -- 2,52 6,21 -- 6,21 7,72 -- 7,72 -6,18 -- -6,18 8,90 -- 8,90 7,99 -- 7,99 10,59 -- 10,59

08_B 4,5 27,85 -- 27,85 0,02 -- 0,02 2,97 -- 2,97 7,95 -- 7,95 7,37 -- 7,37 -5,87 -- -5,87 10,78 -- 10,78 9,86 -- 9,86 11,93 -- 11,93

08_C 7,5 30,37 -- 30,37 -0,11 -- -0,11 3,55 -- 3,55 9,53 -- 9,53 7,28 -- 7,28 -3,13 -- -3,13 13,77 -- 13,77 10,92 -- 10,92 13,92 -- 13,92

09_A 1,5 27,11 -- 27,11 0,37 -- 0,37 4,21 -- 4,21 5,95 -- 5,95 7,38 -- 7,38 -6,16 -- -6,16 7,96 -- 7,96 8,03 -- 8,03 10,25 -- 10,25

09_B 4,5 29,19 -- 29,19 0,88 -- 0,88 4,88 -- 4,88 7,31 -- 7,31 7,33 -- 7,33 -5,23 -- -5,23 9,65 -- 9,65 9,97 -- 9,97 12,18 -- 12,18

09_C 7,5 31,36 -- 31,36 1,36 -- 1,36 5,56 -- 5,56 8,78 -- 8,78 7,88 -- 7,88 -4,63 -- -4,63 11,82 -- 11,82 11,16 -- 11,16 14,40 -- 14,40

10_A 1,5 27,26 -- 27,26 0,46 -- 0,46 3,86 -- 3,86 5,58 -- 5,58 12,25 -- 12,25 -4,11 -- -4,11 6,72 -- 6,72 6,21 -- 6,21 10,51 -- 10,51

10_B 4,5 31,11 -- 31,11 2,45 -- 2,45 6,45 -- 6,45 6,67 -- 6,67 13,55 -- 13,55 -3,60 -- -3,60 8,75 -- 8,75 8,31 -- 8,31 12,27 -- 12,27

10_C 7,5 33,39 -- 33,39 2,80 -- 2,80 7,55 -- 7,55 8,74 -- 8,74 9,44 -- 9,44 -1,35 -- -1,35 11,32 -- 11,32 10,72 -- 10,72 14,96 -- 14,96

11_A 1,5 30,21 -- 30,21 3,51 -- 3,51 7,29 -- 7,29 2,50 -- 2,50 31,14 -- 31,14 -2,78 -- -2,78 2,38 -- 2,38 3,78 -- 3,78 9,96 -- 9,96

11_B 4,5 33,77 -- 33,77 5,21 -- 5,21 9,63 -- 9,63 6,06 -- 6,06 32,38 -- 32,38 -1,11 -- -1,11 4,67 -- 4,67 5,95 -- 5,95 12,79 -- 12,79

11_C 7,5 37,52 -- 37,52 7,28 -- 7,28 12,73 -- 12,73 11,11 -- 11,11 32,47 -- 32,47 0,08 -- 0,08 6,55 -- 6,55 8,02 -- 8,02 16,17 -- 16,17

12_A 1,5 30,42 -- 30,42 3,93 -- 3,93 7,63 -- 7,63 4,12 -- 4,12 36,39 -- 36,39 -2,99 -- -2,99 2,50 -- 2,50 3,86 -- 3,86 10,02 -- 10,02

12_B 4,5 34,03 -- 34,03 5,64 -- 5,64 9,94 -- 9,94 7,61 -- 7,61 36,86 -- 36,86 -1,16 -- -1,16 4,69 -- 4,69 6,09 -- 6,09 12,45 -- 12,45

12_C 7,5 37,77 -- 37,77 7,81 -- 7,81 13,25 -- 13,25 13,92 -- 13,92 36,75 -- 36,75 0,37 -- 0,37 7,15 -- 7,15 8,33 -- 8,33 15,66 -- 15,66

13_A 1,5 36,68 -- 36,68 3,69 -- 3,69 8,38 -- 8,38 4,38 -- 4,38 42,95 -- 42,95 -2,93 -- -2,93 2,86 -- 2,86 4,00 -- 4,00 10,17 -- 10,17

13_B 4,5 38,95 -- 38,95 5,80 -- 5,80 11,08 -- 11,08 7,01 -- 7,01 42,94 -- 42,94 -1,15 -- -1,15 5,20 -- 5,20 6,21 -- 6,21 12,45 -- 12,45

13_C 7,5 40,52 -- 40,52 7,93 -- 7,93 14,32 -- 14,32 14,49 -- 14,49 42,40 -- 42,40 0,73 -- 0,73 8,27 -- 8,27 8,98 -- 8,98 15,29 -- 15,29

incl. aftrek [dB]

Alberdingk 

Thijmstraat Frans Erensstraat Laurentiusstraat TiendstraatRuijsstraat Witherenstraat Averbodestraat Maasbreesestraat Moeskampstraat
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1. Inleiding 
 

Aanleiding.  

Op verzoek Reland Adviseurs B.V., is op woensdag 30 juni 2021, een quickscan uitgevoerd 

in het kader van de Wet natuurbescherming. De ecologische quickscan bestaat uit een 

veldonderzoek op locatie en bijbehorende verslaglegging.  

 

Doel.  

Doel van deze quickscan is het verkrijgen van informatie over de aanwezigheid van 

beschermde flora en fauna en dan voornamelijk de aanwezigheid van tijdelijke of vaste 

rust- en verblijfplaatsen. Deze informatie is nodig ten behoeve van de voorgenomen 

ontwikkeling aan de Tiendstraat ong. te Blerick.  

 

De werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van de kavels voor 

woningbouwontwikkeling. Hierbij worden bestaande verhardingen, bebouwingen, 

beplantingen en kruidachtige begroeiing verwijderd. In- en nabij de bestaande 

verhardingen, bebouwingen, beplantingen en aangrenzende bebouwingen kunnen 

beschermde soorten flora en fauna voorkomen welke negatieve effecten kunnen 

ondervinden van de geplande ontwikkelingen.  

 
Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de 
voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot een overtreding van verbodsbepalingen 
voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna.  
 

De quickscan richt zich op het verkrijgen van een geïnformeerd beeld van de mogelijke 

consequenties vanuit de natuurwetgeving en –beleid. Op basis daarvan worden uitspraken 

gedaan over de (mogelijke) effecten van de voorgenomen ontwikkeling en de eventueel 

noodzakelijke vervolgstappen.  
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2. Toelichting onderzoekskader 

2.1 Wet natuurbescherming 
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een 
vervanging en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 
1998, de Boswet en de Flora- en faunawet1. Tevens heeft er een decentralisatie van het 
bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor 
de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op te delen in grofweg drie delen: 
 

2.1.1 Bescherming van gebieden 
De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000- 
gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In 
Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving 
beschermd om de biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf) mogen deze 
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. 
 

2.1.2 Bescherming van soorten 
De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen 
verbodsbepalingen (zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de 
Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het 
derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, 
maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als 
“andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke provincie (een aantal) 
algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel geldt 
altijd voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 
werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te 
nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan 
planten of dieren te voorkomen2. 

2.1.3 Bescherming van houtopstanden 
De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van de Boswet 
en richt zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are 
of 20 rijbomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht 
en mogelijke oplegging van een kapverbod. 
 

2.2 Verordening ruimte 
In de Verordening ruimte is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd. Het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend als 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In Limburg de goudgroene natuurzone, bronsgroene 
landschapszone of het Nationaal Landschap Zuid-Limburg genaamd.   
genaamd. De gebieden worden beschermd via het planologisch kader. Dit alles is verankerd 
in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale Verordening ruimte zijn 
verwerkt. Het ruimtelijke beleid van de goudgroene natuurzone kent het “nee, tenzij” 
principe en is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en 
kenmerken’ van de goudgroene natuurzone.  
 
Naast de drie gebieden, kan de provincie planologische bescherming aan gebieden 
toekennen door hen aan te wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of 
“bijzondere provinciale landschappen”. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan de 
bescherming van belangrijke weidevogelgebieden. Iedere provincie kan een eigen invulling 
geven aan bijvoorbeeld compensatie. Het beschermingsregime van overige op provinciaal 
niveau beschermde gebieden kan sterk verschillen tussen provincies. 
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Tabel 1. Soortenbescherming en verbodsbepalingen.  
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3. Omschrijving plangebied 

3.1 Algemeen 
Het plangebied is gelegen in het stadsdeel Blerick, in de gemeente Venlo, liggende in de 
provincie Limburg (zie afbeelding 1).  
 
Het plangebied / onderzochte gronden betreffen braakliggende kavels met diverse 
begroeiingen en verhardingen/ aangrenzende bebouwingen. Het gaat hierbij om bomen, 
heesters en kruidachtige begroeiingen.  
 

 
 
Afbeelding 1: De locatie waar de werkzaamheden plaats gaan vinden, globaal binnen de rode cirkel. Bron: Kadviewer, 

datum: 10-07-2021 

Tijdens het veldbezoek is een quickscan uitgevoerd op de projectlocatie en is gezocht naar 
de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de daarbij behorende vaste rust- en 
verblijfplaatsen. De locatie, welke bezocht en onderzocht is, staat afgebeeld in afbeelding 
2 binnen de rode lijn. 
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Afbeelding 2: De kavels waarbinnen de werkzaamheden plaats gaan vinden, op de kavels 8417, 5294 en 3059, binnen de 
rode lijn. Bron: Kadviewer, datum: 10-07-2021 
 

3.2 Voorgenomen ontwikkeling 
De werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van de kavels voor 

woningbouwontwikkeling. Hierbij worden bestaande verhardingen, bebouwingen, 

beplantingen en kruidachtige begroeiing verwijderd. In- en nabij de bestaande 

verhardingen, bebouwingen, beplantingen en aangrenzende bebouwingen kunnen 

beschermde soorten flora en fauna voorkomen welke negatieve effecten kunnen 

ondervinden van de geplande ontwikkelingen.  

 
 

3.2.1 Beplantingen 
Op de kavels zijn diverse beplantingen te vinden in de vorm van bomen, heesters en 

kruidachtige begroeiing (zie afbeelding 3 t/m 6). De kavels en begroeiingen dienen 

gecontroleerd te worden op aanwezige beschermde soorten flora en fauna.  
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Afbeelding 3 t/m 6: De aanwezige beplantingen op de kavels welke verwijderd gaan worden en onderzocht zijn op de 

aanwezigheid van beschermde soorten fauna. Bron: R.J.L. Bijvelds, datum: 30-06-2021 

3.2.2 Verhardingen en bouwwerken op de kavels  

Op de kavels zijn verhardingen en bouwwerken aanwezig (zie afbeelding 6, 7 en 8). Vooral 

de bouwwerken moeten gecontroleerd worden op mogelijke verblijfplaatsen van 

bijvoorbeeld vleermuizen. Vleermuizen kunnen ‘ruïnes’ gebruiken om te verblijven en zich 

voort te planten.  

  

Afbeelding 7 en 8: De aanwezige bouwwerken op de kavels welke verwijderd gaan worden en onderzocht zijn op de 

aanwezigheid van beschermde soorten fauna. Bron: R.J.L. Bijvelds, datum: 30-06-2021 

3.2.3 Aangrenzende bebouwingen 

Aangrenzend aan de te ontwikkelen kavels is bebouwing aanwezig (zie afbeelding 9 en 10). 

Gecontroleerd moet worden of in / nabij deze bebouwingen mogelijke vaste- rust en 

verblijfplaatsen bevinden. Beoordeeld moet worden of beschermde soorten in- en nabij de 

bestaande bebouwingen, negatieve effecten ondervinden van de geplande ontwikkelingen. 
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Afbeelding 9 en 10: De aangrenzende bebouwingen aan de kavels waarvan beoordeeld moet worden of beschermde soorten 

aanwezig zijn en negatieve effecten ondervinden van de geplande ontwikkelingen. Bron: R.J.L. Bijvelds, datum: 30-06-2021 

3.3 Vooronderzoek  
Voorafgaand aan het bezoek op de projectlocatie is de NDFF geraadpleegd om te bekijken 

welke soorten aanwezig zijn in het gebied, om daarop de quickscan aan te passen. De 

projectlocatie valt binnen de kilometerhokken 207-375 en 208-375.  

Het belangrijkste wat opviel is dat in de directe omgeving (atlasblok van 5x5 km) diverse 

beschermde soorten flora en fauna voorkomen. Beoordeeld moet worden door middel van 

een veldbezoek of beschermde soorten ook mogelijk gebruik maken van het gebied/ 

aanwezig zijn in het gebied.   

Gezien de ligging van het perceel, was het dus belangrijk om het gebied goed te 

inventariseren op beschermde vaatplanten/ groeilocaties, aanwezige holtes / mogelijke 

verblijfplaatsen, voortplantings-, en nestlocaties van zoogdieren en vogelsoorten. 

 
 
Tabel 2. Mogelijk aanwezige zoogdieren binnen het projectgebied, Bron: NDFF datum: 29-06-2021.  

 

 
 
Tabel 3. Mogelijk aanwezige zoogdieren binnen het projectgebied, Bron: NDFF datum: 29-06-2021.  
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Tabel 4. Mogelijk aanwezige zoogdieren binnen het projectgebied, Bron: NDFF datum: 29-06-2021.  
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4. Onderzoeksresultaten beschermde soorten 

4.1 Algemeen  
De kavels en omliggende gronden zijn op woensdag 30 juni 2021 visueel geïnspecteerd en 

gecontroleerd op de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten of de nesten/ 

verblijfslocaties daarvan. 

Waar tijdens de quickscan vooral op gelet/ naar gezocht is zijn de volgende soorten:   

 Nesten in bomen/ beplantingen van vogels in de directe omgeving van het 

projectgebied 

 Holtes en spleten/ scheuren in bomen welke door vogels en vleermuizen gebruikt 

worden 

 Holtes en spleten/ scheuren in bebouwingen welke door vogels en vleermuizen 

gebruikt worden 

 Mogelijke verblijfplaatsen en holen van marterachtigen 

 Groeiplaatsen van beschermde soorten flora 

4.2 Soorten vogelrichtlijn 

4.2.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten 

De directe omgeving van het plangebied is mogelijk geschikt voor vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten in aangrenzende 

gebouwen, bomen en beplantingen.  

Huismus 

De huismus was gedurende het veldbezoek niet aanwezig op de kavels. Wel waren er 

huismussen in de aangrenzende tuinen en op daken van de aangrenzende woningen 

aanwezig. Geconcludeerd kan worden dat de huismussen onder de daken van de 

aangrenzende woningen wonen en de tuinen gebruiken als foerageerplaats. Natuurlijk kan 

het zo zijn dat huismussen de beplantingen binnen de ontwikkelen kavels af en toe 

gebruiken als schuil- en rustplaats.  

Goed is om mee te nemen in de te ontwikkelen kavels dat overhoeken en erfgrenzen 

ingeplant worden met bomen, heesters en hagen (ook groenblijvend). En natuurlijk het 

natuur-inclusief bouwen zou een grote meerwaarde zijn.  

De te ontwikkelen kavels zelf zijn geen essentieel leefgebied van de huismus, maar juist 

de ontwikkelen kan hier wel aan bijdragen. Op dit moment wordt nader onderzoek naar de 

huismus niet nodig geacht.  

Gierzwaluw 

In de aangrenzende bebouwingen aan de kavels zijn mogelijk geschikte verblijfplaatsen 

van de gierzwaluw aanwezig. Ook waren er gierzwaluwen foeragerend in de directe 

omgeving van het plangebied aanwezig. 

De aangrenzende bebouwingen staan op voldoende afstand, zodat eventueel aanwezige 

gierzwaluwen geen hinder ondervinden van de geplande ontwikkeling. Eventuele 

aanvliegroutes worden niet gehinderd. Nader onderzoek naar de gierzwaluw wordt dan ook 

niet nodig geacht.  
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Roofvogels. In de omgeving van het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen jaarrond 

beschermde nesten- of sporen van boombewonende broedvogels waargenomen. Op basis 

hiervan kunnen soorten als boomvalk, buizerd, havik, sperwer, ransuil en wespendief 

worden uitgesloten van aanwezigheid. 

Uilen. De aanwezigheid van steenuil of kerkuil is in de aangrenzende bebouwingen/ bomen 

is niet mogelijk, door de afwezigheid van geschikte holen in bomen en openingen naar 

mogelijk geschikte verblijfruimten in gebouwen. Tijdens het veldbezoek zijn in en nabij 

het projectgebied geen uilen of nesten/ nestkasten, sporen of prooidieren aangetroffen. 

Nader onderzoek naar de aanwezigheid van deze soorten wordt dan ook niet nodig geacht.  

4.2.2 Vogels met niet- jaarrond beschermde nesten (Categorie 0) 
Het plangebied en direct aangrenzende woonhuizen zijn potentieel geschikt als 
voortplantingsplaats voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten (categorie 0 
soorten). Het plangebied is geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met 
niet jaarrond beschermde nesten in holtes in bomen, bebouwingen en nestkasten, zoals 
spreeuw, koolmees en pimpelmees.  
 
Wanneer buiten het broedseizoen (15 maart – 15 augustus) gewerkt wordt (verwijderen van 
beplantingen en bouwwerken), is de kans gering dat er negatieve effecten ontstaan. Voor 
deze soorten geldt tijdens de werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht.  
 

4.2.3  Algemene broedvogels 
Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels. De 
beplantingen binnen het plangebied zijn een geschikte nestplaats. Dit betreft soorten als 
zanglijster, houtduif en merel.  
 
Gezien de geplande ontwikkelingen vormen deze nauwelijks een bedreiging voor deze 
soorten, wanneer buiten het broedseizoen (15 maart – 15 augustus) gewerkt wordt 
(verwijderen van beplantingen en bouwwerken), is de kans gering dat er negatieve 
effecten ontstaan. Tijdens de werkzaamheden te allen tijde de zorgplicht.  
 

4.2.4 Werken binnen het broedseizoen  

Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen bezette nesten worden 

verstoord van vogels met niet jaarrond beschermde nesten en nesten van algemene 

broedvogels. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt gaat worden, is voorafgaand aan 

de werkzaamheden een extra controle op broedende vogels noodzakelijk.  

Wanneer nesten aangetroffen worden, dienen voorafgaand aan de werkzaamheden 

eventuele aanwezige ongebruikte nesten te worden verwijderd en wordt kort (maximaal 1 

week) voor aanvang van de werkzaamheden door een ecoloog gecontroleerd of er 

aanwezige nesten gebruikt worden.  

4.3 Soorten Habitatrichtlijn 

4.3.1 Vleermuizen 

Bouwwerken op de kavels 

Op de kavels zijn diverse bouwwerken aanwezig (zie afbeelding 6, 7 en 8), welke 

voorafgaand aan de geplande ontwikkelingen gesloopt gaan worden. De bouwwerken zijn 

tijdens de quickscan flora en fauna gecontroleerd op mogelijke aanwezigheid van 

geschikte verblijfruimten voor vleermuizen.  
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Aangezien de spouw in de muren vanaf de bovenzijde open zijn, en de weersinvloeden hier 

vrij spel in hebben, is de verblijfslocatie voor vleermuizen niet geschikt bevonden. 

Vleermuizen houden van droge en tochtvrije ruimten in bijvoorbeeld afgesloten 

spouwmuren, onder daken, achter dakbeschot en overstekken.  

Wel kan het terrein dienen als foerageerplaats voor vleermuizen. Gezien de vergelijkbare 

structuren in de direct aangrenzende omgeving, wordt een nadelig effect op vleermuizen 

niet verwacht. Wel is het belangrijk om in de ontwikkeling van het terrein te kijken of met 

natuur-inclusief bouwen ook kasten voor vleermuizen in de bebouwingen ingebouwd 

kunnen worden.  

Mogelijk geschikte verblijfruimten in de te verwijderen bouwwerken zijn niet 

aangetroffen. Nader onderzoek naar vleermuizen wordt dan ook niet nodig geacht.  

Aangrenzende bebouwingen.  

De aangrenzende bebouwing zijn mogelijk geschikt voor vaste rust-, voortplantings- en 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Gezien de geplande ontwikkelingen, de afwezigheid van 

geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen in bebouwingen tegen de kavelsgrenzen en de 

afstand tot overige bebouwingen (garages/ woningen), hebben deze geen invloed wanneer 

overdag bij licht gewerkt wordt. Nader onderzoek naar vleermuizen in bebouwingen wordt 

dan ook niet nodig geacht.  

Wanneer men wel gaat werken tussen zonsondergang en zonsopkomst, dan dient eventuele 

bouwverlichting afgewend te worden van aanwezige groenstructuren en bebouwingen. Dit 

om eventuele foerageerroutes van vleermuizen niet negatief te beïnvloeden.  

Beplantingen en directe omgeving.  

In de beplantingen/ bomen op- en direct grenzend aan de kavels zijn geen geschikte 
openingen/ holen/ spleten en scheuren in bomen aangetroffen welke de aanwezigheid van 
vleermuizen mogelijk zou maken. Nader onderzoek wordt dan ook niet nodig geacht.  
 

4.3.2 Overige Habitatrichtlijn soorten 
Het plangebied is ongeschikt voor overige habitatrichtlijnsoorten die volgens de 

Habitatrichtlijn beschermd zijn. Gezien de geplande werkzaamheden en de afwezigheid 

van water/ geschikt habitat is nader onderzoek op overige habitatrichtlijn soorten niet 

nodig.  

4.4 Nationaal beschermde soorten  
Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen en als functioneel 

leefgebied voor grondgebonden zoogdieren waarvoor in de provincie Limburg geen 

vrijstelling geldt.   

Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn er geen sporen aangetroffen die op 

aanwezigheid van de eekhoorn of steenmarter kunnen wijzen. Geschikte openingen/ holen 

en potentiële verblijfplaatsen zijn afwezig.  

Het plangebied is potentieel geschikt als vaste rust- en verblijfplaats en als functioneel 

leefgebied voor algemene soorten als egel, konijn en (spits)muizen waarvoor in Limburg 

een provinciale vrijstelling geldt. 
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4.4.1  Amfibieën en reptielen 

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor amfibieën en 

reptielen waarvoor in de provincie Limburg geen vrijstelling geldt, alpenwatersalamander 

door het ontbreken van geschikt habitat. Nader onderzoek wordt dan ook niet nodig 

geacht.  

4.4.2 Libellen 

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor Nationaal 

beschermde soorten libellen. Dit habitat is niet aanwezig binnen het plangebied. 

4.4.3 Dagvlinders 

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen voor Nationaal 

beschermde soorten dagvlinders. Het bronnen- en het veldonderzoek hebben ook geen 

(mogelijke) aanwezigheid aangetoond. Nader onderzoek wordt dan ook niet nodig geacht. 

4.4.4 Vaatplanten 

Potenties voor nationaal beschermde plantensoorten zijn binnen het plangebied afwezig. 

Binnen het plangebied zijn voedselarme of kalkrijke bodem en akkerreservaten afwezig. 

Ook zijn er in de te slopen muren en nabij verhardingen geen zeldzame/ beschermde 

soorten vaatplanten aangetroffen. Nader onderzoek naar beschermde soorten vaatplanten 

wordt dan ook niet nodig geacht.  

4.4.4 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de 

provincie Limburg een vrijstelling geldt: egel, konijn verschillende soorten (spits)muizen. 

Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk.  

Wel geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten 

op soorten zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan het 

verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen 

worden tijdens de werkzaamheden, of daar direct aan voorafgaand. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Soorten Vogelrichtlijn 

5.1.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Het plangebied is niet geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond 

beschermde nesten. Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten in de bouwwerken/ 

beplantingen/ bomen binnen het plangebied aangetroffen. Aanvullend onderzoek naar 

soorten met jaarrond beschermde nesten en het essentieel leefgebied wordt dan ook niet 

nodig geacht.   

5.1.2 Vogels met niet- jaarrond beschermde nesten (Categorie 0) 

Het plangebied is potentieel geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen vogels met niet 

jaarrond beschermde nesten, zoals de spreeuw, koolmees en pimpelmees. Tijdens het 

veldbezoek zijn geen nesten/ nestlocaties/ holtes aangetroffen in de bouwwerken en 

bomen.   

Vogels met niet jaarrond beschermde nesten (Categorie 0) zijn vogels die weliswaar vaak 

terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe 

omgeving daarvan en die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de 

broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Deze zijn buiten het broedseizoen 

niet beschermd. Categorie 0-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten 

of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. In dezen zijn er geen ecologische 

omstandigheden waardoor categorie 0 soorten in het plangebied jaarrond beschermd 

dienen te zijn. Het betreft een lokaal en regionaal algemene vogels. In de directe 

omgeving zijn voldoende geschikte structuren die als alternatief gebruikt kunnen worden. 

Tijdelijke schadelijke effecten op Categorie 0 soorten vogels door uitvoering van de 

werkzaamheden op bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten 

mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten 

grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel 

mogelijk indien er geen bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het 

broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een 

deskundig ecoloog.  

5.1.3 Algemene broedvogels 

Het plangebied is potentieel geschikt voor algemene broedvogels om te broeden. Zij 

kunnen nestelen in de bouwwerken, beplantingen en bomen welke aanwezig zijn op de 

kavels. 

Tijdelijke schadelijke effecten op algemene broedvogels door uitvoering van de 

werkzaamheden op bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten 

mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten 

grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel 

mogelijk indien er geen bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het 

broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan de werkzaamheden een extra controle op 

aanwezige nesten noodzakelijk. 

5.2 Soorten Habitatrichtlijn 

5.2.1 Vleermuizen 

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen niet leiden tot een negatief effect op 

vleermuizen. Hierdoor kunnen ook de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) 

van de Wnb. niet worden overtreden.  
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Wel is het belangrijk om, wanneer gewerkt wordt na zonsondergang en voor zonsopkomst, 

dat werklicht afgewend wordt van bestaande bebouwingen en groenstructuren. Dit om 

eventueel aanwezige vleermuizen / verblijfslocaties niet te verstoren.  

5.2.2 Overige habitatrichtlijnsoorten 

Voor overige habitatrichtlijnsoorten is het plangebied (redelijkerwijs) ongeschikt door het 

ontbreken van een geschikt habitat. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet 

noodzakelijk. 

5.3  Nationaal beschermde soorten 
In het plangebied bestaat geen potentie voor nationaal beschermde soorten waarvoor géén 

provinciale vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. De Wet 

natuurbescherming wordt niet overtreden.  

Het plangebied is potentieel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de 

provincie Limburg een vrijstelling geldt als egel, konijn (spits)muizen. Aanvullend 

onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk gezien de geplande werkzaamheden. Wel 

geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijke schadelijke effecten op 

de egel en (spits)muizen zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan 

het verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij 

aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden. 

5.4 Aanbevelingen/ natuur-inclusief bouwen   
Door niet alleen te kijken naar ‘wat er niet is’, is het juist belangrijk om te kijken 

naar mogelijkheden voor flora en fauna voor- en na de bouw van de woningen. Er 

zijn altijd mogelijkheden om (nieuwe)soorten een kans te geven zich te vestigen of 

in stand te houden in het gebied door kleine aanpassingen. Zo kun je denken aan 

het ophangen van nestkasten voor onder andere gierzwaluwen, huismussen, maar 

ook voor mezen, en andere soorten is van alles te verkrijgen.  

Het is ook mogelijk nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen in te 

metselen in de spouw. Dit heeft geen negatief effect op de isolatiewaarde maar wel 

een positief effect op de aanwezige soorten in de omgeving.  

   

Om vleermuizen een mogelijkheid te bieden zich te vestigen/ in stand te houden in het 

gebied kunnen vleermuiskasten opgehangen worden tegen de westgevel van de nieuwe 

woningen, of er kunnen speciale ‘vleermuispannen’ aangebracht worden. Er zijn speciale 

vleermuiskasten te koop via internet: www.vivara.nl.  

 

Voor de vleermuizen kunnen ook ruimtes open gelaten worden in de overstek welke 

toegang bieden tot de spouw, zodat ze zich in de spouw kunnen schuilhouden en 

voortplanten.  

 

Ook kan ervoor gezorgd worden dat vogels zich onder de nieuwe dakpannen kunnen 

vestigen, door vogelschroot weg te laten of pas toe te passen onder de 3e rij 

dakpannen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld huismussen zich vestigen onder de nieuwe 

daken.   

 

Alles wat hierboven benoemd wordt is geen verplichting of iets wat opgelegd wordt, maar 

dit zou voor de vogels en vleermuizen in het gebied een welkome verandering zijn en voor 

ons als mens een kleine moeite! 
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6. Conclusie 
 

Op basis van bovenstaande informatie welke uit de quickscan flora en fauna naar voren is 

gekomen, is er geen aanleiding om een aanvullend flora en faunaonderzoek naar 

beschermde soorten flora en fauna uit te voeren. Er kan buiten het broedseizoen zonder 

voorziene problemen begonnen worden met het bouwrijp maken van de kavels.  

 

Wel zou het voor mogelijk aanwezige soorten in de directe omgeving goed zijn om het 

hoofdstuk aanbevelingen mee te nemen in de ontwikkeling van de nieuwe woningen. Het is 

heel eenvoudig om soorten een kans te bieden zich te vestigen/ uit te breiden binnen een 

gebied zonder afbraak te doen aan het ontwerp/ isolatiewaarden welke gesteld worden.  

 

Tijdens de werkzaamheden blijft te allen tijde de zorgplicht van kracht en bij een 

veranderende situatie dient te allen tijde een ecoloog ingeschakeld te worden. 
 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijf ik. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ing. R.J.L. Bijvelds 

Ecoloog BNL advies 

 

 

10-07-2021 
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1 Inleiding 
 

Geonius Milieu B.V. heeft in opdracht van Gemeente Venlo een verkennend en nader bodemonderzoek 

uitgevoerd ten ter plaatse van de locatie Tiendstraat (voorheen 17) in Blerick. 

 

Aanleiding voor dit verkennend en nader bodemonderzoek vormt de eigendomsoverdracht van de locatie. In 

verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van het aanwezige asfalt en de bodem vereist.  

 

Onderhavig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van 

milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017), de NEN 5707+C2 (Bodem – Inspectie en monsterneming van 

asbest in bodem en partijen grond, december 2017) en de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek, januari 2009 en wijzigingsblad NEN 5740/A1, februari 2016). 

 

Geonius is gecertificeerd voor SIKB protocol 2001, 2002, 2003 en 2018 behorende bij Beoordelingsrichtlijn voor 

het procescertificaat “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” (BRL SIKB 2000). Het procescertificaat 

van Geonius Milieu B.V. en het bijbehorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake 

de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkregistratie, aan 

een erkend laboratorium (of de opdrachtgever).  

 

Geonius Groep B.V. en de verschillende divisies zijn gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-

EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015, VCA**2017/6.0 en CO2 Prestatieladder niveau 3. 

 

Geonius Milieu B.V. streeft naar het uitvoeren van een representatief onderzoek. Het onderzoek is echter 

steekproefsgewijs uitgevoerd door middel van het uitvoeren van een volgens de norm voorgeschreven aantal 

boringen en het laten analyseren van grond(meng)monsters op een standaard analysepakket. Eventueel niet 

getraceerde (punt)bronnen van verontreinigingen kunnen derhalve niet worden uitgesloten. 

 

Geonius Milieu B.V. verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 

opdrachtgever en/of onderhavige locatie en daarmee te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in KwaliBo 

(Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 

 

In onderhavig rapport worden de resultaten van het vooronderzoek, de gehanteerde onderzoeksopzet, de 

uitgevoerde veldwerkzaamheden en de resultaten van het analytisch onderzoek beschreven. Tot slot worden 

de resultaten getoetst aan de referentiewaarden en worden conclusies, en eventueel aanbevelingen, 

geformuleerd. 
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2 Achtergrondinformatie 
 

2.1 Algemeen 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 verricht. De hierbij 

gehanteerde bronnen zijn opgenomen in bijlage 7. De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande 

paragrafen opgenomen. 

 

2.2 Situering onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie betreft de locatie Tiendstraat (voorheen 17) in Blerick. In Tabel 2.1 zijn enkele gegevens 

betreffende de onderzoekslocatie weergegeven. De regionale ligging is weergegeven in bijlage 1. In bijlage 8 is 

een situatietekening met daarop de ligging van de locatie opgenomen. Foto’s van de locatie zijn opgenomen in 

bijlage 2. 

 
Tabel 2.1: overzicht topografische en kadastrale gegevens onderzoekslocatie 

Algemene en topografische gegevens 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 3.028 m2 

Maaiveldhoogte Circa 20 m + NAP 

X-coördinaat, Y-coördinaat X: 207.981, Y: 375.489 

Kadastrale gegevens 

Kadastrale aanduiding Gemeente Venlo, sectie M nummer 3059, 4674, 4728, 5294, 8417 

Oppervlakte kadastrale percelen  3.028 m2 

Eigenaar Gemeente Venlo 

 

2.3 Historie 
Blerick is al vroeg zichtbaar op de eerste kaarten. Daar is te zien dat Blerick een landelijke en kleine plaats is 

met een kleine kern. Pas vanaf 1889 groeit Blerick dit heeft te maken met de spoorwegwerkplaats welke zich 

vestigt in Blerick. De onderzoekslocatie zelf is zichtbaar bebouwd vanaf de eerst bekende kaarten. De 

contouren van dit bouwwerk veranderd volgens de kaarten zichtbaar. 

 

Enkele uitsneden van historisch kaartmateriaal is opgenomen in onderstaande Figuur 2.1. 
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Figuur 2.1: uitsneden historische kaarten 

 

2.4 Vergunningen 
In de archieven van de gemeente Venlo zijn voor de onderzoekslocatie de volgende gegevens bekend omtrent: 

• voormalige Hinderwet, Wet milieubeheer, Bouwvergunningen c.q. Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), sloopvergunningen. 

• archief BOOT (Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks). 

 

In Tabel 2.2 staan de resultaten van het archiefonderzoek vermeld. 

 
Tabel 2.2: overzicht vergunningen die ter beschikking zijn gesteld 

Hinderwet, Wet milieubeheer, bouw- en sloopvergunningen 

Datum vergunning Omschrijving 

28 juli 1947 Bouw fabriek 200 m2 

4 mei 1948 Oprichtingsvergunning nummer 181 

6 juli 1948 Bouw terreinafscheiding  

3 april 1950 Uitbreiding fabriek  

19 maart 1953 Bouw bergruimte 19 maart 1953 

21 december 1953 Uitbreiding fabriek met kantoor en montageruimte  

2 oktober 1954 Hinderwetvergunning nummer 749  

16 juli 1959 Uitbreiding opslagruimte 530 m2  

21 november 1963 Bouw garage 35 m2  

21 juli 1969 Uitbreiding fabriek 500 m2, bouw montagehal  

11 februari 1972 Hinderwetvergunning nummer 726 

15 november 1976 Bouw opslagloods voor tijdelijk gebruik 375 m2, romneyloods  

10 april 1978 Hinderwetvergunning nummer 1868  

24 augustus 1981 Hinderwetvergunning nummer 3709  

 

In deze vergunningen zijn een aantal verschillende afdelingen benoemd, namelijk een framebouwerij, een 

lakspuiterij, 8 galvanische baden, een kantoor en een opslagruimte. Verder lag aan de noordzijde van de locatie 

een ondergrondse HBO-tank (van 3.000 liter). Bekend is dat het bedrijf verdunners en lakken verwerkte. In de 

galvanische afdeling waren baden aanwezig voor het beitsen, ontvetten, fosforteren en spoelen van frames. 

In de Romneyloods vond opslag van maximaal 1.000 liter lakken plaats. 

 

De vloeibare afvalstoffen zijn destijds op het riool geloosd. Omdat verwacht werd dat het riool hierdoor werd 

aangetast heeft de gemeente Venlo begin jaren ’90 geprobeerd een rioolinspectie uit te voeren. Vanwege de 
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aanwezigheid van een groot aantal bochten is dit niet gelukt. In 1988 is het bedrijf gesloten wegens klachten 

van omwonenden over stankoverlast afkomstig van de lakspuiterij.  

 

Na 1988 zijn gedeelten van het bedrijfspand verhuurd aan derden voor: 

• de stalling van auto’s: de heer Braem, 310 m2 in 1992; 

• de opslag van oldtimers: de heer C.E.M. van Vught, 280 m2 in 1990; 

• de opslag van huisraad en bouwmaterialen: de heer H.J.M. Janssen, 18 m2 in 1990; 

• de opslag van oldtimers en vouwwagens: de heer R.J.J. Bos, 145 m2 in 1989; 

• de bouw van de jaarlijkse carnavalswagen. Een gedeelte van de locatie, circa 380 m2, werd gehuurd door 

de Carnavalsvereniging “De Wortelepin”; 

• de opslag van oud papier: de heer L. de Boer, 235 m2 in 1989; 

• opslagruimte en voor stalling van oldtimers: Blericks Mannenkoor, 50 m2 in 1989-1998; 

• magazijn en opslag van kampeermateriaal in de kelder. De bovenruimte werd als kantoor verhuurd: 

Stichting Foras, 130 m2 in 1995; 

• opslagruimte voor diverse materialen: De heer T.M. Kater, 50 m2 in 1992. 

 

Aan de zuidzijde van de romneyloods was een inpandige bovengrondse olietank aanwezig, welke werd gebruikt 

voor de verwarming van de locatie. De olietank was gelegen in een lekbak. De vloer ter plaatse bestond uit 

tegels. Aan de voorzijde van het kantoorpand heeft in het verleden een ondergrondse tank gelegen, met een 

vermoedelijke inhoud van 3.000 liter. De exacte ligging van deze tank is niet bekend. In het najaar van 1999 is 

een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de vermoedelijke locatie van deze tank.  

 

In voorgaande bodemonderzoeken zijn deze verdachte deellocaties nader onderzocht en hierbij zijn geen 

bodemverontreinigingen met minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond. De bodem ter plaatse van 

deze verdachte deellocaties kan hierbij als onverdacht worden gezien.  

 

Op 10 juli 1985 is aan Cové een lozingsvergunning met nr. V85-16 verleend voor de locatie Tiendstraat 17. In de 

vergunning staat dat deze vergunning een vervolg is en het hier niet de eerste lozingsvergunning betreft. In de 

vergunning stond vermeld dat de inhoud van de baden overgepompt dient te worden naar een 

neutralisatietank alvorens op het riool geloosd mag worden. Het slib dient naar een verwerkingsbedrijf 

afgevoerd te worden. Eén van de baden was met zinkfosfaat gevuld, de rest met zuur of basisch chroomzuur. 

Op 10 mei 1990 heeft Cové een nieuwe lozingsvergunning gekregen voor de locatie Groot Bollerweg 12 te 

Venlo. De vergunning van de Tiendstraat is hiermee komen te vervallen. 

 

2.5 Bodemopbouw, -kwaliteit en geohydrologie 
In Tabel 2.3 staat de bodemopbouw, geohydrologie, gegevens Bodemkwaliteitskaart/Nota bodembeheer en 

een samenvatting van de resultaten van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op en nabij de 

onderzoekslocatie vermeld. 

 
Tabel 2.3: overzicht bodemopbouw, geohydrologie en -kwaliteit 

Bodemopbouw 

Diepte in m-mv Omschrijving Opmerkingen 

[0 - 3] Formatie van Boxtel, tweede t/m vierde zandige eenheid Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit 

midden en fijn zand, met weinig zandige klei en 

grof zand en een spoor klei, veen en grind 
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Bodemopbouw 

Diepte in m-mv Omschrijving Opmerkingen 

[3 - 19] Formatie van Beegden, eerste t/m derde zandige eenheid Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit 

grof zand, grind en midden zand, met weinig 

zandige klei en fijn zand, een spoor klei en kans 

op stenen, keien en blokken 

[> 19] Kiezeloöliet Formatie, eerste kleiige eenheid Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit 

zandige klei, klei en midden zand, met weinig 

bruinkool en fijn en grof zand en een spoor grind 

Geohydrologische gegevens 

Hoogte freatisch grondwater Circa 16 m + NAP / Circa 4 m-mv 

Stromingsrichting grondwater Oostelijk tot zuidoostelijk 

Ligging van oppervlaktewater op en/of nabij de locatie De Maas ligt op ca. 500 m van de locatie.  

Het voorkomen van brak of zout grondwater Nee 

Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied Nee 

Aanwezigheid van grondwateronttrekkingen op de locatie of in de omgeving Op ca. 50 m van de locatie bevindt zich een 

grondwateronttrekking (90.000 m3 vergund, 

waarvan momenteel ca. 49.000 m3 onttrokken). 

Adres: Antoniusmeule 1-137) 

Aanwezigheid van breukstelsels op of nabij de locatie Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de 

Slenk van Venlo. Deze slenk wordt aan de 

westzijde begrensd door de Peelrandbreuk en 

aan de oostzijde door de Viersenbreuk. Beide 

breuken zijn noordwest-zuidoost gericht. 

Bodemkwaliteitskaart / Nota bodembeheer 

Kenmerk, datum Omschrijving  

Artifex Terra, kenmerk: 2015.004.R1,  

d.d. 5 oktober 2015 

Bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2015-2020 

Deelgebied Wonen en werken 1900-1950 

Bodemfunctieklasse Wonen 

Ontgravingsklasse Bovengrond (0-0,5 m-mv): Wonen 

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv): Achtergrondwaarde 

Bodemonderzoeken ter plaatse van onderzoekslocatie 

Kenmerk, datum Omschrijving 

BKK Bodemadvies bv,  

kenmerk: 16213.BKK, 

d.d. 30 juni 2016 

Vooronderzoek locatie Ruijsstraat / Tiendstraat te Blerick  

 

Conclusie op basis van de samenvatting van alle voorgaande onderzoeken: 

Uit de analyseresultaten van het indicatieve bodemonderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit 

ter plaatse van deellocatie 1 niet voldoet aan de kwaliteitsdoelstelling Maximale Waarde 

Wonen voor het gebruik als speeltuin. De parameters cadmium, lood en zink zijn verhoogd 

aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarden. Asbest is niet aangetoond in de 

verdachte bodemlagen. De bodemkwaliteit ter plaatse van deellocatie 2 voldoet op basis van 

dit indicatief bodemonderzoek wel aan de kwaliteitsdoelstelling Maximale Waarde Wonen. 
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 Omschrijving 

 Aanbeveling: 

Op basis van het indicatieve onderzoek lijkt dat de bodemkwaliteit ter plaatse van deellocatie 

2 geschikt is voor het inrichten van een speeltuin. Hierbij dient echter opgemerkt te worden 

dat voorliggende onderzoek geen rekening houdt met eventuele (punt)bronnen binnen de 

deellocaties. Om definitief uitsluitsel te krijgen in de bodemkwaliteit ter plaatse adviseren wij 

om de resultaten van het indicatieve onderzoek te “upgraden” zodat wordt voldaan aan de 

onderzoeknormen NEN 5725, NEN 5740 en NEN 5707. 

 

Hierbij zal op basis van een historisch onderzoek (conform de NEN 5725) moeten worden 

bekeken of er binnen deellocatie 2 sprake is van (punt)bronnen. Op basis van de resultaten 

van het historisch onderzoek zal beoordeeld moeten worden welke veld- en laboratorium 

werkzaamheden nodig zijn om te voldoen aan de NEN 5740 en NEN 5707. 

 

Conclusie vooronderzoek: 

Uit het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat: 

• het asfalt in de noordwesthoek van de onderzoekslocatie dateert van vóór 1995. Mogelijk 

dat dit asfalt teerhoudend van samenstelling is. 

• van de aanwezige gronddepots geen informatie voorhanden is, waardoor vooralsnog 

moet worden uitgegaan van “verdachte grond”, totdat middels onderzoek de 

bodemkwaliteit is aangetoond. 

• dat de bodem binnen de onderzoekslocatie in het verleden conform de NEN 5740 is 

onderzocht. Deze bodemonderzoeken dateren van 2001 en daarvoor en kunnen als 

“verouderd” worden gezien. Desondanks kan hieruit een verontreinigingssituatie worden 

herleid die middels bodemonderzoek geactualiseerd dient te worden: 

1) Het zuidelijk achterterrein (boring 10, 10/003 en 10/004) is verdacht voor zware 

metalen en PAK. 

2) Het grondwater is verdacht voor zware metalen. 

3) De bodem t.p.v. van het riool tracé van de voormalige bedrijfsinrichting is verdacht 

voor VOCL. 

4) Het grondwater (peilbuis P6-ondiep en P7-diep) binnen de onderzoekslocatie is 

verdacht voor VOCL. Ondiep heeft betrekking op het freatisch grondwater en diep 

heeft betrekking op het grondwater uit het traject 13-14 m-mv. 

• het meest recente bodemonderzoek een indicatief bodemonderzoek betreft en dateert 

uit 2014. Hierin is een gedeelte van de onderzoekslocatie onderzocht en is vastgesteld dat 

enkele zware metalen verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden en ten 

opzichte van de maximale waarden wonen zijn aangetoond. Er is geen asbest 

aangetoond. Vanwege de indicatieve status van dit onderzoek wordt dit deel van de 

onderzoekslocatie opnieuw in de onderzoeksopzet opgenomen.  

• volgens de bodemfunctieklassenkaart de onderzoekslocatie wordt ingedeeld in de 

bodemfunctieklasse wonen; 

• volgens de ontgravingskaarten van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Venlo voor 

de bovengrond de ontgravingsklasse wonen en voor de ondergrond de ontgravingsklasse 

Landbouw/natuur gelden; 
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 Omschrijving 

 • conform de NEN 5707 in voorliggend geval een onderzoek naar asbest in bodem 

noodzakelijk is, omdat een maaiveldinspectie – volgens paragraaf 7.2 van de NEN 5707 –

slechts ten dele kan worden uitgevoerd, aangezien een groot gedeelte van de 

onderzoekslocatie is voorzien van een verhardingslaag (asfalt / beton/ klinkers). 

• uit de historische informatie is gebleken dat er binnen de onderzoekslocatie 

verontreinigende (bedrijfs-)activiteiten hebben plaatsgevonden, met een bekende ligging, 

waardoor specifiek onderzoek naar een te verwachten bodemverontreiniging uitgevoerd 

dient te worden. 

• een nader onderzoek naar de aanwezigheid van een eventuele grondverontreiniging met 

PER – als gevolg van uitdamping – en naar de ernst en omvang van de sterke 

grondwaterverontreiniging met tetrachlooretheen dient plaats te vinden. Het nader 

onderzoek dient uitsluitsel te geven in hoeverre er sprake is van een 

verontreinigingssituatie met VOCL binnen de onderzoekslocatie en of dit in verband staat 

met de reeds bekende verontreinigingssituatie met VOCL in de omgeving, afkomstig van 

een drietal wasserijen. 

 

Het hierboven beschreven vooronderzoek beschrijft met een samenvatting alle voorgaande onderzoeken en 

bevat alle benodigde historische informatie zoals beschreven in de voorgaande paragrafen. Tijdens de 

terreininspectie van onderhavig onderzoek zal blijken of de tijdens het vooronderzoek gestelde hypotheses en 

waarnemingen nog altijd gelden en of de situatie in de laatste jaren onveranderd gebleven is.   

 

2.6 Niet gesprongen explosieven (NGE) 
Op de onderzoekslocatie kunnen in de bovengrond klein kalibermunitie en granaten aanwezig kunnen zijn. 

Voor de ondergrond (tot 1,5 m-mv) is het mogelijk geschutsmunitie (artillerie) aan te treffen. Echter omdat de 

onderzoekslocatie pas na 1945 is gereconstrueerd, wordt daarmee de kans op het aantreffen van nog 

resterende conventionele explosieven verkleind. Het mogelijke risico voor werkzaamheden in de bodem ten 

aanzien van conventionele explosieven is dan ook klein tot minimaal. 

 

2.7 Archeologie 
Uit de archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart van de gemeente Venlo blijkt dat de 

onderzoekslocatie gelegen is in een gebied waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt. 

Archeologisch onderzoek (veldwerk) is ten tijde van de uitvoering van onderhavig onderzoek gecombineerd 

uitgevoerd en derhalve reeds opgestart. 

 

2.8 Terreininspectie 
Op 11 maart 2020 is door de heer P.N.M. Vanoppen een terreininspectie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het 

maaiveld gedeeltelijk verhard is met beton, asfalt, baksteen, klinkers en tegels en grotendeels braak ligt. Een 

deel van het terrein is in gebruik als parkeerterrein voor omliggende bewoners. Ter plaatse van 3 locaties is een 

depot met grond waargenomen (de indicatieve bemonsteringen van deze depots zijn omschreven in hoofdstuk 

6). In vergelijking met het onderzoek in 2016 is het terrein wat betreft gebruik onveranderd gebleven.  

 

Tijdens de terreininspectie is het gehele terrein visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 

materialen. Deze zijn op onderhavige onderzoekslocatie niet waargenomen. Wel is in één van de depots 

asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen.  
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2.9 Samenvatting vooronderzoek, 
onderzoekshypothese en –strategie 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat er binnen de onderzoekslocatie bodemverontreinigende                         

(bedrijfs-)activiteiten hebben plaatsgevonden, met bekende liggingen, waardoor specifiek onderzoek naar een 

te verwachten bodemverontreiniging dient plaats te vinden.  

 

Binnen de onderzoekslocatie worden de volgende deellocaties als verdacht aangemerkt: 

• het zuidelijk achterterrein is verdacht voor PAK en zware metalen; 

• de grond aan de onderzijde van het riooltracé is verdacht voor VOCL; 

• het grondwater is verdacht voor zware metalen en VOCL. 

•  

Voor de resterende bodem binnen de onderzoekslocatie wordt uitgegaan van een “heterogeen verdachte 

locatie”, aangezien het in de verwachting ligt om onder de aanwezige verhardingslagen puinfunderingen aan te 

treffen, die tevens als verdacht voor de aanwezigheid van asbest kunnen worden beschouwd. 

2.9.1 Asfalt 
Om de hergebruikmogelijkheden van het asfalt vast te stellen, dient te worden vastgesteld of het asfalt 

teerhoudend is. Hiertoe wordt het PAK-gehalte van het asfalt bepaald en getoetst aan de maximale 

samenstellingswaarde uit het Besluit bodemkwaliteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens CROW 

publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, juni 2015) en BRL 9320 (Bitumineus gebonden 

mengsels). In deze richtlijnen zijn eisen aangegeven voor de acceptatie van asfaltgranulaat. 

 

Op basis van historisch vooronderzoek en een visuele inspectie van het te frezen/op te breken weggedeelte 

worden eventueel te onderscheiden vakken aangegeven. Naast het “gewone” wegvak dient rekening 

gehouden te worden met “bijzondere weggedeelten” vakken zoals bushaltes, opstelvakken, reparatievakken, 

naden, etc. In onderstaande Tabel 2.4 is het minimum aantal boringen per onderzoeksvak aangegeven. 

 
Tabel 2.4: minimum aantal boringen per onderzoeksvak 

Situatie Minimum aantal boringen per onderzoeksvak 

Asfalt dat geheel of gedeeltelijk vóór 1995 is aangelegd 

Onderzoeksvak < 100 m2 1 

Onderzoeksvak < 500 m2 2 

Onderzoeksvak ≥ 500 m2 1 per (gedeelte van) elke 500 m2 +1 extra per onderzoeksvak 

Asfalt dat volledig na 1994 is aangelegd (het werk wordt beschouwd als één onderzoeksvak) 

Onderzoeksvak < 1.000 m2 2 

Onderzoeksvak  ≥ 1.000 m2 1 boring per (gedeelte van) elke 1.000 m2 +1 extra per onderzoeksvak 

Bij zeer grote homogene asfaltoppervlakten (≥ 10.000 m2) is een verminderde onderzoeksinspanning van toepassing.  

 

 

Bij het plaatsen van de boringen dient volgens CROW publicatie 210 rekening te worden gehouden met 

onderstaande zaken: 

• Als het vak een rijstrook betreft moet de helft van de kernen in de rijsporen en de andere helft buiten 

de rijsporen worden geboord. 

• Het boren van de asfaltkernen wordt uitgevoerd met een boor met een diameter van minstens 100 

millimeter. 
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• De asfaltboringen moeten worden doorgezet tot minstens 10 centimeter onder de opgegeven 

onderzoeksdiepte, maar bij voorkeur tot de onderzijde van het asfalt. 

• De locatie van de asfaltkernen moet worden vastgesteld (bij voorkeur in x- en y-coördinaten) én worden 

vastgelegd ten opzichte van vaste referentiepunten met een afwijking van maximaal 20 centimeter. 

 

In onderstaande Tabel 2.5 is het minimum te analyseren asfaltanalyses volgens CROW publicatie 210 en BRL 

9320, d.d. 24 april 2009, weergegeven. 

 
Tabel 2.5: analysestrategie asfalt 

Hoeveelheid vrijkomend potentieel teervrij asfalt per onderzoeksvak Minimum aantal analyses 

Gehele werk na 1994 aangelegd èn in de PAK- detectorproef  0 analyses 

0 -25 ton (alleen indien hele werk < 25 ton) 0 analyses 

0-200 ton 1 analyse 

200-1.000 ton 2 analyses 

1.000-2.000 ton 3 analyses 

Elke 2.000 ton meer 1 analyse extra 

 

Op de kernen is een laagdiktebepaling proef (RAW 77.1) en PAK-detectorproef (RAW 77.2) uitgevoerd. Op basis 

van de uitkomsten van deze onderzoeken is in eerste instantie bepaald of sprake is van voldoende homogeen 

asfalt. Indien dit niet het geval is dienen mogelijk aanvullende kernboringen en laagdiktebepalingen en PAK-

detectorproeven worden uitgevoerd. Vervolgens dienen PAK in asfalt analyses te worden ingezet om de 

samenstellingswaarden te bepalen. Conform de CROW publicatie 210 dient bij het samenstellen van de 

mengmonsters met de volgende zaken rekening te worden gehouden: 

• Monsters mogen worden samengesteld uit ten hoogste 3 verschillende lagen, als deze in één keer 

kunnen worden gefreesd. 

• Per monster mag materiaal van maximaal 3 verschillende boorkernen gebruikt worden. 

• De dikte van het asfaltpakket dat in één (meng)monster mag worden verzameld (totaal van de 3 kernen) 

bedraagt maximaal 20 centimeter. 

• Als meerdere boorkernen in een onderzoeksvak overeenkomstige lagen bevatten, hoeven niet alle 

boorkernen bemonsterd te worden. Wel moet asfalt uit de verschillende lagen in het monster aanwezig 

zijn. 

2.9.2 Fundatie en onderliggende bodem 
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat de gehele onderzoekslocatie verdacht is voor 

bodemverontreiniging. De gehele locatie wordt onderzocht conform strategie de “heterogeen verdacht niet-

lijnvormig” (VED-HE-NL) uit de NEN 5740. Het zuidelijk achterterrein wordt aanvullend onderzocht (als aparte 

deellocatie) op PAK en metalen door middel van 9 boringen tot 1,5 m-mv.  

 

De 3 gronddepots zullen indicatief bemonsterd worden conform de norm NVN 5860.  

 

In het kader van het onderzoek van de ondergrond tot aanlegdiepte riolering, worden 6 boringen doorgezet tot 

circa 3,5 m-mv. Daarnaast worden vervolgens 5 boringen doorgezet tot 5,0 meter (tot in de plaatselijke 

grondwaterstand). Van de verdachte bodemlagen worden steekbussen genomen voor analytisch onderzoek op 

VOCL. 
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Een drietal boringen binnen het heterogeen verdachte perceel worden doorgezet in het freatisch grondwater 

en afgewerkt tot peilbuis. Op dezelfde locatie wordt een diepe peilbuis geplaatst met behulp van een 

mechanische boorstelling. 

2.9.3 PFAS 
In een brief van 8 juli 2019 is het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 

baggerspecie” aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit Tijdelijk handelingskader is op 1 december 2019 

aangepast. Het Tijdelijk handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond 

en baggerspecie. Voor hergebruik is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar de stofgroep PFAS (poly- en 

perfluor alkyl-verbindingen). Gezien de aanleiding van onderhavig onderzoek wordt het stoffenpakket 

uitgebreid met de stofgroep PFAS. Omdat de locatie onverdacht is ten aanzien van GenX wordt deze niet op 

deze parameter onderzocht. Voor onderzoek op PFAS wordt gebruik gemaakt van de strategie VED-HE-NL 

waarbij alle verdachte deellocaties op PFAS worden onderzocht.  

2.9.4 Asbest in bodem/puin 
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat voor de onderzoekslocatie met betrekking tot asbest in 

bodem/puin de hypothese “verdacht” (VED-HE) van toepassing is, vanwege de mogelijke aanwezigheid van 

asbesthoudend plaatmateriaal in de bodem. 

 

Het verkennend onderzoek naar asbest in bodem/puin wordt uitgevoerd volgens de NEN 5707+C2 (Bodem – 

Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, december 2017). 

 

De hiervoor genoemde hypotheses wordt met behulp van dit bodemonderzoek getoetst. In de navolgende 

hoofdstukken worden de uitgevoerde werkzaamheden en de onderzoeksresultaten besproken. 
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3 Veldwerk en analyses 
 

3.1 Onderzoeksprogramma 
In onderstaande Tabel 3.1 is het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek samengevat.  

 
Tabel 3.1: onderzoeksprogramma bodem- en asbestonderzoek 

(Deel)locatie en 
strategie 

Opper-
vlakte (m2) 

Veldwerk Analyses2) 

Asfalt Grond/fundatie Grondwater 

Asfaltonderzoek 
(CROW210) 

Bodem/ fundering1) 

Gehele terrein 
VED-HE-NL 
 
Asfalt:  
340 m2 

3.028 2 kernen 3x 0,5 m-mv 
10x 1,0 m-mv 
5x 2,0 m-mv 
3*peilbuis  
(4-5 m-mv) 

3*peilbuis  
(13-14 m-mv) 

2*PAK-marker test (RAW 77.2) + 
laagdikte-bepaling (RAW 77.1) 
1*PAK in asfalt (GCMS) 

Fundatie: 
1*bouwstoffen pakket 
Bovengrond/Verdachte laag: 
4*standaardpakket 
3*PFAS 
Ondergrond: 
2*standaardpakket 
2*PFAS 

6*standaardpakket 

Deellocaties 

Zuidelijk 
achterterrein 

1.385 - 9*1,5 m-mv - 15*PAK/metalen 
3*PFAS 

- 

Riooltracé 
(deellocatie deels 
gecombineerd met 
peilbuizen) 

200 m - 6*3,5 m-mv 
5*5,0 m-mv 

- 11*VOCL 
4*PFAS 

- 

Gronddepots  
(3 stuks) 

Nvt - Indicatieve 
monstername d.m.v. 
grepen uit depot 

- 3*standaardpakket 
1*asbest in grond 

- 

Asbestonderzoek 

Gehele terrein 
VED-HE 

3.028 14 proefgaten (0,3*0,3)  - 3*asbest in grond  
(NEN 5898) 

- 

1) Op basis van geohydrologische gegevens is bekend dat binnen 5,0 m-mv grondwater wordt aangetroffen. Grondwateronderzoek is volgens de NEN 5740 in een 
dergelijke situatie noodzakelijk.  

2) Standaardpakket (landbodem en grond):  
organisch stof en lutum 
9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink) 
som-PCB’s, som-PAK’s (10) en minerale olie 

VOCL-pakket (monstername d.m.v. steekbussen) 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-
dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1,2-trichloorethaan, 
tetrachlooretheen) 

Stofgroep PFAS 
poly‐ en perfluor alkyl‐verbindingen (30‐verbindingen) 

Standaardpakket grondwater: 
9 zware metalen 
vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p), styreen, naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 
(vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-
trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 
1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform) 
minerale olie 

Samenstellingspakket beperkt en uitloogproef (bouwstoffen) 
organische parameters (som PCB, som PAK (10) en minerale olie). 
schudproef met L/S=10 en analyse eluaat op pakket 15 metalen (As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sb, Se, Va, Zn) en 4 anionen (fluoride, bromide, chloride en 
sulfaat). 

 

De chemische analyses van de grond(meng)monsters en de grondwatermonster(s) zijn conform AS3000 

uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam, gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 

(certificaatnummer L28) en AS3000-erkend. De analyses op de stofgroep PFAS zijn eveneens uitgevoerd door 

SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam. 
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De grond(meng)monsters ten behoeve van het asbestonderzoek zijn geanalyseerd op asbest conform NEN 

5898. De (meng)monsters hebben een geschat drooggewicht van minimaal 10 kg voor grond. 

 

3.2 Samenstelling en analyseparameters bodem-
monsters 

Gerelateerd aan de zintuiglijke waarnemingen dan wel analyseresultaten zijn de volgende wijzigingen en/of 

bijzonderheden te melden: 

• Op basis van de analyseresultaten van mengmonster BG103 zijn de individuele monsters van dit 

mengmonsters separaat geanalyseerd op de parameters koper en zink (in totaal 2 monsters). Doordat 

het laboratorium onvoldoende monstermateriaal had voor de analyses van boring 117 (0,08-0,50 m-mv) 

is deze boring opnieuw geplaatst om de bodem te kunnen onderzoeken op koper en zink (d.m.v. boring 

117A).  

• Op basis van de analyseresultaten van mengmonster 205-3/208-3 zijn de individuele monsters van dit 

mengmonsters separaat geanalyseerd op de parameter koper (in totaal 2 monsters). 

• Ten behoeve van de horizontale inkadering van de sterke verontreiniging met zware metalen in het 

onverharde zuidelijke achterterrein zijn 2 individuele monsters geanalyseerd op 9 metalen en PAK.  

• Ten behoeve van de horizontale en verticale inkadering van de sterke verontreiniging met zware 

metalen ter plaatse van boring 117 zijn 3 aanvullende boringen tot 2,0 m-mv gemaakt en hiervan zijn 6 

individuele monsters geanalyseerd op koper en zink.  

 

De grond(meng)monsters zijn onderzocht op het standaardpakket landbodem en grond, PFAS, PAK, metalen (9) 

en/of VOCL uit de NEN 5740. In Tabel 6.1 (hoofdstuk 4) is een overzicht gegeven hoe de grond(meng)monsters 

zijn samengesteld. Tevens is van elk grond(meng)monster het globale bodemprofiel, de zintuiglijke 

waarnemingen en de uitgevoerde chemische analyses vermeld. De grondwatermonsters zijn conform de 

onderzoeksopzet onderzocht op het standaardpakket grondwater uit de NEN 5740. In bijlage 4 zijn de 

analyseresultaten en een overzicht van de toegepaste analysemethoden weergegeven. 

 

3.3 Veldwerk verkennend bodemonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode 11 maart tot en met 31 maart 2020 en 27 mei 2020 

(aanvullende boringen rondom boring 117) conform BRL SIKB 2000 (versie 6.0, 1 februari 2018) en het daarbij 

behorend protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen, versie 6.0, 1 februari 2018). De veldmedewerkers die de werkzaamheden 

hebben uitgevoerd, de heren P. Engbers, P.N.M. Vanoppen en L. Idili, zijn in dit kader geregistreerd bij het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Een tekening met de ligging van de uitgevoerde boringen is 

toegevoegd als bijlage 8.  

 

Tijdens de werkzaamheden zijn voor wat betreft de parameter PFAS maatregelen getroffen om contaminatie 

zoveel als mogelijk te voorkomen, zoals staat omschreven in het “Kennisdocument voor Bemonstering en 

analyse van PFAS-verbindingen in grond- en grondwater”.  

 

Het mechanisch veldwerk is conform BRL SIKB 2100 en de daarbij behorend protocol 2101 (Mechanisch boren 

versie 4.0, 1 februari 2018) uitgevoerd.  

 

Enkel boring 117A is gestaakt op ca. 0,4 m-mv vanwege het voorkomen van grind in de bodemlaag. Er hebben 

geen kritieke afwijkingen op de beoordelingsrichtlijn plaatsgevonden. 
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3.4 Bodemprofiel 
Tijdens de boor- en bemonsteringswerkzaamheden is het bodemmateriaal beoordeeld op kleur, textuur, 

bijmenging(en) en eventuele bijzonderheden. De boorstaten zijn als bijlage 3 zijn toegevoegd.  

 

Uit de terreininspectie blijkt dat het maaiveld gedeeltelijk verhard is met beton, asfalt, baksteen, klinkers en 

tegels en grotendeels braak ligt. De bodem kan globaal als volgt worden omschreven. Vanaf het maaiveld 

wordt tot de maximaal geboorde diepte (14,0 m-mv) overwegend zand en grind aangetroffen. Plaatselijk (met 

name als fundatiemateriaal) worden een laag met baksteen aangetroffen. De laag asfalt ter plaatse van boring 

114 en het aanwezige maaiveld ter plaatse van boring 205 betreft een plaatselijk aanwezige restant aan 

asfaltverharding (zie fotobijlage 2 voor boring 114). Met name in de bovengrond (lees geroerde bodemlagen) 

worden bodemvreemde bijmengingen met baksteen, beton, glas, dakpan, kolen waargenomen. Er zijn verder 

geen afwijkende geuren (middels passieve geurwaarneming) en/of kleuren waargenomen. 

 

3.5 Watermonstername 
Op 31 maart 2020 is het grondwater bemonsterd conform BRL SIKB 2000 en het daarbij behorend protocol 

2002 (Het nemen van grondwatermonsters, versie 6.0, 1 februari 2018). De monsternemer, de heer L. Idili, is in 

dit kader geregistreerd bij het Ministerie van IenW. Voor de watermonstername is de grondwaterstand, 

zuurgraad, turbiditeit en geleidbaarheid bepaald. Deze zijn weergegeven in Tabel 6.2. De grondwaterstand is 

locatie- en seizoensgebonden en kan derhalve variëren. 

 

3.6 Veldwerk verkennend asbestonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode 11 maart tot en met 17 maart 2020 conform BRL SIKB 

2000 en het daarbij behorende protocol 2018 (Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem, 

versie 6.0, 1 februari 2018). De coördinerend veldmedewerkers, de heren P. Engbers, P.N.M. Vanoppen en L. 

Idili, zijn in dit kader geregistreerd bij het Ministerie van IenW.  

 

Tijdens het veldwerk waren de omstandigheden als volgt:  

• Droog (neerslag <10 mm); 

• Helder (zicht >50 m); 

• Bedekking maaiveld: 30%; 

• Toplaag: gedeeltelijk verhard is met beton, asfalt, baksteen, klinkers en tegels en grotendeels braak. 

 

De inspectie-efficiëntie van de maaiveldinspectie wordt geschat op circa 70%. Op basis van de opgestelde 

strategie zijn proefgaten gemaakt (minimaal 30*30 centimeter) uitgevoerd tot maximaal 0,5 m. In Tabel 3.2 is 

een beschrijving gegeven van de verschillende proefgaten. 
 

Tabel 3.2: resultaten veldwerk proefgaten 

Proefgat Onderzocht 

traject (cm-mv) 

Bodemomschrijving Afmetingen 

(cm) (l x b) 

Bodemvreemd 

materiaal (%) 

Asbest 

aangetroffen 

Mengmonster 

fijne fractie 

102 0-50 Zand, zwak 
dakpanhoudend, 
sporen glas, resten 
beton, sporen 
baksteen 

31*30 <10 Nee ASB1 

103 8-50 Zand 30*30 0 Nee ASB3 

104 0-50 Zand, sporen 
baksteen, sporen 
kolen 

30*30 <2 Nee ASB2 
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Proefgat Onderzocht 

traject (cm-mv) 

Bodemomschrijving Afmetingen 

(cm) (l x b) 

Bodemvreemd 

materiaal (%) 

Asbest 

aangetroffen 

Mengmonster 

fijne fractie 

106 4-50 Zand 30*30 0 Nee ASB3 

Pgpb1 9-50 Zand, zwak 
baksteenhoudend, 
brokken beton 

30*30 <10 Nee ASB1 

108 4-50 Zand 30*30 0 Nee - 

109 4-50 Zand, sporen 
baksteen 

30*30 <1 Nee ASB2 

110 4-50 Zand 30*30 0 Nee ASB3 

112 10-50 Zand 30*30 0 Nee ASB3 

114 10-50 Zand 30*30 0 Nee - 

115 10-50 Zand 30*30 0 Nee ASB3 

116 0-50 Zand, matig 
betonhoudend 

30*30 <15 Nee ASB1 

118 8-50 Zand, zwak 
koolhoudend, 
sporen baksteen 

30*30 <6 Nee ASB2 

207 0-50 Zand, zwak 
baksteenhoudend, 
zwak 
betonhoudend 

30*30 <10 Nee ASB1 

Pgpb3 4-50 Zand, sporen 
baksteen 

30*30 <1 Nee ASB2 

 

Tijdens de visuele inspectie zijn enkele foto’s gemaakt, die zijn toegevoegd in bijlage 2.  

 

De uit het proefgaten vrijgekomen materiaal is voor inspectie gezeefd (maaswijdte zeef 20 mm). De grove 

fractie van het uitgekomen materiaal is visueel beoordeeld op asbestverdachte materialen.  

 

In het opgegraven materiaal van alle proefgaten is géén asbestverdacht (plaat)materiaal aangetroffen.  

 

Vervolgens zijn van het materiaal 3 mengmonster(s) samengesteld ten behoeve van de microscopische analyse 

van de fijne fractie conform NEN 5898.  
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4 Analyseresultaten 
 

4.1 Toetsingskader 
4.1.1 Wet bodembescherming 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de streefwaarden (S) voor grondwater, de interventiewaarden (I) voor 

grond en grondwater uit de Circulaire bodemsanering 2013 en de achtergrondwaarden (AW) voor grond uit de 

Regeling bodemkwaliteit (behorende bij het Besluit bodemkwaliteit).  

 

De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals die voorkomen in 

de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale 

verontreinigingsbronnen. De streefwaarden voor grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de 

milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De 

interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, dier 

en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 

 

De “tussenwaarde” (in onderhavig rapport aangeduid als T) betreft het rekenkundig gemiddelde van de 

achtergrondwaarde/streefwaarde en de interventiewaarde, maar maakt geen onderdeel meer uit van de 

toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire bodemsanering en Besluit bodemkwaliteit, maar fungeert in 

onderhavig rapport als triggerwaarde waarboven het vermoeden van een geval van ernstige verontreiniging 

bestaat en nader onderzoek wordt aanbevolen. 

 

In de navolgende paragrafen wordt de aangetroffen verontreinigingssituatie aangeduid met de termen licht, 

matig en/of sterk waaraan de volgende definities zijn gegeven: 

• Licht verontreinigd: betreft gehalten tussen de achtergrondwaarde en de “tussenwaarde” (gemiddelde 

van achtergrond- en interventiewaarde). 

• Matig verontreinigd: betreft gehalten tussen de “tussen”- en interventiewaarde. 

• Sterk verontreinigd: betreft gehalten die de interventiewaarden overschrijden. 

4.1.2 Tijdelijk handelingskader 
De analyseresultaten van de stofgroep PFAS zijn getoetst aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van 

grond en baggerspecie op landbodem) uit het op 1 december 2019 aangepast Tijdelijk handelingskader voor 

deze stofgroep. 

4.1.3 Besluit en Regeling bodemkwaliteit 
In het geval van bodem c.q. grond zijn de analyseresultaten (indicatief) getoetst aan de maximale waarden 

behorende bij de diverse functieklassen zoals vermeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.  

4.1.4 Niet-vormgegeven bouwstoffen 
Voor niet-vormgegeven bouwstoffen (slakken, menggranulaten e.d.) is het toetsingskader van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing. In het geval van een niet-vormgegeven bouwstof zijn de analyseresultaten 

tevens (indicatief) getoetst aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden zoals vermeld in bijlage A van 

de Regeling bodemkwaliteit. 



 

20 van 32 MA180011.014.R01.V1.2 

4.1.5 Asbest in bodem 
De resultaten van het asbestonderzoek zijn getoetst aan de interventiewaarden uit de Circulaire 

bodemsanering 2013 (versie 1 juli 2013). In de Circulaire wordt als interventiewaarde een gehalte van 100 

mg/kg d.s. gehanteerd. Het gehalte asbest wordt berekend uit het gewogen serpentijnasbestgehalte 

vermeerderd met 10 maal het amfiboolgehalte. 

4.1.6 Asfalt 
Indien het asfalt een PAK-10 gehalte bevat van minder dan 75 mg/kg d.s. wordt dit geclassificeerd als niet-

teerhoudend en dan kan dit warm in asfaltmengsels worden herverwerkt. Indien het asfalt een PAK-10 gehalte 

heeft van meer dan 75 mg/kg d.s. wordt dit geclassificeerd als teerhoudend en mag het asfalt niet worden 

hergebruikt. 
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5 Asfalt 
 

5.1 Veldwerk 
De asfaltkernen zijn voorzien van een barcode en verstuurd naar het laboratorium van SYNLAB Analytics & 

Services B.V. te Rotterdam. Het gat in het asfalt is gedicht met koud asfalt. De ligging van de kernen is conform 

CROW publicatie 210 met een nauwkeurigheid van 20 centimeter vastgelegd. De locaties van de asfaltboringen 

zijn aangegeven op de situatietekening die als bijlage 8 is toegevoegd.  

5.1.1 Dikte asfalt 
Het asfalt ter plaatse heeft een dikte variërend van circa 6,5 tot 8,1 centimeter. Met een oppervlakte van circa 

340 m2 en een gemiddelde dikte van 7,3 centimeter bedraagt de hoeveelheid asfalt circa 25 m3 (circa 62 ton).  

 

5.2 Analyseresultaten 
Op basis van de PAK-markertesten is bepaald van welke delen van de asfaltkern(en) analytische bepaling van 

de teerhoudendheid zinvol is. Gezien de opbouw en uitslagen van de PAK-marker testen is vervolgens, rekening 

houdend met het tonnage en de aanwezige asfaltvakken, 1 PAK-analyse uitgevoerd (voor een toelichting zie 

Tabel 5.1). De resultaten van de PAK-marker en/of analyse PAK in asfalt zijn opgenomen in Tabel 5.2. 

 
Tabel 5.1: PAK-markertest en PAK-analyses 

Analysepakket en -parameter Omschrijving 

PAK-markertest Als bij een PAK-markertest een verkleuring ontstaat (++) is het asfalt teerhoudend. Indien geen 
verkleuring ontstaat (--) betekent dit niet automatisch dat het asfalt niet-teerhoudend is. Dit omdat de 
PAK marker pas verkleurt boven een PAK-gehalte van circa 250 mg/kg, terwijl de bovengrens voor 
niet-teerhoudend asfalt 75 mg/kg bedraagt. Daarom kunnen op basis van interpretatie van de PAK-
marker geen uitspraken worden gedaan over de teerhoudendheid in het gebied tussen 75 mg/kg en 
circa 250 mg/kg. Uitsluitsel vindt plaats op basis van PAK-analyses.  

PAK-analyses PAK-analyses worden verricht overeenkomstig NEN 7331 (Soxhlet extractie met PE, analyse volgens 
GCMS) 

 

De certificaten van de laagdiktebepaling en de PAK-markertest zijn bijgevoegd als bijlage 4. De certificaten van 

de PAK in asfaltbepaling zijn eveneens bijgevoegd als bijlage 4. 

 
Tabel 5.2: resultaten PAK-markertesten en PAK-analyses 

Kern Laagdikte-opbouw en PAK-marker PAK-analyse Toetsing 

Laagdikte 
(mm) 

Opbouw PAK-marker Mengmonster 
nummer (traject 
in mm) 

PAK-
gehalte2) 
(mg/kg 
d.s.) 

Conclusie3) Indicatief advies 
Bbk4) 

Kern1 0-22 
22-65 

GAB 0-16 
GAB 0-16 

-- 
-- 

 
ASF1 

 
<10 

Niet 
teerhoudend 

Herbruikbaar 

Kern2 0-27 
27-81 

GAB 0-16 
GAB 0-16 

-- 
-- 

 
ASF1 

 
<10 

Niet 
teerhoudend 

Herbruikbaar 

Verklaring 

1) PAK-marker: ++ PAK-gehalte is hoger dan 250 mg/kg ds -> asfalt is teerhoudend 

PAK-marker: -- PAK-gehalte is lager dan 250 mg/kg ds -> asfalt is mogelijk teervrij, uitsluitsel via PAK-analyse 

2) PAK-gehalte Som 10-VROM volgens de NEN 7331 (GCMS- danwel DLC-analyse) 

3) Conclusie De analytische bepaling geeft de doorslag bij het bepalen van de teerhoudendheid indien de indicatieve 
bepaling en de analytische bepaling tegenstrijdig zijn.  

4) Indicatief advies 
Bbk 

Indien het asfalt een PAK(10)-gehalte bevat van minder dan 75 mg/kg ds wordt dit geclassificeerd als niet-
teerhoudend en dan kan dit warm in asfaltmengsels worden herverwerkt. Indien het asfalt een PAK(10)-
gehalte heeft van meer dan 75 mg/kg ds wordt dit geclassificeerd als teerhoudend en mag het asfalt niet 
worden hergebruikt. 
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5.3 Interpretatie 
Uit de PAK-marker testen alsmede de chemische analyses van de kernen blijkt dat het asfalt ter plaatse niet 

teerhoudend/teerhoudend is.  

 

Het teervrije asfalt kan warm in asfaltmengsels worden herverwerkt dan wel worden afgevoerd naar een 

erkend verwerker als niet teerhoudend asfalt.  

 

Indien het (gebroken) asfalt zal worden hergebruikt als een niet-vormgegeven bouwstof (b.v. 

fundatiemateriaal) is onderhavig onderzoek ontoereikend en dient een partijkeuring niet-vormgegeven 

bouwstof uitgevoerd te worden. 
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6 Fundatie, grond en 
grondwater 

 

6.1 Milieuhygiënische analyses 
Voor zware metalen en organische verbindingen dient een correctie plaats te vinden op basis van het gemeten 

lutum- en/of organisch stofgehalte in de bodem. Op basis van de gemeten gehalten aan lutum en organische 

stof worden de gerapporteerde gehalten omgerekende naar standaard bodem (10% organisch stof en 25% 

lutum). Bij het toetsen van de stofgroep PFAS aan de toepassingsnormen uit het Tijdelijk handelingskader hoeft 

bij een organisch stofpercentage tot 10% geen bodemtypecorrectie toegepast te worden. Als het organisch 

stofpercentage tussen 10% en 30% is gelegen, wordt wel een bodemtypecorrectie uitgevoerd.  

 

In Tabel 6.1 (grondmonsters) en Tabel 6.2 (watermonsters) zijn alleen de onderzochte parameters vermeld 

waarvan de gehalten dan wel concentraties de achtergrondwaarden (grondmonsters) c.q. streefwaarden 

(grondwater) overschrijden. De toetsing van alle parameters is opgenomen als bijlage 5. In Tabel 6.1 staat per 

(meng)monster de indicatieve kwaliteitsklasse vermeld met betrekking tot de stofgroep PFAS. 

 
Tabel 6.1: getoetste analyseresultaten grond(meng)monsters in mg/kg ds 

Analyse- 

monster 

Boring Traject 

(m -mv) 

Textuur Visuele waarneming Analyse pakket > AW GSSD Toets 

Wbb 

Toets 

Bbk 

Onderzoek gehele terrein 

BG101 309 0,00 - 0,50 Zand sp. grind, zw. baksteenh. St. pakket  Cadmium 1,06 * MWI 

 102 0,00 - 0,50 Zand zw. dakpan h., sp. glas, re. beton,  + PFAS (30) Koper 85 * (PFAS:  

    sp. baksteen  Lood 89 * AW) 

 116 0,00 - 0,50 Zand zw. grindh., ma. betonh.  Nikkel 53 *  

      Zink 312 *  

      PAK-10 3,40 *  

BG102 105 0,00 - 0,30 Zand st. baksteenh. St. pakket  Kobalt 18,2 * MWI 

     + PFAS (30) Nikkel 40 * (PFAS:  

      PAK-10 5,80 * AW) 

BG103 118 0,08 - 0,50 Zand zw. koolh., sp. baksteen St. pakket  Cadmium 1,11 * MWI 

 117 0,08 - 0,50 Zand ma. koolh. + PFAS (30) Kobalt 20,0 * (PFAS:  

      Koper 124 ** AW) 

      Lood 260 *  

      Nikkel 67 *  

      Zink 610 **  

      PAK-10 14,00 *  

      PCB-7 59,0 *  

Uitsplitsing/aanvullend boring mengmonster BG103/aanvullend onderzoek boring 117 

117A-1 117A 0,08 - 0,40 Zand sp. kolen, zw. grindh. Koper, zink Koper 13673 *** NT 

      Zink 752 ***  

118-1 118 0,08 - 0,50 Zand zw. koolh., sp. baksteen Koper, zink Koper 62 * MWI 

      Zink 472 **  

117B-2 117B 0,15 - 0,40 Zand sp. grind, sp. baksteen, zw. koolh. Koper,  Koper 46 * MWI 

     Zink Zink 356 *  

117B-4 117B 0,50 - 1,00 Zand zw. roesth. Koper, Zink Geen -  AW 

117C-2 117C 0,15 - 0,50 Zand sp. grind, sp. kolen, sp. baksteen Koper,  Koper 785 *** NT 

     Zink Zink 1745 ***  

117C-3 117C 0,50 - 1,00 Zand  Koper, Zink Geen -  AW 

117D-2 117D 0,70 - 1,00 Zand zw. roesth. Koper, Zink Geen -  AW 

117D-6 117D 0,00 - 0,50 Zand zw. baksteenh., zw. koolh., sp.  Koper,  Koper 110 * MWI 

    grind Zink Zink 328 *  

BG104 113 0,00 - 0,50 Zand sp. asfalt, sp. baksteen, sp. grind St.pakket Cadmium 0,83 * MWI 

      Koper 70 *  

      Lood 50 *  

      Nikkel 88 **  

      Zink 210 *  

      PAK-10 2,80 *  

      PCB-7 24,0 *  
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Analyse- 

monster 

Boring Traject 

(m -mv) 

Textuur Visuele waarneming Analyse pakket > AW GSSD Toets 

Wbb 

Toets 

Bbk 

NVB1 205 0,00 - 0,50  vol. baksteen CEN-test    NVB 

          

OG101 102 0,70 - 1,00 Zand  St. pakket  Geen -  AW 

 104 1,00 - 1,50 Zand  + PFAS (30)    (PFAS:  

 109 0,50 - 1,00 Zand      AW) 

 Pb002 1,50 - 2,00 Zand       

OG102 114 0,50 - 1,00 Zand  St. pakket  Geen -  AW 

 112 0,60 - 1,00 Zand zw. roesth. + PFAS (30)    (PFAS:  

 118 0,50 - 1,00 Zand sp. grind     AW) 

 Pb003 1,50 - 2,00 Zand       

PFAS-onderzoek 

PFAS201 207 0,00 - 0,50 Zand zw. grindh., zw. baksteenh., zw. 

betonh. 

PFAS (30) Geen -  PFAS:

AW 

 210 0,00 - 0,50 Zand zw. baksteenh., sp. roest, sp. 

kolen 

     

 206 0,00 - 0,50 Zand sp. roest, sp. kolen, zw. 

baksteenh. 

     

 204 0,10 - 0,50 Zand sp. roest, sp. kolen, zw. 

baksteenh. 

     

PFAS202 204 0,50 - 1,00 Zand sp. kolen, sp. grind, sp. baksteen PFAS (30) Geen -  PFAS: 

 208 0,50 - 1,00 Zand zw. roesth., sp. kolen     AW 

 205 0,50 - 1,00 Zand zw. roesth., sp. kolen, sp. 

baksteen 

     

PFAS203 207 1,00 - 1,50 Zand  PFAS (30) Geen -  PFAS: 

 210 1,00 - 1,50 Zand zw. roesth.     AW 

 204 1,20 - 1,50 Zand zw. roesth.      

 202 1,00 - 1,50 Zand sp. roest      

PFAS301 307 3,00 - 3,50 Zand st. roesth. PFAS (30) Geen -  PFAS: 

 305 3,00 - 3,50 Zand st. roesth.     AW 

 301 3,00 - 3,50 Zand st. roesth.      

 303 3,00 - 3,50 Zand st. roesth.      

PFAS302 308 3,00 - 3,50 Zand st. roesth. PFAS (30) Geen -  PFAS: 

 311 3,00 - 3,50 Zand st. roesth.     AW 

 309 3,00 - 3,50 Zand st. roesth.      

 310 3,00 - 3,50 Zand st. roesth.      

PFAS303 304 3,50 - 4,00 Zand  PFAS (30) Geen -  PFAS: 

 307 3,50 - 4,00 Zand      AW 

 309 3,50 - 4,00 Zand       

 302 3,50 - 4,00 Zand       

PFAS304 304 4,50 - 5,00 Grind  PFAS (30) Geen -  PFAS: 

 308 4,50 - 5,00 Grind      AW 

 309 4,50 - 5,00 Grind       

Onderzoek verdacht zuidelijk achterterrein 

202-1 202 0,08 - 0,58 Zand zw. grindh. Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 1,9 * MWI 

      Koper 52 *  

      Lood 71 *  

      Nikkel 65 *  

      Zink 185 *  

202-2 202 0,58 - 1,00 Zand zw. grindh. Metalen pakket (9) + PAK Geen -  AW 

203-2 203 0,60 - 1,00 Zand zw. grindh. Metalen pakket (9) + PAK Geen -  AW 

204-1 204 0,10 - 0,50 Zand sp. roest, sp. kolen, zw.  Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 1,05 * AW 

    baksteenh.  Lood 83 *  

204-2 204 0,50 - 1,00 Zand sp. kolen, sp. grind, sp. baksteen Metalen pakket (9) + PAK Geen -  AW 

205-2 205 0,50 - 1,00 Zand zw. roesth., sp. kolen, sp.  Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 6,7 * NT 

    baksteen  Koper 400 ***  

      Lood 151 *  

      Nikkel 67 *  

      Zink 764 ***  

      PAK-10 2,10 *  

205-3/ 208 1,00 - 1,50 Zand  Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 1,27 * NT 

208-3 205 1,00 - 1,50 Zand   Koper 323 ***  

      Lood 54 *  

      Nikkel 53 *  

      Zink 377 *  

205-3 205 1,00 - 1,50 Zand  Koper Geen -  AW 

208-3 208 1,00 - 1,50 Zand  Koper Geen -  AW 

206-1 206 0,00 - 0,50 Zand sp. roest, sp. kolen, zw.  Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 0,66 * NT 

    baksteenh.  Kobalt 19,7 *  

      Koper 80 *  

      Kwik 0,21 *  

      Lood 63 *  

      Nikkel 54 *  

      Zink 781 ***  

206-2 206 0,50 - 1,00 Zand sp. kolen, sp. grind, sp. baksteen Metalen pakket (9) + PAK Koper 68 * MWI 

      Lood 70 *  

      Zink 231 *  
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Analyse- 

monster 

Boring Traject 

(m -mv) 

Textuur Visuele waarneming Analyse pakket > AW GSSD Toets 

Wbb 

Toets 

Bbk 

207-1 207 0,00 - 0,50 Zand zw. grindh., zw. baksteenh., zw.  Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 2,5 * NT 

    betonh.  Kobalt 20,1 *  

      Koper 280 ***  

      Kwik 0,30 *  

      Lood 327 **  

      Molybdeen 2,5 *  

      Nikkel 99 **  

      Zink 1367 ***  

      PAK-10 11,00 *  

207-2 207 0,50 - 1,00 Zand  Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 3,8 * NT 

      Lood 125 *  

      Zink 1642 ***  

      PAK-10 22,0 **  

208-1 208 0,00 - 0,50 Zand zw. grindh., zw. baksteenh., zw.  Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 0,68 * MWI 

    betonh.  Koper 102 *  

      Lood 105 *  

      Zink 343 *  

      PAK-10 5,60 *  

208-2 208 0,50 - 1,00 Zand zw. roesth., sp. kolen Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 7,7 ** NT 

      Kobalt 28,5 *  

      Koper 621 ***  

      Lood 803 ***  

      Molybdeen 12 *  

      Nikkel 265 ***  

      Zink 1471 ***  

      PAK-10 1,70 *  

210-1 210 0,00 - 0,50 Zand zw. baksteenh., sp. roest, sp.  Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 3,0 * NT 

    kolen  Kobalt 28,5 *  

      Koper 330 ***  

      Kwik 0,15 *  

      Lood 289 *  

      Molybdeen 1,8 *  

      Nikkel 98 **  

      Zink 1688 ***  

      PAK-10 3,80 *  

210-2 210 0,50 - 1,00 Zand zw. roesth. Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 8,1 ** NT 

      Kobalt 16,9 *  

      Koper 538 ***  

      Lood 77 *  

      Nikkel 525 ***  

308-2 308 0,15 - 0,50 Zand  Metalen pakket (9) + PAK Cadmium 0,99 * MWI 

      Koper 77,7 *  

      Lood 89,7 *  

      Zink 454 **  

      PAK-10 1,7 *  

308-3 308 0,50 - 1,00 Zand  Metalen pakket (9) + PAK Geen -  AW 

Onderzoek VOCL riooltracé 

301-8 301 3,30 - 3,50 Zand st. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

302-11 302 3,30 - 3,50 Zand zw. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

303-8 303 3,30 - 3,50 Zand st. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

304-12 304 3,30 - 3,50 Zand st. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

305-9 305 3,30 - 3,50 Zand st. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

306-9 306 3,30 - 3,50 Zand st. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

307-12 307 3,30 - 3,50 Zand st. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

308-12 308 3,30 - 3,50 Zand st. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

309-11 309 3,30 - 3,50 Zand st. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

310-8 310 3,30 - 3,50 Zand st. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

311-8 311 3,30 - 3,50 Zand st. roesth. VOCL-pakket Geen -  AW 

 

Tabel 6.2: getoetste analyseresultaten grondwatermonsters in µg/l 

Nr. 

(filterdiepte) 

Waterstand 

(cm-mv) 

Zuurgraad  

(pH) 

Geleidbaarheid 

(µS/cm) 

Turbiditeit  

(NTU) 

Analyseparameter Parameters >S Conc. Toets 

Wbb 
Pb001 

(13-14 m-mv) 

3,60 6,8 706 18,12 St. pakket Kobalt  

Nikkel  

4,8 

12 

* 

* 

Pb001a 

(4-5 m-mv) 

3,60 7,0 254 183 St. pakket Per  3,7 * 

Pb002 

(13-14 m-mv) 

4,20 7,2 769 10,1 St. pakket Kobalt  

Nikkel  

Zink  

Naftaleen  

Per  

4,8 

6,9 

92 

0,04 

0,18 

* 

* 

* 

* 

* 

Pb002a 

(4-5 m-mv) 

4,20 7,5 294 18,82 St. pakket Cadmium  

Barium  

Per  

0,51 

56 

0,6 

* 

* 

* 
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Nr. 

(filterdiepte) 

Waterstand 

(cm-mv) 

Zuurgraad  

(pH) 

Geleidbaarheid 

(µS/cm) 

Turbiditeit  

(NTU) 

Analyseparameter Parameters >S Conc. Toets 

Wbb 
Pb003 

(13-14 m-mv) 

4,20 8,1 736 36,18 St. pakket Kobalt  

Nikkel  

Cadmium 

1,1-Dichlooretheen  

0,56 

4,2 

8,9 

0,55 

* 

* 

* 

* 

Pb003a 

(4-5 m-mv) 

4,20 8,0 325 119 St. pakket Per  1 * 

 
Verklaring gebruikte afkortingen 

Wbb : Wet bodembescherming st. pakket : standaard pakket 

AW : achtergrondwaarde 2000 sp. : sporen 

S : streefwaarde zw.  : zwak 

T : “tussenwaarde” ma.  : matig 

I : interventiewaarde st. : sterk 

GSSD : gestandaardiseerde meetwaarde uit. : uiterst 

Bbk : Besluit bodemkwaliteit (indicatief) vol. : volledig 

NVB : toepasbare niet vormgegeven bouwstof re. : resten 

AW : voldoet indicatief aan klasse “achtergrondwaarde” br. : brokken 

MWW : voldoet indicatief aan klasse “wonen” lg.  : laagjes 

MWI : voldoet indicatief aan klasse “industrie” -h. : -houdend 

NT : indicatief “niet toepasbaar” asbv. mat : asbestverdacht materiaal 

Verklaring tekens 

* : groter dan AW/S en kleiner of gelijk aan T Gehalte : gemeten gehalten in mg/kg d.s. PCB in µg/kg 

** : groter dan T en kleiner of gelijk aan I Conc. : gemeten concentratie in µg/l 

*** : groter dan I   

- : geen waarde vastgesteld   

6.1.1 Asbest 
De (meng)monster(s) van de fijne fractie zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest conform NEN 5898. In 

Tabel 6.3 is een overzicht gegeven van het totale gehalte aan asbest per proefgat/mengmonster. Het gewogen 

gehalte aan asbest in de fijne fractie is gecorrigeerd in relatie tot het totale monstergehalte. Het totale gehalte 

asbest per proefgat/mengmonster bestaat uit het totale gewogen gehalte aan asbest in de grove fractie 

opgeteld met het gecorrigeerde gehalte gewogen asbest in de fijne fractie. Opgemerkt wordt dat geen 

correctie heeft plaatsgevonden indien de detectiegrens niet wordt overschreden, of wanneer geen sprake is 

van een grove fractie. In bijlage 4 zijn ook de analyseresultaten weergegeven. 

 
Tabel 6.3: overzicht totaal gehalte asbest per proefgat/mengmonster in mg/kg ds 

(Meng)monster 

fijne fractie 

Proefgat Traject  

(cm mv) 

Gewogen gehalte 

grove fractie (mg/kg 

ds) 

Gecorrigeerd gewogen 

gehalte fijne fractie (mg/kg 

ds) 

Totaal gehalte gewogen 

asbest (mg/kg ds) 

ASB1 

102 

116 

207 

Pgpb1 

0-50 

0-50 

0-50 

9-50 

- <1,0 <1,0 

ASB2 

104 

109 

118 

Pgpb3 

0-50 

4-50 

8-50 

4-50 

- <1,0 <1,0 

ASB3 

103 

106 

110 

112 

115 

8-50 

4-50 

0-50 

10-50 

10-50 

- <1,0 <1,0 

 



 

27 van 32 MA180011.014.R01.V1.2 

Indien het (maximale) asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 

aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In 

deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. In onderhavige geval 

is nader onderzoek niet noodzakelijk. 

 

6.2 Indicatieve bemonstering - depot 1 
De bemonstering van depot 1 heeft op 17 maart 2020 plaatsgevonden. De bemonstering is uitgevoerd in de 

geest van de norm NVN 5860 en heeft derhalve een indicatief karakter. 

 

Op basis van inmeting van het depot wordt de hoeveelheid grond geschat op ca. 0,5 m³. 

 

Tijdens de boorwerkzaamheden is de (uitkomende) grond beoordeeld op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen. De coördinerend veldmedewerker, de heer P.N.M. Vanoppen, is in het bezit van 

het certificaat asbestherkenning. In het depot zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen in de 

opgeboorde grond. 

6.2.1 Chemische analyse (grond) 
De analyse is uitgevoerd door het door de Minister aangewezen laboratorium van SYNLAB Analytics & Services 

B.V. te Rotterdam. Het monster is conform AS3000 geanalyseerd op de volgende parameters (het zogenaamde 

“standaardpakket landbodem”): 

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 

• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM); 

• Polychloorbifenylen (PCB (som 7)); 

• minerale olie; 

• lutum- en organisch stofpercentage. 

 

Daarnaast is de partij grond geanalyseerd op de stofgroep PFAS (poly- en perfluor alkyl-verbindingen). 

 

De analyseresultaten en de toegepaste analysenorm zijn als bijlage 4 toegevoegd. 

6.2.2 Interpretatie analyseresultaten grond 
Voor de toetsing van de analyseresultaten aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is gebruik gemaakt van het 

toetsingsprogramma van BoToVa. Voor deze toetsing zijn de gemeten gehalten op basis van het gemeten 

lutum- en humusgehalte omgerekend naar standaard bodem (lutum = 25%, humus = 10%) en vervolgens 

gemiddeld. Deze gecorrigeerde gehalten zijn vervolgens getoetst aan de maximale waarden behorende bij de 

diverse functieklassen zoals vermeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 20 december 

2007, nr. 247/pag. 67). De toetsing is bijgevoegd als bijlage 6. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat depot 1, conform het Besluit bodemkwaliteit, indicatief voldoet aan klasse 

“industrie” op basis van de gehalten aan koper en zink. 

6.2.3 Interpretatie analyseresultaten PFAS 
Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van grond en 

baggerspecie) uit het Aangepast tijdelijk handelingskader blijkt dat de gehalten van de individuele 

componenten uit de stofgroep PFAS de achtergrondwaarde (0,8 μg/kg voor overige PFAS/PFOA en 0,9 μg/kg 

voor PFOS) niet overschrijden. 
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Uit de analyseresultaten blijkt dat de partij getoetst aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van grond 

en baggerspecie) uit het tijdelijk handelingskader indicatief aan kwaliteitsklasse “achtergrondwaarde” voldoet. 

 

6.3 Indicatieve bemonstering - depot 2 
De bemonstering van depot 2 heeft op 17 maart 2020 plaatsgevonden. De bemonstering is uitgevoerd in de 

geest van de norm NVN 5860 en heeft derhalve een indicatief karakter. 

 

Op basis van inmeting van het depot wordt de hoeveelheid grond geschat op ca. 0,5 m³. 

 

Tijdens de boorwerkzaamheden is de (uitkomende) grond beoordeeld op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen. De coördinerend veldmedewerker, de heer P.N.M. Vanoppen, is in het bezit van 

het certificaat asbestherkenning. In het depot zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen in de 

opgeboorde grond. 

6.3.1 Chemische analyse (grond) 
De analyse is uitgevoerd door het door de Minister aangewezen laboratorium van SYNLAB Analytics & Services 

B.V. te Rotterdam. Het monster is conform AS3000 geanalyseerd op de volgende parameters (het zogenaamde 

“standaardpakket landbodem”): 

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 

• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM); 

• Polychloorbifenylen (PCB (som 7)); 

• minerale olie; 

• lutum- en organisch stofpercentage. 

 

Daarnaast is de partij grond geanalyseerd op de stofgroep PFAS (poly- en perfluor alkyl-verbindingen). 

 

De analyseresultaten en de toegepaste analysenorm zijn als bijlage 4 toegevoegd. 

6.3.2 Interpretatie analyseresultaten grond 
Voor de toetsing van de analyseresultaten aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is gebruik gemaakt van het 

toetsingsprogramma van BoToVa. Voor deze toetsing zijn de gemeten gehalten op basis van het gemeten 

lutum- en humusgehalte omgerekend naar standaard bodem (lutum = 25%, humus = 10%) en vervolgens 

gemiddeld. Deze gecorrigeerde gehalten zijn vervolgens getoetst aan de maximale waarden behorende bij de 

diverse functieklassen zoals vermeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 20 december 

2007, nr. 247/pag. 67). De toetsing is bijgevoegd als bijlage 6. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat depot 2, conform het Besluit bodemkwaliteit, indicatief voldoet aan klasse 

“achtergrondwaarde”. 

6.3.3 Interpretatie analyseresultaten PFAS 
Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van grond en 

baggerspecie) uit het Aangepast tijdelijk handelingskader blijkt dat de gehalten van de individuele 

componenten uit de stofgroep PFAS de achtergrondwaarde (0,8 μg/kg voor overige PFAS/PFOA en 0,9 μg/kg 

voor PFOS) niet overschrijden. 
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Uit de analyseresultaten blijkt dat de partij getoetst aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van grond 

en baggerspecie) uit het tijdelijk handelingskader indicatief aan kwaliteitsklasse “achtergrondwaarde” voldoet. 

 

6.4 Indicatieve bemonstering - depot 3 
De bemonstering van depot 3 heeft op 17 maart 2020 plaatsgevonden. De bemonstering is uitgevoerd in de 

geest van de norm NVN 5860 en heeft derhalve een indicatief karakter. 

 

Op basis van inmeting van de grondwal wordt de hoeveelheid grond geschat op ca. 1 m³. 

 

Tijdens de maaiveldinspectie zijn op het maaiveld asbestverdachte materialen waargenomen. Derhalve is de 

grondwal, naast het standaard analysepakket voor grond en landbodem, eveneens indicatief geanalyseerd op 

de parameter asbest. 

 

Tijdens de boorwerkzaamheden is de (uitkomende) grond beoordeeld op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen. De coördinerend veldmedewerker, de heer P.N.M. Vanoppen, is in het bezit van 

het certificaat asbestherkenning. In het depot is asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen in de 

opgeboorde grond. 

6.4.1 Chemische analyse (grond) 
De analyse is uitgevoerd door het door de Minister aangewezen laboratorium van SYNLAB Analytics & Services 

B.V. te Rotterdam. Het monster is conform AS3000 geanalyseerd op de volgende parameters (het zogenaamde 

“standaardpakket landbodem”): 

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 

• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM); 

• Polychloorbifenylen (PCB (som 7)); 

• minerale olie; 

• lutum- en organisch stofpercentage. 

 

Daarnaast is de partij grond geanalyseerd op de stofgroep PFAS (poly- en perfluor alkyl-verbindingen). 

 

De analyseresultaten en de toegepaste analysenorm zijn als bijlage 4 toegevoegd. 

6.4.2 Chemische analyse (asbest) 
De analyse is uitgevoerd door het door de Minister aangewezen laboratorium van SYNLAB Analytics & Services 

B.V. te Rotterdam. Het asbestmonster is conform AS3000 geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest in 

grond (NEN 5898). Van het verzamelde asbestverdacht plaatmateriaal is een representatief deel geanalyseerd 

volgens NEN 5896.  

6.4.3 Interpretatie analyseresultaten grond 
Voor de toetsing van de analyseresultaten aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is gebruik gemaakt van het 

toetsingsprogramma van BoToVa. Voor deze toetsing zijn de gemeten gehalten op basis van het gemeten 

lutum- en humusgehalte omgerekend naar standaard bodem (lutum = 25%, humus = 10%) en vervolgens 

gemiddeld. Deze gecorrigeerde gehalten zijn vervolgens getoetst aan de maximale waarden behorende bij de 

diverse functieklassen zoals vermeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant, 20 december 

2007, nr. 247/pag. 67). De toetsing is bijgevoegd als bijlage 6. 
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Uit de analyseresultaten blijkt dat depot 1, conform het Besluit bodemkwaliteit, indicatief voldoet aan klasse 

“industrie” op basis van het gehalte aan zink. 

6.4.4 Interpretatie analyseresultaten PFAS 
Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van grond en 

baggerspecie) uit het Aangepast tijdelijk handelingskader blijkt dat de gehalten van de individuele 

componenten uit de stofgroep PFAS de achtergrondwaarde (0,8 μg/kg voor overige PFAS/PFOA en 0,9 μg/kg 

voor PFOS) niet overschrijden. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de partij getoetst aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van grond 

en baggerspecie) uit het tijdelijk handelingskader indicatief aan kwaliteitsklasse “achtergrondwaarde” voldoet. 

6.4.5 Interpretatie analyseresultaten asbest 
De resultaten van het asbestonderzoek zijn indicatief getoetst aan het referentiekader van de Circulaire 

bodemsanering 2013. In de Circulaire wordt als interventiewaarde/restconcentratienorm een gehalte van 100 

mg/kg d.s. asbest gehanteerd. Het gehalte asbest wordt berekend uit het gewogen serpentijnasbestgehalte 

vermeerderd met 10 maal het amfiboolgehalte. 

 

In Tabel 6.4 zijn de resultaten van de verzamelmonsters van de grove fractie weergegeven. In bijlage 5 zijn de 

analyseresultaten en een overzicht van de toegepaste analysemethoden weergegeven.  

 
Tabel 6.4: overzicht resultaten asbest grove fractie  

Partij (Verzamel)monster Gewicht op 

locatie (gram) 

Soort asbest Percentage Totaal gewogen asbest (gram) 

Depot 3 Depot 3 plaatm 112,9 chrysotiel 10-15 14,1 
 

 

In Tabel 6.5 zijn de resultaten van het analysemonster van de fijne fractie en het gehalte aan asbest in het 

totale monster (Ca in mg/kgds) weergegeven. In bijlage 1 zijn de analyseresultaten en een overzicht van de 

toegepaste analysemethoden weergegeven. 

 
Tabel 6.5: Overzicht resultaten asbest depot 3 

Monster Grove fractie  

(> 20 mm, in mg/kg d.s.) 

Fijne fractie  

(< 20 mm, in mg/kg d.s.) 

Gehalte per monster (in mg/kg d.s.) 

Totaalgehalte gewogen asbest2) (mg/kg d.s.) 

Depot 3 8,82 <2 8,82 

 

Op basis van de analyseresultaten van de fijne fractie blijkt dat ter plaatse asbest is aangetroffen in een gehalte 

van 8,82 mg/kg d.s. 
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7 Conclusies en 
aanbevelingen 

 

Geonius Milieu B.V. heeft in opdracht van Gemeente Venlo een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ten 

ter plaatse van de locatie Tiendstraat (voorheen 17) in Blerick. 

 

Aanleiding voor dit verkennend en nader bodemonderzoek vormt de eigendomsoverdracht van de locatie. In 

verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van het aanwezige asfalt en de bodem vereist.  

 

7.1 Conclusies 
Na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek, aanvullend onderzoek en naderonderzoek asbest blijkt 

het volgende.  

7.1.1 Gehele terrein 
• Het asfalt dat momenteel in gebruik is als parkeerterrein is niet teerhoudend.  

• De bovengrond (0,08-0,50 m-mv) ter plaatse boringen 117 en 118 is matig verontreinigd met koper en 

zink. Na uitsplitsing blijkt dat de bodem rondom boring 117 (ter plaatse van boring 117A) sterk 

verontreinigd is met koper en zink en ter plaatse van boring 118 matig verontreinigd is met zink en licht 

verontreinigd met koper.  

• Boring 117 is ingekaderd met 3 aanvullende boringen (2,0 m-mv) om de verontreiniging horizontaal en 

verticaal in te perken. Vervolgens zijn 6 monsters geanalyseerd op de parameters koper en zink. Hieruit 

is gebleken dat de bodemlaag in boring 117C (0,15-0,5 m-mv) sterk verontreinigd is met koper en zink. 

De overige bodemlagen zijn niet tot maximaal licht verontreinigd met koper en zink. De omvang wordt 

geschat op 9 m3 (26 m2 * 0,35 m). Vermoedelijk is de verontreiniging ontstaan voor 1987. 

Geconcludeerd kan worden dat hier geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

• De bovengrond (0,00-0,50 m-mv) ter plaatse van boring 113 is matig verontreinigd met nikkel en licht 

verontreinigd met diverse zware metalen, PAK en PCB. 

• De overige bodemlagen (zijnde bovengrond) zijn maximaal licht verontreinigd met diverse zware 

metalen, PAK en PCB. 

• De fundatielaag (0,00-0,50 m-mv), bestaande uit een laag bakstenen, welke gezien moet worden als een 

niet-vormgegeven bouwstof, is indicatief toepasbaar (herbruikbaar in het kader van het Besluit 

bodemkwaliteit). 

• De ondergrond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters.  

• Asbest is niet aangetroffen boven de detectielimiet.  

7.1.2 PFAS 
• Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van grond en 

baggerspecie) uit het Tijdelijk handelingskader blijkt dat de kwaliteit van de onderzochte bodem voor de 

stofgroep PFAS indicatief voldoet aan “achtergrondwaarde”. 



 

32 van 32 MA180011.014.R01.V1.2 

7.1.3 Deellocatie: zuidelijk achterterrein 
• De bodem rondom boringen 205, 206, 207, 208 en 210 (0,0-1,0 m-mv) is licht tot sterk verontreinigd 

met diverse zware metalen en licht tot matig verontreinigd met PAK. De overige boringen en 

bodemlagen zijn maximaal licht verontreinigd.  

• De afperking van de verontreiniging van het zuidelijk terreindeel is in oostelijke richting gebaseerd op de 

aanwezige betonverharding (aanleg verharding/bouw fabriek dateert van voor 1976), de resultaten van 

onderhavig onderzoek: boringen 202, 203 (welke tevens verhard zijn met beton en onder de 

betonverharding zintuiglijk schone zand waarin maximaal lichte verontreinigingen zijn aangetroffen) en 

de resultaten in voorgaande onderzoeken (d.d. 1994 en 2001) waarin geen tot maximaal lichte 

verontreinigingen met zware metalen ter plaatse van de aanwezige betonverharding (lakspuiterij en 

framebouwerij) zijn aangetroffen. Zoals gesteld in voorgaande onderzoeken lijkt de sterke 

verontreiniging met zware metalen veroorzaakt door het voormalige productieproces (galvanische 

afdeling).  

7.1.4Deellocatie: riooltracé 
• In geen van de boringen rondom het riooltracé is een verhoogde PID-meting waargenomen. Alle 

steekbussen zijn genomen rondom het grondwaterniveau. In geen van de geanalyseerde monsters is 

een verhoging met VOCL aangetroffen.  

7.1.5 Grondwater 
• Zowel het ondiepe als het diepe grondwater is maximaal licht verontreinigd met zware metalen, Per 

en/of 1,1-Dichlooretheen. De licht verhoogde concentraties met zware metalen in het grondwater 

kunnen over het algemeen worden beschouwd als verhoogde achtergrondwaarden. De licht verhoogde 

concentraties aan vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn mogelijk te relateren aan de VOCL-

verontreiniging afkomstig van drie wasserijen in de omgeving. Geconcludeerd kan worden dat de VOCL-

verontreiniging niet tot een sterke grondwaterverontreiniging geleid heeft op onderhavige locatie.  

• Geconcludeerd kan worden dat de voormalige bedrijfsactiviteiten op de locatie niet hebben geleid tot 

een sterke grondwaterverontreiniging. Daarnaast heeft de grondwaterverontreiniging afkomstig van 

drie chemische wasserijen eveneens niet geleid tot een sterke grondwaterverontreiniging ter plaatse 

van onderhavige onderzoekslocatie.  

 

7.2 Aanbevelingen 
In het kader van eventueel toekomstige graafwerkzaamheden op de locatie wordt geadviseerd de sterke 

verontreiniging met zware metalen ter plaatse van het zuidelijk achterterrein en boring 117 te verwijderen. De 

verontreiniging op het zuidelijk achterterrein heeft een geschatte omvang van ca. 200 m3 (200 m2 * 1,0 m). De 

verontreiniging is vermoedelijk ontstaan voor 1987 (sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging). 

Alvorens de sterke verontreinigingen verwijderd kunnen worden, dient een BUS-melding (5 weken) opgesteld 

te worden, welke ingediend moet worden bij het bevoegd gezag (gemeente Venlo). 
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Bijlage 2 Foto’s locatie en proefgaten 
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Boring: 101
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, donker bruinbeige,
Edelmanboor

0,30

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraal geelbeige, Edelmanboor

0,50

Boring: 102
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1 4

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak dakpan houdend,
sporen glas, resten beton, sporen
baksteen, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Schep

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
grind, sporen baksteen, pid (0 ppm),
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), neutraal geelbeige,
Edelmanboor

1,00

Boring: 103
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1 3

2

asfalt0,00

Volledig asfalt, donkerzwart, Guts
0,08

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, zwak grindhoudend,
neutraal roestbruin, Guts

1,00

Boring: 104
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, sporen baksteen, sporen
kolen, donker bruinbeige,
Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal geelbeige, Edelmanboor1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, licht
roestbeige, Edelmanboor2,00

Boring: 105
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

2

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
baksteenhoudend, donker roodbruin,
Edelmanboor

0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

0,50

Boring: 106
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1 3

2

tegel0,00

Neutraalgrijs, Tegel
0,04

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Schep

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

1,00

Boring: 107
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

beton0,00

Volledig beton ongebroken,
neutraalgrijs, Guts

0,03

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, neutraal roestbruin,
Guts

2,00

Boring: 108
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1 3

2

tegel0,00

Neutraalgrijs, Tegel
0,04

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Schep

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

1,00
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Boring: 109_N
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1

2

beton0,00

Volledig beton ongebroken,
neutraalgrijs, Guts

0,15

Zand, zeer fijn, matig siltig,
neutraal roestbruin, Guts

1,00

Boring: 110
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

31

2

tegel0,00

Neutraalgrijs, Tegel
0,04

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Schep

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

1,00

Boring: 111
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

tegel0,00

Neutraalgrijs, Guts
0,04

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
roest, neutraal roestbruin, Guts

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, neutraal geelroest,
Guts

2,00

Boring: 112
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1 3

2

beton0,00

Volledig beton, neutraalgrijs, Guts
0,10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal roestbruin,
Guts

1,00

Boring: 113
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen asfalt, sporen
baksteen, sporen grind, donker
grijsbruin, Guts

0,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker
grijsbruin, Guts

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal roestbruin, Guts

2,00

Boring: 114
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1 3

2

braak0,00

Volledig asfalt, neutraal zwartgrijs,
Asfalt

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Schep

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

1,00

Boring: 115
Datum : 13-3-2020

0,00

0,50

1,00

1 3

2

beton0,00

Volledig beton ongebroken,
neutraalwit, Guts

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, sporen grind, neutraal
beigebruin, Guts1,00

Boring: 116
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

2 3

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, matig betonhoudend,
pid (0 ppm), neutraal bruinbeige,
Schep

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

1,00
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Boring: 117
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1

klinker0,00

Neutraalgrijs, Guts
0,08

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
koolhoudend, donker zwartbruin, Guts

0,50

Boring: 117A
Datum : 31-3-2020

0,00

1

klinker0,00

Neutraal, Edelmanboor, Klinker
0,08

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen kolen, zwak grindhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor, Gestaakt
op harde laag 3x toe

0,40

Boring: 118
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1 3

2

klinker0,00

Neutraalgrijs, Guts
0,08

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
koolhoudend, sporen baksteen,
donker zwartbruin, Guts

0,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
grind, donker grijsbruin, Guts

1,00

Boring: 202
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

beton0,00

Volledig beton, neutraalgrijs, Guts
0,08

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindhoudend, licht witbeige, Guts

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal witbeige, Guts

1,50

Boring: 203
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

beton0,00

Volledig beton, neutraalgrijs, Guts
0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, neutraal bruinbeige,
Guts

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen roest, neutraal roestbruin,
Guts

1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, neutraal witbeige, Guts

1,50

Boring: 204
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

beton0,00

Volledig beton ongebroken,
lichtgrijs, Guts

0,10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen roest, sporen kolen,
zwak baksteenhoudend, neutraal
beigebruin, Guts

0,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
kolen, sporen grind, sporen
baksteen, neutraal grijsbruin, Guts

1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal roestbeige,
Guts

1,50

Boring: 205
Datum : 17-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

asfalt0,00

Volledig baksteen, neutraal
roodgrijs, Geoprobe

0,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, sporen kolen, sporen
baksteen, neutraal beigebruin,
Geoprobe

1,00

Zand, zeer fijn, matig siltig,
neutraal bruinbeige, Geoprobe

1,50

Boring: 206
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen roest, sporen kolen,
zwak baksteenhoudend, neutraal
beigebruin, Guts

0,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
kolen, sporen grind, sporen
baksteen, neutraal grijsbruin, Guts

1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraal roestbeige,
Guts

1,50
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Boring: 207
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

1 4

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak
betonhoudend, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Schep

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige,
Edelmanboor1,50

Boring: 208
Datum : 17-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak
betonhoudend, neutraal beigebruin,
Geoprobe

0,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, sporen kolen,
neutraal beigebruin, Geoprobe

1,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker
beigebruin, Geoprobe

1,50

Boring: 209
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

beton0,00

Volledig beton ongebroken,
neutraalgrijs, Guts

0,17

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, neutraal beigebruin,
Guts

0,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker
grijsbruin, Guts

1,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen
roest, neutraal beigebruin, Guts

1,20

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraal roestbeige,
Guts

1,50

Boring: 210
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

braak0,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak baksteenhoudend,
sporen roest, sporen kolen, neutraal
beigebruin, Guts

0,50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak
roesthoudend, neutraal beigebruin,
Guts

1,50

Boring: 301
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

5

6

7
8

asfalt0,00

Volledig asfalt, neutraal grijszwart,
Avegaar

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), donker beigebruin, Avegaar

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
geelbeige, Avegaar

2,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50

Boring: 302
Datum : 17-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

7
11

8

9

10

asfalt0,00

Volledig asfalt, pid (0 ppm),
neutraal grijszwart, Kernboor

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Avegaar

1,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Avegaar

5,00
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Boring: 303
Datum : 17-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

5

6

7
8

asfalt0,00

Volledig asfalt, neutraal grijszwart,
Avegaar

0,06

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, sporen kolen, sporen
baksteen, pid (0 ppm), donker
beigebruin, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
geelbeige, Avegaar

1,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50

Boring: 304
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

7

8
12

9

10

11

tegel0,00

Neutraalgrijs, Tegel
0,04

Zand, matig grof, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal witgrijs, Avegaar

0,15

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), neutraal geelbeige, Avegaar

2,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Avegaar

4,50

Grind, zeer grof, matig zandig,
zwak siltig, pid (0 ppm), licht
geelbeige, Avegaar5,00

Boring: 305
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

5

6

7

8
9

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal witgrijs, Avegaar

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen wortels, donker
beigebruin, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), neutraal geelbeige, Avegaar

2,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50

Boring: 306
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

5

6

7

8
9

tegel0,00

Neutraalgrijs, Tegel
0,04

Zand, matig grof, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal witgrijs, Avegaar

0,15

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), neutraal geelbeige, Avegaar

2,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50
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Boring: 307
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

7

8
12

9

10

11

tegel0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal witgrijs, Avegaar

0,15

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), neutraal geelbeige, Avegaar

2,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Avegaar

4,50

Grind, zeer grof, matig zandig,
zwak siltig, pid (0 ppm), licht
geelbeige, Avegaar5,00

Boring: 308
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

7

8
12

9

10

11

baksteen0,00

Volledig baksteen, pid (0 ppm),
neutraal grijsrood, Avegaar

0,15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), donker beigebruin, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), neutraal geelbeige, Avegaar

2,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Avegaar

4,50

Grind, zeer grof, matig zandig,
zwak siltig, pid (0 ppm), licht
geelbeige, Avegaar5,00

Boring: 309
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

7
11

8

9

10

braak0,00

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, zwak
baksteenhoudend, pid (0 ppm),
donker beigebruin, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), neutraal geelbeige, Avegaar

2,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
grindig, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Avegaar

4,50

Grind, zeer grof, matig zandig,
zwak siltig, pid (0 ppm), licht
geelbeige, Avegaar5,00

Boring: 310
Datum : 17-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

5

6

7
8

beton0,00

Volledig beton, neutraalgrijs,
Kernboor

0,10

Zand, matig grof, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal witgrijs, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), neutraal geelbeige, Avegaar

1,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50
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Boring: 311
Datum : 11-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

5

6

7
8

braak0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal witgrijs, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), neutraal geelbeige, Avegaar

2,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, pid (0 ppm), neutraal
roestbeige, Avegaar

3,50

Boring: Depot 1
Datum : 17-3-2020

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, neutraal grijsbeige, Schep,
-50/0 mv0,50

Boring: Depot 2
Datum : 17-3-2020

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, neutraal grijsbeige, Schep,
-50/0 mv0,50

Boring: Depot 3
Datum : 17-3-2020

0,00

0,50

1 2 3

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen grind, zwak
asbestverdacht materiaal houdend,
neutraal grijsbeige, Schep, -50/0 mv

0,50

Boring: Kern1
Datum : 17-3-2020

0,00 1
asfalt0,00

Volledig asfalt, neutraal grijszwart,
Kernboor

0,05

Boring: Kern2
Datum : 17-3-2020

0,00 1
asfalt0,00

Volledig asfalt, neutraal grijszwart,
Kernboor

0,06
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Boring: Pb001
Datum : 17-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

1

2

3

4

asfalt0,00

Volledig asfalt, neutraal grijszwart,
Kernboor

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, pid (0 ppm), neutraal grijswit,
Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Avegaar

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), licht bruinbeige, Pulsboor2,00

Pid (0 ppm), neutraalkleurloos,
Verloren punt methode

14,00

Boring: Pb001a
Datum : 17-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

asfalt0,00

Volledig asfalt, neutraal grijszwart,
Kernboor, Tegel

0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, pid (0 ppm), neutraal grijswit,
Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
baksteen, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Avegaar

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), licht bruinbeige, Pulsboor2,00

Pid (0 ppm), neutraalkleurloos,
Verloren punt methode

5,00
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Boring: Pb002
Datum : 12-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

1

2

3

4

5

tegel0,00

Neutraalgrijs, Tegel
0,04

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, pid (0 ppm), neutraal
grijswit, Avegaar

0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), licht bruinbeige, Pulsboor

4,50

Grind, zeer grof, matig zandig,
zwak siltig, zwak steenhoudend,
pid (0 ppm), neutraal geelbeige,
Pulsboor

5,30

Grind, pid (0 ppm),
neutraalkleurloos, Pulsboor

6,00

Zand, zeer fijn, matig siltig, pid (0
ppm), neutraal grijsbeige, Pulsboor

11,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
grindig, pid (0 ppm), neutraal
grijsbeige, Pulsboor

12,50

Grind, pid (0 ppm),
neutraalkleurloos, Pulsboor

14,00

Boring: Pb002a
Datum : 13-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

tegel0,00

Neutraalgrijs, Tegel
0,04

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, pid (0 ppm), neutraal
grijswit, Avegaar

0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), licht bruinbeige, Pulsboor

4,50

Grind, zeer grof, matig zandig,
zwak siltig, zwak steenhoudend,
pid (0 ppm), neutraal geelbeige,
Pulsboor

5,00
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Boring: Pb003
Datum : 13-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

1

2

3

4

tegel0,00

Neutraalgrijs, Tegel
0,04

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, pid (0 ppm), neutraal
grijswit, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), licht bruinbeige, Pulsboor

4,50

Grind, zeer grof, matig zandig,
zwak siltig, zwak steenhoudend,
pid (0 ppm), neutraal geelbeige,
Pulsboor

5,30

Grind, pid (0 ppm),
neutraalkleurloos, Pulsboor

7,70

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
grindig, pid (0 ppm), neutraal
grijsbeige, Pulsboor

11,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
grindig, pid (0 ppm), neutraal
grijsbeige, Pulsboor

12,50

Grind, pid (0 ppm),
neutraalkleurloos, Pulsboor

14,00

Boring: Pb003a
Datum : 13-3-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

tegel0,00

Neutraalgrijs, Tegel
0,04

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, pid (0 ppm), neutraal
grijswit, Avegaar

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0
ppm), neutraal bruinbeige, Avegaar

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, pid (0
ppm), licht bruinbeige, Pulsboor

4,50

Grind, zeer grof, matig zandig,
zwak siltig, zwak steenhoudend,
pid (0 ppm), neutraal geelbeige,
Pulsboor

5,00
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Boring: Pgpb1
Datum : 13-3-2020

0,00

0,50

1

asfalt0,00

Volledig asfalt, neutraalgrijs, Guts
0,09

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
grindhoudend, zwak
baksteenhoudend, brokken beton,
neutraal beigebruin, Guts

0,50

Boring: Pgpb3
Datum : 13-3-2020

0,00

0,50

1

tegel0,00

Neutraalgrijs, Guts
0,04

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
grind, sporen baksteen, neutraal
beigebruin, Guts

0,50
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Boring: 117B
Datum : 27-5-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1
2

3

4

5

6

klinker0,00

Grijs
0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbeige, Avegaar

0,15

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen grind, sporen
baksteen, zwak koolhoudend,
donkerbruin, Avegaar

0,40

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalbruin, Avegaar

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, lichtbruin, Avegaar

2,00

Boring: 117C
Datum : 27-5-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

Grijs
0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtbeige, Avegaar

0,15

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, sporen grind, sporen
kolen, sporen baksteen, donkerbruin,
Avegaar

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalbruin, Avegaar

1,00

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtbruin, Avegaar

2,00

Boring: 117D
Datum : 27-5-2020

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

6

1

2

3

4

5

verharding0,00

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
baksteenhoudend, zwak
koolhoudend, sporen grind,
donkerbruin, Avegaar

0,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen
kolen, sporen baksteen, donkerbruin,
Avegaar

0,70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht beigebruin,
Avegaar

1,50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, geelroest, Avegaar

1,90

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, geelroest, Avegaar

2,00
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Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

Grind, siltig 

 

 
Grind, zwak zandig 

 

 
Grind, matig zandig 

 
 

klei 

 
 
 

 
Klei, zwak siltig 

 

 
Klei, matig siltig 

 

 
Klei, sterk siltig 

 
 

geur 

   geen geur 

     zwakke geur 

     matige geur 

     sterke geur 

     uiterste geur 

 

 
Grind, sterk zandig 

 

 
Grind, uiterst zandig 

 

 
Klei, uiterst siltig 

 

 
Klei, zwak zandig 

 

 
Klei, matig zandig 

 
olie 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

geen olie-water reactie 

zwakke olie-water reactie 

matige olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

uiterste olie-water reactie 

 

 

zand 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Zand, kleiïg 

 

 
Zand, zwak siltig 

 

 
Zand, matig siltig 

 

 
Zand, sterk siltig 

 

 
Zand, uiterst siltig 

 
 
 
 
 
 

leem 

 
Klei, sterk zandig 

 
 
 
 
 
 

 
Leem, zwak zandig 

 

 
Leem, sterk zandig 

p.i.d.-waarde 

   >0 

   >1 

   >10 

   >100 

   >1000 

   >10000 

 
 

monsters 

 

geroerd monster 

 
 
 
 

veen 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Veen, mineraalarm 

 

 
Veen, zwak kleiïg 

 

 
Veen, sterk kleiïg 

 

 
Veen, zwak zandig 

 

 
Veen, sterk zandig 

overige toevoegingen 

zwak humeus 

 

 
matig humeus 

 

 
sterk humeus 

 

 
zwak grindig 

 

 
matig grindig 

 

 
sterk grindig 

 

ongeroerd monster 

volumering 

overig 

   bijzonder bestanddeel 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

grondwaterstand 

   Gemiddeld laagste grondwaterstand 

 

slib 

 

 
water 

 
 

 

peilbuis 

 

blinde buis 

 
 

casing 

 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

zand afdichting 

bentoniet/mikoliet/klei afdichting 

grind afdichting 

 

filter 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - PAKm

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13219330, versienummer: 1.

Rotterdam, 20-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt Kern1-1 Kern1 (0-5)

002 Asfalt Kern2-1 Kern2 (0-6)

Analyse Eenheid Q 001 002    

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

 
 

 
 

 
 

Schade - Q ja
 

nee
 

 
 

 
 

 
 

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q nee
1)

nee
1)

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.



GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - PAKm

MA180011.014

13219330

18-03-2020

Tim Nowottka

18-03-2020

20-03-2020

Blad 3 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Laagdikte bepaling Asfalt Conform RAW 2015 proef 77.1

Schade Asfalt Idem

PAK-Detector (Fluorescentie) Asfalt Conform RAW 2015, proef 77.2

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7394984 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

002 Y7394983 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - ASF

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13221583, versienummer: 1.

Rotterdam, 31-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt ASF1 Kern1 (hele kern) Kern2 (hele kern)

Analyse Eenheid Q 001     

Malen asfalt -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  99.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

antraceen mg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asfalt Eigen methode, gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

naftaleen Asfalt Conform NEN 7331

antraceen Asfalt Idem

fenantreen Asfalt Idem

fluoranteen Asfalt Idem

benzo(a)antraceen Asfalt Idem

chryseen Asfalt Idem

benzo(a)pyreen Asfalt Idem

benzo(ghi)peryleen Asfalt Idem

benzo(k)fluoranteen Asfalt Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Asfalt Idem

pak-totaal (10 van VROM) Asfalt Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 W3821773 23-03-2020 17-03-2020 ALC309  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - NVB

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13219344, versienummer: 1.

Rotterdam, 25-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) NVB1 205 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-%  90.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING
datum start   23-03-2020

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CEN-test L/S=10   #
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  0.24

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds  0.50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds  0.13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds  1.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds  0.62
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds  0.55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  0.34
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds  0.58
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  0.69
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  0.58
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  5.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds  <2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds  10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds  4.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds  32
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds  19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds  14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (7) PCB µg/kgds  79
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  10

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  70
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UITLOGING
L/S ml/g  10.00

 
 

 
 

 
 

 
 

 

eind pH na uitloging - Q 7.95
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  18.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EC (25°C) na uitloging µS/cm Q 68.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT METALEN
antimoon mg/kgds Q 0.056

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

antimoon µg/l Q 5.577
 

 
 

 
 

 
 

 
 

arseen mg/kgds Q <0.05
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Diversen (vast) NVB1 205 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

barium mg/kgds Q 0.19
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds Q <0.004
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l Q <0.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom mg/kgds Q 0.069
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds Q <0.03
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds Q 0.11
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds Q <0.0005
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds Q 0.16
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds Q <0.05
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen mg/kgds Q <0.039
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tin mg/kgds Q <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium mg/kgds Q 0.055
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds Q 0.45
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

arseen µg/l Q <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

barium µg/l Q 19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chroom µg/l Q 6.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l Q <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l Q 11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l Q 16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l Q <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

seleen µg/l Q <3.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tin µg/l Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium µg/l Q 5.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l Q 45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
Fluoride mg/kgds Q 2.1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

bromide mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/kgds Q <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/kgds Q 16.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fluoride mg/l Q 0.21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bromide mg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloride mg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/l Q 1.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Diversen (vast) Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1

CEN-test L/S=10 Diversen (vast) Eigen methode

naftaleen Diversen (vast) Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

fenantreen Diversen (vast) Idem

antraceen Diversen (vast) Idem

fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)antraceen Diversen (vast) Idem

chryseen Diversen (vast) Idem

benzo(k)fluoranteen Diversen (vast) Idem

benzo(a)pyreen Diversen (vast) Idem

benzo(ghi)peryleen Diversen (vast) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Diversen (vast) Idem

pak-totaal (10 van VROM) Diversen (vast) Eigen methode (GCMS)

PCB 28 Diversen (vast) Idem

PCB 52 Diversen (vast) Idem

PCB 101 Diversen (vast) Idem

PCB 118 Diversen (vast) Idem

PCB 138 Diversen (vast) Idem

PCB 153 Diversen (vast) Idem

PCB 180 Diversen (vast) Idem

som (7) PCB Diversen (vast) Idem

totaal olie C10 - C40 Diversen (vast) Eigen methode

eind pH na uitloging Diversen (vast) Eluaat conform NEN-EN-ISO 10523

EC (25°C) na uitloging Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-ISO 7888 en conform EN 27888

antimoon Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

antimoon Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17294-2

arseen Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

barium Diversen (vast) Eluaat Idem

cadmium Diversen (vast) Eluaat Idem

cadmium Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17294-2

chroom Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

kobalt Diversen (vast) Eluaat Idem

koper Diversen (vast) Eluaat Idem

kwik Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17852

lood Diversen (vast) Eluaat Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem

nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem

seleen Diversen (vast) Eluaat Idem

tin Diversen (vast) Eluaat Idem

vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem

zink Diversen (vast) Eluaat Idem

arseen Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17294-2

barium Diversen (vast) Eluaat Idem

kwik Diversen (vast) Eluaat Idem

chroom Diversen (vast) Eluaat Idem

koper Diversen (vast) Eluaat Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

lood Diversen (vast) Eluaat Idem

molybdeen Diversen (vast) Eluaat Idem

nikkel Diversen (vast) Eluaat Idem

seleen Diversen (vast) Eluaat Idem

vanadium Diversen (vast) Eluaat Idem

zink Diversen (vast) Eluaat Idem

Fluoride Diversen (vast) Eluaat Conform NEN-EN-ISO 10304-1

bromide Diversen (vast) Eluaat Idem

chloride Diversen (vast) Eluaat Idem

sulfaat Diversen (vast) Eluaat Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8379681 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

NVB1205 (0-50)

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - NEN/PFAS 100-serie

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13217653, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) BG101 102 (0-50) 116 (0-50) 309 (0-50)

002 Grond (AS3000) BG102 105 (0-30)

003 Grond (AS3000) BG103 117 (8-50) 118 (8-50)

004 Grond (AS3000) BG104 113 (0-50)

005 Grond (AS3000) OG101 102 (70-100) 104 (100-150) 109 (50-100) Pb002 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 88.3
 

88.5
 

89.5
 

82.5
 

93.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2
 

1.2
 

3.0
 

2.3
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.2

 
2.2

 
2.5

 
1.9

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 76

 
46

 
160

 
43

 
<20

 

cadmium mg/kgds S 0.63
 

<0.2
 

0.68
 

0.49
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 4.7
 

5.3
 

6.0
 

4.0
 

3.6
 

koper mg/kgds S 43
 

11
 

63
 

34
 

<5
 

kwik mg/kgds S 0.06
 

<0.05
 

0.07
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 58
 

20
 

170
 

32
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

1.1
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 20
 

14
 

24
 

30
 

5.8
 

zink mg/kgds S 140
 

50
 

270
 

89
 

23
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

 
<0.01

 
0.04

 
0.02

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 0.31
 

0.15
 

1.00
 

0.13
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S 0.09
 

0.19
 

0.23
 

0.04
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.80
 

0.63
 

3.2
 

0.62
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.44
 

0.58
 

2.3
 

0.47
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S 0.39
 

0.60
 

1.7
 

0.36
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.26
 

0.51
 

1.2
 

0.24
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.45
 

1.1
 

1.8
 

0.43
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.33
 

0.99
 

1.4
 

0.29
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.30
 

1.0
 

1.3
 

0.24
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.39
1)

5.757
1)

14.17
1)

2.84
1)

0.07
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

2.3
 

1.0
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

1.3
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

4.6
 

1.1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

4.6
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

3.4
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) BG101 102 (0-50) 116 (0-50) 309 (0-50)

002 Grond (AS3000) BG102 105 (0-30)

003 Grond (AS3000) BG103 117 (8-50) 118 (8-50)

004 Grond (AS3000) BG104 113 (0-50)

005 Grond (AS3000) OG101 102 (70-100) 104 (100-150) 109 (50-100) Pb002 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

17.6
1)

5.6
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  6
 

<5
 

9
 

<5
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

6
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14

2)
0.14

2)
0.23

2)
 

 
0.14

2)

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.3
2)

0.44
2)

0.14
2)

 
 

0.14
2)

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

 
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.



GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - NEN/PFAS 100-serie

MA180011.014

13217653

13-03-2020

Tim Nowottka

13-03-2020

22-03-2020

Blad 5 van 21

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) OG102 112 (60-100) 114 (50-100) 118 (50-100) Pb003 (150-200)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 92.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 3.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 7.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 7.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 49
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.314
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) OG102 112 (60-100) 114 (50-100) 118 (50-100) Pb003 (150-200)

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14

2)
 

 
 

 
 

 
 

 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.14
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

Adviespakket PFAS 30
componenten

  zie bijlage
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8380022 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8380149 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

001 Y8380097 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

002 Y8380011 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

003 Y8239834 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

003 Y8239820 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

004 Y8239819 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

005 Y8380014 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

005 Y8380098 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

005 Y8379801 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

005 Y8379991 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

006 Y8240150 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

006 Y8239824 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

006 Y8380293 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

006 Y8379810 13-03-2020 13-03-2020 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

BG101102 (0-50) 116 (0-50) 309 (0-50)

001
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

BG103117 (8-50) 118 (8-50)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - uitsplitsing BG103

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13221584, versienummer: 1.

Rotterdam, 26-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - uitsplitsing BG103

MA180011.014

13221584

23-03-2020

Tim Nowottka

22-03-2020

26-03-2020

Blad 2 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 117-1 117 (8-50)

002 Grond (AS3000) 118-1 118 (8-50)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 83.8
 

87.9
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S  
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S  
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.8
 

3.9
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.2

 
4.1

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
koper mg/kgds S  

 
34

 
 

 
 

 
 

 

zink mg/kgds S  
 

230
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8239820 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

002 Y8239834 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - boring 117

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13226269, versienummer: 1.

Rotterdam, 05-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 117A-1 117A (8-40)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 91.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
koper mg/kgds S 6700

 
 

 
 

 
 

 
 

 

zink mg/kgds S 320
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Projectnummer

Rapportnummer
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Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8378184 31-03-2020 31-03-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 200-serie (deel 1)

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13217630, versienummer: 1.

Rotterdam, 23-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 202-1 202 (8-58)

002 Grond (AS3000) 202-2 202 (58-100)

003 Grond (AS3000) 203-2 203 (60-100)

004 Grond (AS3000) 204-1 204 (10-50)

005 Grond (AS3000) 204-2 204 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 89.1
 

90.6
 

97.2
 

89.0
 

88.6
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.9
 

1.1
 

<0.5
 

1.4
 

2.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0

 
4.8

 
4.2

 
7.4

 
4.5

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 110

 
26

 
<20

 
190

 
31

 

cadmium mg/kgds S 1.1
 

<0.2
 

<0.2
 

0.66
 

0.23
 

kobalt mg/kgds S 3.8
 

3.7
 

<1.5
 

3.4
 

3.0
 

koper mg/kgds S 26
 

9.5
 

<5
 

21
 

11
 

kwik mg/kgds S 0.08
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 46
 

19
 

<10
 

58
 

27
 

molybdeen mg/kgds S 0.50
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 24
 

7.3
 

4.2
 

7.7
 

6.9
 

zink mg/kgds S 82
 

26
 

<20
 

66
 

39
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 0.06
 

0.02
 

<0.01
 

0.07
 

0.05
 

antraceen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

0.02
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.12
 

0.04
 

0.01
 

0.16
 

0.10
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.07
 

0.02
 

<0.01
 

0.09
 

0.06
 

chryseen mg/kgds S 0.07
 

0.03
 

<0.01
 

0.08
 

0.06
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.06
 

0.02
 

<0.01
 

0.06
 

0.04
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07
 

0.02
 

<0.01
 

0.08
 

0.05
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08
 

0.02
 

<0.01
 

0.08
 

0.04
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07
 

0.02
2)

<0.01
 

0.06
 

0.04
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.627
1)

0.204
1)

0.073
1)

0.707
1)

0.454
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 206-1 206 (0-50)

007 Grond (AS3000) 206-2 206 (50-100)

008 Grond (AS3000) 207-1 207 (0-50)

009 Grond (AS3000) 207-2 207 (50-100)

010 Grond (AS3000) 210-1 210 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 85.5
 

86.5
 

85.9
 

88.3
 

88.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7
 

1.9
 

1.9
 

1.8
 

1.7
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.3

 
6.6

 
5.2

 
4.5

 
3.9

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 37

 
33

 
130

 
37

 
400

 

cadmium mg/kgds S 0.40
 

<0.2
 

1.5
 

2.3
 

1.8
 

kobalt mg/kgds S 5.8
 

1.7
 

7.7
 

3.4
 

9.8
 

koper mg/kgds S 40
 

38
 

150
 

19
 

170
 

kwik mg/kgds S 0.15
 

0.10
 

0.22
 

0.07
 

0.11
 

lood mg/kgds S 41
 

48
 

220
 

83
 

190
 

molybdeen mg/kgds S 0.55
 

0.79
 

2.5
 

<0.5
 

1.8
 

nikkel mg/kgds S 19
 

5.7
 

43
 

11
 

39
 

zink mg/kgds S 340
 

120
 

670
 

780
 

780
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
0.07

 
0.09

 
0.05

 

fenantreen mg/kgds S 0.09
 

0.09
 

1.1
 

2.7
 

0.28
 

antraceen mg/kgds S 0.04
 

0.02
 

0.24
 

0.78
 

0.06
 

fluoranteen mg/kgds S 0.26
 

0.18
 

2.3
 

3.8
 

0.74
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.16
 

0.10
 

1.4
 

2.7
 

0.48
 

chryseen mg/kgds S 0.13
 

0.11
 

1.2
 

2.0
 

0.41
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.10
 

0.09
 

0.82
 

1.8
 

0.34
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.17
 

0.11
 

1.3
 

3.5
 

0.50
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.15
 

0.11
 

1.1
 

2.6
 

0.49
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.15
 

0.09
 

1.1
 

2.3
 

0.46
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.257
1)

0.907
1)

10.63
1)

22.27
1)

3.81
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 210-2 210 (50-100)

Analyse Eenheid Q 011     

droge stof gew.-% S 77.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 33

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 4.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 4.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 260
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 49
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 180
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 640
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

2)
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.02
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.09
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.467
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.



GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 200-serie (deel 1)

MA180011.014

13217630

13-03-2020

Tim Nowottka

13-03-2020

23-03-2020

Blad 8 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8240149 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

002 Y8240161 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

003 Y8240144 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

004 Y8239914 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

005 Y8239913 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

006 Y8239910 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

007 Y8239898 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

008 Y8380050 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

009 Y8380053 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

010 Y8239904 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

011 Y8239918 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 200-serie (deel 2)

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13219350, versienummer: 1.

Rotterdam, 25-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 200-serie (deel 2)

MA180011.014

13219350

18-03-2020

Tim Nowottka

18-03-2020

25-03-2020

Blad 2 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 205-2 205 (50-100)

002 Grond (AS3000) 205-3/208-3 205 (100-150) 208 (100-150)

003 Grond (AS3000) 208-1 208 (0-50)

004 Grond (AS3000) 208-2 208 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 86.2
 

88.0
 

92.0
 

84.7
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.0
 

1.0
 

1.6
 

2.0
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0

 
4.6

 
4.1

 
1.5

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 92

 
51

 
63

 
280

 
 

 

cadmium mg/kgds S 4.1
 

0.77
 

0.41
 

4.5
 

 
 

kobalt mg/kgds S 4.2
 

3.8
 

4.0
 

8.1
 

 
 

koper mg/kgds S 200
 

170
 

53
 

300
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.10
 

<0.05
 

0.05
 

0.06
 

 
 

lood mg/kgds S 98
 

36
 

69
 

510
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 1.0
 

0.77
 

0.88
 

12
 

 
 

nikkel mg/kgds S 23
 

22
 

13
 

91
 

 
 

zink mg/kgds S 330
 

180
 

160
 

620
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01

 
<0.01

 
0.02

 
0.03

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.22
 

0.05
 

0.43
 

0.14
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.05
 

0.01
 

0.13
 

0.04
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.44
 

0.06
 

1.3
 

0.34
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.28
 

0.03
 

0.85
 

0.21
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.26
 

0.04
 

0.75
 

0.17
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.17
 

0.03
 

0.49
 

0.14
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.26
 

0.04
 

0.71
 

0.21
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.20
 

0.03
 

0.50
 

0.22
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.18
 

0.03
 

0.45
 

0.21
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.07
1)

0.327
1)

5.63
1)

1.71
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8281294 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

002 Y8379068 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

002 Y8379675 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

003 Y8156060 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

004 Y8379687 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - uitsplitsing 205/208 (100-150 cm-mv)

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13223595, versienummer: 1.

Rotterdam, 01-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 205-3 205 (100-150)

002 Grond (AS3000) 208-3 208 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 88.8
 

87.4
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6
 

2.0
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.8

 
4.2

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
koper mg/kgds S 17

 
15

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8379675 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

002 Y8379068 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - VOCL (deel 1)

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13217609, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 301-8 301 (330-350)

002 Grond (AS3000) 304-12 304 (330-350)

003 Grond (AS3000) 305-9 305 (330-350)

004 Grond (AS3000) 306-9 306 (330-350)

005 Grond (AS3000) 307-12 307 (330-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 92.3
 

90.5
 

88.6
 

91.4
 

91.4
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

0.6
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan mg/kgds S <0.03

 
<0.03

 
<0.03

 
<0.03

 
<0.03

 

1,2-dichloorethaan mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

cis-1,2-dichlooretheen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

trans-1,2-dichlooretheen mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

mg/kgds S 0.035
1)

0.035
1)

0.035
1)

0.035
1)

0.035
1)

dichloormethaan mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,2-dichloorpropaan mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

tetrachlooretheen mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

tetrachloormethaan mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,1,1-trichloorethaan mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

1,1,2-trichloorethaan mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

trichlooretheen mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

chloroform mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

vinylchloride mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 308-12 308 (330-350)

007 Grond (AS3000) 309-11 309 (330-350)

008 Grond (AS3000) 311-8 311 (330-350)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

droge stof gew.-% S 91.5
 

89.9
 

81.9
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

45
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

0.5
 

0.7
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan mg/kgds S <0.03

 
<0.03

 
<0.03

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

mg/kgds S 0.035
1)

0.035
1)

0.035
1)

 
 

 
 

dichloormethaan mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

trichlooretheen mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

chloroform mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

vinylchloride mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

1,1-dichloorethaan Grond (AS3000) conform AS3030-1 en conform NEN-EN-ISO 22155

1,2-dichloorethaan Grond (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grond (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grond (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grond (AS3000) Idem

dichloormethaan Grond (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grond (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grond (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grond (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grond (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grond (AS3000) Idem

trichlooretheen Grond (AS3000) Idem

chloroform Grond (AS3000) Idem

vinylchloride Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2256109 11-03-2020 11-03-2020 ALC211  

002 L2256116 11-03-2020 11-03-2020 ALC211  

003 L2256110 11-03-2020 11-03-2020 ALC211  

004 L2256115 11-03-2020 11-03-2020 ALC211  

005 L2256114 11-03-2020 11-03-2020 ALC211  

006 L2256113 11-03-2020 11-03-2020 ALC211  

007 L2256111 11-03-2020 11-03-2020 ALC211  

008 L2256112 11-03-2020 11-03-2020 ALC211  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - VOCL (deel 2)

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13219346, versienummer: 1.

Rotterdam, 26-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 302-11 302 (330-350)

002 Grond (AS3000) 303-8 303 (330-350)

003 Grond (AS3000) 310-8 310 (330-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 92.7
 

94.1
 

94.2
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan mg/kgds S <0.03

 
<0.03

 
<0.03

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

mg/kgds S 0.035
1)

0.035
1)

0.035
1)

 
 

 
 

dichloormethaan mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

0.03
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

trichlooretheen mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

chloroform mg/kgds S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

vinylchloride mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

1,1-dichloorethaan Grond (AS3000) conform AS3030-1 en conform NEN-EN-ISO 22155

1,2-dichloorethaan Grond (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grond (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grond (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grond (AS3000) Idem

dichloormethaan Grond (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grond (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grond (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grond (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grond (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grond (AS3000) Idem

trichlooretheen Grond (AS3000) Idem

chloroform Grond (AS3000) Idem

vinylchloride Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2275122 17-03-2020 17-03-2020 ALC211  

002 L2275120 17-03-2020 17-03-2020 ALC211  

003 L2275121 17-03-2020 17-03-2020 ALC211  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - inkadering gebied 200-serie

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13234857, versienummer: 1.

Rotterdam, 21-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

003 Grond (AS3000) 308-2 308 (15-50)

004 Grond (AS3000) 308-3 308 (50-100)

Analyse Eenheid Q 003 004    

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 91.1
 

91.3
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.8
 

1.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.9

 
4.4

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 170

 
22

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.59
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 4.6
 

3.6
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 40
 

6.5
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.07
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 59
 

<10
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 1.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 13
 

6.2
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 210
 

33
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

1)
<0.01

1)
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.13
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.03
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.36
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.23
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.24
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.14
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.21
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.18
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.17
1)

<0.01
1)

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.697
1) 2)

0.07
1) 2)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y8379977 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

004 Y8379980 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - ASB

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13217628, versienummer: 1.

Rotterdam, 20-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

ASB1 102 (0-50) 116 (0-50) 207 (0-50) Pgpb1 (9-50)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

ASB2 104 (0-50) 109 (4-50) 118 (8-50) Pgpb3 (4-50)

003 Asbestverdachte
grond AS3000

ASB3 103 (8-50) 106 (4-50) 110 (0-50) 112 (10-50) 115 (10-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

Asbest in grond conform Nen
5898

  zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Asbest in grond conform Nen
5898

Asbestverdachte grond AS3000 Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1857084 13-03-2020 13-03-2020 ALC291  

001 E1857100 11-03-2020 11-03-2020 ALC291  

001 E1857107 11-03-2020 11-03-2020 ALC291  

001 E1857108 11-03-2020 11-03-2020 ALC291  

002 E1857089 13-03-2020 13-03-2020 ALC291  

002 E1857088 13-03-2020 13-03-2020 ALC291  

002 E1857085 13-03-2020 11-03-2020 ALC291  

002 E1857103 11-03-2020 11-03-2020 ALC291  

003 E1857086 13-03-2020 13-03-2020 ALC291  

003 E1857087 13-03-2020 13-03-2020 ALC291  

003 E1857101 11-03-2020 11-03-2020 ALC291  

003 E1857104 11-03-2020 11-03-2020 ALC291  

003 E1857080 13-03-2020 13-03-2020 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - PFAS 200-300

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13219385, versienummer: 1.

Rotterdam, 25-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) PFAS201 204 (10-50) 206 (0-50) 207 (0-50) 210 (0-50)

002 Grond (AS3000) PFAS202 204 (50-100) 205 (50-100) 208 (50-100)

003 Grond (AS3000) PFAS203 202 (100-150) 204 (120-150) 207 (100-150) 210 (100-150)

004 Grond (AS3000) PFAS301 301 (300-350) 303 (300-350) 305 (300-350) 307 (300-350)

005 Grond (AS3000) PFAS302 308 (300-350) 309 (300-350) 310 (300-350) 311 (300-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 88.4
 

86.5
 

88.5
 

84.8
 

90.5
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.7
 

1.5
 

0.6
 

0.6
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1

 
<0.1

 
<0.1

 
<0.1

 
<0.1

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.11
 

0.14
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.18
1)

0.21
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.56
 

0.19
 

0.23
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

0.20
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.63
1)

0.39
1)

0.30
1)

0.14
1)

0.14
1)

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) PFAS201 204 (10-50) 206 (0-50) 207 (0-50) 210 (0-50)

002 Grond (AS3000) PFAS202 204 (50-100) 205 (50-100) 208 (50-100)

003 Grond (AS3000) PFAS203 202 (100-150) 204 (120-150) 207 (100-150) 210 (100-150)

004 Grond (AS3000) PFAS301 301 (300-350) 303 (300-350) 305 (300-350) 307 (300-350)

005 Grond (AS3000) PFAS302 308 (300-350) 309 (300-350) 310 (300-350) 311 (300-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

0.25
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) PFAS303 302 (350-400) 304 (350-400) 307 (350-400) 309 (350-400)

007 Grond (AS3000) PFAS304 304 (450-500) 308 (450-500) 309 (450-500)

Analyse Eenheid Q 006 007    

droge stof gew.-% S 85.6
 

88.4
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1

 
<0.1

 
 

 
 

 
 

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) PFAS303 302 (350-400) 304 (350-400) 307 (350-400) 309 (350-400)

007 Grond (AS3000) PFAS304 304 (450-500) 308 (450-500) 309 (450-500)

Analyse Eenheid Q 006 007    

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode

PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8380050 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

001 Y8239914 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

001 Y8239904 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

001 Y8239910 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

002 Y8281294 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

002 Y8379687 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

002 Y8239913 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

003 Y8380051 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

003 Y8240153 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

003 Y8239916 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

003 Y8239915 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

004 Y8278305 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

004 Y8379986 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

004 Y8380077 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

004 Y8379934 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

005 Y8379990 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

005 Y8380169 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

005 Y8380166 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

005 Y8379721 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

006 Y8379935 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

006 Y8379995 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

006 Y8380112 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

006 Y8280923 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

007 Y8380101 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

007 Y8380152 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

007 Y8380172 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - wamo

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13226270, versienummer: 1.

Rotterdam, 08-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb001-1-1 Pb001 (1300-1400)

002 Grondwater
(AS3000)

Pb001a-1-1 Pb001a (400-500)

003 Grondwater
(AS3000)

Pb002-1-1 Pb002 (1300-1400)

004 Grondwater
(AS3000)

Pb002a-1-1 Pb002a (400-500)

005 Grondwater
(AS3000)

Pb003-1-1 Pb003 (1300-1400)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 58

 
41

 
81

 
56

 
34

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

0.51
 

0.56
 

kobalt µg/l S 4.8
 

<2
 

4.8
 

<2
 

4.2
 

koper µg/l S <2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

molybdeen µg/l S 2.9
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

nikkel µg/l S 12
 

3.3
 

6.9
 

15
 

8.9
 

zink µg/l S <10
 

<10
 

92
 

16
 

16
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

0.33
 

<0.2
 

<0.2
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
<0.02

 
0.04

 
<0.02

 
<0.02

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S 0.67

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
0.94

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

0.55
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

3.7
 

0.18
 

0.60
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb001-1-1 Pb001 (1300-1400)

002 Grondwater
(AS3000)

Pb001a-1-1 Pb001a (400-500)

003 Grondwater
(AS3000)

Pb002-1-1 Pb002 (1300-1400)

004 Grondwater
(AS3000)

Pb002a-1-1 Pb002a (400-500)

005 Grondwater
(AS3000)

Pb003-1-1 Pb003 (1300-1400)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
<25

 
<25

 
<25

 
<25

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

<50
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

Pb003a-1-1 Pb003a (400-500)

Analyse Eenheid Q 006     

METALEN
barium µg/l S 44

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S 0.37
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 4.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S 1.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

Pb003a-1-1 Pb003a (400-500)

Analyse Eenheid Q 006     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6810335 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

001 B1917636 31-03-2020 31-03-2020 ALC204  

001 G6810348 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

002 G6810341 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

002 G6810322 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  
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Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 B1917637 31-03-2020 31-03-2020 ALC204  

003 B1917667 31-03-2020 31-03-2020 ALC204  

003 G6810351 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

003 G6810340 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

004 G6810344 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

004 B1917668 31-03-2020 31-03-2020 ALC204  

004 G6810325 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

005 G6810339 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

005 B1917661 31-03-2020 31-03-2020 ALC204  

005 G6810332 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

006 G6810327 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

006 G6810333 31-03-2020 31-03-2020 ALC236  

006 B1917662 31-03-2020 31-03-2020 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - gronddepots NEN

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13219332, versienummer: 1.

Rotterdam, 25-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Depot 1-1 Depot 1 (0-50)

002 Grond (AS3000) Depot 2-1 Depot 2 (0-50)

003 Grond (AS3000) Depot 3-1 Depot 3 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 88.6
 

88.6
 

89.4
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.8
 

1.7
 

2.9
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0

 
8.4

 
4.1

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 79

 
40

 
55

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.58
 

<0.2
 

0.30
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 5.1
 

4.1
 

3.7
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 33
 

11
 

22
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.09
 

<0.05
 

0.06
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 91
 

22
 

130
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.73
 

<0.5
 

0.60
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 12
 

12
 

9.1
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 170
 

52
 

98
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.04

 
<0.01

 
0.03

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.38
 

0.05
 

0.36
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.09
 

0.01
 

0.07
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.84
 

0.13
 

0.69
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.57
 

0.09
 

0.36
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.44
 

0.07
 

0.36
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.31
 

0.06
 

0.22
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.45
 

0.08
 

0.31
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.34
 

0.08
 

0.23
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.33
 

0.06
 

0.22
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.79
1)

0.637
1)

2.85
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 1.2
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 2.0
 

<1
 

1.3
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 2.1
 

<1
 

1.6
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 1.6
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9
1)

4.9
1)

6.4
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - gronddepots NEN

MA180011.014

13219332

18-03-2020

Tim Nowottka

18-03-2020

25-03-2020

Blad 3 van 10

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Depot 1-1 Depot 1 (0-50)

002 Grond (AS3000) Depot 2-1 Depot 2 (0-50)

003 Grond (AS3000) Depot 3-1 Depot 3 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  8
 

<5
 

6
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  10
 

7
 

6
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1

 
0.16

 
<0.1

 
 

 
 

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

0.11
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.19
 

0.37
 

0.10
 

 
 

 
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  0.26
2)

0.44
2)

0.17
2)

 
 

 
 

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  0.15
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

0.16
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.67
 

0.18
 

0.66
 

 
 

 
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.74
2)

0.25
2)

0.73
2)

 
 

 
 

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Depot 1-1 Depot 1 (0-50)

002 Grond (AS3000) Depot 2-1 Depot 2 (0-50)

003 Grond (AS3000) Depot 3-1 Depot 3 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1
 

<0.1
 

<0.1
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode

PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8379059 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

002 Y8379058 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  

003 Y8379052 17-03-2020 17-03-2020 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Depot 1-1Depot 1 (0-50)
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Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Depot 2-1Depot 2 (0-50)
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Paraaf :
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Depot 3-1Depot 3 (0-50)
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - gronddepot 3 ASB

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13219334, versienummer: 1.

Rotterdam, 07-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht Depot 3 plaatm Depot 3 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  112.9

 
 

 
 

 
 

 
 

 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
massa %).
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Asbestverdachte
grond AS3000

Depot 3-2 Depot 3 (0-50)

Analyse Eenheid Q 002     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  13.83

 
 

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  13.83
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  12294
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  89.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 P5257281 17-03-2020 17-03-2020 ALC299  

002 E1772058 17-03-2020 17-03-2020 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 200-serie diepe ondergrond > 1,0 m-mv

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13235367, versienummer: 1.

Rotterdam, 23-04-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 206-4 206 (120-150)

002 Grond (AS3000) 207-3 207 (100-150)

003 Grond (AS3000) 210-3 210 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 90.6
 

88.4
 

79.2
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7
 

1.8
 

1.7
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.7

 
4.6

 
<1

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
23

 
63

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.92
 

3.8
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 1.7
 

3.6
 

7.5
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 9.6
 

8.9
 

330
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

0.07
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 14
 

24
 

170
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

1.4
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 6.2
 

6.8
 

130
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 48
 

700
 

530
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

1)
<0.01

1)
0.04

1)
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S <0.01
1)

0.03
1)

0.04
1)

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
1)

<0.01
1)

0.01
1)

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.01
1)

0.05
1)

0.09
1)

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
1)

0.03
1)

0.04
1)

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.01
1)

0.03
1)

0.04
1)

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
1)

0.02
1)

0.07
1)

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
1)

0.02
1)

0.10
1)

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
1)

0.02
1)

0.15
1)

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
1)

0.02
1)

0.11
1)

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.076
1) 2)

0.234
1) 2)

0.69
1) 2)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8239902 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  

002 Y8380051 11-03-2020 11-03-2020 ALC201  

003 Y8239915 13-03-2020 12-03-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

Tim Nowottka

Postbus 1097

6160 BB  GELEEN

Uw projectnaam : VBO Tiendstraat 17 te Blerick - inkadering 117

Uw projectnummer : MA180011.014

SYNLAB rapportnummer : 13254333, versienummer: 1.

Rotterdam, 30-05-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
MA180011.014. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



GEONIUS MILIEU BV (Heerlen)

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - inkadering 117

MA180011.014

13254333

27-05-2020

Tim Nowottka

27-05-2020

30-05-2020

Blad 2 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 117B-2 117B (15-40)

002 Grond (AS3000) 117B-4 117B (50-100)

003 Grond (AS3000) 117C-2 117C (15-50)

004 Grond (AS3000) 117C-3 117C (50-100)

005 Grond (AS3000) 117D-2 117D (70-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 92.8
 

93.8
 

90.5
 

92.5
 

96.0
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1
 

0.5
 

4.2
 

0.7
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.7

 
<1

 
2.9

 
2.5

 
2.9

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
koper mg/kgds S 22

 
<5

 
420

 
7.3

 
5.6

 

zink mg/kgds S 150
 

<20
 

810
 

28
 

38
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 117D-6 117D (0-50)

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 92.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.9

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
koper mg/kgds S 54

 
 

 
 

 
 

 
 

 

zink mg/kgds S 140
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8512302 27-05-2020 27-05-2020 ALC201  

002 Y8511901 27-05-2020 27-05-2020 ALC201  

003 Y8512320 27-05-2020 27-05-2020 ALC201  

004 Y8512319 27-05-2020 27-05-2020 ALC201  

005 Y8512309 27-05-2020 27-05-2020 ALC201  

006 Y8512294 27-05-2020 27-05-2020 ALC201  
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Bijlage 5 Toetsing Wet bodembescherming 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick 

- VOCL (deel 1) 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- VOCL (deel 1) 

VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- VOCL (deel 1) 

Monsteromschrijving 301-8 304-12 305-9 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-1 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 92.3 92.3   90.5 90.5   88.6 88.6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5   0.6 0.6   <0.5 0.5   

              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.01 <0.03 0.105 <=AW -0.01 <0.03 0.105 <=AW -0.01 
1,2-dichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02 
cis-1,2-dichlooretheen mg/kg <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -  
trans-1,2-dichlooretheen mg/kg <0.02 0.07 -  <0.02 0.07 -  <0.02 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) mg/kg 0.035 0.175 <=AW -0.18 0.035 0.175 <=AW -0.18 0.035 0.175 <=AW -0.18 
dichloormethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 
1,2-dichloorpropaan mg/kg <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -  
tetrachlooretheen mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 
tetrachloormethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.57 <0.02 0.07 <=AW -0.57 <0.02 0.07 <=AW -0.57 
1,1,1-trichloorethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 
1,1,2-trichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02 
trichlooretheen mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.08 <0.02 0.07 <=AW -0.08 <0.02 0.07 <=AW -0.08 
chloroform mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.03 <0.02 0.07 <=AW -0.03 <0.02 0.07 <=AW -0.03 
vinylchloride mg/kg <0.03 0.105 <=AW - <0.03 0.105 <=AW - <0.03 0.105 <=AW - 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13217609-001    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
13217609-002    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
13217609-003    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217609-001 301-8 301 (330-350) 
13217609-002 304-12 304 (330-350) 
13217609-003 305-9 305 (330-350) 
 

  



 

 MA180011.014.R01.V1.2 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick 

- VOCL (deel 1) 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- VOCL (deel 1) 

VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- VOCL (deel 1) 

Monsteromschrijving 306-9 307-12 308-12 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 91.4 91.4   91.4 91.4   91.5 91.5   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5   <0.5 0.5   <0.5 0.5   

              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.01 <0.03 0.105 <=AW -0.01 <0.03 0.105 <=AW -0.01 
1,2-dichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02 
cis-1,2-dichlooretheen mg/kg <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -  
trans-1,2-dichlooretheen mg/kg <0.02 0.07 -  <0.02 0.07 -  <0.02 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) mg/kg 0.035 0.175 <=AW -0.18 0.035 0.175 <=AW -0.18 0.035 0.175 <=AW -0.18 
dichloormethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 
1,2-dichloorpropaan mg/kg <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -  
tetrachlooretheen mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 
tetrachloormethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.57 <0.02 0.07 <=AW -0.57 <0.02 0.07 <=AW -0.57 
1,1,1-trichloorethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 
1,1,2-trichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02 
trichlooretheen mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.08 <0.02 0.07 <=AW -0.08 <0.02 0.07 <=AW -0.08 
chloroform mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.03 <0.02 0.07 <=AW -0.03 <0.02 0.07 <=AW -0.03 
vinylchloride mg/kg <0.03 0.105 <=AW - <0.03 0.105 <=AW - <0.03 0.105 <=AW - 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13217609-004    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
13217609-005    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
13217609-006    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217609-004 306-9 306 (330-350) 
13217609-005 307-12 307 (330-350) 
13217609-006 308-12 308 (330-350) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick 

- VOCL (deel 1) 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- VOCL (deel 1) 

VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- 200-serie (deel 1) 

Monsteromschrijving 309-11 311-8 202-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 89.9 89.9   81.9 81.9   89.1 89.1   
gewicht artefacten g 45    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) %  0.5    0.7   1.9 1.9   
organische stof (gloeiverlies) % 0.5 0.5   0.7 0.7    1.9   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS  25    25   3.0 3.0   

              

METALEN 
barium+ mg/kg   -    -  110 379 --  
cadmium mg/kg   -    -  1.1 1.87 IN 0.10 
kobalt mg/kg   -    -  3.8 12 <=AW -0.02 
koper mg/kg   -    -  26 52 WO 0.08 
kwik° mg/kg   -    -  0.08 0.113 <=AW 0.00 
lood mg/kg   -    -  46 71.1 WO 0.04 
molybdeen mg/kg   -    -  0.50 0.5 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg   -    -  24 64.6 IN 0.46 
zink mg/kg   -    -  82 185 WO 0.08 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg   -    -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg   -    -  0.06 0.06 -  
antraceen mg/kg   -    -  0.02 0.02 -  
fluoranteen mg/kg   -    -  0.12 0.12 -  
benzo(a)antraceen mg/kg   -    -  0.07 0.07 -  
chryseen mg/kg   -    -  0.07 0.07 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg   -    -  0.06 0.06 -  
benzo(a)pyreen mg/kg   -    -  0.07 0.07 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg   -    -  0.08 0.08 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg   -    -  0.07 0.07 -  
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) mg/kg   -    -  0.627 0.627 <=AW -0.02 

              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.01 <0.03 0.105 <=AW -0.01   -  
1,2-dichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02   -  
cis-1,2-dichlooretheen mg/kg <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -    -  
trans-1,2-dichlooretheen mg/kg <0.02 0.07 -  <0.02 0.07 -    -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) mg/kg 0.035 0.175 <=AW -0.18 0.035 0.175 <=AW -0.18   -  
dichloormethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01   -  
1,2-dichloorpropaan mg/kg <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -    -  
tetrachlooretheen mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01   -  
tetrachloormethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.57 <0.02 0.07 <=AW -0.57   -  
1,1,1-trichloorethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01   -  
1,1,2-trichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02   -  
trichlooretheen mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.08 <0.02 0.07 <=AW -0.08   -  
chloroform mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.03 <0.02 0.07 <=AW -0.03   -  
vinylchloride mg/kg <0.03 0.105 <=AW - <0.03 0.105 <=AW -   -  

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13217609-007    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
13217609-008    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217609-007 309-11 309 (330-350) 
13217609-008 311-8 311 (330-350) 
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13217630-001 202-1 202 (8-58) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 

200-serie (deel 1) 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 
200-serie (deel 1) 

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 
200-serie (deel 1) 

Monsteromschrijving 202-2 203-2 204-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 90.6 90.6   97.2 97.2   89.0 89   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) % 1.1 1.1   <0.5 0.5   1.4 1.4   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.8 4.8   4.2 4.2   7.4 7.4   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 26 74.6 --  <20 42.5 --  190 440 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.231 <=AW -0.03 <0.2 0.233 <=AW -0.03 0.66 1.05 WO 0.04 
kobalt mg/kg 3.7 9.96 <=AW -0.03 <1.5 2.98 <=AW -0.07 3.4 7.51 <=AW -0.04 
koper mg/kg 9.5 17.9 <=AW -0.15 <5 6.73 <=AW -0.22 21 36.6 <=AW -0.02 
kwik° mg/kg <0.05 0.0481 <=AW 0.00 <0.05 0.0486 <=AW 0.00 <0.05 0.0462 <=AW 0.00 
lood mg/kg 19 28.4 <=AW -0.04 <10 10.6 <=AW -0.08 58 83 WO 0.07 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 7.3 17.3 <=AW -0.27 4.2 10.4 <=AW -0.38 7.7 15.5 <=AW -0.30 
zink mg/kg 26 54 <=AW -0.15 <20 29.9 <=AW -0.19 66 123 <=AW -0.03 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  0.07 0.07 -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  0.02 0.02 -  
fluoranteen mg/kg 0.04 0.04 -  0.01 0.01 -  0.16 0.16 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  0.09 0.09 -  
chryseen mg/kg 0.03 0.03 -  <0.01 0.007 -  0.08 0.08 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  0.06 0.06 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  0.08 0.08 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  0.08 0.08 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  0.06 0.06 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.204 0.204 <=AW -0.03 0.073 0.073 <=AW -0.04 0.707 0.707 <=AW -0.02 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217630-002 202-2 202 (58-100) 
13217630-003 203-2 203 (60-100) 
13217630-004 204-1 204 (10-50) 
 

  



 

 MA180011.014.R01.V1.2 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 

200-serie (deel 1) 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- 200-serie (deel 1) 

VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- 200-serie (deel 1) 

Monsteromschrijving 204-2 206-1 206-2 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Interventiewaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 88.6 88.6   85.5 85.5   86.5 86.5   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) % 2.2 2.2   2.7 2.7   1.9 1.9   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.5 4.5   2.3 2.3   6.6 6.6   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 31 91.5 --  37 138 --  33 81.2 --  
cadmium mg/kg 0.23 0.378 <=AW -0.02 0.40 0.664 WO 0.01 <0.2 0.225 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 3.0 8.28 <=AW -0.04 5.8 19.7 WO 0.03 1.7 3.98 <=AW -0.06 
koper mg/kg 11 20.8 <=AW -0.13 40 80 IN 0.27 38 67.9 IN 0.19 
kwik° mg/kg <0.05 0.0483 <=AW 0.00 0.15 0.213 WO 0.00 0.10 0.134 <=AW 0.00 
lood mg/kg 27 40.5 <=AW -0.02 41 63.4 WO 0.03 48 69.6 WO 0.04 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 0.55 0.55 <=AW -0.01 0.79 0.79 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 6.9 16.7 <=AW -0.28 19 54.1 IN 0.29 5.7 12 <=AW -0.35 
zink mg/kg 39 81.7 <=AW -0.10 340 781 >I 1.11 120 231 IN 0.16 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.05 0.05 -  0.09 0.09 -  0.09 0.09 -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  0.04 0.04 -  0.02 0.02 -  
fluoranteen mg/kg 0.10 0.1 -  0.26 0.26 -  0.18 0.18 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06 -  0.16 0.16 -  0.10 0.1 -  
chryseen mg/kg 0.06 0.06 -  0.13 0.13 -  0.11 0.11 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04 -  0.10 0.1 -  0.09 0.09 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05 -  0.17 0.17 -  0.11 0.11 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04 -  0.15 0.15 -  0.11 0.11 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04 -  0.15 0.15 -  0.09 0.09 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.454 0.454 <=AW -0.03 1.257 1.26 <=AW -0.01 0.907 0.907 <=AW -0.02 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217630-005 204-2 204 (50-100) 
13217630-006 206-1 206 (0-50) 
13217630-007 206-2 206 (50-100) 
 

  



 

 MA180011.014.R01.V1.2 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick 

- 200-serie (deel 1) 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 
200-serie (deel 1) 

VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- 200-serie (deel 1) 

Monsteromschrijving 207-1 207-2 210-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Interventiewaarde 
Overschrijding 
Interventiewaarde 

Overschrijding 
Interventiewaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 85.9 85.9   88.3 88.3   88.1 88.1   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) % 1.9 1.9   1.8 1.8   1.7 1.7   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.2 5.2   4.5 4.5   3.9 3.9   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 130 360 --  37 109 --  400 1250 --  
cadmium mg/kg 1.5 2.46 IN 0.15 2.3 3.81 IN 0.26 1.8 3.01 IN 0.19 
kobalt mg/kg 7.7 20.1 WO 0.03 3.4 9.39 <=AW -0.03 9.8 28.5 WO 0.08 
koper mg/kg 150 280 >I 1.60 19 36.2 <=AW -0.03 170 330 >I 1.93 
kwik° mg/kg 0.22 0.301 WO 0.00 0.07 0.0967 <=AW 0.00 0.11 0.153 WO 0.00 
lood mg/kg 220 327 IN 0.58 83 125 WO 0.16 190 289 IN 0.50 
molybdeen mg/kg 2.5 2.5 WO 0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 1.8 1.8 WO 0.00 
nikkel mg/kg 43 99 IN 0.98 11 26.6 <=AW -0.13 39 98.2 IN 0.97 
zink mg/kg 670 1370 >I 2.12 780 1640 >I 2.59 780 1690 >I 2.67 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.07 0.07 -  0.09 0.09 -  0.05 0.05 -  
fenantreen mg/kg 1.1 1.1 -  2.7 2.7 -  0.28 0.28 -  
antraceen mg/kg 0.24 0.24 -  0.78 0.78 -  0.06 0.06 -  
fluoranteen mg/kg 2.3 2.3 -  3.8 3.8 -  0.74 0.74 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 1.4 1.4 -  2.7 2.7 -  0.48 0.48 -  
chryseen mg/kg 1.2 1.2 -  2.0 2 -  0.41 0.41 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.82 0.82 -  1.8 1.8 -  0.34 0.34 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 1.3 1.3 -  3.5 3.5 -  0.50 0.5 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 1.1 1.1 -  2.6 2.6 -  0.49 0.49 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.1 1.1 -  2.3 2.3 -  0.46 0.46 -  
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) mg/kg 10.63 10.6 IN 0.24 22.27 22.3 IN 0.54 3.81 3.81 WO 0.06 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217630-008 207-1 207 (0-50) 
13217630-009 207-2 207 (50-100) 
13217630-010 210-1 210 (0-50) 
 

  



 

 MA180011.014.R01.V1.2 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te 

Blerick - 200-serie (deel 1) 
VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

Monsteromschrijving 210-2 BG101 BG102 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding 

Interventiewaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 77.4 77.4   88.3 88.3   88.5 88.5   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 1.2 1.2   2.2 2.2   1.2 1.2   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1   3.2 3.2   2.2 2.2   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 33 128 --  76 256 --  46 174 --  
cadmium mg/kg 4.7 8.09 >IND 0.60 0.63 1.06 WO 0.04 <0.2 0.24 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 4.8 16.9 WO 0.01 4.7 14.6 <=AW 0.00 5.3 18.2 WO 0.02 
koper mg/kg 260 538 >I 3.32 43 84.9 IN 0.30 11 22.6 <=AW -0.12 
kwik° mg/kg 0.05 0.0718 <=AW 0.00 0.06 0.0844 <=AW 0.00 <0.05 0.0501 <=AW 0.00 
lood mg/kg 49 77.1 WO 0.06 58 89 WO 0.08 20 31.4 <=AW -0.04 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 180 525 >I 7.54 20 53 IN 0.28 14 40.2 IN 0.08 
zink mg/kg 640 1520 >I 2.38 140 312 IN 0.30 50 117 <=AW -0.04 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02 -  0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.02 0.02 -  0.31 0.31 -  0.15 0.15 -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -  0.09 0.09 -  0.19 0.19 -  
fluoranteen mg/kg 0.09 0.09 -  0.80 0.8 -  0.63 0.63 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.08 0.08 -  0.44 0.44 -  0.58 0.58 -  
chryseen mg/kg 0.04 0.04 -  0.39 0.39 -  0.60 0.6 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05 -  0.26 0.26 -  0.51 0.51 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05 -  0.45 0.45 -  1.1 1.1 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06 -  0.33 0.33 -  0.99 0.99 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05 -  0.30 0.3 -  1.0 1 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.467 0.467 <=AW -0.03 3.39 3.39 WO 0.05 5.757 5.76 WO 0.11 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg   -  <1 3.18 -  <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg   -  <1 3.18 -  <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg   -  <1 3.18 -  <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg   -  <1 3.18 -  <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg   -  <1 3.18 -  <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg   -  <1 3.18 -  <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg   -  <1 3.18 -  <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg   -  4.9 22.3 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg   -  <5 15.9 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg   -  <5 15.9 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg   -  6 27.3 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg   -  <5 15.9 -- - <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg   -  <20 63.6 <=AW -0.03 <20 70 <=AW -0.02 

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)                           -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  0.1 0.1  --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA 
(perfluorundecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
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(perfluordodecaanzuur) 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS 
(perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  -  0.23 0.23 ¤ --  0.37 0.37 ¤ --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN                           -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  -  0.3 0.3 ¤ -  0.44 0.44 ¤ -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten    -  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217630-011 210-2 210 (50-100) 
13217653-001 BG101 102 (0-50) 116 (0-50) 309 (0-50) 
13217653-002 BG102 105 (0-30) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te 

Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

Monsteromschrijving BG103 BG104 OG101 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 89.5 89.5   82.5 82.5   93.1 93.1   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 3.0 3   2.3 2.3   <0.5 0.5   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.5 2.5   1.9 1.9   <1 <1   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 160 584 --  43 167 --  <20 54.2 --  
cadmium mg/kg 0.68 1.11 WO 0.04 0.49 0.832 WO 0.02 <0.2 0.241 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 6.0 20 WO 0.03 4.0 14.1 <=AW -0.01 3.6 12.7 <=AW -0.01 
koper mg/kg 63 124 IN 0.56 34 69.6 IN 0.20 <5 7.24 <=AW -0.22 
kwik° mg/kg 0.07 0.099 <=AW 0.00 <0.05 0.0502 <=AW 0.00 <0.05 0.0503 <=AW 0.00 
lood mg/kg 170 260 IN 0.44 32 50.1 WO 0.00 <10 11 <=AW -0.08 
molybdeen mg/kg 1.1 1.1 <=AW 0.00 <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 24 67.2 IN 0.50 30 87.5 IN 0.81 5.8 16.9 <=AW -0.28 
zink mg/kg 270 610 IN 0.81 89 210 IN 0.12 23 54.6 <=AW -0.15 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04 -  0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 1.00 1 -  0.13 0.13 -  <0.01 0.007 -  
antraceen mg/kg 0.23 0.23 -  0.04 0.04 -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg 3.2 3.2 -  0.62 0.62 -  <0.01 0.007 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 2.3 2.3 -  0.47 0.47 -  <0.01 0.007 -  
chryseen mg/kg 1.7 1.7 -  0.36 0.36 -  <0.01 0.007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 1.2 1.2 -  0.24 0.24 -  <0.01 0.007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 1.8 1.8 -  0.43 0.43 -  <0.01 0.007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 1.4 1.4 -  0.29 0.29 -  <0.01 0.007 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.3 1.3 -  0.24 0.24 -  <0.01 0.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 14.17 14.2 IN 0.33 2.84 2.84 WO 0.03 0.07 0.07 <=AW -0.04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.33 -  <1 3.04 -  <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 2.33 -  <1 3.04 -  <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg 2.3 7.67 -  1.0 4.35 -  <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg 1.3 4.33 -  <1 3.04 -  <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg 4.6 15.3 -  1.1 4.78 -  <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg 4.6 15.3 -  <1 3.04 -  <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg 3.4 11.3 -  <1 3.04 -  <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 17.6 58.7 IN 0.04 5.6 24.3 WO 0.00 4.9 24.5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.7 -- - <5 15.2 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.7 -- - <5 15.2 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 9 30 -- - <5 15.2 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 6 20 -- - <5 15.2 -- - <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 46.7 <=AW -0.03 <20 60.9 <=AW -0.03 <20 70 <=AW -0.02 

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)                           -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.16 0.16 ¤ --   -  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFUnDA 
(perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFDoDA µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
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(perfluordodecaanzuur) 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
PFBS 
(perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --   -  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -   -  <0.1 0.07 -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN                           -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.23 0.23 ¤ -   -  0.14 0.14  -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -   -  0.14 0.14  -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten  

zie 
bijlage  -    -  

zie 
bijlage  -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217653-003 BG103 117 (8-50) 118 (8-50) 
13217653-004 BG104 113 (0-50) 
13217653-005 OG101 102 (70-100) 104 (100-150) 109 (50-100) Pb002 (150-200) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick 

- NEN/PFAS 100-serie 
VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - VOCL (deel 2) 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - VOCL (deel 2) 

Monsteromschrijving OG102 302-11 303-8 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 92.2 92.2   92.7 92.7   94.1 94.1   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) %  0.6   <0.5 0.5   <0.5 0.5   
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6    0.5    0.5   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1    25    25   

              

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 --    -    -  
cadmium mg/kg <0.2 0.241 <=AW -0.03   -    -  
kobalt mg/kg 3.9 13.7 <=AW -0.01   -    -  
koper mg/kg 7.4 15.3 <=AW -0.16   -    -  
kwik° mg/kg <0.05 0.0503 <=AW 0.00   -    -  
lood mg/kg 12 18.9 <=AW -0.06   -    -  
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01   -    -  
nikkel mg/kg 7.8 22.8 <=AW -0.19   -    -  
zink mg/kg 49 116 <=AW -0.04   -    -  

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -    -    -  
fenantreen mg/kg 0.03 0.03 -    -    -  
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -    -    -  
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06 -    -    -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04 -    -    -  
chryseen mg/kg 0.04 0.04 -    -    -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03 -    -    -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04 -    -    -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03 -    -    -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03 -    -    -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.314 0.314 <=AW -0.03   -    -  

              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan mg/kg   -  <0.03 0.105 <=AW -0.01 <0.03 0.105 <=AW -0.01 
1,2-dichloorethaan mg/kg   -  <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02 
cis-1,2-dichlooretheen mg/kg   -  <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -  
trans-1,2-dichlooretheen mg/kg   -  <0.02 0.07 -  <0.02 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) mg/kg   -  0.035 0.175 <=AW -0.18 0.035 0.175 <=AW -0.18 
dichloormethaan mg/kg   -  <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 
1,2-dichloorpropaan mg/kg   -  <0.03 0.105 -  <0.03 0.105 -  
tetrachlooretheen mg/kg   -  <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 
tetrachloormethaan mg/kg   -  <0.02 0.07 <=AW -0.57 <0.02 0.07 <=AW -0.57 
1,1,1-trichloorethaan mg/kg   -  <0.02 0.07 <=AW -0.01 <0.02 0.07 <=AW -0.01 
1,1,2-trichloorethaan mg/kg   -  <0.03 0.105 <=AW -0.02 <0.03 0.105 <=AW -0.02 
trichlooretheen mg/kg   -  <0.02 0.07 <=AW -0.08 <0.02 0.07 <=AW -0.08 
chloroform mg/kg   -  <0.02 0.07 <=AW -0.03 <0.02 0.07 <=AW -0.03 
vinylchloride mg/kg   -  <0.03 0.105 <=AW - <0.03 0.105 <=AW - 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -    -    -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -    -    -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -    -    -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -    -    -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -    -    -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -    -    -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -    -    -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW -   -    -  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- -   -    -  
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- -   -    -  
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- -   -    -  



 

 MA180011.014.R01.V1.2 

fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- -   -    -  
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02   -    -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)                           -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --   -   -  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -   -   -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN                           -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -   -   -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -   -   -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten  

zie 
bijlage  -    -    -  

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13219346-001    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
13219346-002    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217653-006 OG102 112 (60-100) 114 (50-100) 118 (50-100) Pb003 (150-200) 
13219346-001 302-11 302 (330-350) 
13219346-002 303-8 303 (330-350) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te 

Blerick - VOCL (deel 2) 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- 200-serie (deel 2) 

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 
200-serie (deel 2) 

Monsteromschrijving 310-8 205-2 205-3/208-3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Interventiewaarde 

Overschrijding 
Interventiewaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 94.2 94.2   86.2 86.2   88.0 88   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) %  0.5   3.0 3   1.0 1   
organische stof 
(gloeiverlies) % <0.5 0.5    3    1   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS  25   2.0 2.0   4.6 4.6   

              

METALEN 
barium+ mg/kg   -  92 356 --  51 149 --  
cadmium mg/kg   -  4.1 6.75 >IND 0.50 0.77 1.27 IN 0.05 
kobalt mg/kg   -  4.2 14.8 <=AW 0.00 3.8 10.4 <=AW -0.03 
koper mg/kg   -  200 400 >I 2.40 170 323 >I 1.89 
kwik° mg/kg   -  0.10 0.143 <=AW 0.00 <0.05 0.0483 <=AW 0.00 
lood mg/kg   -  98 151 WO 0.21 36 54.1 WO 0.01 
molybdeen mg/kg   -  1.0 1 <=AW 0.00 0.77 0.77 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg   -  23 67.1 IN 0.49 22 52.7 IN 0.27 
zink mg/kg   -  330 764 >I 1.08 180 377 IN 0.41 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg   -  0.01 0.01 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg   -  0.22 0.22 -  0.05 0.05 -  
antraceen mg/kg   -  0.05 0.05 -  0.01 0.01 -  
fluoranteen mg/kg   -  0.44 0.44 -  0.06 0.06 -  
benzo(a)antraceen mg/kg   -  0.28 0.28 -  0.03 0.03 -  
chryseen mg/kg   -  0.26 0.26 -  0.04 0.04 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg   -  0.17 0.17 -  0.03 0.03 -  
benzo(a)pyreen mg/kg   -  0.26 0.26 -  0.04 0.04 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg   -  0.20 0.2 -  0.03 0.03 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg   -  0.18 0.18 -  0.03 0.03 -  
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) mg/kg   -  2.07 2.07 WO 0.01 0.327 0.327 <=AW -0.03 

              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.01   -    -  
1,2-dichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.02   -    -  
cis-1,2-dichlooretheen mg/kg <0.03 0.105 -    -    -  
trans-1,2-dichlooretheen mg/kg <0.02 0.07 -    -    -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) mg/kg 0.035 0.175 <=AW -0.18   -    -  
dichloormethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01   -    -  
1,2-dichloorpropaan mg/kg <0.03 0.105 -    -    -  
tetrachlooretheen mg/kg 0.03 0.15 <=AW 0.00   -    -  
tetrachloormethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.57   -    -  
1,1,1-trichloorethaan mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.01   -    -  
1,1,2-trichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 <=AW -0.02   -    -  
trichlooretheen mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.08   -    -  
chloroform mg/kg <0.02 0.07 <=AW -0.03   -    -  
vinylchloride mg/kg <0.03 0.105 <=AW -   -    -  

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13219346-003    
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.105 ̂ <=AW 
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13219346-003 310-8 310 (330-350) 
13219350-001 205-2 205 (50-100) 
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13219350-002 205-3/208-3 205 (100-150) 208 (100-150) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 

200-serie (deel 2) 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 
200-serie (deel 2) 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - uitsplitsing BG103 

Monsteromschrijving 208-1 208-2 117-1 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Interventiewaarde 

 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 92.0 92   84.7 84.7   83.8 83.8   
gewicht artefacten g <1    <1        
aard van de artefacten - Geen    Geen        
organische stof 
(gloeiverlies) % 1.6 1.6   2.0 2   7.8 7.8   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1   1.5 1.5   1.2 1.2   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 63 193 --  280 1080 --    -  
cadmium mg/kg 0.41 0.684 WO 0.01 4.5 7.75 >IND 0.58   -  
kobalt mg/kg 4.0 11.4 <=AW -0.02 8.1 28.5 WO 0.08   -  
koper mg/kg 53 102 IN 0.42 300 621 >I 3.87   -  
kwik° mg/kg 0.05 0.0695 <=AW 0.00 0.06 0.0862 <=AW 0.00   -  
lood mg/kg 69 105 WO 0.11 510 803 >I 1.57   -  
molybdeen mg/kg 0.88 0.88 <=AW 0.00 12 12 WO 0.06   -  
nikkel mg/kg 13 32.3 <=AW -0.04 91 265 >I 3.54   -  
zink mg/kg 160 343 IN 0.35 620 1470 >I 2.30   -  

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02 -  0.03 0.03 -    -  
fenantreen mg/kg 0.43 0.43 -  0.14 0.14 -    -  
antraceen mg/kg 0.13 0.13 -  0.04 0.04 -    -  
fluoranteen mg/kg 1.3 1.3 -  0.34 0.34 -    -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.85 0.85 -  0.21 0.21 -    -  
chryseen mg/kg 0.75 0.75 -  0.17 0.17 -    -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.49 0.49 -  0.14 0.14 -    -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.71 0.71 -  0.21 0.21 -    -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.50 0.5 -  0.22 0.22 -    -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.45 0.45 -  0.21 0.21 -    -  
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) mg/kg 5.63 5.63 WO 0.11 1.71 1.71 WO 0.01   -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13219350-003 208-1 208 (0-50) 
13219350-004 208-2 208 (50-100) 
13221584-001 117-1 117 (8-50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te 

Blerick - uitsplitsing BG103 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 
uitsplitsing 205/208 (100-150 cm-
mv) 

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 
uitsplitsing 205/208 (100-150 cm-
mv) 

Monsteromschrijving 118-1 205-3 208-3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 87.9 87.9   88.8 88.8   87.4 87.4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de 
artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) % 3.9 3.9   1.6 1.6   2.0 2   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1   3.8 3.8   4.2 4.2   

              

METALEN 
koper mg/kg 34 61.8 IN 0.15 17 33.1 <=AW -0.05 15 28.8 <=AW -0.07 
zink mg/kg 230 472 IN 0.57   -    -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13221584-002 118-1 118 (8-50) 
13223595-001 205-3 205 (100-150) 
13223595-002 208-3 208 (100-150) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-04-2020 - 13:57) 

 

Projectcode MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - boring 117 
Monsteromschrijving 117A-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 91.8 91.8   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.4 2.4   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1   

      

METALEN 
koper mg/kg 6700 13700 >I 90.89 
zink mg/kg 320 752 >I 1.05 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13226269-001 117A-1 117A (8-40) 
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Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Voor PFAS in oa. grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen 

van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 08-04-2020 - 11:25) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te 

Blerick - wamo 
VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - wamo 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - wamo 

Monsteromschrijving Pb001a-1-1 Pb002a-1-1 Pb003a-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Streefwaarde 
Overschrijding 
Streefwaarde 

Overschrijding 
Streefwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 41 41 <=S - 56 56 >S 0.01 44 44 <=S - 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <=S - 0.51 0.51 >S 0.02 0.37 0.37 <=S - 
kobalt ug/l <2 1.4 <=S - <2 1.4 <=S - 4.6 4.6 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.05 0.035 <=S - <0.05 0.035 <=S - <0.05 0.035 <=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - <2 1.4 <=S - <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l 3.3 3.3 <=S - 15 15 <=S - 11 11 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - 16 16 <=S - 14 14 <=S - 

              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 0.21 0.21 <=S - 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <=S - <0.02 0.014 <=S - <0.02 0.014 <=S - 

              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 <=S - 0.14 0.14 <=S - 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 
factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 0.42 0.42 <=S - 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l 3.7 3.7 >S 0.09 0.60 0.6 >S 0.01 1.0 1 >S 0.02 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  <0.2 0.14 ---  <0.2 0.14 ---  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13226270-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13226270-004    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13226270-006    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
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som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13226270-002 Pb001a-1-1 Pb001a (400-500) 
13226270-004 Pb002a-1-1 Pb002a (400-500) 
13226270-006 Pb003a-1-1 Pb003a (400-500) 
 
 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  , water keuze diep grondwater, toetsingsdatum: 08-04-2020 - 11:26) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te 

Blerick - wamo 
VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - wamo 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - wamo 

Monsteromschrijving Pb001-1-1 Pb002-1-1 Pb003-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Streefwaarde 
Overschrijding 
Streefwaarde 

Overschrijding 
Streefwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 58 58 <=S - 81 81 <=S - 34 34 <=S - 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <=S - <0.20 0.14 <=S - 0.56 0.56 >S 0.03 
kobalt ug/l 4.8 4.8 >S -0.19 4.8 4.8 >S -0.19 4.2 4.2 >S -0.20 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.05 0.035 <=S - <0.05 0.035 <=S - <0.05 0.035 <=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S - <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l 2.9 2.9 <=S - <2 1.4 <=S - <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l 12 12 >S -0.05 6.9 6.9 >S -0.13 8.9 8.9 >S -0.10 
zink ug/l <10 7 <=S - 92 92 >S 0.04 16 16 <=S - 

              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 0.33 0.33 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 0.21 0.21 <=S - 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <=S - 0.04 0.04 >S 0.00 <0.02 0.014 <=S - 

              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 0.67 0.67 <=S - <0.2 0.14 <=S - 0.94 0.94 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 0.55 0.55 >S 0.05 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 <=S - 0.14 0.14 <=S - 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 
factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 0.42 0.42 <=S - 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 0.18 0.18 >S 0.00 <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  <0.2 0.14 ---  <0.2 0.14 ---  

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - <25 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
13226270-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
13226270-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.96 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000571  
13226270-005    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
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som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13226270-001 Pb001-1-1 Pb001 (1300-1400) 
13226270-003 Pb002-1-1 Pb002 (1300-1400) 
13226270-005 Pb003-1-1 Pb003 (1300-1400) 
 
 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-06-2020 - 10:35) 

 
Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 

inkadering 117 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 
inkadering 117 

VBO Tiendstraat 17 te Blerick 
- inkadering 117 

Monsteromschrijving 117B-2 117B-4 117C-2 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Interventiewaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster 
voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 92.8 92.8   93.8 93.8   90.5 90.5   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) % 1.1 1.1   0.5 0.5   4.2 4.2   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.7 1.7   <1 <1   2.9 2.9   

              

METALEN 
koper mg/kg 22 45.5 WO 0.04 <5 7.24 <=AW -0.22 420 785 >I 4.97 
zink mg/kg 150 356 IN 0.37 <20 33.2 <=AW -0.18 810 1740 >I 2.77 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13254333-001 117B-2 117B (15-40) 
13254333-002 117B-4 117B (50-100) 
13254333-003 117C-2 117C (15-50) 
 
 
 
 
 
 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-06-2020 - 10:35) 

 
Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 

inkadering 117 
VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 
inkadering 117 

VBO Tiendstraat 17 te Blerick - 
inkadering 117 

Monsteromschrijving 117C-3 117D-2 117D-6 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

monster 
voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 92.5 92.5   96.0 96   92.4 92.4   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) % 0.7 0.7   <0.5 0.5   2.5 2.5   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.5 2.5   2.9 2.9   1.9 1.9   

              

METALEN 
koper mg/kg 7.3 14.8 <=AW -0.17 5.6 11.2 <=AW -0.19 54 110 IN 0.47 
zink mg/kg 28 64.8 <=AW -0.13 38 86.2 <=AW -0.09 140 328 IN 0.32 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13254333-004 117C-3 117C (50-100) 
13254333-005 117D-2 117D (70-100) 
13254333-006 117D-6 117D (0-50) 
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Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
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Bijlage 6 Toetsing Besluit bodemkwaliteit 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.16-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie) 
(Toetsversie 1.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0,  , toetskeuze niet-vormgegeven - algemeen, toetsingsdatum: 25-03-2020 - 10:37) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarde) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T17. 

 

Projectcode MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - NVB 
Monsteromschrijving NVB1 
Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 
Monster conclusie Toepasbaar (<= EW) 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC 

     

droge stof gew.-% 90.3   
     

UITLOGING 
datum start 

 
23-03-2020 
00:00:00  - 

CEN-test L/S=10  #  - 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  0.24  -- 
pak-totaal (10 van VROM)  5.2  - 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB µg/kgds 79  - 

     

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40  70  - 

     

UITLOGING 
L/S ml/g 10.00  - 
eind pH na uitloging - 7.95  - 
temperatuur t.b.v. pH °C 18.2  - 
EC (25°C) na uitloging µS/cm 68.3  - 

     

ELUAAT METALEN 
antimoon µg/l 5.577   
antimoon mg/kg 0.056 0.056 T<EW 
arseen mg/kg <0.05 0.035 T<EW 
barium mg/kg 0.19 0.19 T<EW 
cadmium mg/kg <0.004 0.0028 T<EW 
cadmium µg/l <0.4   
chroom mg/kg 0.069 0.069 T<EW 
kobalt mg/kg <0.03 0.021 T<EW 
koper mg/kg 0.11 0.11 T<EW 
kwik mg/kg <0.0005 0.00035 T<EW 
lood mg/kg 0.16 0.16 T<EW 
molybdeen mg/kg <0.05 0.035 T<EW 
nikkel mg/kg <0.1 0.07 T<EW 
seleen mg/kg <0.039 0.0273 T<EW 
tin mg/kg <0.1 0.07 T<EW 
vanadium mg/kg 0.055 0.055 T<EW 
zink mg/kg 0.45 0.45 T<EW 
arseen µg/l <5   
barium µg/l 19   
kwik µg/l <0.05   
chroom µg/l 6.9   
kobalt µg/l <3   
koper µg/l 11   
lood µg/l 16   
molybdeen µg/l <5   
nikkel µg/l <10   
seleen µg/l <3.9   
tin µg/l <10   
vanadium µg/l 5.5   
zink µg/l 45   

     

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
Fluoride mg/kg 2.1 2.1 T<EW 
bromide mg/kg <2 1.4 T<EW 
chloride mg/kg <10 7 T<EW 
sulfaat mg/kg 16.2 16.2 T<EW 
Fluoride mg/l 0.21   
chloride mg/l <1   
bromide mg/l <0.2   
sulfaat mg/l 1.6   
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Monstercode Monsteromschrijving 
13219344-001 NVB1 205 (0-50) 
 

 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
T<EW  Toepasbaar (<=Emissewaarde) 
NT>EW  Niet toepasbaar (> EW) 
   
Kleur informatie   
Rood  Niet toepasbaar (> EW) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0,  , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, toetsingsdatum: 25-03-2020 - 10:38) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T16. 

 

Projectcode MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - NVB 
Monsteromschrijving NVB1 
Monstersoort en bodemtype Diversen (vast)-1 
Monster conclusie Toepasbaar (<=SW) 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC 

     

droge stof % 90.3 90.3  
     

UITLOGING 
datum start 

 
23-03-2020 
00:00:00  - 

CEN-test L/S=10  #  - 
     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.24 0.24 T<=SW 
fenantreen mg/kg 0.50 0.5 T<=SW 
antraceen mg/kg 0.13 0.13 T<=SW 
fluoranteen mg/kg 1.0 1 T<=SW 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.62 0.62 T<=SW 
chryseen mg/kg 0.55 0.55 T<=SW 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.34 0.34 T<=SW 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.58 0.58 T<=SW 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.69 0.69 T<=SW 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.58 0.58 T<=SW 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kg 5.2 5.23 T<=SW 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <2 1.4 - 
PCB 52 ug/kg <2 1.4 - 
PCB 101 ug/kg 10 10 - 
PCB 118 ug/kg 4.3 4.3 - 
PCB 138 ug/kg 32 32 - 
PCB 153 ug/kg 19 19 - 
PCB 180 ug/kg 14 14 - 
som (7) PCB ug/kg 79 82.1 T<=SW 

     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg 10 10 -- 
fractie C12-C22 mg/kg 15 15 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 25 25 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 20 20 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 70 70 T<=SW 

     

UITLOGING 
L/S ml/g 10.00  - 
eind pH na uitloging - 7.95  - 
temperatuur t.b.v. pH °C 18.2  - 
EC (25°C) na uitloging µS/cm 68.3  - 

     

ELUAAT METALEN 
antimoon µg/l 5.577  - 
antimoon  0.056  - 
arseen  <0.05  - 
barium  0.19  - 
cadmium  <0.004  - 
cadmium µg/l <0.4  - 
chroom  0.069  - 
kobalt  <0.03  - 
koper  0.11  - 
kwik  <0.0005  - 
lood  0.16  - 
molybdeen  <0.05  - 
nikkel  <0.1  - 
seleen  <0.039  - 
tin  <0.1  - 
vanadium  0.055  - 
zink  0.45  - 
arseen µg/l <5  - 
barium µg/l 19  - 
kwik µg/l <0.05  - 
chroom µg/l 6.9  - 
kobalt µg/l <3  - 
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koper µg/l 11  - 
lood µg/l 16  - 
molybdeen µg/l <5  - 
nikkel µg/l <10  - 
seleen µg/l <3.9  - 
tin µg/l <10  - 
vanadium µg/l 5.5  - 
zink µg/l 45  - 

     

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
Fluoride  2.1  - 
bromide  <2  - 
chloride  <10  - 
sulfaat  16.2  - 
Fluoride mg/l 0.21  - 
chloride mg/l <1  - 
bromide mg/l <0.2  - 
sulfaat mg/l 1.6  - 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13219344-001 NVB1 205 (0-50) 
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Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Toetsresultaat 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
SW  Samenstellingswaarde 
T<=SW  Toepasbaar (<=Samenstellingswaarde) 
NT>SW  Niet toepasbaar (> Samenstellingswaarde) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 26-03-2020 - 08:40) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te 

Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

Monsteromschrijving BG101 BG102 BG103 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie Klasse industrie Klasse industrie 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 88.3 88.3   88.5 88.5   89.5 89.5   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2   1.2 1.2   3.0 3   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.2 3.2   2.2 2.2   2.5 2.5   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 76 256 --  46 174 --  160 584 --  
cadmium mg/kg 0.63 1.06 WO 0.04 <0.2 0.24 <=AW -0.03 0.68 1.11 WO 0.04 
kobalt mg/kg 4.7 14.6 <=AW 0.00 5.3 18.2 WO 0.02 6.0 20 WO 0.03 
koper mg/kg 43 84.9 IN 0.30 11 22.6 <=AW -0.12 63 124 IN 0.56 
kwik° mg/kg 0.06 0.0844 <=AW 0.00 <0.05 0.0501 <=AW 0.00 0.07 0.099 <=AW 0.00 
lood mg/kg 58 89 WO 0.08 20 31.4 <=AW -0.04 170 260 IN 0.44 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 1.1 1.1 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 20 53 IN 0.28 14 40.2 IN 0.08 24 67.2 IN 0.50 
zink mg/kg 140 312 IN 0.30 50 117 <=AW -0.04 270 610 IN 0.81 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  0.04 0.04 -  
fenantreen mg/kg 0.31 0.31 -  0.15 0.15 -  1.00 1 -  
antraceen mg/kg 0.09 0.09 -  0.19 0.19 -  0.23 0.23 -  
fluoranteen mg/kg 0.80 0.8 -  0.63 0.63 -  3.2 3.2 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.44 0.44 -  0.58 0.58 -  2.3 2.3 -  
chryseen mg/kg 0.39 0.39 -  0.60 0.6 -  1.7 1.7 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.26 0.26 -  0.51 0.51 -  1.2 1.2 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.45 0.45 -  1.1 1.1 -  1.8 1.8 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.33 0.33 -  0.99 0.99 -  1.4 1.4 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.30 0.3 -  1.0 1 -  1.3 1.3 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 3.39 3.39 WO 0.05 5.757 5.76 WO 0.11 14.17 14.2 IN 0.33 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.18 -  <1 3.5 -  <1 2.33 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.18 -  <1 3.5 -  <1 2.33 -  
PCB 101 ug/kg <1 3.18 -  <1 3.5 -  2.3 7.67 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.18 -  <1 3.5 -  1.3 4.33 -  
PCB 138 ug/kg <1 3.18 -  <1 3.5 -  4.6 15.3 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.18 -  <1 3.5 -  4.6 15.3 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.18 -  <1 3.5 -  3.4 11.3 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 22.3 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 17.6 58.7 IN 0.04 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.9 -- - <5 17.5 -- - <5 11.7 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.9 -- - <5 17.5 -- - <5 11.7 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 6 27.3 -- - <5 17.5 -- - 9 30 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.9 -- - <5 17.5 -- - 6 20 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 <=AW -0.03 <20 70 <=AW -0.02 <20 46.7 <=AW -0.03 

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  0.1 0.1  --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  0.16 0.16 ¤ --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA 
(perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA 
(perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
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PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS 
(perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.23 0.23 ¤ --  0.37 0.37 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  0.23 0.23 ¤ -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.3 0.3 ¤ -  0.44 0.44 ¤ -  0.14 0.14  -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217653-001 BG101 102 (0-50) 116 (0-50) 309 (0-50) 
13217653-002 BG102 105 (0-30) 
13217653-003 BG103 117 (8-50) 118 (8-50) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 26-03-2020 - 08:40) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te 

Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - NEN/PFAS 100-
serie 

Monsteromschrijving BG104 OG101 OG102 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 82.5 82.5   93.1 93.1   92.2 92.2   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3   <0.5 0.5   0.6 0.6   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.9 1.9   <1 <1   <1 <1   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 43 167 --  <20 54.2 --  <20 54.2 --  
cadmium mg/kg 0.49 0.832 WO 0.02 <0.2 0.241 <=AW -0.03 <0.2 0.241 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 4.0 14.1 <=AW -0.01 3.6 12.7 <=AW -0.01 3.9 13.7 <=AW -0.01 
koper mg/kg 34 69.6 IN 0.20 <5 7.24 <=AW -0.22 7.4 15.3 <=AW -0.16 
kwik° mg/kg <0.05 0.0502 <=AW 0.00 <0.05 0.0503 <=AW 0.00 <0.05 0.0503 <=AW 0.00 
lood mg/kg 32 50.1 WO 0.00 <10 11 <=AW -0.08 12 18.9 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 30 87.5 IN 0.81 5.8 16.9 <=AW -0.28 7.8 22.8 <=AW -0.19 
zink mg/kg 89 210 IN 0.12 23 54.6 <=AW -0.15 49 116 <=AW -0.04 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.02 0.02 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.13 0.13 -  <0.01 0.007 -  0.03 0.03 -  
antraceen mg/kg 0.04 0.04 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
fluoranteen mg/kg 0.62 0.62 -  <0.01 0.007 -  0.06 0.06 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.47 0.47 -  <0.01 0.007 -  0.04 0.04 -  
chryseen mg/kg 0.36 0.36 -  <0.01 0.007 -  0.04 0.04 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.24 0.24 -  <0.01 0.007 -  0.03 0.03 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.43 0.43 -  <0.01 0.007 -  0.04 0.04 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.29 0.29 -  <0.01 0.007 -  0.03 0.03 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.24 0.24 -  <0.01 0.007 -  0.03 0.03 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 2.84 2.84 WO 0.03 0.07 0.07 <=AW -0.04 0.314 0.314 <=AW -0.03 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.04 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.04 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg 1.0 4.35 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.04 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg 1.1 4.78 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.04 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.04 -  <1 3.5 -  <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5.6 24.3 WO 0.00 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.2 -- - <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.2 -- - <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 15.2 -- - <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.2 -- - <5 17.5 -- - <5 17.5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 <=AW -0.03 <20 70 <=AW -0.02 <20 70 <=AW -0.02 

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA 
(perfluorundecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA 
(perfluordodecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
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PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS 
(perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  -  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) µg/kgds  -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
Adviespakket PFAS 30 
componenten    -  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13217653-004 BG104 113 (0-50) 
13217653-005 OG101 102 (70-100) 104 (100-150) 109 (50-100) Pb002 (150-200) 
13217653-006 OG102 112 (60-100) 114 (50-100) 118 (50-100) Pb003 (150-200) 
 

  



 

 MA180011.014.R01.V1.2 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Voor PFAS in oa. grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen 

van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-03-2020 - 16:44) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te 

Blerick - PFAS 200-300 
VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - PFAS 200-300 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - PFAS 200-300 

Monsteromschrijving PFAS201 PFAS202 PFAS203 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-2 Grond (AS3000)-3 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 88.4 88.4   86.5 86.5   88.5 88.5   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7   1.5 1.5   0.6 0.6   

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.11 0.11 ¤ --  0.14 0.14 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.18 0.18 ¤ -  0.21 0.21 ¤ -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.56 0.56 ¤ --  0.19 0.19 ¤ --  0.23 0.23 ¤ --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  0.20 0.2 ¤ -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.63 0.63 ¤ -  0.39 0.39 ¤ -  0.30 0.3 ¤ -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13219385-001 PFAS201 204 (10-50) 206 (0-50) 207 (0-50) 210 (0-50) 
13219385-002 PFAS202 204 (50-100) 205 (50-100) 208 (50-100) 
13219385-003 PFAS203 202 (100-150) 204 (120-150) 207 (100-150) 210 (100-150) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-03-2020 - 16:44) 

 

Projectcode MA180011.014 MA180011.014 MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te 

Blerick - PFAS 200-300 
VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - PFAS 200-300 

VBO Tiendstraat 17 te 
Blerick - PFAS 200-300 

Monsteromschrijving PFAS301 PFAS302 PFAS303 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-3 Grond (AS3000)-4 Grond (AS3000)-4 
Monster conclusie (excl PFAS)    
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 84.8 84.8   90.5 90.5   85.6 85.6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6   <0.5 0.5   <0.5 0.5   

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  0.25 0.25 ¤ -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13219385-004 PFAS301 301 (300-350) 303 (300-350) 305 (300-350) 307 (300-350) 
13219385-005 PFAS302 308 (300-350) 309 (300-350) 310 (300-350) 311 (300-350) 
13219385-006 PFAS303 302 (350-400) 304 (350-400) 307 (350-400) 309 (350-400) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-03-2020 - 16:44) 

 

Projectcode MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - PFAS 200-300 
Monsteromschrijving PFAS304 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-4 
Monster conclusie (excl PFAS)  
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 88.4 88.4   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5   

      

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.14 0.14  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13219385-007 PFAS304 304 (450-500) 308 (450-500) 309 (450-500) 
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Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Voor PFAS in oa. grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het 

toepassen van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-03-2020 - 15:28) 

 

Projectcode MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - gronddepots NEN 
Monsteromschrijving Depot 1-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 88.6 88.6   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 5.8 5.8   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.0 3.0   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 79 272 --  
cadmium mg/kg 0.58 0.839 WO 0.02 
kobalt mg/kg 5.1 16.2 WO 0.01 
koper mg/kg 33 58.6 IN 0.12 
kwik° mg/kg 0.09 0.124 <=AW 0.00 
lood mg/kg 91 132 WO 0.17 
molybdeen mg/kg 0.73 0.73 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 12 32.3 <=AW -0.04 
zink mg/kg 170 352 IN 0.36 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04 -  
fenantreen mg/kg 0.38 0.38 -  
antraceen mg/kg 0.09 0.09 -  
fluoranteen mg/kg 0.84 0.84 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.57 0.57 -  
chryseen mg/kg 0.44 0.44 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.31 0.31 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.45 0.45 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.34 0.34 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.33 0.33 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 3.79 3.79 WO 0.06 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.21 -  
PCB 52 ug/kg <1 1.21 -  
PCB 101 ug/kg 1.2 2.07 -  
PCB 118 ug/kg <1 1.21 -  
PCB 138 ug/kg 2.0 3.45 -  
PCB 153 ug/kg 2.1 3.62 -  
PCB 180 ug/kg 1.6 2.76 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9 15.5 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.03 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.03 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 8 13.8 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 10 17.2 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 24.1 <=AW -0.03 

      

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.19 0.19 ¤ --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.26 0.26 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds 0.15 0.15 ¤ --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
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PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.67 0.67 ¤ --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.74 0.74 ¤ -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13219332-001 Depot 1-1 Depot 1 (0-50) 
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Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Voor PFAS in oa. grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen 

van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-03-2020 - 15:29) 

 

Projectcode MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - gronddepots NEN 
Monsteromschrijving Depot 2-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 88.6 88.6   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.4 8.4   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 40 86.1 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.219 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 4.1 8.48 <=AW -0.04 
koper mg/kg 11 18.6 <=AW -0.14 
kwik° mg/kg <0.05 0.0456 <=AW 0.00 
lood mg/kg 22 31 <=AW -0.04 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 12 22.8 <=AW -0.19 
zink mg/kg 52 93.1 <=AW -0.08 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  
fenantreen mg/kg 0.05 0.05 -  
antraceen mg/kg 0.01 0.01 -  
fluoranteen mg/kg 0.13 0.13 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09 -  
chryseen mg/kg 0.07 0.07 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.08 0.08 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.08 0.08 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.637 0.637 <=AW -0.02 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 7 35 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 

      

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.16 0.16 ¤ --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds 0.11 0.11 ¤ --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.37 0.37 ¤ --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.44 0.44 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
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PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds 0.16 0.16 ¤ --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.18 0.18 ¤ --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.25 0.25 ¤ -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13219332-002 Depot 2-1 Depot 2 (0-50) 
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Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Voor PFAS in oa. grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen 

van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 25-03-2020 - 15:29) 

 

Projectcode MA180011.014 
Projectnaam VBO Tiendstraat 17 te Blerick - gronddepots NEN 
Monsteromschrijving Depot 3-1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 89.4 89.4   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 4.1 4.1   

      

METALEN 
barium+ mg/kg 55 169 --  
cadmium mg/kg 0.30 0.481 <=AW -0.01 
kobalt mg/kg 3.7 10.6 <=AW -0.03 
koper mg/kg 22 41.2 WO 0.01 
kwik° mg/kg 0.06 0.0828 <=AW 0.00 
lood mg/kg 130 194 WO 0.30 
molybdeen mg/kg 0.60 0.6 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 9.1 22.6 <=AW -0.19 
zink mg/kg 98 206 IN 0.11 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03 -  
fenantreen mg/kg 0.36 0.36 -  
antraceen mg/kg 0.07 0.07 -  
fluoranteen mg/kg 0.69 0.69 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0.36 0.36 -  
chryseen mg/kg 0.36 0.36 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.22 0.22 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0.31 0.31 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.23 0.23 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.22 0.22 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2.85 2.85 WO 0.04 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2.41 -  
PCB 52 ug/kg <1 2.41 -  
PCB 101 ug/kg <1 2.41 -  
PCB 118 ug/kg <1 2.41 -  
PCB 138 ug/kg 1.3 4.48 -  
PCB 153 ug/kg 1.6 5.52 -  
PCB 180 ug/kg <1 2.41 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.4 22.1 WO 0.00 

      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.1 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 6 20.7 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 6 20.7 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 <=AW -0.03 

      

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.10 0.1  --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.17 0.17 ¤ -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
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PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.66 0.66 ¤ --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.73 0.73 ¤ -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13219332-003 Depot 3-1 Depot 3 (0-50) 
 

  



 

 MA180011.014.R01.V1.2 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Voor PFAS in oa. grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen 

van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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Bijlage 7 Overzicht bronnen vooronderzoek 
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Bronvermelding 

Voor de uitvoering van een vooronderzoek kunnen verschillende aanleidingen van toepassing zijn:  

A. Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren 

bodemonderzoek; 

B. Opstellen hypothese over de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten bij 

nulsituatie- en eindsituatie-onderzoek; 

C. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteitsklasse van ontvangende bodem voorafgaande aan het 

toepassen van grond of baggerspecie; 

D. Opstellen hypothese over de milieuhygiënische kwaliteit ten behoeve van partijkeuring; 

E. Opstellen of actualiseren bodemkwaliteitskaart; 

F. Toetsing gebruik bodemkwaliteitskaarten bij te ontgraven grond en het toepassen van grond; 

G. Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit bij tijdelijke uitplaatsing en bij overig projectmatig 

grondverzet ten behoeve van het inschatten van arbeidshygiënische risico's. 

 

De verplichte te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in onderstaande tabel. 

 
Tabel: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleidingen tot vooronderzoek 

 A B C D E F G 

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie O O      

Hoogteligging        

2. Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de bodem        

Geohydrologie        

3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging?        

Kwaliteit o.b.v. Bkk  O      

Kwaliteit o.b.v. uitgevoerde 

bodemonderzoeken 

       

4. Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 

verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 

voorval 

Voormalig  O      

Huidig        

Toekomst     O   

Asbestverdacht?        

5. Terreinverkenning 

  Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden  

 vermeld en gemotiveerd 

O  Optioneel 
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Tabel: geraadpleegde bronnen voor aanleiding A ''Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te 

voeren bodemonderzoek'' 

Informatie Geraadpleegd? Bron Opmerkingen 

Onderzoeksvraag: wat is de afbakening van het onderzoeksgebied? 

Eigendomssituatie Ja Kadaster - 

Hoogteligging Ja Dinoloket - 

Oppervlakte en afbakening onderzoeksgebied  Ja Opdrachtgever - 

 

Onderzoeksvraag: wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is sprake van verschillende fysische kwaliteiten/bodemvreemde lagen? 

Bodemtype Ja Dinoloket - 

Antropogene lagen in de bodem 

(dempingen/ophogingen) 

Ja Dinoloket - 

Geohydrologie 

(grondwaterstand/drainage/bemaling/ 

onttrekking/infiltratie) 

Ja Dinoloket - 

 

Onderzoeksvraag: vermoeden van (een geval van ernstige) bodemverontreiniging? 

Geval van ernstige bodemverontreiniging? Ja bevoegd gezag Wbb - 

 

Onderzoeksvraag: is sprake van beïnvloeding vanuit omgeving op de kwaliteit bodem of grondwater? 

Bodem- en grondwaterkwaliteit nabij de locatie Ja bevoegd gezag Wbb - 

 

Onderzoeksvraag: wat is de te verwachten bodemkwaliteit? 

Kwaliteitsklasse  

(o.b.v. gemeentelijke nota bodembeheer/Bkk/ 

uitgevoerde bodemonderzoeken) 

Ja gemeente Venlo - 

 

Onderzoeksvraag: is sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging en is sprake van verdachte parameters? 

Hinderwet-, Wm- of Wabo-vergunningen Ja gemeente Venlo - 

Archief BOOT Ja gemeente Venlo - 

Aanvullende eisen standaard stoffenpakket Ja gemeente Venlo - 

Voormalig/huidig gebruik Ja www.topotijdreis.nl / 

gemeente Venlo 

- 

Terreininspectie  

(b.v. bebouwing/infrastructuur/verharding/ 

dammen/brandplekken) 

Ja Geonius - 

 

Onderzoeksvraag: is de bodem asbestverdacht? 

Hinderwet-, Wm- of Wabo vergunningen Ja gemeente Venlo - 

Historisch/Huidig gebruik 

(ophogingen, dempingen) 

Ja www.topotijdreis.nl / 

gemeente Venlo 

- 

Terreininspectie  

(b.v. aanwezigheid bebouwing/ beschoeiingen/ 

glastuinbouw/dammen/halfverhardingen/ 

funderingslagen/opslagdepots) 

Ja Geonius - 
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Bijlage 8 Situatietekening 
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Bijlage 9 Toelichting berekening veiligheidsklassen 
(CROW 400) 

 
Niet-vluchtig #1 Vluchtig #2 

ORANJE 
Niet-vluchtig 

75% ≤ SRC* ≤ 100% 

ORANJE 
Vluchtig 

> Tussenwaarde ≤ 

interventiewaarde 

ROOD 

Niet-vluchtig 
SRC* > 100% 

+ 

CM ≤ 1.000 mg/kg**  
of 

CM ≤ 1.000 μg/l** 

ROOD 

Vluchtig 
> Interventiewaarde 

+ 

voldoende ventilatie in de 
werksituatie 

ZWART 
Niet-vluchtig 
SRC* > 100% 

+ 
CM > 1.000 mg/kg** 

of 

CM > 1.000 μg/l** 
of 

Asbest > 100 mg/kg*** 

ZWART 
Vluchtig 

> Interventiewaarde 

+ 
Mogelijk onvoldoende ventilatie in 

de werksituatie 

of 
CM-stoffen 

 
#1  De SRCarbo is gecorrigeerd naar standaardbodem conform de BoToVa-systematiek. 
#2 De Tussenwaarde en de Interventiewaarde van grond dient gecorrigeerd te worden voor organische stof. 
***  Als er sprake is van respirabel asbest, geldt volgens de circulaire bodemsanering, bijlage 3, het criterium van 10 

mg/kg.ds. gg. Indien de totale concentratie niet-respirabel asbest lager is dan 100 mg/kg.ds. gg of de concentratie 
respirabel asbest lager is dan 10 mg/kg d.s. gewogen gewicht, dan dient men de bodem op soortgelijke wijze te 
behandelen als bij  (secundaire) bouwstoffen. Voor asbest geldt geen klasse Oranje. Asbest is alleen een 
relevante verontreiniging die leidt tot een veiligheidsklasse Zwart, indien er een concentratie wordt 
geconstateerd groter dan 100 mg/kg.ds. gg voor niet-respirabel of groter dan 10 mg/kg d.s. gewogen gewicht 
voor respirabel asbest. 

**  Carcinogene of mutagene stof als samengestelde stof in combinatie met bodem, > 0,1%  (deze 1000 mg/kg of 
1000 μg/l is van toepassing op de som van CM-stoffen en het  mengsel, dus de bodem inclusief o.a. de 
waterfase, natgewicht), artikel 3.5.3.1.1 en 3.6.3.1.1 van EG-verordening 1272/2008 of een enkelvoudige CM-stof 
met een concentratie boven de grenswaarde. Deze verordening is bedoeld voor classificatie. 

*  SRCarbo 
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